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Zawartosc teczki:

Lp. | Numer specyfikacji | Rodzaj robét Nr str.
1 ST1.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5-22

2 STI1.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE | 23-30
3 STI.03.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 31-44
4 ST1.04.00.00 INSTALACJE WODOCIAGOWA | KANALIZACJI | 45-56
5 ST1.05.00.00 INSTALACJA OGRZEWANIA 57-68
6 ST1.06.00.00 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 69-76
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

STI1.01.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum
Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. DANE EWIDENCYJNE

e Inwestor
Ginekologiczno-potozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznan
e Lokalizacja inwestycji
ul. Polna 33 60-535 Poznan
nr geodezyjny dziatek: obreb 21 Jezyce, ark. 16, dziatka nr 92/8; 93/2

STWIiORB - instalacje sanitarne
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3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami
budowlanymi przy realizacji projektu ,adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum
Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

Instalacja wentylacji i klimatyzac;ji

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja gazéw medycznych

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét
i powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczacg tych robot.
3.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 2.1

3.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W sktad robét do wykonania wchodzg:

e STI.02.00.00 - Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e STI.03.00.00 - Instalacja wentylacji i klimatyzaciji,

e STI.04.00.00 - Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
e STI.05.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania,

e STI.06.00.00 - Instalacja gazéw medycznych.

3.4. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

3.5. Okreslenia podstawowe

3.5.1. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow.
3.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
3.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
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Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem.

3.5.4. Dziennik budowy

3.5.5. Ksigzka obmiaréw

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

3.5.7. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

3.5.8. Kosztorys ,,Slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét.

3.5.9. Kosztorys ofertowy
Wyceniony kosztorys Slepy.

3.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

3.5.11. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

3.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegotowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

3.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

STWIiORB - instalacje sanitarne
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3.5.14. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentac;ji projektowe;j”.

3.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3.5.16. Odpowiednia zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

3.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

3.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45331000-6 - Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
¢ 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
e 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu
w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkéd
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposoéb ich usuniecia. Protokét przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robét. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatow
pomocniczych i niezbednych wedlug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

3.8. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow. WielkoSci
okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
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budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

3.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, ktadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo osob
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt
przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umownag.

3.9.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

3.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
o |okalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

STWIiORB - instalacje sanitarne
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3.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

3.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
trakcie realizacji robét. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzgdzenh uzbrojenia podziemnego
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomié wiascicieli i zarzgdcow tych urzadzeh. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow
zatrudnianych na poszczegélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktérym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedgcym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajgcg
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozeh w zwigzku z wykonywang pracg. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw wiasnych oraz pracownikéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzgcego
kontrole ze strony Inwestora, wynikow oceny ryzyka zawodowego.
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Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujgcych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikow w Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powstac¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych doj$¢/dojazdow i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzadzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelkg dokumentacje
Swiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

3.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

3.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do zakohczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petlni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

STWIiORB - instalacje sanitarne



aura slgl
e biezgce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
o doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

3.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie ha normy w taki sposéb, Ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powotania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéow materiatébw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robo6t. Humus
i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu
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Robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy

zadnych wykopdw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé w synchronizaciji
z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

e czesC o0golng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robét (terminy i sposob
prowadzenia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli, sposob i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw,
proponowany sposob i forme przekazywania informac;ji Inzynierowi.

e czesC szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposoéb i procedure pomiardow i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

8.2. Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robo6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

8.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem
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porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélno$ci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

9.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu
robét. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

9.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT
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Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

10.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

10.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

11. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
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Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci
robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidér robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

11.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegé6lniony w harmonogramie robét.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

11.3. Odbioér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

11.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
[) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
»,0dbidr wstepny Robaét”.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579
tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w ré6znych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i na
lezy je czytac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady
i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz.
1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych
ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczehstwa pracy i uzytkowania, ktére sg
obowigzkowe. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposOb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu ,adaptacja
pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej
w  Ginekologiczno-Potozniczym  Szpitalu  Klinicznym  Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie robét rozbiérkowych i demontazowych instalacji, armatury i
urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e demontaz rurociggdw i armatury,
e demontaz urzgdzen (osprzet, grzejniki, jednostki klimatyzacji),
e inne prace remontowe {j:
o wykucie z muru koncowek wspornikow pod grzejniki, kanaty i rurociagi, przebicia
przez Sciany, wykucie bruzd pionowych i poziomych,
o zamurowanie przebi¢, zabetonowanie otworéw w stropach i naprawa tynkow
zwyktych kategorii Il
e przewo6z zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do
skfadnicy ztomu.

3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
e Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace
towarzyszace:

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn,

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na sktadowanie gruzu i odpadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

e dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan, pomostéw roboczych itp.,

e wykonanie zabezpieczen urzadzen oraz elementéw obiektdw w rejonie prowadzonych prac,
e oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

e prace porzadkowe.

3.2, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Cze$ci ogdlnej" ST.
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Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, przepisami BHP, poleceniami Inspektora
nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

4. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

5. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”. Do
wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem wynikajgcym z technologii prowadzenia
robét m.in.:

o szlifierki kgtowe,

e mioty udarowe,

o odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpaddw,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
e urzadzenia dzwigowe,

oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi
w szczelnie zamknietych kontenerach. Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

7. WYKONANIE ROBOT

71. Wymagania ogdlne
Warunki ogéine wykonania robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robét.

7.2. Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

7.3. Wymagania szczegotowe prowadzenia robét
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Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem. Rurociggi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty z rozbiérki jest wkasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu. Uzyskane w ten sposob pienigdze Wykonawca wptaci na
wskazane przez zleceniodawce konto. Wykonawca jest zobowigzany do protokdlarnego przekazania
catego odzyskanego ztomu stalowego z rozbiérki. Do robét demontazowych i rozbiérkowych mozna
przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze urzadzenia sg wylaczone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostaty
odtgczone od zasilania przez pracownikow wiasciwych stuzb oraz dokonaniu wpisu do dziennika
rozbiorki. Teren robét powinien byé wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przy
wykonywaniu robét przestrzegac¢ przepiséw BHP.

7.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i ludzi (warunki BHP
prowadzenia roboét rozbiérkowych)

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP i ppoz.,
a w szczegolnosci:

e prace rozbiérkowe mogg by¢é prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

e przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé go w odziez roboczg
i ochronna,

e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (hetmy ochronne, okulary),

e roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po odtgczeniu od zasilania,

e utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

e urzadzenia przytgczac do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e nie wolno recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezarOw o masie przekraczajgcej ustalone
normy,

e maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e nie wolno zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac¢ prawidtowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

e nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

e nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z
rozbiorka,

e sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

e skitadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow,

e materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

e demontaz catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe,

e na budowie zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke
z niezbednymi medykamentami,

e na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi
adresami i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji,
pogotowia ratunkowego

7.5. Roboty demontazowe
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Przed przestgpieniem do prac demontazowych nalezy spusci¢ wode z instalacji. Spuszczenia wody
dokonac przy otwartych zaworach odpowietrzajgcych. Spuszczenie wody wykona¢ w punktach instalac;ji
do tego dostosowanych posiadajgcych kurki spustowe na instalacji c.0., wodociggowej
i pomieszczeniach posiadajgcych kanalizacje sanitarng. Do demontazu urzgdzen przystgpic¢ po odcieciu
rurociggéw zasilajgcych oraz zasilania w energie. Rury demontowaé wraz z uzbrojeniem poprzez ciecie
reczne lub mechaniczne. Urzgdzenia demontowa¢ w catosci lub poszczegdlnymi elementami. Ciezkie

elementy demontowac przy pomocy dzwigu. Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowac¢ w
pryzmach i na biezgco wywozi¢ na ztomowisko.

7.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na srodki transportowe, wy-
woz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja projektowg lub w sposob wskazany przez Inspektora.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w STWIORB lub
przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Uzytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowa¢ na swdj koszt. Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowaé urzadzenia pomocnicze do skltadowania materiatéw, przyrzgdow, narzedzi i
odpadéw,

e zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych
do prowadzenia prac rozbiérkowych,

e przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
e odiozyc¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

e bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

e w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacije sktadowanych odpadéw
aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadow),
w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbioérek oraz elementy pochodzace z
demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na skladowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu
i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Wszelkie opfaty zwigzane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementéw, z ich utylizacja,
sktadowaniem itp. ponosi Wykonawca robét.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogoélne kontroli
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Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogoéine”.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

8.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

9. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”.
Jednostkami obmiaru sa:

kg, m*, kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

12.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentaciji projektowej:

e dokumentacja projektowa,
e specyfikacje techniczne,
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne

12.2. Inne dokumenty

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
poézniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003, nr 169, poz. 1650).

e Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26,
poz. 313).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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Uwaga:

Powyzsze ustawy i rozporzgdzenia nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami
i zmianami. Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej ustawy to nalezy rozpatrywac
ustawe fgcznie ze wszystkimi jej czesciami.
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INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45331000-6
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
,2adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robo6t wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr roboét zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e zakup projektowanych urzgdzen, kanatdw, rur i materiatdw wraz z transportem na miejsce
wbudowania,

e Montaz kanatéw wentylacyjnych i instalacji freonowej

e Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych

e Przeprowadzenie préb i badan, rozruchéw

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowiagzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdinej" ST.

Pojecia ogdlne:
Klimatyzacja

Forma uzdatnienia powietrza charakteryzujgca sie utrzymywaniem na odpowiednim poziomie
temperatury, wilgotnosci, wymiany powietrza i jego czystosci; jesli nie kontroluje sie dowolnego z tych
parametréw (z wyjgtkiem wymiany powietrza), to system ten okresla sie jako klimatyzacja czesciowa.

Wentylacja

Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.
Instalacja klimatyzacji

Zestaw wszystkich urzgdzen i elementéw niezbednych do zapewnienia klimatyzacji.
Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, kanatow, zespotdéw i elementéw stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, okreSlanym jako obstugiwane pomieszczenie, w
sposob zapewniajgcy okreslone warunki, takie jak wielkosé wymiany powietrza, cisnienie, czystosc,
temperature, wilgotnos¢, predkosé powietrza i poziom dzwieku, w okreslonej strefie tego
pomieszczenia, ktdérg nazywa sie strefg przebywania ludzi; osigga sie to zazwyczaj za pomoca
nawiewnikow i wywiewnikow, ktére tworzg wspodlne granice miedzy obstugiwanym pomieszczeniem i
systemem rozprowadzenia powietrza.
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Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza (np. ogrzewanie, chtodzenie filtracja, odzysk
ciepfa).

Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna

Wytwarzany przemystowo obudowany zespdt, sktadajgcy sie z sekcji zawierajgcych wentylator lub
wentylatory oraz inne niezbedne urzgdzenia do realizacji jednej lub wigkszej liczby nastepujgcych
funkcji: przeptywu, filtracji, ogrzewania, chtodzenia, odzyskiwania ciepta, nawilzania, osuszania
i mieszania powietrza.

Sekcja centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej

Element funkcjonalny centrali, zawierajgcy jeden podzespdt lub wiecej podzespotéw w pojedynczej
obudowie.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta, ktory przekazuje energie cieplng strumieniowi powietrza za posrednictwem
czynnika grzejnego.

Chtodnica powietrza

Wymiennik ciepta, w ktérym ciepto jest przekazywane z powietrza do chtodniejszego czynnika.
Filtr powietrza

Urzadzenie do usuwania czgstek z powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie, w ktérym energia cieplna i ewentualnie wilgo¢ jest przekazywana z jednego strumienia
powietrza do drugiego bezposrednio lub z zastosowaniem czynnika posredniczagcego w wymianie
ciepta.

Wentylator

Maszyna wirowa topatkowa, ktéra pobiera energie mechaniczng i wykorzystuje ja, z pomocg co
najmniej jednego wirnika wyposazonego w topatki, utrzymujac ciggly przeptyw powietrza lub innego
gazu, przy czym wykonywana praca na jednostke masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji stuzgcy zasysaniu powietrza

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji stuzagcy do usuwania powietrza na zewnatrz
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieh powietrza
z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewéd wentylacyjny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewéd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza.

Thumik hatasu

Zespot wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik
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Urzadzenie montowane w oknie lub w $cianie, ktére umozliwia doprowadzenie powietrza do

pomieszczen, w kitorych zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub
hybrydowa.

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa/dymowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Urzadzenie koncowe

Urzadzenie stosowane do rozprowadzenia powietrza, ktére w sposob reczny lub automatyczny
spetnia co najmniej jedng z ponizszych funkcji:

regulacje predkosci lub cisnienia i/lub temperatury powietrza,

e regulacje strumienia powietrza,

e mieszanie strumieni powietrza centralnie uzdatnionego o réznej temperaturze lub
wilgotnosci,

e mieszanie wewnatrz urzgdzenia powietrza centralnie uzdatnionego z powietrzem

z obstugiwanego pomieszczenia.

Klimatyzator

Urzadzenie stuzgce do ogrzewania, osuszania lub chifodzenia powietrza, dziatajgce w sposob
recyrkulacyjny (bez dostepu powietrza $wiezego) wyposazone w wymiennik ciepta o bezposrednim
odparowaniu czynnika chtodniczego.

Klimatyzator dwuczesciowy (typu split)

Klimatyzator sktadajgcy sie z jednostki (jednostek) wewnetrznej (wewnetrznych), zawierajgcej
(zawierajacych) co najmniej filtr, chfodnice, wentylator i nawiewnik oraz z jednostki zewnetrznej,
zawierajgcej agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym
jednostki te sg potgczone uktadem rur czynnika chtodniczego

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

o 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

e 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45331210-1 Instalowanie wentylacji

o 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

e 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e 45321000-3 Izolacja cieplna.

e 45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

e 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

3.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej
w oparciu o ogoélnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i
materiatéw.
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Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatdow i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji
Technicznej. Stosowaé nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

5. SPRZET | TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdinej" Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna
do giecia, szczeki, zaciskarka;

e podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

e miot i wiertarka udarowa;

o wkretarki, pity tarczowe, wyrzynarki, itp.;

e drabina, rusztowanie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca

robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja wentylacji — przyjete rozwigzania

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
z wykorzystaniem istniejgcych urzadzen wentylacyjnych. Dla sanitariatdw oraz pomieszczenia
rozdzielni zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.

Podstawa do wykonywanych obliczen:

e Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
e Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

6.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegto$ci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych, przy czym w przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtosé¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Opisie Technicznym.

e |zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowac¢ na catej powierzchni
izolacji odpowiednig odpornos¢ na przenikanie wilgoci

e Przewody prostokagtne tgczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme
uszczelniajgcg (stosowaé uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.).

o Przewody okragte fgczyé za pomocg potgczeh wtykowych (nypel, mufa). Jako
uszczelnienia  stosowaC elastyczng tasme  klejgcg butylowg, pierscienie
samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp.

e Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.

e Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia
elementy z tzw. ,luzng ramk3g®, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sa
bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.

¢ Do podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikéw z instalacjg stosowac przewody elastyczne,
przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 750 mm.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosc¢, whasciwosci aerodynamiczne i naruszalnosé
konstrukgiji.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

o przewodéw;

o materiatu izolacyjnego;

o elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
elementoéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

o osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

o Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
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Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspofczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszeh i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukgji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m
od zrodfa drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonywaé w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (E 1), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
przeciwpozarowego.

W przypadku koniecznosci stosowania klap pozarowych na granicy stref, nalezy podczas
montazu stosowac sie scisle do wytycznych montazowych producenta. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole wewnetrzng i zewnetrzna.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz stan techniczny istniejgcych murowanych kanatéw
wentylacyjnych

6.3. Otwory rewizyjne

o Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami.

e Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzenh i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzeh i
elementoéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

o Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatodci i szczelnoci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

o Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

o Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

e Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie
powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kgcie wigkszym niz 45°.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

o przepustnice (z dwdch stron);
o klapy pozarowe (z jednej strony);
o tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
o tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
o wentylatory przewodowe (z dwdch stron).
str. 38
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Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktdére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

6.4.

6.5.

Montaz

wymagan:

6.6.

Elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne,
kratki wentylacyjne)
Elementy ruchome elementéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Elementéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajagcy wplyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.
Elementy powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z elementami nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku tgczenia elementéw z siecig przewoddw za pomocg przewoddéw
elastycznych nie nalezy:
o zgniata¢ tych przewoddéw,
o stosowac przewodow dtuzszych niz 2 m, jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
= dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do elementu powinna wynosic: L >= 3D;
= przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewodow, do ktérego podigczony jest przewdd o Srednicy D,
doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosié: s =< L/8.

Sposdb zamocowania elementéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Elementy z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

Przepustnice

nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigetego.

Montaz rurociagéw skroplin

prostopadle i rownolegle do przegréd budowlanych i innych instalacji

w odlegtosci 3 cm od powierzchni przegréd budowlanych

w odlegtosci, co najmniej 10 cm od przewodow elektrycznych

przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku przewoddéw kanalizacyjnych
w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolaciji

potgczenia rurociggéw wykonywaé za pomocg ksztattek o potgczeniach klejonych dla
wybranego systemu w realizacji nalezy uzywac¢ rur i ksztattek wytgcznie jednego
producenta
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Montaz rurociaggow instalacji freonowych

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydituzen
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensac;ji)

e przewody nalezy oprowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

e potgczenia rurociggdw miedzianych wykonywac¢ metodg tzw. lutowania twardego zgodnie
z PN-EN 1044 z topikami zgodnymi z PN-EN 1045

e przewody miedziane nalezy montowa¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowang
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego
rodzaju rur (tablice 4,5,6,7 Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 6)

Przewod montowany
. ) ) : - ! .
Material Srednica nominalna rury plonh(jlwo mg:;zej
1 2 3 4

DN 12iDN 15 1,6 1.2

DN 18 2,0 1,5

Miedz — zlgcza lutowane kapilarnie: EE gé ;g ;g

Miedz — ztacza zaciskowe gg i ; gg 5(7)

) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije

6.8. Urzadzenia klimatyzacyjne

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan

e Nalezy sytuowaé w sposob i w miejscach zapewniajgcych dostep do jego czesci
sktadowych, tzn. filtréw powietrza, wymiennikow ciepta i tac ociekowych, przy czym
wyposazenie pomieszczen nie powinno przestania¢ ich otworéw wlotowych i wylotowych.

o Uktad odprowadzenia skroplin nalezy wykonac ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny
odptyw skroplin z tacy ociekowej lub wyposazy¢é urzgdzenie w pompke do skroplin.
Przewod pionowy odprowadzajgcy skropliny powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniem.

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalaciji.

e Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

e Armature nalezy tak montowagé, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny
z kierunkiem przeptywu na armaturze.

6.9. Ttumiki akustyczne

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan. Ttumiki hatasu powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem podajacym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usytuowania ttumika w
instalacji (potozenie ttumika i/lub ptyt ttumigcych). W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu
(np. w maszynowni) ttumiki nalezy montowaé¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop), oddzielajagcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego, przy czym
odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem i przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢
przewodéw nalezy fgczy¢ z tlumikiem za pomocg ksztaltek przejsciowych, zapewniajgcych
w najwiekszym mozliwym stopniu jednorodny doptyw powietrza do ttumika.

6.10. Wentylatory

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan:
e sposOb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie #gcznikéw
elastycznych;
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wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora;
dtugosc tgcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm;
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje;

podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

o odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;
o réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Urzadzenia wentylacji (klapy pozarowe, regulatory)

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta urzadzen i dostarczanej
z urzgdzeniem instrukcji montazu z uwzglednieniem ponizszych warunkow

6.12.

sposbéb zamocowania urzadzenia powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie amortyzatorow gumowych
lub sprezynowych tgcznikow elastycznych lub podktadek amortyzacyjnych.

wokot urzgdzen nalezy zapewni¢ wymagane wg DTR miejsce do czynno$ci serwisowych
oraz dodatkowo

Urzadzenia automatycznej regulacji

Urzadzenia i elementy automatycznej regulacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
nieuprawnionych osoéb, z wyjgtkiem urzgdzeh w pomieszczeniach przeznaczonych do regulacji instalacji
wedtug potrzeb. Elementy automatycznej regulacji powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych w
projekcie automatyki instalacji klimatyzacji lub w instrukcji montazowej producenta, przy czym czujniki
mierzgce parametry powietrza w instalacji i w pomieszczeniach nalezy montowa¢ w miejscach
miarodajnych dla mierzonej wartosci, z dala od czynnikéw zaktécajgcych, np. zrédet ciepta lub zimna,
lub strumienia powietrza o niejednorodnym przeptywie.

6.13.

Uwagi

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku
niescistosci wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ o zaistniatej sytuacji nadzor
autorski.

Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie
koniecznos$ci dopasowac do wymiardw istniejgcego budynku.

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i aktualng wiedzg techniczna.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é dokumentaciji z projektami innych branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci miedzy projektami, kolizji, itp. wykonawca
informuje o tym nadzér autorski w odpowiednim czasie przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych bez zgody nadzoru
autorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach branzowych roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu. Prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca przedstawi do akceptacji
nadzorowi odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementéw instalacji.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem
istniejacym wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.

STWIiORB - instalacje sanitarne
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e Sposéb modulacji posadzek, scian, sufitbw, rozmieszczenie istotnych elementéw
wyposazenia, widocznych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
rozpatrywac z cato$cig geometrii budynku.
e Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, rewizyjnych, przebi¢ instalacyjnych nalezy

sprawdzi¢ sposéb montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewiziji,
kratek wentylacyjnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw robot,

e Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw,

¢ Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. NORMY | PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentdw przyjetych do realizacji materiatéw urzgdzen.

Normy:

e PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewododw, ksztattek wentyl, blaszanych.

e PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelno$¢, wymagania, badania).
e PN-ISO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

e PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-
e PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach
e PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczen mieszkalnych na statkach.
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e PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

o PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

e PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

¢ PN-86/M-52018 Wentylatory. Gtéwne wymiary.

o PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne witékiennicze filtréw przemystowych.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

e PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

e PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

e PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

o PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczehstwo uzytkowania.

o PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.

o PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.

o PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajgce.

o PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;j.

e PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

o PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
oznaczenia.

e PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametréw.

e PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia.

e PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

o PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

e PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

e PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

e PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

e PN-92/M-43004 Wentylatory ogdlnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.

e PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytagcza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiaréw.

o PN-92/E-08234/04 Elekiryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne
Postanowienia uzupetniajgce.

o PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Postanowienia uzupetniajgce

o PN-85/E-08212/03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry
wymagania funkcjonalne.

o PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

o Bezpieczenstwo uzytkowania.

o PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody
badanh cech funkcjonalnych

e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania

e PN-B-76002:1996 Wentylacja Potagczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych Blaszanych

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

e ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

o PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

o PN-B-02421:85 Izolacje cieplne
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Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”.

PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy.

Inne akty prawne i dokumenty:

Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonani i
odbioru instalacji wentylacyjnych. tacznie z przywotanymi w warunkach normami i
rozporzgdzeniami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) instalacje
klimatyzacyjne cz E zeszyt 2 wydanie ITB 2010r

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme tgcznie ze
wszystkimi jej czesciami.
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Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
.<adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii

Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e Zasilenie w zimng wode i cieptg wode uzytkowg przyboréw znajdujgcych sie w budynku.
e Podtgczenie przyboréw znajdujgcych sie w budynku do kanalizacji sanitarne;j.

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowiagzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdinej" ST.

Pojecia ogdlne:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewododw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy kiérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, t., (lub toer) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji
przewidziana w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réowng srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze elementdw stuzgcych do odprowadzania sciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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Przewod odptywowy (poziom)- przewod stuzgcy do odprowadzania sciekéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z podej$é kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewdd fgczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalaciji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz
wyréwnywania cisnienia.

Podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

e 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

3.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu o ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemoéw
i materiatow.

Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej powinna spetniaC wymagania zawarte w
PN-92/B-01706 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentow materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY

Ogodlne warunki dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej. Stosowaé nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.
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5. SPRZET | TRANSPORT

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowacd
uzyskanie wymaganej dokfadnosci robét.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekiowg, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacji— przyjete rozwigzania

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla przebudowywanych pomieszczen objetych
zakresem opracowania wigczana bedzie do istniejacej instalacji wodociggowej. Scieki bytowo-
gospodarcze z projektowanych punktow sanitarnych wigczane bedg do istniejgcej instalacji kanalizacji
wewnetrzne;.

6.2. Podstawa do wykonywanych obliczen

¢ Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu”
¢ Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje kanalizacji - wymagania w projektowaniu”

6.3. Montaz rurociggéw wodociggowych

Przewody montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta wybranego systemu rur z zachowaniem
wymagan dla okreslonego rodzaju rur wskazanych w WTWiO Instalacji Wodociggowych zeszyt 7 wyd.
COBRTI INSTAL z uwzglednieniem zalecen okreslonych w dokumentacji technicznej oraz WTWiIORB
Instalacje wodociggowe czes¢ E zeszyt 4 wyd. Instytut Techniki Budowlanej

e Rurociggi nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur
z zastrzezeniem warunku mocowania w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslone
w tabelach WTWiO zeszyt 7.
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Przewdd montowany
Material Srednica nominalna rury pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
DN 14 do DN 20 1,0 0,5
DN 25 1,3 1,1
DN 32 1,7 1,3
PE-xc/AL./PE DN 40 19 s
DN 50 2,2 1,7
DN 63 2,2 1,7
! lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
Przewdd montowany
Srednica nominalna Wody cieplej Wody zimnej
Material rury pionowo" inaczej pionowo") inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6
DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,7! 1,3
- DN 32 1,8 1,4 1,99 1,5
PP-R stazljllllllri(i)r\:i/zr\:veqwk{adka DN 40 20 1.6 220 1.7
DN 50 2,39 1,8 2,59 1,9
DN 63 2,6 2,0 2,79 2,1
DN 75 2,7 2,1 2,8" 2,2
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo" Inaczej
M M
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 34 2,6
DN 40 39 3,0
Stal weglowa zwykta > >
ocynkowana; DN 50 4,6 3.5
Stal odporna na korozjg DN 65 4.9 3.8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
! lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

e sposob prowadzenia przewodow:

o - prostopadle i rownolegle do przegrdéd budowlanych i innych instalacji
o -w odlegtosci 3 cm od powierzchni przegréd budowlanych
o -w odlegtosci, co najmniej 10 cm od przewodow elektrycznych

e przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
e potagczenia rur PE-X tgczone za pomocg zigczek zaciskowych technikg taczenia
aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana na ztgcze wzdtuz osi rury).

6.4. Oznaczanie

Przewody, armature i urzgdzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
oraz izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania, podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej. Oznaczenia nalezy wykonac¢
na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

e na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach niebedacych lokalami uzytkowymi,

e w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6.5. Regulacja instalacji.

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym, odnosnie do:

e wody zimnej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,
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wody cieptej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak na przyktad nastawy regulacji montazowej przewodowej

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), czy nastawy
termostatycznych zawordéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy

parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych,
zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

6.6.

6.7.

Montaz rurociggoéw kanalizacyjnych

przewody montowaé zgodnie z wymaganiami producenta rur z zachowaniem wymagan
dla okreslonego rodzaju rur wskazanych w WTWiO Instalacji Kanalizacyjnych zeszyt 12
wyd. COBRTI INSTAL i uwzglednieniem zalecen okreslonych w dokumentac;ji technicznej
oraz WTWIORB Instalacje kanalizacyjne czes¢ E zeszyt 6 wyd Instytut Techniki
Budowlane

rurociggi nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z
zastrzezeniem warunku mocowania w odlegto$ciach nie mniejszych niz okreslone w
tabelach WTWIORB Instalacje kanalizacyjne czes¢ E zeszyt 6 Szczegotowe zasady dla
réznych systemow instalacyjnych powinny wynika¢ z zalecen producentéw tych
systemoéw, jednakze maksymalny rozstaw podpér nie moze by¢ wiekszy niz rozstawy
podane w tabeli

Material rury Rodzaj przewodu Rozmieszezenie podpér
PVC-U poziomy do 1,25 m
PP odplywowy do 1,25 m
PE odpltywowy do 1,25 m
Pozostate materiaty odplywowy do 2,0 m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

sposéb prowadzenia przewoddw:
o prostopadle i réwnolegle do przegréd budowlanych i innych instalacji
z zachowaniem wymaganych spadkoéw dla podejscia, co najmniej 2%
o przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeni za $ciankg licowag
o potgczenia rurociggéw wykonywa¢ metodg wciskowg

Montaz urzgdzen

Montaz urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczno-ruchowych

opracowanych przez producentéw urzgdzen.

6.8.

Montaz wyposazenia i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Natomiast po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna by¢
ona zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podej$ciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajagcej (od strony
pionu), w celu umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9 WTWiORB
Instalacje wodociggowe czes$¢ E zeszyt 4 wyd. Instytut Techniki Budowlane;.
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Montaz przyborow sanitarnych

e Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej scianki instalacyjnej, z uzyciem technik zalecanych przez producenta.

e Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob
zapewniajgcy witasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen
sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500N, przytozong w $rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w sposéb
widoczny.

e Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustepowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

e Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
wydostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gteboko$¢
zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

o Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
przyboréw na $cianie powinna by¢ zgodna z tablica 4 WTWIiORB Instalacje kanalizacyjne
czesé E zeszyt 6 wyd Instytut Techniki Budowlane;j.

6.10. Préoby szczelnosci instalacji

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie zgodnie z warunkami okreslonymi w WTWiO Instalacji
Wodociggowych zeszyt 7 wyd. COBRTI INSTAL 2z uwzglednieniem zalecen okreslonych w
dokumentacji technicznej oraz WTWIORB Instalacje wodociggowe cze$¢ E zeszyt 4 wyd. Instytut
Techniki Budowlanej.

6.10.1. Badanie szczelnosci zimng woda

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja, nie moze by¢ przemarzniety. Od instalaciji
wody cieptej nalezy odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisSnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé¢ starannego przegladu
instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

o 0,1 bara przy zakresie do 10 baréw
e 0,2 bara przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po minieciu co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i niewystgpieniu w tym czasie przeciekédw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttorakrotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 10 lub 11 WTWiORB Instalacje wodociggowe czes¢ E zeszyt 4 wyd.
Instytut Techniki Budowlane.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K), a instalacja nie moze byé narazona na
bezposrednie promieniowanie stoneczne.

6.10.2. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem niezawierajgcym oleju.
Warto$¢ cisnienia podczas tego badania nie powinna przekracza¢ 3 baréw. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym
od cisnienia rébnego i dzialce elementarnej 0,1 bara. Sprezarka uzywana podczas omawianego
badania powinna byé wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy
przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%.
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Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci mozna je
lokalizowac¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazarh manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K), a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest stwierdzenie szczelnosci instalacji i
niewykazanie przez manometr spadku cisnienia.

6.10.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna,
nalezy poddaé przy cisnieniu roboczym badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.
Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest stwierdzenie szczelnos$ci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okre$lajgcy procedure badania i cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzajacy, czy badanie zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, to w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja wodociggowa powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.10.4. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej prébie
zgodnie z normg PN EN 1610: réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda
»W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

Préba szczelnosci wg metody ,W” polega na wypetnieniu wodg przewoddéw lub przewodow i
studzienek. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze
by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Czas badan powinien wynosi¢ 30 =1 min.

Cisdnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa cisnienia probnego, poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej podczas badania
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

e 0,151/m2 w czasie 30min dla przewoddéw;

e 0,20 I/m2 w czasie 30min dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi;

e 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.
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ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawié nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatno$ci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢
nominalna %2"), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogoélne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka
do weza.

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowana.
PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje  wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wodociggowe.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

PN-ENV 12108: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U)
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji ci$nieniowych systemow przewodow rurowych
do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:20030chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych  iogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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e PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje = wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby
sanitarne porcelanowe.

e PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

e PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

e PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne;.

e PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej

emaliowane

e PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

e PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalek.

e PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do
Zlewow i zlewozmywakow.

e PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
brodzika.

Inne akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity).

e Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

e Dz U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody.

o Dz. U.z2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

o Dz U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Dz. U.z1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych

Inne dokumenty:

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo
Warszawa - 1994.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo
ARKADY 1988

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane
przez COBRTI INSTAL - sierpien 2003r

¢ Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonani i
odbioru instalacji kanalizacyjnych. tgcznie z przywotanymi w warunkach normami i
rozporzgdzeniami

Uwaga: Powyzsze Normy nalezy rozpatrywaé tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i
zmianami. Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy
rozpatrywac norme tgcznie ze wszystkimi jej czesciami.




STI1.05.00.00 -
INSTALACJA OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
.<adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji ogrzewania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e montaz rurociggdéw wraz z izolacja,
e montaz grzejnikdw wraz z osprzetem.

3.1. Kody CPV

45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej" ST.

Pojecia ogdlne:

Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi jg ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodag
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrédta ciepta; w szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku; zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi czes¢ wewnetrzng od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédta ciepta.

Czesc¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem; wystepuje w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza budynkiem, w ktérym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami, zainstalowanymi w celu
ogrzewania pomieszczenh obstugiwanego budynku.

Wezet cieptowniczy zespot elementdw i urzadzen umieszczonych w odrebnym pomieszczeniu
budynku, wydzielonej jego czesci lub poza budynkiem, stuzgcych do:
e przekazywania ciepfa,
e przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,
e pomiaru i regulacji temperatury, ciSnienia oraz strumieni objetosci czynnikéw: grzejnego
i ogrzewanego,
o rejestracji okreslonych parametréw temperaturowych, przeptywowych, cisnieniowych,
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e zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia
i temperatury.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych koroziji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Cisnienie robocze instalacji pro» (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne ppsone - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji (tzn. z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalac;ji.

Temperatura robocza t.., (lub (toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji
przewidziana w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ scianki rury (e.) - grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Centralne ogrzewanie Zespot rurociggow i urzgdzen, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje grzewczg

Instalacja ogrzewania Uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg i urzgdzen stuzgcy do
przesytania czynnika grzejnego o okreslonych parametrach do poszczegdlnych grzejnikdw
w pomieszczeniach budynku oddzielona od zrédia ciepta zaworami

Zrédto ciepta/chtodu zespét urzadzen (kottownia, wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi,

uklad z pompg ciepta) znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci, w ktérych, dzieki:

spalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

przetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach
przetwarzaniu energii stonecznej

przetwarzaniu energii geotermalnych

wytwarzany jest czynnik grzejny/chtodniczy o wymaganej temperaturze i cisnieniu. W sktad zespotu
wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika
grzejnego.

Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalacji, ktéra nie moze byé
przekroczona w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajgcej 100°C.

Aparatura kontrolno-pomiarowa urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

str. 60



aura i

Odpowietrzenie miejscowe urzgdzenie odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine elementy
instalacji ogrzewania

Kociol urzadzenie stuzgce do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowe.

Moc kotta ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc znamionowa kotta moc kotta podawana przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktore kociot zostat skonstruowany.

Palnik urzgdzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu
wytworzenia ciepta.

3.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacjg, ST
zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym.

4. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogdlne”.

4.1. MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O.

Do wykonania instalacji c.0., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

5. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”. Do
wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.




mﬁf’!

TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

71. Wymagania ogdlne
Warunki ogélne wykonania robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robét.

7.2. Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzgdzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

7.3. Dane wyjsciowe

Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej
(-18°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pézn. zm.).

Istniejacy budynek jest wyposazony w centralng instalacje grzewczg, wodng, cisnieniowa,
dwururowa.

7.4. Stan projektowany

W wyniku zmiany aranzacji pomieszczen w zakresie objetym opracowaniem bedg wymieniane
grzejniki wodne, higieniczne. Nalezy zamontowac¢ nowe grzejniki, dostosowujac lokalizacje podejscia do
projektowanych wymiardw grzejnikow.

7.5. Montaz rurociggow

o Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
dokumentaciji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen i tras rurociggéw
do  wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania)
przez inne rodzaje materiatéw o zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

e Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie
instalacji w najwyzszych punktach i jej odwodnienia w najnizszych punktach.

e Na Scianach z plyt warstwowych poziome odcinki instalacji mogg by¢é montowane tylko do
stupdw zelbetowych (zlokalizowanych w odstepach co 6m). Zakaz montazu instalacji
bezposrednio do ptyt warstwowych.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

e Przewody nalezy oprowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

o Pofgczenia rur PE-X tgczone za pomocg zigczek zaciskowych technikg tgczenia
aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana na ztgcze wzdtuz osi rury).

e Przewody nalezy montowa¢ w uchwytach dostosowanych do okreslonego rodzaju rur
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego
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rodzaju rur w/g Wymagan technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze
czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlanej

Przewod montowany
Material Srednica nominalna rury pl(mr:I“ 0 |11.1|\(;12e_|
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2.6
Stal niestopowa DN 40 3.9 3.0
S < < -
(stal weglowa zwykla); g: Eg :g j:;
Stal odporna na korozje DN E;O S." 40
DN 100 59 4,5
"' lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z zastrzezeniem
warunku mocowania w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslone w tabelach WTWiO zeszyt 6 lub
WTWIORB Instalacje grzewcze czes¢ E zeszyt 3

Przewod montowany
Srednic ; - F ] i -
Material Srednica nominalna rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
DN 14 do DN 20 1.0 0,5
DN 25 1,3 1,1
DN 32 1,7 1,3
PE-xc/AL./PE DN 40 19 5
DN 50 2,2 1,7
DN 63 2,2 1,7
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
7.6. Montaz grzejnikow

e grzejniki usytuowane przy Scianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany,
e grzejniki nalezy montowa¢ na systemowych zawieszeniach zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika,
e wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie w sposob trwaty, prostopadle do
powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach,
¢ minimalne odstepy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i powinny wynosié, co
najmniej:
o 5cmod Sciany za grzejnikiem
o 15 cm od podtogi
o 7 cm od spodu parapetu

e grzejniki ptytowe higieniczne nalezy montowa¢ w taki sposob, aby instalacja grzejnika
umozliwiata utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi’

e grzejniki nalezy wyposazy¢ w armature regulacyjng i powrotng umozliwiajgcg odciecie
grzejnika od instalaciji.

7.7. Tuleje ochronne
e przy przejsciach przez przegrody (stropy, sciany) nalezy stosowac tuleje ochronne,
e w tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur,
e tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $Srednicy
zewnetrznej przewodu:
o €O najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
o 1 .cm przy przejSciach przez stropy,

e tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 cm niz grubos$é przegrody z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy
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tulei ochronnych na rurach przytgczy do grzejnikow, ktérych wylot ze Sciany nalezy ostonié
tarczkg ochronng

o przestrzen w tulei nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na
rury i umozliwiajgcy swobodne jej przemieszczanie

e przejscie rury w tulei nie powinno byé podporg przesuwng rurociggu

7.8. Montaz armatury i osprzetu
e armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura i rodzaj czynnika)
instalacji
e armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji
e armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny
z kierunkiem przeptywu na armaturze

7.9. Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy
cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaworow.

7.10. Oznaczenia

e Przewody, armature i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i
urzgdzeniach umieszczonych:

o na scianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach,

e Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg elementéw instalacji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
8.3. Kontrola jakosci robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e po ukonczeniu montazu;
e w okresie gwarancyjnym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

9. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
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Jednostkami obmiaru sa:

kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Odbiér techniczny koncowy instalaciji c.o.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

e dokonano badah odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

e zakonhczono uruchamianie urzadzen

e stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

Przy odbiorze konhcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

W ramach odbioru korncowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy instalacje sg wykonane zgodnie Zz projektem technicznym
powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

e PN -82/ B —-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
e PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
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PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

Podstawowe parametry i gtéwne wymiary.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. /03 Elementy
mocujgce rurociggu. Zawieszenia do rur, czesci.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikdw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o srednicy 42 mm.
BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.
BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki.

Inne akty prawne i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (wraz z
pozniejszymi zmianami).
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o Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacja sanitarna i przemystowa. Arkady. Warszawa 1988

o Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i
odbioru instalacji ogrzewczych. tgcznie z przywotanymi w warunkach normami i
rozporzgdzeniami

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Instalacje
grzewcze czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme tgcznie ze
wszystkimi jej czesciami




STI.06.00.00 -
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

CPV 45333000-0

Roboty instalacyjne gazowe
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
.<adaptacja pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” w zakresie instalacji gazéw medycznych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

o Wykonanie instalacji gazéw medycznych w pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania
o Montaz projektowanych punktéw poboru gazéw medycznych

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej" ST.

3.2, Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach calej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

e 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

3.3. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu o ogdlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systeméow
i materiatow.

Wszystkie roboty zwigzane z instalacjg gazéw medycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma EN -
ISO 7396-1 — ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czesé 1: Systemy rurociggowe dla
sprezonych gazéw medycznych i prézni”, ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” oraz ,Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” —
wydanych przez COBRTI Instal oraz Polskich Norm.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY
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Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacii
Technicznej. Stosowaé nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

4.1. Materiaty do wykonania technologii instalacji gazéw medycznych

Do wykonania projektowanych instalacji nalezy uzy¢ wytgcznie rur miedzianych typu SF — Cu (R290)
wg PN-EN 13348 ,MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub
prozni”.

Kazda rura powinna by¢ na obu kohcach zatkana kapturkiem, korkiem lub w inny sposéb, aby
zachowacé czysto$¢ powierzchni wewnetrznej w normalnych warunkach transportu i magazynowania.

Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu
odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszg
by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym. Nalezy wykonac¢ uziemienie wykonanych rurociggéw.

5. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robé6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazéw medycznych {j.:

e tlenu;
o prézni;
e sprezonego powietrza.

w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, przy realizacji projektu ,adaptacja
pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej
w  Ginekologiczno-Potozniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu”.
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Specyfikacja obejmuje w szczegdélnosci wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw, sposobu

wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdélnych robét instalacyjnych.

6.2.

W szczegdlnosci wykonywanie robot instalacyjnych w zakresie instalacji gazéw medycznych
obejmuje:

Prowadzenie i tgczenie przewoddw instalaciji;
Mocowania przewoddw instalacii;

Montaz armatury;

Prowadzenie przewodéw przez przegrody budowlane;
Czyszczenie rurociggow;

Znakowanie rurociggow;

Uziemienie instalaciji;

Regulacji instalaciji.

Instalacje gazéw medycznych - rurociagi

Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
13348, fgczonych przez Iutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania twardego
tgczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Z wyjatkiem potgczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory odcinajgce,
regulatory cidnienia lub koncéwki lub plastycznych materiatéw uzywanych w systemach
prézni, wszystkie potaczenia gazociggdéw powinny byé spawane lub lutowane na twardo.

Przewody instalacji gazéw medycznych i przewody elektryczne powinny byé od siebie
oddzielone, lub uktadane obok siebie, ale przy zachowaniu odlegtosci wigkszej niz 50 mm.

Przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢ uziemione mozliwie najblizej punktu, w
ktérym gazocigg wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie powinny by¢ uzywane do
uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przyktad
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé ruchy przenosnego wyposazenia, takiego jak
wozki, nosze i ciezardwki, w korytarzach i innych miejscach.

Niechronione przewody nie powinny by¢ montowane z obszarach szczegélnego zagrozenia,
np. w miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych.

Uszkodzenia moggce powstawac na skutek kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje
powinny zostaé zminimalizowane poprzez uzycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych
materiatdw potgczonych z zewnetrzng powierzchnig rurociggu w miejscach, gdzie taki
kontakt moze sie zdarzyc.

Wszystkie gazociggi dla gazow medycznych powinny byé tak prowadzone, by nie byty
wystawione na dziatanie temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy
cisnieniu roboczym.

Przewody instalacji powinny by¢é mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych
ponizej odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpér i
uchwytow, szczegdlnie wykonanych z metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Podpory powinny zapewnié, ze gazocigg nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

Podpory powinny by¢ z materiatlu odpornego na korozje, ewentualnie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg. Powinno sig je chroni¢ takze przed korozjg elektrolityczna.

W miejscach, gdzie gazociagi przecinajg sie z przewodami elektrycznymi, gazociggi powinny
by¢ podpierane w poblizu kabli.

Gazociggi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociggéw albo przewoddw lub
by¢ przez nie podpierane.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggow instalacji gazéw medycznych
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6.3.

6.4.

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
mm m
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
> 54 3,0

Instalacje gazéw medycznych — oznakowanie rurociggéw

Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i / lub symbolem) w
poblizu zawordw odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za Scianami
i przepierzeniami itd. w przedziatach nie wiekszych niz 10 metréw oraz w poblizu koncéwek.
Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za pomocg szablonow,
naklejek lub trwatymi markerami.

Oznakowanie powinno by¢:
o Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm
o Polgczone z nazwa i / lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci gazociggu
o Zawiera¢ strzatki wskazujgce kierunek przeptywu.

Oznakowanie przewodow instalacji powinno zosta¢ wykonane na catej jego dlugosci,
powinno by¢ zgodne z EN ISO 5359 i powinno by¢ trwate.

Badania odbiorcze

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badan zgodnych, kazdy punkt poboru w systemie,
podlegajgcy badaniu powinien byé etykietowany, w celu wskazania, ze system znajduje sie w trakcie
badan i ze punkty poboru nie powinny byé uzywane.

Wszystkie przyrzady pomiarowe stosowane do atestacji, powinny by¢ kalibrowane w odpowiednich
odstepach czasu.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych -- Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni zatgcznik C i
D nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

¢ Znakowanie i podparcia (przed zakryciem instalaciji)

¢ Specyfikacja projektu (przed zakryciem instalacji)

¢ Szczelnos¢ systemu prézni

o Wyciek wewnatrz systemu prozni

e Szczelnos¢ systemu gazow sprezonych

¢ Wyciek z systemu gazow sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajgcym)

¢ Wyciek z systemu gazow sprezonych (za strefowym zaworem odcinajgcym)

e Potgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazéw sprezonych (przed
zamontowaniem)

e Potgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazéw sprezonych (po
zamontowaniu)

e Badanie strefowych zaworéw odcinajgcych pod katem zamykania, identyfikacji i
przynaleznosci do stref

¢ Potgczenia krzyzowe

e Zator i przeptyw, funkcje mechaniczne, dedykowalnos¢ i identyfikacja punktéw poboru
gazéw

e Przytacza typu NIST i DISS : badania zatoréw i przeptywu, funkcji mechanicznych,
dedykowalnosci i identyfikacji

¢ Wykonanie systemu

e Zawory nadmiarowe ci$nienia

e Zrodto zasilania
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¢ Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne

¢ Awaryjne alarmy eksploatacyjne

e Zanieczyszczenie czgstkami statymi

o Jakos¢ powietrza do oddychania dostarczanego ze zrédta zasilania sprezarkg « Jakos¢
powietrza do napedu narzedzi chirurgicznych ze zrédta zasilania sprezarkg

* Napetnienie gazem przeznaczenia

e Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu

e Badanie tozsamosci gazu z uzyciem réznych cisnien

e Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okreslonego gazu

Badania muszg przeprowadzi¢ jednostki posiadajgce do tego uprawnienia w przedmiocie badanh.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej" Specyfikaciji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktory
polega na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

e Dziennik Budowy,

o Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robaot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw robot,

o Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw,

¢ Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. NORMY | PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatdéw urzgdzen.

Normy:

e PN-EN ISO 13485:2016-04 ,Wyroby Medyczne - Systemy Zarzgdzania Jakoscig -
Wymagania do celéw przepiséw prawnych”
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PN-EN I1SO 14971:2020-05 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do
wyrobow medycznych”

PN-EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”

PN-EN ISO 7396-2:2011 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 2: Systemy
wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”

PN-EN ISO 9170-1:2020-12 ,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazoéw
medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni”

PN-EN ISO 9170-2:2010 ,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Cze$¢ 2: Punkty poboru dla systeméw odciggu gazéw anestetycznych”

PN-EN I1SO 15223-1:2022-01 ,Wyroby medyczne - Symbole do stosowania wraz z
informacjami dostarczanymi przez producenta - Cze$¢ 1: Wymagania ogdéine”

PN-EN ISO 21969:2009 ,Wysokocisnieniowe elastyczne potgczenia do stosowania z
systemami gazéw medycznych”

PN-EN ISO 5359:2015-01 ,Urzgdzenia do anestezji i oddychania -- Zespoly wezy
niskocisnieniowych do gazéw medycznych”

PN-EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni”

Inne akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity).

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. z1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz. U. z 1992r. Nr 74 - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn.
24.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym, pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896 - ,O wyrobach medycznych”

Inne dokumenty:

Uwaga:

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych — zeszyt I, wydane przez MZiOS w 1981 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cze$é Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo
ARKADY 1988

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10 - Wytyczne projektowania i
stosowania instalacji z rur miedzianych

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywacé tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i
zmianami. Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czeéci danej normy, to nalezy
rozpatrywac norme tgcznie ze wszystkimi jej czesciami.
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