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włączenie kanału wyrzutowego do istniejącego
murowanego kanału wentylacyjnego - zgodnie

z obmiarem na budowie
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Istniejący wywiew do centrali KW1
góra: kratka 350m3/h 425x325
dółL kratka 620m3/h, 625x325
Kanał pozostaje bez zmian obsługuje
salę zabiegową 1
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Wyciąg dołem

Wyciąg górą

włączenie kanału wywiewnego do istniejącej instalacji
wywiewnej KW1 - zgodnie z obmiarem na budowie
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Podłączyć istniejący
sufit laminarny do
projektowanych
kanałów zgodnie z
obmiarem na budowie

Nagrzewnica elektryczna
kanałowa Nel=6,0kW

włączenie kanału nawiewnego do
istniejącej instalacji nawiewnej KN1 -
zgodnie z obmiarem na budowie
przejście ppoż.

Nagrzewnica elektryczna
kanałowa Nel=6,0kW

włączenie kanału nawiewnego do
istniejącej instalacji nawiewnej KN1 -

zgodnie z obmiarem na budowie
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Regulator zmiennego
przepływu VAV
Vmin=300m3/h
Vnom=1120m3/h
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SALA POŁOŻNYCH 

22,9  m2

07 

GABINET BADAŃ 

17,6  m2

05 

ŁAZIENKA PACJENT 

5,5  m2

08 

WC PACJENT 

2,8  m2

09 

POM. GOSP. 
2,9  m2

03 

SALA POZABIEGOWA 

78,8  m2

02 

KOMUNIKACJA 

27,5  m2

01 

KOMUNIKACJA 

24,9  m2

15 

UMYWALNIA 

6,3  m2

18 

SALA ZABIEGOWA 2 

33,2  m2

14 

SALA ZABIEGOWA 1 

41,8  m2

16 

MAG. PODRĘCZNY CZYSTY 

4  m2

17 

MAG. BRUDNY 

9  m2
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UMYWALKA + WYPOSAŻENIE
ISTNIEJĄCE- DO PRZENIESIENIA

PL7 PL2

Do projektowanych
kanałów należy
podłączyć analogiczny
sufit laminarny
zgodnie z obmiarem
na budowie

Miejsce włączenia instalacji nawiewnej:
+ anemostat nawiewny z możliwością  regulacji

stopnia otwarcia
+ nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną

w wersji z izolacją akustyczną

LEGENDA:
Miejsce włączenia instalacji wywiewnej:
+ anemostat wywiewny z możliwością regulacji

stopnia otwarcia
+ wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną

w wersji z izolacją akustyczną
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UWAGI:
1) Należy sprawdzić drożność istniejących, murowanych kanałów wentylacyjnych. W przypadku  włączenia kanału wyrzutowego do istniejącego murowanego
kanału wentylacyjnego, należy zweryfikować, czy komin nie jest wykorzystywany do wentylacji grawitacyjnej poniższych kondygnacji.
2) Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalację należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie może być
elementem regulującym hydraulicznie instalację. Należy zachować dostęp serwisowy do elementów regulacyjnych.
3) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyścielić materiałem chłonnym akustycznie. Zaleca się stosować rozwiązania systemowe. Przed
każdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejściem do skrzynki rozprężnej zaleca się również zastosować elastyczny kanał tłumiący, w celu redukcji
rozprzestrzeniania się hałasu pomiędzy pomieszczeniami (przewód izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna długość przewodu 750 mm. Tam gdzie
nie jest to możliwe należy zastosować tradycyjny sztywny tłumik akustyczny.
4) Na każdym znaczącym rozgałęzieniu instalacji wentylacji, na wyjściu instalacji z szchtów na poszczególne kondygnacje, należy zamontować elementy
ragulacyjne np. przepustnice ręczne.
5) Na instalacji wentylacji należy zainstalować rewizje umożliwiająca czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementów
rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
6) Kanały wentylacyjne należy zaizolować:

- wełna mineralna z folią aluminiową gr. 30 mm - wszystkie kanały nawiewne
i wywiewne systemu NW2 prowadzone wewnątrz budynku

7) Urządzenia wentylacyjne powinny być cały czas włączone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez
nią powodowanych.
8) Przejścia pożarowe o odporności równej odporności ogniowej przegrody.
9) Należy wykonać otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 50 mm większym niż kanał wentylacyjny (z każdej ze stron) lub zgodnie z
przedstawionym otworowaniem.
10) Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektowano w możliwie dokładny sposób. Przed zamówieniem materiałów oraz przystąpieniem do wykonywania
robót wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia niezbędnych wymiarów na budowie i w razie konieczności dopasować do wymiarów istniejącego budynku.
11) Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną wiedzą techniczną.
12) Posadowienie i montaż urządzeń za pomocą konstrukcji i elementów montażowych  dedykowanych przez producentów urządzeń. Urządzenia  należy
wyposażyć w stopy antywibracyjne.
13) Kolorystkę elementów widocznych m.in. zaworów wentylacyjnych, nawiewników itp. należy uzgodnić z architektem i/lub inwestorem
14) Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o. wraz z oprzewodowaniem - tablice
zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy
urządzeń
15) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się
montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
16) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w
projekcie skonsultować z projektantem.
17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83) i nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW1

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW2

Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolacja
Przewody instalacji wywiewnej W2 + izolacja

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja

Przepustnice regulacyjne

Transfer powietrza -  kratka w drzwiach - min. powierzchnia
netto kratki zgodnie z WT2021  powinna wynosić 220 cm²

Tłumiki kanałowe:
- okrągłe elastyczne kanały tłumiące, np. Akustik
prod. Swegon
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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system KNW1
Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
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