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OPIS TECHNICZNY

CZESC | — DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenh diagnostyczno-zabiegowych
stanowigcych czesc Izby Przyjec, zlokalizowanych na parterze budynku ,B” Ginekologiczno-
Potozniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.

Inwestycja obejmuje prace polegajgce na demontazu czesci istniejgcych scian dziatowych,
ustawieniu nowych scianek dziatowych szkieletowych, renowacji tynkéw, wymianie
posadzek, sufitbw podwieszanych i oktadzin sciennych, wymianie stolarki, naprawie i
wymianie przestarzatych oraz zuzytych elementéw instalacji sanitarnych (kanalizacja, woda
ciepta i zimna, wentylacja, instalacja ogrzewcza), elektrycznych oraz wymianie zuzytych
elementow wyposazenia technicznego, sanitarnego i aranzacji wnetrz.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie adaptacji pomieszczen Izby Przyje¢ na potrzeby
gabinetu zabiegowego Centrum Histeroskopii wraz z wyposazeniem i dostosowania go do
obowigzujgcych warunkéw uzytkowania oraz potrzeb Inwestora

3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z GPSK na wykonanie dokumentacji projektowe;;
- Wytyczne uzytkownika;
- Obowigzujgce normy i przepisy;
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CZESC Il - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Lokalizacja i dane dziatki

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem istniejgce pomieszczenia Izby Przyjeé, stanowigce
fragment budynku ,B” GPSK w Poznaniu przy ul. Polnej 33.

2. Stan istniejacy.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu oraz innych robét
remontowych poza obrebem wyznaczonych pomieszczen w budynku ,B”.



CZESC lll - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawowe dane

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig fragment 5-kondygnacyjnego,
podpiwniczonego budynku diagnostyczno-zabiegowego ,B”, dach ptaski.

2. Forma i funkcja

Budynek istniejgcy diagnostyczno-zabiegowy, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem
ptaskim.

W budynku, poza pomieszczeniami na parterze objetymi adaptacja, zlokalizowane sg
gabinety zabiegowe, sale dla pacjentow, pomieszczenia diagnostyczne i laboratoryjne, sale
operacyjne oraz pomieszczenia funkcji uzupetniajgcej biurowe i higieniczno-sanitarne
niepodlegajgce pracom projektowym.

Adaptacja pomieszczenh odbywa sie w ramach istniejgcej dominujgcej funkcji budynku -
opieki zdrowotnej - nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze w pétnocno-zachodniej czesci
budynku ,B”, . Ich uktad oraz wielko$ci zostang zmodyfikowane w celu utworzenia gabinetu
zabiegowego Centrum Histeroskopii.

Elewacja budynku oraz stolarka zewnetrzna na przedmiotowym fragmencie w stanie dobrym
— nie zaktada sie ingerencji w stan istniejgcy.

Sciany no$ne we fragmencie objetym opracowaniem murowane z cegty petnej z stupami
zelbetowymi. Sciany dziatowe i obudowy szachtéw instalacyjnych czesciowo z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym.

Wykonczenie wewnetrzne: Sciany w pomieszczeniach tynkowane, malowane oraz czesciowo
wytozone odbojnicami i winylem . Podtogi — posadzki z wyktadziny winylowej catkowicie do
wymiany w obrebie adaptowanych pomieszczen.

Pomieszczenia posiadajg instalacje wod-kan, ogrzewanie, instalacje elektryczne i
teletechniczne oraz wentylacje mechaniczng i grawitacyjng. Instalacje przewidziane sg do
wymiany zgodnie z zakresem opisanym w projektach branzowych.

Piony wod-kan do wymiany nalezy zrealizowac zgodnie z dokumentacja:

»Projekt remontu instalacji wodnych w budynkach A, B, C, D, E, G Ginekologiczno-
potozniczego szpitala klinicznego w poznaniu remont instalacji wody zimnej, ciepftej,
cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego” autorstwa Biura Projektowego "AKAPIT" ze stycznia 2024.

4. Ocena stanu istniejagcego.

Budynek, w ktérym znajdujg sie przedmiotowe pomieszczenia w dobrym stanie technicznym.
Wyposazenie instalacyjne istniejgcych pomieszczen — zuzyte do czesciowej wymiany.
Wykohczenie wewnetrzne istniejgcych pomieszczen - do modernizacji i remontu.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy




Adaptowane pomieszczenia bedg stanowity czesc Izby Przyje¢ zlokalizowanej na parterze
budynku ,B” GPSK Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Najwieksze pomieszczenie bedzie stanowita sala zabiegowa wraz z pomieszczeniami
magazynowymi i umywalnig.

6. Zakres prac oraz rozwiazania techniczno - materiatowe

Projekt nie przewiduje zadnej ingerencji w istniejacg konstrukcje budynku.

Projekt adaptacji pomieszczen Izby Przyjeé na potrzeby gabinetu zabiegowego Centrum
Histeroskopii zaktada nastepujgce roboty:

ROBOTY ZEWNETRZNE:

* nie przewiduje sie prowadzenia prac na zewnagtrz budynku

ROBOTY WEWNETRZNE:
+ catkowita wymiana okfadzin sciennych i podtogowych,
* szpachlowanie i malowanie Scian,
* demontaz i wykonanie nowego sufitu podwieszanego,

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, zgodnie z zestawieniem i podstawowymi
rysunkami architektury

demontaz Scian dziatowych

drzwi istniejgce w sali zabiegowej 1 do demontazu i zabudowy od strony Izby Przyje¢
wymiana i montaz grzejnikow C.O.

montaz lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym z poszyciem z ptyt GK do
pomieszczen mokrych, przestrzeh miedzy ptytami wypetniona wetng mineralng
wymiana instalacji elektrycznej, zgodnie z projektem branzowym,

wymiana instalacji oswietleniowej, zgodnie z projektem branzowym,

montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

wymiana instalacji wod-kan, zgodnie z projektem branzowym

wymiana ceramiki sanitarnej, armatury sanitarnej

wyposazenie w meble i elementy wyposazenia, zgodnie z zestawieniem

Elementy wyposazenia medycznego — stdt operacyjny, lampa operacyjna dwuczaszowa —
zostang dostarczone przez Zamawiajgcegqo




a) ODBOJNICE SCIENNE | NAROZNIKOWE

Produkt referencyjny:

Tasmy odbojowe szer. 20cm z ptyty C/S Acrovyn kolor gteboki szary nr 24

Narozniki ochronne SO50 o ramionach szer. 50mm, wys. 1,5m C/S Acrovyn kolor gteboki
szary nr 24

Elastyczna odbojnica $cienna i naroznikowa ptaska samoprzylepna. Chroni $ciane przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Odbojnice scienne:
Szerokos¢ 200mm

Dtugos¢ wg rysunku aranzacji
Kolor szary/ciemnoszary

Odbojnice naroznikowe zewnetrzne:
Szerokos¢ 50x50mm

Dtugos¢ 1,5m

Kolor szary/ciemnoszary
Rozmieszczenie wg rysunku aranzacji

b) AUTOMATYKA DRZWI PRZESUWNYCH, ROZWIERANYCH | SAMOZAMYKACZ

Drzwi: D04_ DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE 1- SKRZYDLOWE
D05_ DRZWI| PRZESUWNE AUTOMATYCZNE 1- SKRZYDLOWE
D06_ DRZWI| PRZESUWNE AUTOMATYCZNE 2- SKRZYDLOWE
D08B_DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE 1- SKRZYDLOWE

Skrzydto: ,, zimne” wraz ze szktem. Profile obrobione i ztozone; anoda EV1 srebrna, szkto
bezpieczne 33.1/2/33.1 laminowane, ISO 22mm

Pokrywa: Anodowana EV1 srebrna, mechaniczny przetgcznik programowy MPS-ST
blokowany kluczem z puszkg do montazu natynkowego

Naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciezarze skrzydta do 120 kg. Gtebokos$¢é
odsadzenia szyny jezdnej napedu od ptaszczyzny montazowej max. 101 mm warunkujgca
ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i bakteryjnych do minimum. Wyposazony w
przetgcznik trybow pracy z wyswietlaczem, zamontowany na obudowie napedu, akumulator.
Aktywacja za pomocg przyciskow zblizeniowych. W przypadku kontroli dostepu aktywacja za
pomocg np. czytnikdw kart, naped wyposazony w rygiel bistabilny blokujgcy pasek zebaty.
Obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni. Zintegrowana jednostka sterujgca
umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe
moduty. Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujgcy automatyczne otwieranie bgdz
zamykanie po zaniku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-60 Hz, 24 V~/ 2A.
Mozliwos¢é programowania sity docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkos$¢ ruchu do 0,8
m/s . Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Cyfrowy sterownik
kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania
przeszkody. Samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia DCU1 lub DCU1-2M.
Zgodny z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej (KOT). Posiadajgcy Atest Higieniczny
dopuszczajgcy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia.

Drzwi: D01__ DRZWI ROZWIERANE 1- SKRZYDLOWE
D07__ DRZWI ROZWIERANE 1- SKRZYDLOWE

Naped elektromechaniczny o wysokosci 70 mm do automatycznego otwierania i zamykania
drzwi rozwieranych 1-skrzydtowych. Sita zamykania do EN7. Wymiary napedu 70x130x720.
W wersji z szyng slizgowg i ramieniem nozycowym. Zasilanie 230 V AC. Tryby pracy: state
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otwarcie, automatyczny (w tym wspomaganie otwarcia), zamkniecie sklepu, noc. Aktywacja z
wykorzystaniem przyciskow sterujgcych, kontroli dostepu, czujnikow ruchu. Mozliwos¢
konfiguracji predkosci otwierania i zamykania drzwi. Zabezpieczenie czujnikami na aktywng
podczerwien lub laserowymi (zgodnie z normg PN-EN 16005). Trwatos¢ funkcji napedu -
klasa 2 (500.000 cykli).

c) Panel scienny szklany Lacobel o wys. 1m z motywem kwiatowym do uzgodnienia przez
Zamawiajgcego. Lokalizacja paneli wg RYS. PA.4 POZIOM 0_ARANZACJA

d) Wykonczenie scian farbg przeznaczong do pomieszczen szpitalnych w tym sal
operacyjnych. Kolor do uzgodnienia przez Zamawiajgcego.

e) Zabudowa medyczna meblowa ze stali nierdzewnej w sali zabiegowej 2, SZAFA 100x60

Zabudowa medyczna meblowa ze stali nierdzewnej (1 komplet), w sktad zabudowy wchodz3:
Szafa medyczna ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1,4301-304, dwuskrzydtowa. Wewnatrz szafy

znajduje sie osiem poétek, czyli dziewiec przestrzeni. Wymiary szafy (dt. x szer. x wys.) w mm: 1000 x 600
x 2500, +/- 5%

Lp. OPIS WYMAGANIA

1. |Korpusy szaf medycznych w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304),wykonane z pojedynczej blachy o grubosci min. 1 mm, ze wzmocnieniem w naroznikach i
trapezami usztywniajgco- wygtuszajgcymi.

2. |Korpusy szaf spawane- nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementow korpuséw.

3. |Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana- bez ram wewnetrznych i nitdw. Scianki boczne
korpuséw wykonane z ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), z pojedynczej warstwy
blachy o grubosci min. 1 mm.

4.|Szczelna konstrukcja szaf, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen. Fronty szaf wyposazone w
uszczelki gumowe.

5.|Sciany wewnetrzne korpuséw szaf wyposazone w rastry umozliwiajgce regulacje wysokosci
potozenia poétek.

6. |Drzwi otwierane przesuwnie, petne, krawedzie gtadkie, bez nitéw, wkretéw itp. Drzwi wykonane
ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), z pojedynczej blachy o grubosci min. 1 mm, ze
wzmocnieniem w naroznikach i trapezami usztywniajgco- wygtuszajgcymi.

7. |Drzwi wyposazone w uchwyty typu C ze stali nierdzewnej.

8. |Drzwi wyposazone w zamek punktowy.

9. |Swiatto przejscia przy maksymalnie otwartych drzwiach 500 mm.

10./Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), o grubosci min. 1 mm,
wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym.

11.|Potki ze skokowa regulacjg wysokosci potozenia. Regulacja za pomocg rastrow z wyttoczonymi
gniazdami w bokach szaf, max. co 45 mm, na wspornikach metalowych.

12.|Maksymalne obcigzenie pétki: min. 100 kg

13.[Tylne scianki szaf ptaskie (bez przettoczen), wzmocnione dodatkowym profilem trapezowym
zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy.

14.|Podstawa zabudowy na ndzkach integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng szaf o wysokosci 140
mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki ndzek
wykonane z tworzywa sztucznego. Stopki z regulacjg wysokosci. Nozki cofniete w stosunku do
ptaszczyzny plecéw o odlegtos¢ 25 mm, co umozliwia dosuniecie mebli plecami do s$cian w
przypadku gdy krawedz podtoga- sciana jest wyoblona.

15./Zabudowa wyposazona w maskownice pomiedzy szafami a sufitem, wykonang ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), o grubosci min. 1 mm, w celu uszczelnienia od
zanieczyszczen.

16.|Wszystkie powierzchnie gtadkie, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

17.\Wymiary zewnetrzne catej zabudowy (dt. x szer. x wys.) w mm:
3000 x 600 x 2690,+/- 5%
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18.|Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niz 2024 r.

19.|Atest higieniczny potwierdzajacy, ze przedmiot oferty w zakresie mebli medycznych moze by¢
stosowany w placéwkach stuzby zdrowia.

20..Dokument potwierdzajgcy, ze przedmiot oferty spetnia wymagania normy ISO 9001:2015 lub
rownowaznej, w zakresie projektowania, produkcji, montazu oraz serwisowania mebli
medycznych przez producenta przedmiotu oferty.

21.Okres gwarancji min. 24 miesigce.

f) Meble muszg posiadac¢ atest higieniczny do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia
(w tym gabinety zabiegowe)

f) Pozostate wyposazenie pomieszczen wg zestawienia.
g) Wyposazenie instalacyjne i techniczne wg rysunkéw branzowych.

8. Rozwigzania materiatlowe i wystréj wnetrz.

MAGAZYN
Nowo wydzielone pomieszczenie magazynu w czesci komunikacyjnej 04.

Sciany- szpachlowane i malowane na kolor jasnoszary

Posadzka- homogeniczna wyktadzina winylowa z wywinieciem na $ciane (cokot) w kolorze
jasno szarym, niejednolitym.

Sufit- kasetonowy 60x60 w kolorze biatym z atestem higienicznym

Wyposazenie — istniejgce regaty 80x66cm, klimatyzator przeniesiony z likwidowanego
pomieszczenia magazynowego

01 KOMUNIKACJA
Pomieszczenie ulega przeksztatceniu przez projektowang stolarke drzwiows.

Sciany- odmalowane na kolor istniejgcy

Posadzka- istniejgca posadzka z wyktadziny winylowej do zachowania.

Sufit- Istniejgcy podwieszany metalowy do czesciowego demontazu i uzupetnienia po
budowie kanatu wentylacyjnego.

Wyposazenie- istniejgce, bez zmian.

02 KOMUNIKACJA
Pomieszczenie ulega przeksztatceniu wzgledem swojego pierwotnego wymiaru ze wzgledu
na nowgq lokalizacje stolarki drzwiowe;j.

Sciany — malowane na kolor jasnoszary, odbojnice $cienne na naroznikach zewnetrznych (w
miejscu przejazdu t6zek z pacjentami) oraz przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych
Posadzka — homogeniczna wykfadzina winylowa z wywinieciem na sciane (cokét) w kolorze
jasno szarym, niejednolitym.

Sufit — istniejgcy do zachowania. W miejscu montazu nowej stolarki drzwiowej nalezy
zdemontowac panel sufitowy i w jego miejscu wykonacé sufit g-k, kolor biaty

Wyposazenie projektowane - szafa 8szt. Zgodnie z rys. POZIOM O_ARANZACJA oraz
zestawieniem wyposazenia.

14- SALA ZABIEGOWA 1
Pomieszczenie ulega przeksztatceniu wzgledem pierwotnego wymiaru ze wzgledu na zmiane
uktadu pomieszczen

Sciany- szpachlowane i malowane na kolor jasnoszary, montaz panelu szklanego zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Odbojnice $cienne zgodnie z rys. POZIOM 0_ARANZACJA
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Posadzka — homogeniczna prgdoprzewodzgca wyktadzina winylowa w kolorze jasnym
szarym, niejednolitym

Sufit- podwieszany kasetonowy 60x60 z atestem higienicznym

Wyposazenie istniejgce i projektowane- zgodnie z zestawieniem wyposazenia i rysunkiem
aranzacji wnetrz.

15 UMYWALNIA
Pomieszczenie istniejgce — do zachowania, nalezy wykona¢ nowy otwor drzwiowy zgodnie z
rys. POZIOM 0

Sciany- do odmalowania na kolor istniejgcych

Posadzka- istniejgca do zachowania

Sufit- podwieszany kasetonowy 60x60 z atestem higienicznym

Wyposazenie- istniejgce do zachowania

Wyposazenie projektowane- szafka na buty zgodnie z oznaczeniem na zestawieniu
wyposazenia i rys. POZIOM O_ARANZACJA

16 MAGAZYN PODRECZNY CZYSTY
Pomieszczenie powstanie z przeksztatcenia pomieszczeh magazynowych.

Sciany — szpachlowane i malowane na kolor jasnoszary

Sufity- kasetonowy 60x60 w kolorze biatym z atestem higienicznym

Posadzka- homogeniczna prgdoprzewodzgca wyktadzina winylowa z wywinieciem na $ciane
(cokot) w kolorze jasno szarym, niejednolitym.

Wyposazenie istniejgce - szafy i regaty do przechowywania, sprzet na wozkach, klimatyzator
przeniesiony z likwidowanego magazynku

17 MAGAZYN BRUDNY
Pomieszczenie powstanie z przeksztatcenia pomieszczeh magazynowych.

Sciany — szpachlowane i malowane na kolor jasnoszary, ochrona $cienna przy umywalce z
wyktadziny winylowej na wys. 120cm — zgodnie z rys. poziom 0_aranzacja

Sufity- kasetonowy 60x60 w kolorze biatym z atestem higienicznym

Posadzka- homogeniczna prgdoprzewodzgca wyktadzina winylowa z wywinieciem na sciane
(cokdt) w kolorze jasno szarym, niejednolitym.

Wyposazenie istniejgce — regat do przechowywania, sprzet na wozkach, dygestorium.
Umywalke wraz z wyposazeniem tj: podajnik na reczniki papierowe, kosz na $mieci,
dozownik mydta, dozowniki ptynow dezynfekcyjnych- nalezy przenies¢ zgodnie z rys.
POZIOMO0i rys. POZIOM 0_ARANZACJA

Wyposazenie projektowane- zestaw szafek medycznych — na indywidualne zamoéwienie
zgodnie z rys. POM. 17_SZAFKI

18 SALA ZABIEGOWA 2
Pomieszczenie powstanie z przeksztatcenia i scalenia pomieszczen magazynowych i
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sciany- szpachlowane i malowane na kolor jasny szary, montaz panelu szklanego zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach .

Sufity- kasetonowy 60x60 w kolorze biatym z atestem higienicznym

Posadzka- homogeniczna prgdoprzewodzgca wyktadzina winylowa z wywinieciem na $ciane
(cokdt) w kolorze jasno szarym, niejednolitym.

Wyposazenie projektowane- zgodnie z zestawieniem wyposazenia, w tym: stét operacyjny, ,
lampa operacyjna dwuczaszowa, szafy zamykane, blat, asystor podreczny/stolik zabiegowy,
szafa medyczna na leki, biurko dla personelu, taborety, wézki na odpady
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20 KOMUNIKACJA
Pomieszczenie ulega przeksztatceniu wzgledem swojego pierwotnego wymiaru ze wzgledu
na nowgq lokalizacje stolarki drzwiowe;.

Sciany — do odmalowania na kolor istniejgcych, odbojnice $cienne na naroznikach
zewnetrznych (w miejscu przejazdu tézek z pacjentami) oraz przy gtéwnych ciggach
komunikacyjnych- zgodnie z rys. POZIOM 0_ARANZACJA

Posadzka — istniejgca do zachowania

Sufit — istniejgcy do zachowania. W miejscu montazu nowej stolarki drzwiowej nalezy
zdemontowac panel sufitowy i w jego miejscu wykonaé sufit g-k, kolor biaty
Wyposazenie- brak

Produkty referencyjne:
a) Homogeniczna wykladzina winylowa
np.: Tarkett PRIMO PREMIUM - Primo GREY 0652

Homogeniczne wykfadziny podtogowe z

Typ produktu wg ISO ISO 10581 PCW

Zawartos¢ spoiwa ISO 10581 Typ |

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced

Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 2 mm

Waga catkowita ISO 23997 2900 g/m?

LRV (%) - 50

Kodyfikacja koloréw NCS - S 2500-N

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041 0019-0018-DoP-2013-07
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 Bfl-s1

Reakcja na ogien - EN ISO 9239-1  EN ISO 9239-1 =8 kW/m?
Reakcja na ogieh - EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 Zgodny

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Przewodzenie cieplne EN 12667 ~0,010 m2-K/W
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,03 mm
Zwijanie pod wptywem ciepta EN ISO 23999 <|8|mm dla rolek
Test ,Clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4
Oddziatywanie koétek krzeset ISO 4918 Brak uszkodzen
Odpornosé na $wiatto ISO 105-B02 27
k4 . r 7 . . <
Stabilnosé wymiarowa EN ISO 23999 Srednia wartos¢ zmierzona dla rolek : <

0.40 %
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t atwos¢ odkazania

Odpornos¢ chemiczna
Odpornos¢ na bakterie

Ogrzewanie podtogowe
Test pomieszczen mokrych

Wytrzymatos$¢ spoin - $rednia
wartosc

Antyposlizgowos¢

ISO 8690 — DIN .
25415 Znakomita
ISO 26987 Odporne

ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi
- Tak (max. 27°C)

EN 13553 Annex Wodoszczelne

A
EN 684 =400 N/50mm
BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu

a) Homogeniczna pradoprzewodzaca wyktadzina winylowa

( przeznaczona do sal operacyjnych)
np.: Tarkett iQ TORO SC - Toro LIGHT GREY 0100

Typ produktu wg ISO

Zawartos¢ spoiwa
Klasyfikacja obiektowa

Klasyfikacja przemystowa

Zabezpieczenie powierzchni
Mozliwos¢ odnowienia powierzchni
Grubos¢ catkowita

Grubos$¢ warstwy uzytkowej

Waga catkowita

LRV (%)

Kodyfikacja koloréw NCS

Deklaracja wtasciwoséci uzytkowych
Klasa reakcji na ogien

Reakcja na ogien - EN ISO 9239-1
Reakcja na ogien - EN ISO 11925-2
Wiasciwosci elektrostatyczne
Przewodzenie cieplne

Antyposlizgowos¢

Wgniecenie resztkowe
Opér elektryczny

Opér elektryczny

Pragdoprzewodzgca homogeniczna

SO 10581 wyktadzina winylowa

ISO 10581 Typ |

ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
- iQ PUR

- Tak

ISO 24346 2mm

ISO 24340 2mm

ISO 23997 2800 g/m?

- 65

- S 1500-N

EN 14041 0019-0038-DoP-2013-07

EN 13501-1 Bfl-s1

ENISO 9239-1 =8 kW/m?
EN ISO 119252 Zgodny

EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
EN 12667 ~0,010 m2K/W
EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)

EN ISO 24343-1 Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm

EN/IEC 61340-4- \ . .
1,100V R 5x10% < R < 10° Ohms

EN/IEC 61340-4-< 3,5x10” Ohms
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Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm
5
Test ,Clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4
Oddziatywanie kétek krzeset ISO 4918 Brak uszkodzen
Odziatywanie n6zek mebili ISO 16581 Brak uszkodzen
Odpornosé na swiatto ISO 105-B02 27
s - ISO 8690 — DIN ,
t atwosé odkazania 25415 Znakomita
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 Odporne
Odpornosé na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podtogowe - Tak (max. 27°C)
Wytrzyma’rosc spoin - srednia EN 684 > 240 N/50mm
wartosc
Wytrzyrna’;osc spoin indywidualna EN 684 > 180 N/50mm
wartosc
Antyposlizgowos¢ BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu
Izolacja elektryczna \6/(?0E0100’ Part Ri < 5x10*Ohms
. ESD-approval 0
Opor elektryczny SP method 2472 R <10° Ohms
4 6 4
Opér elektryczny EN 1081 R15x10* <R <£10° Ohms / R2 5x10* <R <

10 Ohms

d) Sufity podwieszane
np.: Ecophon Hygiene Meditec A

Format ptyty sufitowej: 600x600 mm

Grubos¢ ptyty: 15 mm

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Piyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182 - klasa A2-s1,d0
Odpornos¢ na wilgo¢: Klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

Utrzymywanie w czystosci: mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu

Odpornosc¢ na plesn i bakterie: ISO 846A: 0 ; ISO 846C: 0

9. Uwagi koncowe

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgca
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane
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warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggngc¢ dla kazdego rodzaju robo6t odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatéw, szczegdtow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w
swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w
poszczegoblnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i
zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasnic¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow
technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznos$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzgc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki
nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow)
jakichkolwiek prac budowlanych.
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CZESC IV — TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Adaptowane pomieszczenia bedg stanowity czes¢ Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej. Najwieksze pomieszczenie bedg stanowity sale zabiegowe z
magazynem podrecznym, magazynem brudnym i umywalnig. Ukfad funkcjonalny uzupetnig
punkt potoznych, gabinet USG, magazyny i pomieszczenia pomocnicze.

Opis procedury medycznej wykonywanej w ramach Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii
Miednicy Mniejszej:

Pacjentka w czasie wykonywania takiego zabiegu jest w petni sSwiadoma i ma wyjatkowg
mozliwosé obserwowania wszystkich etapoéw minimalnie inwazyjnego zabiegu, a po mniegj
wiecej 2 godzinach moze opuscic szpital.

Warto podkresli¢, ze ten rodzaj minimalnie inwazyjnych zabiegdw wykonywanych we wnetrzu
jamy macicy nie wymaga znieczulenia ogoélnego.

Ponadto, w kazdym momencie wykonywania tego typu procedury medycznej pacjentka moze
rozmawiac z lekarzem oraz zadawa¢ mu pytania dotyczgce przebiegu poszczegodlnych
etapdéw procedury zarowno diagnostycznej, jak i operacyjne;.

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym to nowoczesna
metoda diagnozowania i terapii zmian wewngtrzmacicznych, stanowigca doskonatg
alternatywe dla zabiegéw wewnatrzmacicznych wykonywanych w znieczuleniu ogélnym, co
w sposob bardzo istotny zmniejsza ryzyko okotooperacyjne.

Tego typu nowoczesne zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym sg bardzo istotne w
rozpoznawaniu i leczeniu takich schorzen jak:

* nieprawidtowe krwawienia,

* polipy kanatu szyjki macicy i jamy macicy,

* miesniaki podsluzéwkowe kanatu i jamy macicy,
* zrosty wewngtrzmaciczne,

* nieptodnosg,

* niemoznos¢ donoszenia cigzy.
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Opis funkciji technologicznej ( cze$¢ istniejgca, poza zakresem opracowania):
- strefa pacjenta 5 t6zek

- tazienka dla pacjentek (dostepna z sali pozabiegowej) z prysznicem przystosowana dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych

- toaleta dla pacjentek (dostepna z sali pozabiegowej)

- punkt potoznych z miejscem pobran krwi

- gabinet badan USG i ginekologicznych

- sale zabiegowe z zapleczem

- magazyny podreczne

- pomieszczenie gospodarcze

- poczekalnia

Czesc¢ pomieszczen Centrum ( czesc istniejgca, poza zakresem opracowania)

- pokoje socjalne i wezly sanitarne dla personelu
- pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem porzgdkowym

Pomieszczenia wspdélne Szpitala ( czesc¢ istniejgca, poza zakresem opracowania)

- centralna sterylizatornia
- kuchnia szpitalna

Sale zabiegowe z zapleczem

Dwie sale zabiegowe ( nr 1 i nr 2) do wykonywania zabiegéw mato inwazyjnych z
bezposrednim dostepem personelu medycznego do sasiednich,wspolnych pomieszczen
magazynu brudnego, magazynu podrecznego czystego oraz umywalini.

Wyposazenie meblowe sal zabiegowych :

- stét operacyjny

- kolumna anestezjologiczna

- lampa operacyjna dwuczaszowa

- szafy zamykane do przechowywania materiatéw i narzedzi

- blat stanowigcy miejsce przygotowania materiatow i narzedzi do zabiegu
- asystor podreczny/stolik zabiegowy do przechowywania materiatéw i narzedzi
- szafa medyczna na leki

- biurko dla personelu

- taborety

- wozki na odpady

Magazyn podreczny czysty
Pomieszczenie magazynu wyposazone zostanie w szafy i regaty do przechowywania, sprzet
na wozkach.

Magazyn podreczny brudny
Pomieszczenie magazynu wyposazone zostanie w szafy i regaty do przechowywania, stolik
zabiegowy, dygestorium oraz umywalke.

Wyposazenie instalacyjne

- gazy medyczne

- gniazdka elektryczne

- Scienne zawory wody

- kaseta sygnalizacyjno-kontrolna stuzgca do zdalnego wskazywania zaistniatych stanow
ostrzegawczych, alarmowych i stanéw prawidtowej pracy sieci elektrycznej w pomieszczeniach
uzytkowanych medycznie

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
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Zgodnie z Klasyfikacjg pomieszczen medycznych ze wzgledu na czystosc¢ powietrza z
uwzglednieniem ich przeznaczenia oraz wymaganego rozwigzania systeméw wentylacji i
klimatyzacji wg Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow
wentylacji i klimatyzaciji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg (Warszawa
2018), sale zabiegowe klasyfikuje sie jako;

Sale operacyjne S1c- niezidentyfikowany obszar scisle chroniony.

5 — chirurgia plastyczna (wszczepie- zewnetrznego 2400 m’/h, Nadcisnienie w sali opera-
S1-Sale A nia implantow) — strumien powietrza wywiewanego (usuwane- | cyjnej w odniesieniu do
operacyjne go) nie powinien byé mniejszy niz 50% nawie- | pomieszczen sgsia-

wanego strumienia powietrza zewnetrznego | dujacych minimum 10 Pa

— sale przeznaczone do pozo- — wentylacja mieszajgca (turbulentna),
statych zabiegdw operacyjnych |- nawiewniki skoéne z filtrami wysokoskutecz-
(np. wprowadzenie matych nymi o klasie minimum H13,
implantéw, — minimalna krotno$¢ wymian powietrza:

— chirurgia plastyczna 25h-1,

— minimalny wymagany strumien powietrza
zewnetrznego 1200 m*/h,

— strumien powietrza wywiewanego (usuwane-
go) nie powinien by¢ mniejszy niz 50% nawie-
wanego strumienia powietrza zewnetrznego

S1c- niezidentyfikowany ob-
szar $cisle chroniony

Tab. Klasyfikacja pomieszczen medycznych ze wzgledu na czysto$¢ powietrza z uwzglednieniem ich
przeznaczenia oraz wymaganego rozwigzania systemow wentylacji i klimatyzacji

Gtownym zadaniem systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu klasy S1 jest
utrzymanie czystosci powietrza w obszarze scisle chronionym.

W pomieszczeniach klasy S1c ww. zadanie realizowane jest poprzez:

- utrzymanie nadcisnienia powietrza w stosunku do pomieszczen przylegajgcych,

— rozcienczenie zanieczyszczen (w tym gazow anestezyjnych) przez doprowadzenie
odpowiednigj ilosci powietrza zewnetrznego o okreslonej czystosci oraz zapewnienie,
co najmniej minimalnej krotnosci wymiany powietrza, w celu odprowadzenia
wewnetrznych zyskow ciepta oraz wilgoci, okreslonej w Tabeli.

- dla wszystkich sal zabiegowych zaleca sie zastosowanie systemu nawiewu z
uzyciem stropu laminarnego, o niskiej turbulencji, z zachowaniem wymaganej
predkosci opadania strugi.

- poza strefg sali zabiegowej ($cisle chroniong), w obszarze chronionym sali nalezy
zapewni¢ odpowiednig krotnos¢ wymiany powietrza gwarantujgcg komfort ciepliny,
wymagane nadcisnienie powietrza oraz jednokierunkowy wyptyw powietrza z danego
pomieszczenia do pomieszczeh sgsiadujgcych poprzez drzwi lub inne elementy
technologiczne.

— zaleca sie uwzglednienie mozliwosci zmniejszenia strumienia nawiewanego
powietrza (minimalnie do 50% nominalnego strumienia nawiewanego) w czasie, gdy
sala operacyjna nie jest uzywana.

- nie zaleca sie wylgczania systemu wentylacji i klimatyzacji w przerwach w
uzytkowaniu sali operacyjnej. W zadnej sytuacji nie wolno dopusci¢ do odwrécenia
kierunku przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, poprzez utrate nadcisnienia
wzgledem pomieszczen sgsiadujgcych.
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Zatozenia do systemu wentylacji pomieszczen klasy S1c

W salach zabiegowych zaprojektowano instalacje zapewniajgcg, co najmniej 25 wymian
powietrza zewnetrznego na godzine (w odniesieniu do powietrza nawiewanego).
Strumien powietrza nawiewanego poza zapewnieniem odpowiedniej predkosci strugi w
rejonie stotu zabiegowego oraz rozcienczeniem zanieczyszczen gazowych musi posiadac
odpowiednig temperature i zapewni¢ usuniecie zyskow ciepta i wilgoci. Strumien
powietrza zewnetrznego nie moze by¢ mniejszy niz 1200 m*h oraz musi zapewnié¢
zachowanie wymaganego nadcisnienia w pomieszczeniu w stosunku do pomieszczen
sgsiadujgcych.

System wentylacji pomieszczenia klasy S1c wymaga zastosowania trzystopniowej filtracji
powietrza nawiewanego oraz jednostopniowej powietrza wywiewanego. Minimalne
wymagania w odniesieniu do klas filtrow powietrza nawiewanego sg nastepujgce:

- 1 stopien: filtr klasy F7

- 2 stopien: filtr klasy F9

- 3 stopien: filtr klasy H13

W obszarach o duzym zapyleniu powietrza zewnetrznego, uprzemystowionych i w duzych
miastach zaleca sie poprzedzenie filtra pierwszego stopnia filtrem zgrubnym.

Do filtracji powietrza wywiewanego zaleca sie stosowanie filtrow o klasie minimum M5

i separatorow ktaczkoéw na kratkach wywiewnych.

Scienne kratki wywiewne powinny byé rozlokowane w pomieszczeniu mozliwie réwno-
miernie, po dwie kratki w jednej lokalizacji — pod sufitem i nad podtogg. Nalezy usuwac
20% objetosci strumienia powietrza ze strefy podsufitowej (przez kratki umieszczone w
odlegtosci do 0,30 m pod powierzchnig sufitu) i 80% strumienia powietrza ze strefy
przypodtogowej (na wysokosci do 0,30 m nad poziomem podtogi). Lokalizacja gérnych
kratek wywiewnych nie powinna powodowac zjawiska bezposredniego podsysania
powietrza nawiewanego (tzw. zjawisko krotkiego spiecia). Zaleca sie zastosowanie
rozwigzania umozliwiajgcego indywidualng regulacje strumienia powietrza dla gornych

i dolnych kratek wyciggowych, np. poprzez zastosowanie przepustnic regulacyjnych lub
kratek z wbudowanymi przepustnicami regulacyjnymi.

Strumien powietrza wywiewanego podczas eksploatacji systemu nie moze by¢ mniejszy
niz 50% powietrza zewnetrznego, przy czym strumien powietrza wywiewanego do do-
boru kratek wywiewnych nalezy przyja¢ nie mniejszy niz 90% strumienia powietrza
nawiewanego.

Sale zabiegowe wraz z zapleczem bedg podigczone do jednej wydzielonej centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z modutem klimatyzacyjnym obstugujgcej jedynie ten
zespot pomieszczen.

Komunikacja i zatrudnienie

Pacjentki ktére zostaty zakwalifikowane na zabieg w Centrum przychodzg lub sg przywozone
do poczekalni. Pacjentki pobierajg numerek z automatu (oznaczenie "CH") dedykowany
Centrum. Nastepnie zostajg przyjete przez pracownikéw sekcji Ruchu Chorych, a nastepnie
zostajg przekazane do Centrum. W punkcie potoznych pacjentki zostajg przyjete przez
personel medyczny, zostaje zebrany wywiad oraz nastepuje psychofizyczne przygotowanie
do zabiegu. Nastepnie w strefie pacjenta gdzie mogg przebrac sie i skorzystac w petni
wyposazonej tazienki, oczekujg na badanie i zabieg. W dalszej kolejnosci przyjmowane sg i
kwalifilkowane do zabiegu przez lekarza w gabinecie badan. Do sali zabiegowej nr 1 pacjentki
wchodzg z ciggu komunikacyjnego za pomocg drzwi przeznaczonych dla pacjentek i
materiatéw czystych. Do sali zabiegowej nr 2 pacjentki wchodzg z ciggu komunikacyjnego za
pomocg drzwi przeznaczonych wytacznie dla pacjentek.

Po zabiegu dokonywana jest obserwacja w strefie pacjenta, po ktorej pacjentka moze
opusci¢ Szpital.
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Lekarze wykonujgcy zabiegi przed wejsciem do sal zabiegowych udajg sie do pomieszczenia
umywalni drzwiami bezposrednio z ciggu komunikacyjnego, gdzie przygotowujg sie do
zabiegu. Z pomieszczenia umywalni lekarze przechodzg do sali zabiegowej nr 1 przez drzwi
przeznaczone wytgcznie dla personelu do ogdlnodostepnego przedsionka z ktérego
przechodzg dalej do sali zabiegowej lub udajg sie do sali zabiegowej nr 2 przechodzac
bezposrednio z umywalni do sali zabiegowej drzwiami przeznaczonymi wytgcznie dla
personelu.

Drogi pacjenta i personelu nie krzyzujg sie.

Zatrudnienie

Personel medyczny: 2 potozne, 7 lekarzy specjalistow

Dla personelu zapewniono pokoje socjalne i wezty sanitarne w czesci Centrum poza
zakresem opracowania.

Rozdziat materiatu czystego i brudnego

Materiat sterylny, jednorazowe narzedzia diagnostyczne transportowane bedg w
opakowaniach i sktadowane wedtug harmonogramu Uzytkownika w magazynie aparatury
medycznej, magazynach podrecznych, gabinecie badan oraz pokojach pielegniarskich.

W gabinecie zabiegowym bedg uzywane materiaty jednorazowe. W ramach Centrum nie
bedg powstawaty materiaty brudne wymagajgce transportu do centralnej sterylizatorni.
Materiaty czyste transportowane bedg do pomieszczenia magazynu podrecznego z
komunikacji ogdlnej przez sale zabiegowg nr 1 a nastepnie z sali zabiegowej do magazynu
drzwiami przeznaczonymi wytgcznie do transportu materiatéw lub z komunikacji ogdélne;j
przez sale zabiegowa nr 2 drzwiami przeznaczonymi wytgcznie do transportu czystego a
nastepnie z sali do magazynu drzwiami przeznaczonymi wytgcznie do transportu czystego.

Materiaty brudne transportowane bedg z sali zabiegowej nr 1 i z sali zabiegowej nr 2
bezposrednio do magazynu brudnego drzwiami przeznaczonymi wytgcznie do transportu
materiatow brudnych. Z magazynu brudnego materiat wyniesiony zostanie do komunikac;ji /
poczekalni drzwiami przeznaczonymi wytgcznie do transportu materiatu brudnego a
nastepnie przeniesiony zostanie do pomieszczenia na odpady.

Drogi materiatu czystego i brudnego nie krzyzuja sie.

Rozdziat positkdw

Gotowe potrawy w zamykanych pojemnikach termicznych jednorazowych sg transportowane
do sali t6zkowej ,,C” z kuchni szpitalnej. Do kazdego positku dotgczony jest zestaw sztuécéw
jednorazowych. Pacjentki spozywajg positki w strefie pacjenta. Po positku naczynia i sztu¢ce
jednorazowe sg zbierane i wywozone do miejsca gromadzenia odpadow.

Odpady
Odpady zebrane do workéw foliowych, pojemnikdéw zamknietych, z zachowaniem podziatu

na odpady komunalne (segregowane) oraz szpitalne (przeznaczone do utylizacji) bedg
regularnie wynoszone do pomieszczenh na odpady przez Uzytkownika. Do ich czasowego
przechowywanie bedzie przeznaczone pomieszczenie gospodarcze (09)

Brudna bielizna
Brudna bielizna bedzie gromadzona w zamknigtych pojemnikach w pomieszczeniu
gospodarczym (09), a nastepnie wywozona do pralni kazdego dnia.

Zwioki
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Transport zwtok musi odbywac sie przy uzyciu zamykanego wozka przeznaczonego do
przewozenia zwitok.

Uwaga.

Przy transportowaniu zaréwno czystych jak i brudnych materiatéw nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc. Wszystkie transportowane materiaty powinny by¢ szczelnie
zapakowane. Nalezy ustali¢ harmonogram transportu, aby maksymalnie ograniczy¢ kontakt
materiatow czystych i brudnych w komunikacji.



