UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAZOWE MOZNA ROZPOCZAC:
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\ 1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJACEGO | WYKONANIU WSZELKICH NIEZBEDNYCH POMIAROW W
‘ NATURZE CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM,

06
SALA POLOZNYCH
22,9 m?

2) PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII | SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBOT DANEJ BRANZY Z
TECHNOLOGIA | SPOSOBEM WYKONANIA ROBOT POZOSTALYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKA
TECHNOLOGII MONTAZU INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT,
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GABINET BAD

| Q 17,6 m?

PA =

ANEKS

5) PO SPORZADZENIU PLANOW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZA ZOSTAC
PRZEKAZANE GLOWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA PRZED
ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA ZAMOWIEN
- - — -/ = — = — = - - - — = - - - —— - — - — - - = T = = T = 4’“ - — = MATERIA’LOW, NARZEDZI | TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH |

MONTAZOWYCH ORAZ ODBIOROW. ZAMOWIENIA MATERIALOW, SPRZETU | NARZEDZI, ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ
GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH DANEMU ZAKRESOWI ROBOT,
LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH |
ZATWIERDZONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH NIE BEDA
ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE ROZBIORCE | POWTORNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA
KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE MATERIALY ORAZ WYPOSAZENIE | TYM PODOBNE
PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA ORAZ MONTAZU MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE
PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA.

i
I
I
n
(|
H
Wl
|

l

l
h
u
|
()

z

-
|

al

(

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISOW | OBOWIAZUJACYCH NORM, NALEZYTEJ STARANNOSCI | ZDROWEGO
ROZSADKU. SKUTKI BEZPOSREDNIE | POSREDNIE NIESTOSOWANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN
OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

]

7) W ZAKRESIE ROBOT WYMAGAJACYCH OPRACOWANIA PLANOW WARSZTATOWYCH, PROWADZENIE
PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH DANYCH ZAKRESOW ROBOT
WYLACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO | ZATWIERDZONEGO PRZEZ
GLOWNEGO PROJEKTANTAPLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE DECYZJA | WOLA AUTORA.

[ 500 @ = O

o 01
KOMUNIKACJA

24,9 m? g 150 W
.203

15
b
15
—— |
e
=

03 f \
SALA POZABIEGOWA .

78,8 m?
ol S~
J J

02
KOMUNIKACJA
27,5 m?

]
-

__ PIONY WOD-KAN B-W35 __ PIONY WOD-KAN B-W29 .
DO WYMIANY NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU DO WYMIANY NA 'YSOKOSCI BUDYNKU

MOZLIWOSC WYKONANIA “
—— WNEKI NA DYGESTORIUM i 8 =

ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE PRAC O PIONY WOD-KAN H-w29 )
gom WYMIANY-NA GALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU

KONTROLA DOSTEPU —\_ TROLADIDBTERY

M - WA SKRZYNKA ZAWOROWA — ~ 7777777777777777521?;%%777777777 - i T - -
a GAZOW MEDYCZNYCH 1x L-19 N-180 DYGESTORIU

|
SZ.UBRANIOWA 28ATI ZABIEGOWE 2 PRZWI ISTNIEJACE [ ] I | — =
Q - DODAC QNTROfDOSTE LT | PLZ ZW ZW PLa REGAL 70X30 5 EDY | ol 1 ¥y

08
WC PACJENT
2,8 m2

d

X o
NP N PN — GRZEJN:\II'(IIQSTNIEJACY
L ! BR - DO WYMIANY

10
201

SZAFA
100x60

SZ.UBRANIOWA 2SZT APARATURA MEDYCZNA

| 0%
206

17
MAG. BRUDNY \ 7
9 m?

251

PRZENIESIONE DRZWI ISTNIEJACE

SKRZYNKI ZAWOROWE
GAZOW MEDYCZNYCH:

SZ.UBRANIOWA 2SZT SALIC
SALI POZABIEGOWEJ

OD STRONY IZBY PRZYJEC

09
SCIANA W KLASIE (R)EI60

POM. GOSP.
2,9 m?

ZHNIE
SIENIA

UMYWALKA +
0 ISTNIEJACE-

DREZWI AUTOMATYCANE

20

SZAFA
100x60

199999999999990999999999999999999999999999099990999999999

STOLIK A$YS CCOOC( CCCOCCCCCCOCCCOOCCCCOCCCCOOCCCCOCCCCCOOCCCOOCCEL

OBUDOWE WYKONAC
MOZLIWIE NAJMNIEJSZA Z PROFILI G-K

332

SZ.UBRANIOWA 2SZT

IST. ROZ. EL.

XXX

|:| h i
| |
DRZWI AUTOMATYCZNE ‘

| STOL OPERACYJNY Z |
TOL OPERACYJNY Z LAMPA OPERACYJNA

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

16 |
LAMPA OPERACYJNA o 92 DWUCZASZOWA

DWUCZASZOWA @ 206 I\ﬂﬁr«n(g PODRECZNY CZYSTY }

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

[9999090

CH

KRZYNKI ZAWORPWE
| GAZOW MEDYCZNYCH:

] -DO PRZENIESIENIA

8 /2054
J @ KONTROLA DOSTERU + BPMOFON
; |_ T

SZAFA
100x60

118

ROZDZIELNIA|

GAZOW MEDYCZI
INSTALACJA: PROZNI,|TLENU,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

SPREZONEGO POWIETRZA MED.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

[1PL4a I
18 T

SALA ZABIEGOWA 2
33,2 m?

il .

‘ 14
L( T iy SALA ZABIEGOWA 1

TYCZNE

c= -0 =0~

um2

41,8 m? MAGAZYN 6,2

POM. APTEKI 6,2
02 KOMUNIKACJA 27,5
14 SALA ZABIEGOWA 1 41,8
15 UMYWALNIA 6,3
16 MAG. PODRECZNY CZYSTY 4,0
17 MAG. BRUDNY 9,0
18 SALA ZABIEGOWA 2 33,2
- 1—F--—" - — - VESTAWROZDZELCHY | oo ] - — - —t - 20 KOMUNIKACJA 46,6

AR 180,8 m?

N-180

|
of
31
E
3
o
A

c/EN
DRZWI AU

130
210
N

>

15
UMYWALNIA
6,3 m?

WOZEKI NA OQPADY

ATYCZNE PL6
-150

-ISTNIEJACE DO ZACHOWWANTA]

|
|

- - -
|

DRZWI AUTO‘MATYCZNE
I
|

IABORE] /ABORE] /ABORE]

2x L

N[ ©
[=2)=]

V‘T\A
-19N
DRZWI ISTNIEJACE
MVL
S8
Do7
e

3
& e ®
I

< |
BLAT 160x60
BLAT 160x60 oo ‘ X /ABORE

DRZWI Al

BLAT 192x60 BLAT 192x60

BLAT 192x60

RZWI ISTNIEJACE

SZAFHA NA BUIMY DODANY SILOWNIK ‘

PL2 OMOFON
1 SHUCHAWKA

PL3 DOMOFON PL2 PL7 PL2
StUCHAWKA

10000600400000000¢ |

BLAT 140x60

ESTAW ROZDZIELCZ
ZRA-0-1 000

R
DRZWI ISTNIEJACE  KONTROLA DOSTEPU
-DO POMALOWANIA NA KOLOR SZARY
- DOPOSAZYC W KONTROLE DOSTEPU

PIONY WOD-KAN B-W39 i

DO WYMIANY NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU

PIONY WOD-KAN B-W40
DO WYMIANY NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU

OFON | PIONY WOD-KAN B-W38
DO
WYSDKOSCI BUDYNKU

‘ L PIONY WOD-KAN B-W30 i
| DO WYMIANY NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU

PIONY WOD-KAN B-W37 )
DO WYMIANY NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU

[
152 98
ZWI ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA .7 ZWI ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
| POMALOWANIA NA KOLOR SZARY 203 | DO POMALOWANIA NA KOLOR SZARY KOMUNIKACJA

20
KOMUNIKACJA
46,6 m?

S|

548

1S60 R  ELEMENTY PROJEKTOWANE

152
203

EI60

D16

206

[

- - ODBOJNICE SCIENNE
a MONTAZ W FORMIE TASMY KLEJONEJ DO SCIANY
| DO H=120cm
KOLOR JASNOSZARY

|
\
\
\
|
|
|
|
\
\
|
|
|
|
\
\
| | ELEMENTY ISTNIEJACE
|
|
|
\
\
\
|
|
|
|
\
\
|
|
|
|
\

i . — __ _  PANELSZKLANY LACOBEL

I ‘ \ MOTYW KWIATOWY DO UZGODNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
S - O I S - _ . LA ‘
|

- — - WYSOKOSE PANELU = 1m
TROLA DOSfEPU >O< @ I >O< @ i
TEROSKOPII D-4

— OCHORNA SCIANY PRZY UMYWALCE WINYL
DO H=120cm

SZAFA SZAFA - 1.1ZBAPRZ
152x80 318x80 2. CENTRUM

37 35

271
271

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ID Nr Kor | Nazwa korekty Data

KOMUNIKACJA 04

113,95m?

\
\
|
|
|
\
\
A17,44 m2 A17,22 m2 }
|
|
\
\
\
|

N 92
206

_
A

— KRATKA NAWIEWNA
SCIENNA PPOZ

EIS 60 1EIS60

OO | OIS

BIM INFORMATYKA

MICHAtY BULAT

PRZENIESIONY
KLIMATYZATOR

REGAL

© REGAtS
80x65
2 80x65

100 ,
210 ’

, 100 ,
’ 210 !

~
T
~

r70 +

I

INWESTYCJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IZBY PRZYJEC NA POTRZEBY
GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM HISTEROSKOPII WRAZ
Z WYPOSAZENIEM
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ADRES | UL. POLNA 33 60-535 POZNAN
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PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. MICHAL. BULAT 5/WPOKK/2016
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SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. ADAM BLASZCZYK WP-OIA/OKK/UpB/39/2009

DATA
SPRAWDZENIA PAZDZIERNIK 2024

OPRACOWAE | MGR INZ. ARCH. NATALIA KOWALKOWSKA

' | BRANZA | ARCHITEKTURA | smoum
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