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2,9

 

 m

2

 

03

  

SALA POZABIEGOWA

  

78,8

 

 m

2

 

02

  

KOMUNIKACJA

  

27,5

 

 m

2

 

01

  

KOMUNIKACJA

  

24,9

 

 m

2

 

15

  

UMYWALNIA
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SKRZYNKI ZAWOROWE

GAZÓW MEDYCZNYCH:

-DO PRZENIESIENIA

PL7 PL2

RS-III-A-O-1/115

RS-III-A-O-1/115

RS-III-A-O-1/115

RS-III-A-O-1/115

RIT-A-0-2/K26/6

RK-A-0-1/302

RIT-A-0-2/K26/7

RIT-A-0-2/K26/8

RIT-A-0-2/K26/9

RIT-A-0-2/K26/11

Zasilanie lampy dwuczaszowej

wypust w suficie

RS-III-A-O-1/115

RS-III-A-O-1/115

RS-III-A-O-1/202

RS-III-A-O-1/203

RS-III-A-O-1/206

RS-III-A-O-1/206

2

RIT-A-0-2/K26/10

RS-III-A-O-1/207

Zasilanie drzwi przesuwnych

Zasilanie drzwi automatycznych

Zasilanie drzwi przesuwnych

Zasilanie drzwi przesuwnych

RS-III-A-O-1/207

RS-III-A-O-1/207

RS-III-A-O-1/207

Nagrzewnica elektryczna

kanałowa NK2  Nel=6,0kW

Regulator VAV

Regulator VAV

Nagrzewnica elektryczna

kanałowa NK1 Nel=6,0kW

Zasilanie Dygestorium

RS-III-A-O-1/200

RS-III-A-O-1/207

Zasilanie drzwi przesuwnych

Zasilanie drzwi przesuwnych

RS-III-A-O-1/207

OZNACZENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

PL2

PL3

PL4

PL5

PL6

PL1

PL4a

PL7

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM  I

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU,  DLA KTÓREGO ZOSTAŁ

UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA  Z PROŚBĄ O JEJ

WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE MOŻNA ROZPOCZĄĆ:

1) PO SPRAWDZENIU  STANU ISTNIEJĄCEGO  I WYKONANIU  WSZELKICH NIEZBĘDNYCH  POMIARÓW

W NATURZE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ  ORAZ ISTNIEJĄCEJ  KONSTRUKCJI.  W PRZYPADKU STWIERDZENIA

NIEZGODNOŚCI  WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI  PODANYMI NA RYSUNKACH  SKONTAKTOWAĆ

SIĘ Z PROJEKTANTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU  SIĘ I ZROZUMIENIU  PLANÓW WYKONAWCZYCH  WSZYSTKICH

BRANŻ,

4) PO SKOORDYNOWANIU  TECHNOLOGII  I SPECYFIKI  WYKONYWANIA  ROBÓT DANEJ BRANŻY Z

TECHNOLOGIĄ  I SPOSOBEM WYKONANIA  ROBÓT POZOSTAŁYCH  BRANŻ ORAZ SPECYFIKĄ

TECHNOLOGII  MONTAŻU INSTALACJI  SANITARNYCH  I ELEKTRYCZNYCH.  WYKONAWCA PRZED

PRZYSTĄPIENIEM  DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY  JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT,

5)  PO SPORZĄDZENIU  PLANÓW WARSZTATOWYCH.  PLANY WARSZTATOWE  MUSZĄ ZOSTAĆ

PRZEKAZANE  GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI  DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ

PRZED ROZPOCZĘCIEM  JAKICHKOLWIEK  ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,  DOKONYWANIA

ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW,  NARZĘDZI I TYM PODOBNYCH,  PRZED ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT

WYKONAWCZYCH  I MONTAŻOWYCH  ORAZ ODBIORÓW. ZAMÓWIENIA  MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I

NARZĘDZI,  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  WYKONAWCZE  I MONTAŻOWE  WYKONANE BEZ

UZGODNIONYCH  PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA  PLANÓW WARSZTATOWYCH  WŁAŚCIWYCH

DANEMU ZAKRESOWI ROBÓT, LUB WYKONANIE  NIEZGODNIE  Z DYSPOZYCJAMI  PLANÓW

WYKONAWCZYCH  ORAZ UZGODNIONYCH  I ZATWIERDZONYCH  PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PLANÓW WARSZTATOWYCH  NIE BĘDĄ ODBIERANE I ZOSTANĄ PODDANE ROZBIÓRCE I

POWTÓRNEMU  POPRAWNEMU  WYKONANIU  NA KOSZT GENERALNEGO  WYKONAWCY.  WSZELKIE

MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE  I TYM PODOBNE PRZED DOKONANIEM  ZAMÓWIENIA  ORAZ

MONTAŻU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE  PROJEKTANTOWI  DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ

UZGADNIAJĄCĄ.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH  INNYCH CZYNNOŚCI,  KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ  WYNIKA ZE SZTUKI

BUDOWLANEJ,  PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH  NORM, NALEŻYTEJ  STARANNOŚCI  I ZDROWEGO

ROZSĄDKU.  SKUTKI BEZPOŚREDNIE  I POŚREDNIE  NIESTOSOWANIA  SIĘ DO POWYŻSZYCH  ZALECEŃ

OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBÓT WYMAGAJĄCYCH  OPRACOWANIA  PLANÓW WARSZTATOWYCH,

PROWADZENIE  PRAC BUDOWLANYCH,  ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH  I CAŁOŚCIOWYCH  DANYCH

ZAKRESÓW ROBÓT WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE  NINIEJSZEGO  PLANU BEZ UZGODNIONEGO  I

ZATWIERDZONEGO  PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA  PLANU WARSZTATOWEGO  JEST

ZABRONIONE DECYZJĄ I WOLĄ AUTORA.


