————— Instalacja zimnej wody uzytkowej
w2535 /prowadzenie w $cianach i zabudowach/
' ——— PP-R stabilizowane z wioknem szklanym
J— — Instalacja cieptej wody uzytkowej
w2525 /prowadzenie w $cianach i zabudowach/

PP-R stabilizowane z widknem szklanym

Mu Miska ustepowa Zl Zlew
Um Umywalka Na Natrysk

= kanalizacja sanitarna prowadzona po $cianach/w zabudowach

| | |
Lo b
| \ | .
i A | UWAGI:
1) Podej$cia do pojedynczych przyboréw wykona¢ z rur o $rednicy (chyba ze
| I | ] | I . .
,,,,, q»,f = N~ Y s VY A ,ﬂ[},i, na rysunku zaznaczono inaczej):
| / [ | 7 Miska ustgpowa - 20x2,8mm Zlew - 20x2,8mm
D \D D Umywalka - 20x2,8mm Natrysk - 20x2,8mm

zabudowach $cian G-K.

3) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi
WT 2021. Rurociagi zimnej wody nalezy zaizolowa¢ izolacjg
przeciwroszeniowa 0 min. grubosci 13 mm.

4) Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia
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N

\
i 2)Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ po $cianach lub w
\

CZ————=——23

v

|

|

i \ﬁj\ o \ sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawdr odcinajacy.

! \ | K°“§'“.“'“°“ . \D 5) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) wod.-kan. i c.0. wraz z
L | | ‘ o oo oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i

E sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt
i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
6) Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
o i i — L B konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w
, L MQCWW}E P'OFP / wiaczenie do istniejacego pionu \ projekcie skonsultowac z projektantem.

‘ instalacji zifinej wiody — J instalacji wody g 7) Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
L — ] B S H A 1 F - j.: éﬂj -] = 1 technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", zasadami
H + ‘ ‘ % ) / ] - = ;;;Ekg wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
e ' J pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku

\ MAG, BRUDNY technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

o lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.
8) Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.
9) Specyfikacja urzadzen sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym.
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SALA POZABIEGOWA
78,8 m

Pion KS istniejacy
+ odpowietrzenie ponad dach
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/ MAG. PODRECZNY CZYSTY
4 m

H,,,=320

Hy=270cm
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LUJ ALAZABIE
2l _
BIM INFORMATYKA
| e MICHALt BULAT
[ — T T |
\ L1 \ \
B \ \ N\ | | AURA Plus Sp. Z o.0.
! " i ‘ KOMUNIKACJA i i ul. Antoniego Baraniaka 96,/9861-245 Poznafi
! - . | | | tel.: +48 575 702 039 | biuro@auraplus.pl | www.auraplus.pl
\ | \ \
[ , I | ! nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:
| i ! Projekt adaptacji pomieszczen Ginekologiczno—potozniczy Szpital
| | | | izb)( przyjeé na potrzeb_y gabinett‘{ ul. Polna 33 Kliniczny Im. Heliodora Swigcickiego
| | \ | zabiegowego centrum histereskopii 60—535 Poznah Uniwersytetu Medycznego im.
m i i i i Wwraz z wyposazeniem Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
i i \ B i i imie | nazwieko: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:
| i i AN N i i projektant : mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitame | WKP/0132/P00S/17
i i i i profektant: dr inz. Bartosz Radomski Instalacje sanitame | WKP/0403/P00S/17
| | % ﬂ } EE sprawdzajqcy: instalacje sanitame
- | t t T P instalacje sanitarne
! ! ! opracowat: instalacje sanitarne
\ \ \
! ! ! tytut rysunku:
‘ ‘ ‘ INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PARTERU
| | | branza: faza: nr rysunku:
SANITARNA PW
é,) é) é) data: sygnatura: skala: | S * O 5
KWIECIEN 2024 24.019 1:100




