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1) Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, murowanych kanatéw wentylacyjnych. W przypadku wiaczenia kanatu wyrzutowego do istniejacego murowanego
kanatu wentylacyjnego, nalezy zweryfikowac, czy komin nie jest wykorzystywany do wentylacji grawitacyjnej ponizszych kondygnacii.
2) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacjg nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.
3) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznie. Zaleca sie stosowac rozwiazania systemowe. Przed
kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejéciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig réwniez zastosowac elastyczny kanat trumiacy, w celu redukcji
rozprzestrzeniania si¢ hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna diugo$¢ przewodu 750 mm. Tam gdzie
nie jest to mozliwe nalezy zastosowac tradycyjny sztywny trumik akustyczny.
4) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z szchtéw na poszczegélne kondygnacie, nalezy zamontowac elementy
ragulacyjne np. przepustnice reczne.
5) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie wngtrza kanatow wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
6) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢:

- welna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - wszystkie kanaty nawiewne

i wywiewne systemu NW2 prowadzone wewnatrz budynku
7) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caly czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknag¢ potencjalnych szkod przez
nig powodowanych.
8) Przejscia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
9) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 50 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z
przedstawionym otworowaniem.
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposob. Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania
robot wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbgdnych wymiarw na budowie i w razie koniecznosci dopasowac do wymiaréw istniejacego budynku.
11) Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowiazujgcymi normami i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg techniczna.
12) Posadowienie i montaz urzadzer za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
13) Kolorystke elementdw widocznych m.in. zaworéw wentylacyjnych, nawiewnikow itp. nalezy uzgodnic z architektem i/lub inwestorem

14) A e ja ljaca (AKPiA) ylacj| ji, wod.-kan. i c.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice
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urzadzen

15) Przy nazwy i nalezy ¢ jako $lenie standard ia i p ow techni zytkowych. D sie

montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
16) Rysunek rozpatrywac facznie z ry i i i i, k
projekcie skonsultowac z projektantem.

17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie imip p y

1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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