
ID Nr Kor Nazwa korekty Data

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ
WPROWADZENIE.

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ NA POTRZEBY
GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM HISTEROSKOPII WRAZ
Z WYPOSAŻENIEM

MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK

INWESTYCJA

ADRES

INWESTOR

BRANŻA

DATA
OPRACOWANIA

STADIUM NR RYS. REWIZJABRANŻA ARKUSZ

STADIUM

TREŚĆ RYS.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

UL. POLNA 33 60-535 POZNAŃ

ARCHITEKTURA

AR PA.8

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1/1

DZIAŁKA 306401_1.0021.AR_16.92/8

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA
ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. POLNA 33, 60-535 POZNAŃ

MGR INŻ. ARCH. NATALIA KOWALKOWSKA

00
SKALA

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

PAŹDZIERNIK 2024

UPRAWNIENIA: PODPIS:

5/WPOKK/2016

DATA
SPRAWDZENIA

SPRAWDZAJĄCY

PAŹDZIERNIK 2024

WP-OIA/OKK/UpB/39/2009

ID D01 D02 D03A D03B D04 D05 D06 D07 D08A D08B D9

ILOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WYMIARY OTWORU 100×210 94×210 100×210 100×210 100×210 100×210 180×210 100×210 130×210 130×210 113×210

WYMIARY PRZEJŚCIA 92×206 86×206 92×206 92×206 90×205 90×205 170×205 92×206 122×206 120×205 105×206

ORIENTACJA L L P P P P L P L L

WIDOK

OŚCIEŻNICA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ALUMINIOWA STALOWA ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

SKRZYDŁO PEŁNE DREWNIANE,
OKLEINA HPL

PEŁNE DREWNIANE,
OKLEINA HPL

PEŁNE DREWNIANE,
OKLEINA HPL

PEŁNE DREWNIANE,
OKLEINA HPL STALOWE STALOWE STALOWE ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ALUMINIOWE STALOWE ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

WYKOŃCZENIE OKLEINA HPL KOLOR SZARY
RAL 7042

OKLEINA HPL KOLOR
SZARY RAL 7042

OKLEINA HPL KOLOR
SZARY RAL 7042

OKLEINA HPL KOLOR
SZARY RAL 7042

STALOWE ANODA EV1
SREBRNE

STALOWE ANODA EV1
SREBRNE STALOWE ANODA EV1 SREBRNE ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN MALOWANA KOLOR SZARY

RAL 7042
STALOWE ANODA EV1

SREBRNE ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

SZKLENIE
SZKŁO BEZPIECZNE

33.1/2/33.1 LAMINOWANE,
ISO 22 mm

- - - -
SZKŁO BEZPIECZNE

33.1/2/33.1 LAMINOWANE,
ISO 22 mm

SZKŁO BEZPIECZNE 33.1/2/33.1
LAMINOWANE, ISO 22 mm ISTNIEJĄCE- BEZ ZMIAN SZKŁO MLECZNE -

NIEPRZEŹROCZYSTE - ISTNIEJĄCE- BEZ ZMIAN

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

NAPĘD
ELEKTROMECHANICZNY DO

DRZWI ROZWIERANYCH

ZAMEK PODKLAMKOWY
NA WKŁADKĘ

BĘBENKOWĄ; KONTROLA
DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA

ZAMEK ZATRZASKOWY
ROLKOWY; POCHWYT

OWALNY

ZAMEK ZATRZASKOWY
ROLKOWY; POCHWYT

OWALNY

NAPĘD
ELEKTROMECHANICZN

Y DO DRZWI
PRZESUWNYCH

NAPĘD
ELEKTROMECHANICZNY DO

DRZWI PRZESUWNYCH

NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY
DO DRZWI PRZESUWNYCH

NAPĘD
ELEKTROMECHANICZNY DO

DRZWI ROZWIERANYCH

ZAMEK PODKLAMKOWY NA
WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ;

KONTROLA DOSTĘPU
JEDNOSTRONNA; DOMOFON

NAPĘD
ELEKTROMECHANICZNY DO

DRZWI PRZESUWNYCH;
KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA; DOMOFON

KONTROLA DOSTĘPU
JEDNOSTRONNA

KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ - - - - - - - - - - -

UWAGI
DRZWI ISTNIEJĄCE DO
ZACHOWANIA. MONTAŻ

NAPĘDU

DRZWI ISTNIEJĄCE DO
ZACHOWANIA. MONTAŻ

KONTROLI DOSTĘPU

ZESTAWIENIE STOLARKI

D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

160×250 80×210 120×210 120×210 160×250 160×250 100×210 160×250 160×250 100×210

152×203 72×206 112×206 112×206 152×203 152×203 92×206 152×203 152×203 92×206

P P L L P L L L P P

ALUMINIOWA ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ALUMINIOWA ALUMINIOWA STALOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA STALOWA

ALUMINIOWE ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN ALUMINIOWE ALUMINIOWE PEŁNE DREWNIANE, OKLEINA
HPL ALUMINIOWE ALUMINIOWE PEŁNE DREWNIANE,

OKLEINA HPL

MALOWANA KOLOR SZARY RAL
7042

MALOWANA KOLOR SZARY
RAL 7042

MALOWANA KOLOR
SZARY RAL 7042

MALOWANA KOLOR SZARY
RAL 7042

MALOWANA KOLOR SZARY RAL
7042

MALOWANA KOLOR JASNY SZARY RAL
7047

OKLEINA HPL KOLOR SZARY RAL
7042

MALOWANA KOLOR SZARY RAL
7042

MALOWANA KOLOR SZARY RAL
7042

OKLEINA HPL KOLOR
SZARY RAL 7042

SZKŁO MLECZNE -
NIEPRZEŹROCZYSTE ISTNIEJĄCE- BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE- BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE- BEZ ZMIAN SZKŁO PRZEŹROCZYSTE

BEZPIECZNE SZKŁO PRZEŹROCZYSTE BEZPIECZNE - SZKŁO PRZEŹROCZYSTE
BEZPIECZNE

SZKŁO PRZEŹROCZYSTE
BEZPIECZNE -

ZAMEK ZATRZASKOWY
ROLKOWY; POCHWYT OWALNY

KONTROLA DOSTĘPU
JEDNOSTRONNA - -

SAMOZAMYKACZ; ZAMEK
ZATRZASKOWY ROLKOWY;

POCHWYT OWALNY

ZAMEK PODKLAMKOWY NA WKŁADKĘ
BĘBENKOWĄ; KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA; DOMOFON;
ELEKTROTRZYMACZ ZWALNIANY Z

POZIOMU SSP ; GAŁKO-KLAMKA

SAMOZAMYKACZ; ZAMEK
PODKLAMKOWY NA WKŁADKĘ

BĘBENKOWĄ; KONTROLA
DOSTĘPU JEDNOSTRONNA;

GAŁKO-KLAMKA

SAMOZAMYKACZ; ZAMEK
ZATRZASKOWY ROLKOWY;

POCHWYT OWALNY

SAMOZAMYKACZ; ZAMEK
ZATRZASKOWY ROLKOWY;

POCHWYT OWALNY

ZAMEK PODKLAMKOWY
NA WKŁADKĘ
BĘBENKOWĄ

- - - - DRZWI EIS 60, NAŚWIETLA EI
60 DRZWI EIS 60, NAŚWIETLA EI 60 EI 60 DRZWI EIS 60, NAŚWIETLA EI 60 DRZWI EIS 60, NAŚWIETLA EI 60 EIS 60

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
GŁÓWNEGO SKRZYDŁA

MIN.110cm

DRZWI ISTNIEJĄCE DO
ZACHOWANIA,

MALOWANIA, MONTAŻ
KONTROLI DOSTĘPU

DRZWI ISTNIEJĄCE DO
ZACHOWANIA,
MALOWANIA

DRZWI ISTNIEJĄCE DO
ZACHOWANIA,
MALOWANIA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
GŁÓWNEGO SKRZYDŁA

MIN.110cm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA GŁÓWNEGO
SKRZYDŁA MIN.110cm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
GŁÓWNEGO SKRZYDŁA

MIN.110cm

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
GŁÓWNEGO SKRZYDŁA

MIN.110cm

ID

ILOŚĆ

WYMIARY OTWORU

WYMIARY PRZEJŚCIA

ORIENTACJA

WIDOK

OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO

WYKOŃCZENIE

SZKLENIE

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ

UWAGI


