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Zasilanie/powro6t instalacji centralnego ogrzewania
(ogrzewanie grzejnikowe)

Grzejnik ptytowy typ COSMO higieniczne zaworowe firmy V&N z
wktadkg zaworowg - nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczne

Grzejnik fazienkowy typ COSMO STANDARD firmy V&N, spetniajacy
atesty higieniczne - nalezy doposazy¢ w zawory i glowice
termostatyczne

b

OPIS GRZEJNIKA

symbol grzejnika 1_a
wynikowa moc grzejnika—— ?0-\/1/7648%W

1200 mm

- — wielko$¢ grzejnika
typ grzejnika

OPIS POMIESZCZENIA

symbol —
: T 11 +25°C
pomieszczenia dwym: 3057 W)
N wymagana moc
ogrzewania w pomieszczeniu

obliczeniowa temperatura
wewnetrzna

Instalacje ogrzewania wykonac z rur stalowych (w przypadku prowadzenia instalacji w
piwnicy, pod stropem) lub wielowarstwowych np. PE-RT/AL/PE-RT (w przypadku
prowadzenia instalacji w posadzce).

Przewody zaizolowac¢ (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

Grzejniki ptytowe higieniczne nalezy montowac do $cian za pomocg uchwytéw mocujgcych w taki
sposob, aby spod grzejnika znajdowat sie na wysokosci 15 cm nad poziomem posadzki oraz aby
instalacja grzejnika umoZzliwiata utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi.

Grzejniki dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego 80/60°C.

Nalezy zachowa¢ spadek w kierunku odwodnien. W najwyzszych i najnizszych punktach instalaciji
nalezy zamontowa¢ odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia. Na wypadek awarii
lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia grzewczego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy
(dla grzejnikoéw np. zestaw przytaczeniowy typu V Vekotec). Zawory odcinajagce montowaé w
miejscach tatwodostepnych.

Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.kan. i c.o.
wraz z opr dowaniem - tablice -sterujace, kable zasilajace i sterujace/
sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy
urzadzen.

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardu wykonania i
parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametréw.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi
oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac¢ z projektantem.
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AURA Plus Sp. z o.o.
ul. Antoniego Baraniaka 96/9861-245 Poznafi

q U rq te].: +48 575 702 039 | biuro@auraplus.pl | www.auraplus.pl

nazwa Inwestyc): adres Inwestycj: Inwestor:

Projekt adaptacji pomieszczen Ginekologiczno—potozniczy Szpital
izby przyje¢ na potrzeby gabinetu ul. Polna 33 Kliniczny Im. Heliodora Swigcickiego
zabiegowego centrum histereskopii 60—535 Poznaf Uniwersytetu Medycznego im.

wraz z wyposazeniem Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
imie 1 nazwisko: specjalnosé: nr uprawnien: podpis:
projektant : mgr inz. Maciej Kubiak instdacje sanitame | WKP/0132/P00S/17
projektant: dr inz. Bartosz Radomski Instdacle sanitame | WKP/0403/P00S/17
sprawdzaqcy: instaacje sanitame
opracowat: instdacje sanitame
opracowat: Instalacje sanitame
tytut rysunku:
INSTALACJA GRZEWCZA— RZUT PARTERU
branza: faza: nr rysunku:
SANITARNA PW
data: sygnatura: skala: | S * O 4
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