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1) Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych, murowanych kanatow wentylacyjnych. W przypadku wiaczenia kanatu wyrzutowego do istniejacego murowanego
kanatu wentylacyjnego, nalezy zweryfikowa¢, czy komin nie jest wykorzystywany do wentylacji grawitacyjnej ponizszych kondygnacji.

2) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementow regulacyjnych.

3) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chfonnym akustycznie. Zaleca sig stosowac rozwiazania systemowe. Przed
kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejéciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig réwniez zastosowac elastyczny kanat trumiacy, w celu redukcji
rozprzestrzeniania sig hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna diugo$¢ przewodu 750 mm. Tam gdzie
nie jest to mozliwe nalezy zastosowac tradycyjny sztywny tlumik akustyczny.

4) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z szchtow na poszczegélne kondygnacie, nalezy zamontowac elementy
ragulacyjne np. przepustnice reczne.

5) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajaca czyszczenie wngtrza kanatow wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
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przepiywu VAV wiaczenie kanalu wywiewnego do istniejace] instalagii
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Nagrzewnica elektryczna ] wiaozenie kanalu nawiewnego
kanatowa Nel=6,0kW iStﬁéjacel‘i\HStalacji nawiewne; 4 6) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:
|_zgodnie z obmiarem na budowi¢ - wefna mineralna z foli aluminiowa gr. 30 mm - wszystkie kanaty nawiewne
Qrzejs'cie ppoz, i wywiewne systemu NW2 prowadzone wewnarz budynku

—— 7) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caty czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkod przez
== nia powodowanych.
——————— —4— - —1  8)Przejscia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
9) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 50 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z
przedstawionym otworowaniem.
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania
robdt wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i w razie konieczno$ci dopasowa¢ do wymiaréw istniejacego budynku.
11) Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi normami i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz
zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza techniczna.
12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
13) Kolorystke elememow wwdocznych m.in. zaworéw wenty\acyjnych naW|ewn|kow itp. nalezy uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem
14) A yke zasil. ujaca (AKPlA) izen yl ji, wod.-kan. i ¢.0. wraz z oprzewodowaniem - tablice

i panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy
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(sufit laminarny do

“3 jektowanych N d,’ 1c0-sterujace, kable zasilajace i sterujacelsy

i urzadzen

kanglow zgodnie 2 15)qPrzywolane nazwy n nalezy tr ¢ jako $lenie standardu wy jaip 0 hnil zytkowych. D sig

)b 'af%"LQQB?é!;%M'? montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.

16) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem icznym. Wszelkie zmiany w

projekcie skonsultowac z projektantem.

17) Niniejszy projekt jest iony p i zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie imip h p ych" (Dz.U.
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MICHAL

stnigjacy wywlew do centrali KW1
gora: kratka 350m3/h 425x325
dolL kratka 620m3Jh, 625x325

BULAT

wigczenie karﬁalu nawwwnego do
istnigjace; instaldcji nawiewnej KN1--

_zgodnie z obmiarem na budowie

KOMUNIKACJA Kanat pozostaje bnTz Zmian obstuguje
sale zabiegowa 1

AURA Plus Sp. z o.0.

ul. Antoniego Baraniaka 96,/9861-245 Poznafi

tel.: +48 575 702 039 | biuro@auraplus.pl | www.auraplus.pl

nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:
Projekt adaptacji pomieszczeri Ginekologiczno—potozniczy Szpital
izby przyje¢ na potrzeby gabinetu ul. Polna 33 Kliniczny Im. Heliodora Swigcickiego
—t zabiegowego centrum histereskopii 60—-535 Poznah Uniwersytetu Medycznego im.
. wraz z wyposazeniem Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
“ ] imie | nazwieko: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:
projektant : mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitame | WKP/0132/P00S/17
f— projektant: dr inz. Bartosz Radomski Instalacje sanitame | WKP/0403/P00S/17
sprawdzajqcy: ingtalacje sanitarne
| opracowat: instalacje sanitame
opracowat: instalacje sanitamne
tytut rysunku:
INSTALACJA WENTYLACYJNA — RZUT PARTERU
( ( branza: faza: nr rysunku:
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KWIECIEN 2024 24.019 1:100




