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A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJINYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAZOWE MOZNA ROZPOCZAC:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJACEGO | WYKONANIU WSZELKICH NIEZBEDNYCH POMIAROW
W NATURZE CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,
3) POZ DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH
BRAN,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII | SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBOT DANEJ BRANZY Z
TECHNOLOGIA | SPOSOBEM WYKONANIA ROBOT POZOSTALYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKA
TECHNOLOGII MONTAZU INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT,

5) PO SPORZADZENIU PLANOW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZA ZOSTAC
PRZEKAZANE GLOWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA
PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA
ZAMOWIEN MATERIALOW, NARZEDZI | TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
WYKONAWCZYCH | MONTAZOWYCH ORAZ ODBIOROW. ZAMOWIENIA MATERIALOW, SPRZETU |
NARZEDZI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ
UZGODNIONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH
DANEMU ZAKRESOWI ROBOT, LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH | ZATWIERDZONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA
PLANOW WARSZTATOWYCH NIE BEDA ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE ROZBIORCE |
POWTORNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE
MATERIALY ORAZ WYPOSAZENIE | TYM PODOBNE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA ORAZ
MONTAZU MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA
UZGADNIAJACA.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISOW | OBOWIAZUJACYCH NORM, NALEZYTEJ STARANNOSCI | ZDROWEGO
ROZSADKU. SKUTKI BEZPOSREDNIE | POSREDNIE NIESTOSOWANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN
OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBOT WYMAGAJACYCH OPRACOWANIA PLANOW WARSZTATOWYCH,
PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH DANYCH
ZAKRESOW ROBOT WYLACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO |
ZATWIERDZONEGO PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST
ZABRONIONE DECYZJA | WOLA AUTORA.

Legenda opraw oswietleniowych

Al Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 2800Im, 18W, 151Im/W, Znamionowy prad diody:
150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, Materiat korpusu ABS, UGR <19, bialy,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
A2 Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4700Im, 33W, 142lm/W, cos $=0,95, Znamionowy
prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
B1 lOprawa biurowa Lena Lighting S.A., 8100lm, 60W, 124lm/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad
diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 115000h, IK07, driver bez efektu
migotania, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary
66/620/620/0mm, Atest ENEC, Atest PZH
Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 1800Im, 18W, 95Im/W, cos ¢=0,99,
c1 Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
9 1K08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary
162/70mm
AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
x awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest
AW2 (Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
x awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogéiny, Autotest
EW1
= Oprawa jna z ki jed ym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest
,\O Wiacznik o$wietlenia pojedynczy 1P20
’\@ Wiacznik o$wietlenia pojedynczy 1P44
’\o/\ Wigcznik oswietlenia podwdjny IP20
%\/ Wigcznik schodowy 1P20
A®w Wigeznik schodowy 1P44
[ 4 Czujnik ruchu / obecnosci IP44
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Projekt adaptacji pomieszczefi Ginekologiczno—potozniczy
izby przyje¢ na potrzeby gabinety ul. Polna 33 Szpital Kliniczny Uniwersytetu
zabiegowego centrum.his‘tereskopi 60—-535 Poznan Medycznego im. Karola

wraz z wyposazeniem Marcinkowskiego w Poznaniu
imig T nazwisko: specjainose: nr uprawniefi: podpis:

projektant:
projektant: mgr inz. Marek Jozefowski instalacje elektryczne( WKP/0384/POOE/12
sprawdzajqey: mgr inz. kukasz Zaremba instalacje elektryczne| wkP/0393/POOE/13
tytuf rysunku:

Poziom O — plan instalacji oswietlenia
faza: nr rysunku:
ELEKTRYCZNA PW
data: sygnatura: skala: | E * O 1
KWIECIEN 2024 24.019 1:50




