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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji elektrycznych dla tematu ,,ADAPTACJA
POMIESZCZEN IZBY PRZYJE,C NA POTRZEBY GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM
HISTERESKOPII WRAZ Z WYPOSAZENIEM, ul. Polna 33 60-535 Poznan”.

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

o projekt architektoniczno-budowlany
e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
elektrycznych dla tematu ,,ADAPTACJA POMIESZCZEN IZBY PRZYJE,C NA POTRZEBY
GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM HISTERESKOPIl WRAZ Z WYPOSAZENIEM, ul.
Polna 33 60-535 Poznan”.

2. SYSTEM ROZDZIALU | DYSTRYBUCJI ENERGII

Rozdzielnice elektryczne

Rozdziat energii elektrycznej zrealizowany bedzie poprzez istniejgce rozdzielnice elektryczne
nn-0,4kV znajdujgce sie w wydzielonych pomieszczeniach elektrycznych. Istniejgce rozdzielnice
wykonane sg w obudowie metalowej, w wykonaniu podtynkowym i natynkowym. Lokalizacje
rozdzielnic pokazano na rys. ,Instalacja sity i gniazd 230V — Rzut Parteru”. Dla zasilania potrzeb
ogolnych szpitala (oSwietlenie, gniazda, wentylacja, klimatyzacja) przeznaczone sg rozdzielnice RO-
[1-A-O-1.1 i RO-III-A-O-1.2 oraz
RS-11I-A-O-1 i RS-IlI-A-O-1.2. Sprzet medyczny oraz inne urzadzenia konieczne dla prawidiowego
pracowania szpitala zasilana sg z rozdzielnicy RS-II-A-O-1.2 i RS-II-A-O-1. Urzadzenia komputerowe
zasilane sg z dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej RK-A-O-1 i RK-A-O-1.2, ktéra ma podtrzymanie
UPS. Sale zabiegowe posiadajg zestawy gniazd zasilane z wydzielonego zestawu rozdzielczego
ZRA-0-2 pracujgcego w uktadzie sieci IT. W chwili obecnej istniejgce rozdzielnice elektryczne sg
zajete przez obwody ktére podczas przebudowy zostang zdemontowane. W miejsce istniejgcych
obwoddéw nalezy wpigé nowe przewody zasilajgce gniazda i oswietlenie. Istniejgce wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe projektowanych obwodéw nalezy wymieni¢ na nowe.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi o pradzie znamionowym 16A i charakterystyce typu B oraz od porazenia prgdem
elektrycznym wylgcznikiem réznicowopragdowym o prgdzie znamionowym 63A, pradzie réznicowym
30mA i charakterystyce AC.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o pradzie
znamionowym 10A i charakterystyce typu B.

Obwody klimatyzacyjno — wentylacyjne zabezpieczono od zwar¢ i przecigzen wylgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi, o pradzie znamionowym dostosowanym do mocy urzgdzenia.

3. TRASY KABLOWE

Gtéwne ciagi zasilania nalezy utozy¢ na istn. korytkach elektrycznych. Odejscia przewodow od
gtéwnych tras kablowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych dostosowanych do Srednicy
przewodu wielozytowego montowanych na uchwytach, w odlegtosci co 1 m. W miejscach gdzie nie
przewidziano sufitu podwieszanego (a sciany bedg tynkowane), trasy kablowe bedg uktadane pod
tynkiem lub w tynku. W pomieszczeniach technicznych trasy bedg uktadane natynkowo w rurkach
sztywnych lub w korytkach elektrycznych.

Projekt techniczny — instalacje elektryczne



aura i
4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogodlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz
Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz sSwiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W zakresie
oswietlenia wewnetrznego stosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie
mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przez Inwestora oraz przepisy natezenia oswietlenia na
ptaszczyznie roboczej. Oswietlenie podstawowe wykona¢ przewodami miedzianymi,
bezhalogenowymi typu N2XH, o poziomie izolacji 450/750 V. Wszystkie oprawy wyposazone bedg w
Ledowe zrodta swiatta.

Srednie eksploatacyjne wartosci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania bedg nie mniejsze
niz.

Korytarz 150Ix;
Toalety, pom. Techniczne: 200Ix;
Magazyn 200Ix;
Sala Zabiegowa: 1000Ix;

We wszystkich pomieszczeniach, o$wietlenie sterowane bedzie lokalnie za pomocg wtgcznikow
Swiatta.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP44.

Dodatkowe oprawy w Sali zabiegowej przewidziano wypust pod montaz lampy dwuczaszowej,
w/w oprawa zasilana bedzie z rozdzielnicy sieci IT RIT-A-0-2.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838:2005.

Zaprojektowane zostato: oswietlenie ewakuacyjne, drég ewakuacyjnych, odwietlenie ewakuacyjne
kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Nowe pomieszczenia zostang wyposazona w instalacje oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego )
0 czasie dziatania min. 2 godziny, zapewniajgcg natezenie min. 1 Ix, natomiast na podtodze w obrebie
2 m od urzgdzen przeciwpozarowych i alarmowych ( hydrantéw wewnetrznych, gasnic, przyciskow
alarmowych instalacji sygnalizacji pozaru ) min. 5 Ix.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane pod$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi o
czasie dziatania min. 2 godziny.

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego odbywac sie bedzie z wydzielonych
obwoddéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Projektuje sie prace opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych w trybie: ,,praca na ciemno”.

W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oswietlenie, oprawy w czasie nie wiekszym niz 2
sekundy przetagczg sie na zasilanie z wlasnych akumulatoréw.

5. INSTALACJA SIiLY

W obrebie wiekszo$ci pomieszczeh w budynku (pom. socjalne, pom. techniczne,
komunikacja) zamontowane zostang gniazda 230V dla zasilania:

e urzadzen stacjonarnych,
e urzadzen przenosnych,
® urzadzenh porzgdkowych,

® gniazda serwisowe i ogdlne.

Wszystkie gniazda wtykowe 230V instalowane beda:

Projekt techniczny — instalacje elektryczne
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e w $cianach — w puszkach podtynkowych gtebokich w ramkach pojedynczych i
wielokrotnych,
Gniazda ogdlne w pomieszczeniach wilgotnych, w wykonaniu szczelnym IP44.
W zakresie instalacji sitowej jest zasilanie odbiornikéw sitowych 1-fazowych i
3-fazowych. Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami miedzianymi
bezhalogenowymi typu N2XH o poziomie izolacji 450/750 V.
W catym zakresie przebudowy instalacja sitowa wykonana zostanie jako p.t.,
przewodami 3 i 5 — zytowymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczen
odbiornikéw. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne
przegrody nalezy uszczelni¢ do klasy przegrdd, przez ktére przechodzg z zastosowaniem
systemow np. HILTI lub PROMAT.

6. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Istniejgcy obiekt wyposazony jest w instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do
wyktadziny antyelektrostatycznej wykona¢ potgczenie wyréwnawcze z szyng uziemiajgcg przed
transformatorem sieci separacyjne;.

Nie dopuszcza sie szeregowego wykonywania instalacji potgczen wyréwnawczych.

Przewody wyréwnawcze oznaczy¢ kolorem zétto — zielonym.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) nalezy stosowac izolacje
czesci elektrycznie czynnych. Srodkami ochrony uzupetiajgcej (ochrona przed dotykiem
posrednim) bedg uziemienie ochronne, samoczynne wylgczenie zasilania oraz instalacja
potgczen wyrownawczych.

Jako system zasilania zaprojektowano system TN-C-S, przy czym rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN, na przewody neutralny N i ochronny PE nalezy zrealizowaé w
rozdzielnicach obiektowych RG.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

e \Wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemic.
e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

e Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Elementy zabezpieczen i Srodkdw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym:
® bezpieczniki instalacyjne,
e wylgczniki instalacyjne,

e wylgczniki roznicowoprgdowe 30 mA,

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgcy obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowsg i nie ma potrzeby wykonywania
zmian w zwigzku z przebudowg pomieszczen wewnatrz budynku..

9. SYSTEM SSP

Budynek wyposazony jest w istniejgcy system SSP, ktéry nie jest objety zadaniem projektowym.

10. INSTALACJA LAN

Projekt techniczny — instalacje elektryczne
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Istniejacy obiekt wyposazony jest w szafe serwerowg zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym
nr 19. W zwigzku z przebudowg pomieszczen istniejgce kable sieciowe (LAN) nalezy demontowa¢. W

miejsce istniejgcych kabli nalezy wpig¢ nowe obwody sieciowe. Doktadne miejsce wpiecia instalacji
LAN nalezy uzgodni¢ na budowie z Gtéwnym Informatykiem.

W sali zabiegowej nr 2 wykona¢ doprowadzenie instalacji sieciowej na potrzeby zainstalowania punktu
dostepowego sieci Wi-Fi. Dwa przewody sieciowe zakonczy¢ nad sufitem podwieszanym.

11. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU | DOMOFONOWY

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu o drzwi wskazane na
rysunkach i w zestawieniu stolarki. Nalezy zastosowac elementy kompatybilne z istniejgcym w
budynku systemem dostepu.

Dodatkowo przewidywany jest montaz systemu domofonowego umozliwiajgcego komunikacje
gtosowg oraz zdalne otwieranie drzwi. Lokalizacja elementéw systemu wskazana na rysunkach.

12. UWAGI OGOLNE

e (Catos¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg pod fachowym nadzorem osoéb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw posiadajgcych odpowiednie
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e Wszystkie proponowane do zastosowania materiaty powinny zosta¢ zaakceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

e \Wszelkie odstepstwa powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz uzyskaé akceptacje
Inwestora (lub jego przedstawiciela),

e Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw
odbiorczych instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty
pomiarowe, ktére nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej,

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgca
wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania,

e \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

mgr inz. Marek Jozefowski
WKP/0384/POOE/12
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