
Nazwa: CZ
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

CZ 2
 , LxH=1000x750, Alu., anod. + 

SR230K + SPI, LxH=1000x750 + 
RM, LxH=1000x750

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza  , 
LxH=1000x750, Alu., anod. + Siłownik 
ze sprężyną powrotną i wskaźnikami 
krańcowymi, 230V AC, sterowanie 
zamknij / otwórz SR230K +  Siatka 

ochronna 13x13 mm SPI, 
LxH=1000x750 + Ramka montażowa 

RM, LxH=1000x750

Lce= 1000
Hce

=
750 Alu. 0,00

CZ 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 1000 c= 750 d= 1000 l= 395 ocynk 1,38 1,38 Izolacja 40

CZ 1 CZERPNIA CENTRALI NW4
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 695 b= 1340 aluminium 0,00

CZ 1 CZERPNIA CENTRALI NW2
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 795 b= 1500 aluminium 0,00

CZ 1 CZERPNIA CENTRALI NW1
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 933 b= 1945 aluminium 0,00

CZ 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 933 b= 1945 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 19,51 19,51
CZ 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 12,35 12,35
CZ 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 695 b= 1340 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 9,93 9,93

Nazwa: GAR
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,20 1,20 Wełna + Ocynk 80
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,62 1,62 Wełna + Ocynk 80
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 3,20 3,20 Izolacja 40
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,08 2,08 Izolacja 40

Wymiary

Wymiary

GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,08 2,08 Izolacja 40
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,08 1,08 Izolacja 40
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40
GAR 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 750 c= 400 d= 500 l= 375 ocynk 0,79 0,79 Wełna + Ocynk 80
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 750 c= 200 d= 200 l= 375 ocynk 0,93 0,93 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 200 d= 600 l= 300 ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 500 l= 300 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 250 ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 l= 200 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40
GAR 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40
GAR 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 750 c= 350 d= 600 l= 200 e= -75 f= 100 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
GAR 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 750 c= 350 d= 600 l= 200 e= -75 f= 0 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40

a= 250 b= 750 g= 250 h= 600 l= 800 e= 400 f= 125
l3= 100
a= 250 b= 750 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125
l3= 100
a= 250 b= 600 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125
l3= 100
a= 200 b= 600 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 500 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100

1,771,77 1,77

ocynk 1,241,24

1GAR

GAR

TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk

Trójnik prosty z prostokątnym 

1,52

ocynk

1,52 Izolacja 40

0,78 0,78

TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja 40

ocynk

GAR

GAR

1

1 1,31ocynkocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*

GAR

Izolacja 40

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1

TR1*1



l3= 100
a= 200 b= 400 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 300 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 200 g= 100 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100
l3= 100

GAR 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 600 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

GAR 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 200 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

GAR 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 250 l= 292 ocynk 0,58 0,58 Wełna + Ocynk 80
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 250 l= 135 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 293 ocynk 0,53 0,53 Wełna + Ocynk 80
GAR 11 K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 1500 ocynk 2,70 29,70 Wełna + Ocynk 80
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 500 l= 1126 ocynk 2,03 2,03 Wełna + Ocynk 80
GAR 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 770 ocynk 1,54 3,08 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 769 ocynk 1,54 1,54 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 383 ocynk 0,77 0,77 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 281 ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40
GAR 8 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1500 ocynk 3,00 24,00 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1489 ocynk 2,98 2,98 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1480 ocynk 2,96 2,96 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 124 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1084 ocynk 2,17 2,17 Izolacja 40
GAR 8 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1500 ocynk 2,55 20,40 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1450 ocynk 2,46 2,46 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1022 ocynk 1,74 1,74 Izolacja 40
GAR 4 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1500 ocynk 2,40 9,60 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1304 ocynk 2,09 2,09 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 914 ocynk 1,28 1,28 Izolacja 40
GAR 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 4,20 Izolacja 40

GAR
odejściem

ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40

GAR ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

TR1*1

Izolacja 40Izolacja 400,960,96

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1GAR Izolacja 40Izolacja 400,820,82

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*2GAR Izolacja 401,360,68

GAR 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 4,20 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 360 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 349 ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40
GAR 5 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 9,00 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 673 ocynk 0,67 0,67 Izolacja 40
GAR 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 1,50 4,50 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 725 ocynk 0,58 0,58 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 548 ocynk 0,44 0,44 Izolacja 40
GAR 12 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 14,40 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1450 ocynk 1,16 1,16 Izolacja 40
GAR 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 132 ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40

B= 600 C= 350 A= 725
Mas
a[kg

]=
57

Obrot
y 

(n)[1/
min]=

1260

Maksy
malny 
pobór 
mocy 
[kW]=

0,735

Nat
ęże
nie 

prąd
u 

[A]=

2,8

GARGAR 1

Wentylator kanałowy do 
przewodów 

prostokątnych+Regulator+2xzłącz
e p-drg

Wentylator kanałowy do przewodów 
prostokątnych+Regulator+2xzłącze p-

drg
0,00

galwanizowana 
blacha stalowa z 

izolacją 
akustyczną z 

włókna szkalego

41020252+Izolacja 
40025070+2xIzolacj

a 40532850



Napi
ęcie 

[V] =
1x230

Sch
ema

t 
podł

.=

9,9a

GAR 2
Klapa p. pożarowa, 

LxH=750x250, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=750x250,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 750 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

GAR 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=250x750, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=250x750,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 250 H= 750 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

GAR 7
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

GAR 1
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

GAR 1 ES Odsadzka symetryczna a= 750 b= 250 e= 150 l= 500 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40

e p-drg
włókna szkalego

GAR 1 ES Odsadzka symetryczna a= 750 b= 250 e= 150 l= 500 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40
GAR 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,88 1,88 Wełna + Ocynk 80
GAR 2 BO Zaślepka a= 200 b= 200 ocynk 0,04 0,08 Izolacja 40

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,26 1,26 Izolacja 40
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,60 2,60 Izolacja 40
N1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,34 4,68 Izolacja 40
N1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,08 4,16 Izolacja 40
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,54 1,54 Izolacja 40
N1 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,08 3,24 Izolacja 40
N1 6 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,70 4,20 Izolacja 40
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
N1 10 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,40 4,00 Izolacja 40
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 5,20 5,20 Wełna + Ocynk 80
N1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,92 1,92 Izolacja 40
N1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40
N1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40

WymiaryWymiary



N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 78 ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 600 c= 400 d= 600 l= 375 ocynk 1,12 1,12 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 1400 c= 933 d= 1945 l= 750 ocynk 4,42 4,42 Wełna + Ocynk 80
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 600 c= 300 d= 600 l= 300 ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 200 d= 600 l= 300 ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 250 d= 400 l= 200 ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 250 d= 300 l= 200 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 200 d= 300 l= 300 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 400 l= 200 ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 300 c= 200 d= 250 l= 150 ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 800 c= 200 d= 450 l= 400 ocynk 0,87 0,87 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 300 l= 225 ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40
N1 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 l= 200 ocynk 0,25 0,49 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 250 l= 150 ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40
N1 3 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,47 Izolacja 40
N1 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 l= 125 ocynk 0,11 0,23 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 1400 b= 600 c= 1250 d= 600 l= 700 ocynk 2,82 2,82 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 1250 b= 600 c= 1000 d= 600 l= 625 ocynk 2,36 2,36 Izolacja 40
N1 1 US Redukcja symetryczna a= 1000 b= 600 c= 750 d= 600 l= 500 ocynk 1,65 1,65 Izolacja 40
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 500 l= 250 e= 0 f= 0 ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.98 m ocynk 3,13 3,13 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.65 m ocynk 2,92 2,92 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.64 m ocynk 2,92 2,92 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.47 m ocynk 2,81 2,81 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.11 m ocynk 2,58 2,58 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.68 m ocynk 2,31 2,31 Izolacja 40N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.68 m ocynk 2,31 2,31 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.75 m ocynk 1,73 1,73 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.22 m ocynk 1,40 1,40 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.15 m ocynk 1,35 1,35 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.10 m ocynk 1,32 1,32 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.27 m ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.95 m ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.82 m ocynk 0,52 0,52 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.77 m ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.75 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.70 m ocynk 0,44 0,44 Izolacja 40



N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.67 m ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.66 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.31 m ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.20 m ocynk 0,13 0,13 Izolacja 40

N1 6 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 18,09 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.22 m ocynk 2,62 2,62 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.94 m ocynk 2,48 2,48 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.55 m ocynk 2,29 2,29 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.10 m ocynk 2,06 2,06 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.76 m ocynk 1,89 1,89 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.06 m ocynk 1,53 1,53 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.81 m ocynk 1,41 1,41 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.67 m ocynk 1,34 1,34 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.54 m ocynk 1,27 1,27 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.37 m ocynk 1,19 1,19 Izolacja 40N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.37 m ocynk 1,19 1,19 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.22 m ocynk 1,12 1,12 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.02 m ocynk 1,01 1,01 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.79 m ocynk 0,90 0,90 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.76 m ocynk 0,89 0,89 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.74 m ocynk 0,88 0,88 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.65 m ocynk 0,83 0,83 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.49 m ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.44 m ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.43 m ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.05 m ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.03 m ocynk 0,52 0,52 Izolacja 40



N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.82 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.81 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.75 m ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.69 m ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.66 m ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.55 m ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.31 m ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.29 m ocynk 0,14 0,14 Izolacja 40

N1 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.28 m ocynk 0,14 0,42 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.24 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.18 m ocynk 0,09 0,09 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.16 m ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.00 m ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.64 m ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.64 m ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.27 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.70 m ocynk 1,16 1,16 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.81 m ocynk 0,88 0,88 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.78 m ocynk 0,87 0,87 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.19 m ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.12 m ocynk 0,67 0,67 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.64 m ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.46 m ocynk 0,46 0,46 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.21 m ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.06 m ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40



N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.87 m ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.54 m ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.17 m ocynk 0,05 0,05 Izolacja 40

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.13 m ocynk 0,04 0,04 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 150 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,54 0,54 Izolacja 40

N1 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,54 1,09 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 200 d= 160 l= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 300 d= 160 l= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,44 0,44 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

N1 5 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,40 2,00 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

N1 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,82 Izolacja 40

N1 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,36 1,46 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

N1 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 125 l= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,29 0,87 Izolacja 40

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

a= 600 b= 750 g= 600 h= 400 l= 600 e= 300 f= 300
l3= 100
a= 400 b= 600 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 200
l3= 100
a= 300 b= 600 g= 200 h= 400 l= 600 e= 300 f= 150
l3= 100
a= 300 b= 400 g= 300 h= 600 l= 800 e= 400 f= 150
l3= 100

TR1* a= 250 b= 600 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 125
l3= 100
a= 250 b= 600 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 125
l3= 100
a= 200 b= 800 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 600 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 500 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 450 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 100

0,78

TR1*1 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

0,680,68

N1 11 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkocynk 1,821,821,82 Izolacja 40

N1 11 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkocynk 1,101,10 Izolacja 40

N1 TR1*TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
1 ocynk

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1N1

Izolacja 40Izolacja 401,20

1N1

Izolacja 40Izolacja 401,301,30

N1

Izolacja 40Izolacja 400,950,95ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1N1

Izolacja 40Izolacja 400,85

3N1

Izolacja 40Izolacja 400,990,99

N1

Izolacja 40Izolacja 402,640,88ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1 0,78



l3= 100
a= 200 b= 400 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 400 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 300 g= 200 h= 400 l= 600 e= 300 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 300 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 300 g= 100 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100

TR1* a= 200 b= 200 g= 150 h= 400 l= 600 e= 300 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 200 g= 150 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 200 g= 100 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100
a= 1400 b= 600 g= 400 h= 200 l= 400 e= 200 f= 700
l3= 100
a= 1250 b= 600 g= 800 h= 200 l= 400 e= 200 f= 625
l3= 100
a= 1000 b= 600 g= 600 h= 250 l= 450 e= 225 f= 500
l3= 100

N1 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 500 a= 150 b= 300 e= 100 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40

N1 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40

N1 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 500 a= 100 b= 300 e= 100 ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40

N1 2 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,25 0,50 Izolacja 40

N1 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 100 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,21 0,21 Izolacja 40

TR1*1 ocynk
odejściem

0,68

N1

0,68

TR1* 0,63 0,63ocynk Izolacja 40

TR1*2
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
0,68 1,36

N1 TR1*1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

0,72 Izolacja 40

N1 TR1*2
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
0,58 1,16ocynk

N1

Izolacja 40

TR1*1 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
0,46 Izolacja 40

1N1 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
0,59 0,59

0,46

N1N1 TR1*1 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
Izolacja 40Izolacja 400,490,49

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*2N1 Izolacja 40Izolacja 400,760,38

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1N1 Izolacja 40Izolacja 401,721,72

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1N1

TR1*1N1

Izolacja 40Izolacja 401,681,68

Izolacja 40Izolacja 401,611,61ocynk

N1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 400 d= 200 g= 40 l= 400 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40

N1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 300 d= 200 g= 40 l= 300 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40

N1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 300 d= 125 g= 40 l= 300 ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40

N1 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,45 Izolacja 40

N1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 40 l= 250 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40

N1 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 160 g= 40 l= 250 ocynk 0,23 0,46 Izolacja 40

N1 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,48 Izolacja 40

N1 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,32 Izolacja 40

N1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 125 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

N1 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 1945 b= 933 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80

N1 2 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 300 b= 400 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00



N1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 600 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 600 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 450 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 300 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N1 2 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 250 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 270 l1= 500 ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40
N1 4 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 250 l1= 500 ocynk 0,52 2,08 Izolacja 40
N1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 150 l1= 500 ocynk 0,46 0,46 Izolacja 40
N1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 250 l1= 500 ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40
N1 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Izolacja 40
N1 4 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,19 Izolacja 40
N1 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 600 l= 695 ocynk 1,88 1,88 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 600 l= 430 ocynk 1,16 1,16 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 600 l= 1500 ocynk 4,05 4,05 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 600 l= 100 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1400 l= 200 ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1400 l= 159 ocynk 0,64 0,64 Wełna + Ocynk 80
N1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 644 ocynk 1,29 1,29 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 535 ocynk 1,07 1,07 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 445 ocynk 0,89 0,89 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 1500 ocynk 3,00 3,00 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 1000 ocynk 2,00 2,00 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 701 ocynk 1,26 1,26 Izolacja 40N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 701 ocynk 1,26 1,26 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 178 ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40
N1 3 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1500 ocynk 2,70 8,10 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 715 ocynk 1,00 1,00 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 672 ocynk 0,94 0,94 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 598 ocynk 0,84 0,84 Izolacja 40
N1 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 1500 ocynk 2,10 4,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 443 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 317 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
N1 4 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1500 ocynk 2,55 10,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 860 ocynk 1,12 1,12 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1500 ocynk 1,95 1,95 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 234 ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1500 ocynk 1,65 1,65 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 800 l= 1266 ocynk 2,53 2,53 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 848 ocynk 1,36 1,36 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 271 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 254 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1500 ocynk 2,40 2,40 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 128 ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1190 ocynk 1,90 1,90 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 999 ocynk 1,40 1,40 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 569 ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40



N1 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 1500 ocynk 1,95 5,85 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 1401 ocynk 1,82 1,82 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 767 ocynk 0,92 0,92 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 358 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 270 ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 150 ocynk 0,18 0,18 Izolacja 40
N1 4 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 7,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1482 ocynk 1,78 1,78 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1229 ocynk 1,47 1,47 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1184 ocynk 1,42 1,42 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 923 ocynk 0,92 0,92 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 865 ocynk 0,86 0,86 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 850 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 766 ocynk 0,77 0,77 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 668 ocynk 0,67 0,67 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 645 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 537 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 529 ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 169 ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 165 ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40
N1 6 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 1,50 9,00 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1308 ocynk 1,31 1,31 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1300 ocynk 1,30 1,30 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1261 ocynk 1,26 1,26 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1211 ocynk 1,21 1,21 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1210 ocynk 1,21 1,21 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1200 ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 888 ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 618 ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 552 ocynk 0,50 0,50 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 547 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 423 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
N1 12 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1500 ocynk 1,35 16,20 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1390 ocynk 1,25 1,25 Izolacja 40N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1390 ocynk 1,25 1,25 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 987 ocynk 0,79 0,79 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 962 ocynk 0,77 0,77 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 892 ocynk 0,71 0,71 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 807 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 779 ocynk 0,62 0,62 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 765 ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 64 ocynk 0,05 0,05 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 540 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 373 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 369 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 363 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40
N1 23 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 27,60 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1448 ocynk 1,16 1,16 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1441 ocynk 1,15 1,15 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1414 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1413 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1391 ocynk 1,11 1,11 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1363 ocynk 1,09 1,09 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1264 ocynk 1,01 1,01 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 123 ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1231 ocynk 0,98 0,98 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1069 ocynk 0,86 0,86 Izolacja 40



N1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1006 ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1400 b= 600 l= 976 ocynk 3,90 3,90 Wełna + Ocynk 80
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 850 ocynk 3,15 3,15 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 320 ocynk 1,18 1,18 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 1500 ocynk 5,55 5,55 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 925 ocynk 2,96 2,96 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 625 ocynk 2,00 2,00 Izolacja 40
N1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 1500 ocynk 4,80 4,80 Izolacja 40

N1 16
Anemostat prostokątny 200-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 160-200

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 160 BD= 312 k= 1 stal 0,00

N1 23
Anemostat prostokątny 200-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 160-200

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 160 BD= 260 k= 1 stal 0,00

N1 4
Anemostat prostokątny 160-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 125-160

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 125 BD= 253 k= 1 stal 0,00

N1 3
Anemostat prostokątny 125-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 100-125

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 100 BD= 200 k= 1 stal 0,00

N1 1
Kratka nawiewna z ruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 150 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

N1 2
Kratka nawiewna z ruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 150 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

N1 9
Kratka nawiewna z ruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

N1 6
Kratka nawiewna z ruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 200 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

N1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=600x300, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 
pożarowa, LxH=600x300,stal ocynk., 

kołnierz prostokątny 30 mm + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 600 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

N1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=600x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=600x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 600 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00



N1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=300x600, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=300x600,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 300 H= 600 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

N1 3
Klapa p. pożarowa, 

LxH=300x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=300x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 300 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

N1 4
Klapa p. pożarowa, 

LxH=200x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=200x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 200 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 

N1 6
Klapa p. pożarowa, D=160, Stal 

ocynk., FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve, ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, D=160, Stal ocynk. + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00

N1 1
Klapa p. pożarowa, D=125, Stal 

ocynk., FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve, ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, D=125, Stal ocynk. + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

D= 125 P= 350 Stal ocynk. 0,00

N1 1
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 200 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40



N1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l=
26.67 
m

aluminium 0,35 13,40 Izolacja 40

N1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 2.42 m aluminium 0,24 0,95 Izolacja 40

N1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.76 m aluminium 0,20 0,55 Izolacja 40

N1 2 Metalowy zawór wentylacyjny Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 250 e= 300 l= 750 ocynk 1,37 1,37 Izolacja 40
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 200 e= 150 l= 500 ocynk 0,84 0,84 Izolacja 40
N1 2 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 300 l= 1000 ocynk 1,25 2,51 Izolacja 40
N1 2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 350 l= 750 ocynk 0,83 1,66 Izolacja 40
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 270 l= 750 ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 200 l= 500 ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 100 l= 500 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

N1 1 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 125 l= 125 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00 Izolacja 40

N1 1 DH-160/15
Nagrzewnica elektryczna do 

przewodów okrągłych
A= 380 D= 160

Moc 
[kW

]=
1,5

Napi
ęcie 
[V]=

1x23
0

Sche
mat 

podł.:
=

14
ocynkowana 
blach stalowa

0,00 Izolacja 40511730

N1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Izolacja 40
N1 3 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,08 Izolacja 40
N1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,02 Izolacja 40
N1 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 2,56 Izolacja 40
N1 11 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,81 Izolacja 40
N1 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,51 Izolacja 40

N1 10 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 160 l1= 345 ocynk 0,36 3,62 Izolacja 40

N1 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 125 d3= 100 l1= 268 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40

N1 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,62 Izolacja 40N1 2 ARE

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,62 Izolacja 40

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
N2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 4,08 4,08 Izolacja 40
N2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40
N2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 3,36 6,72 Izolacja 40
N2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 4,37 4,37 Izolacja 40
N2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 3,20 6,40 Izolacja 40
N2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,08 1,08 Izolacja 40
N2 12 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,70 8,40 Izolacja 40
N2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1250 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 4,81 4,81 Wełna + Ocynk 80
N2 3 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,60 1,80 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 1250 c= 795 d= 1000 l= 625 ocynk 2,36 2,36 Wełna + Ocynk 80
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 1250 c= 500 d= 1250 l= 625 ocynk 2,32 2,32 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 500 b= 1250 c= 400 d= 1250 l= 625 ocynk 2,19 2,19 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 1250 c= 200 d= 400 l= 625 ocynk 2,49 2,49 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 750 c= 250 d= 900 l= 450 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 900 c= 250 d= 750 l= 450 ocynk 1,05 1,05 Izolacja 40

Wymiary



N2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 750 c= 200 d= 750 l= 375 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 450 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
N2 3 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 200 d= 400 l= 225 ocynk 0,32 0,95 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 750 c= 200 d= 600 l= 375 ocynk 0,73 0,73 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 500 l= 300 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 250 ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 l= 200 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 200 l= 200 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40
N2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 300 d= 750 l= 400 e= 50 f= -50 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40

N2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.42 m ocynk 1,11 3,35 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.16 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.69 m ocynk 2,94 2,94 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.16 m ocynk 2,61 2,61 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.37 m ocynk 2,11 2,11 Izolacja 40

N2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.74 m ocynk 1,72 5,17 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.53 m ocynk 1,59 1,59 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.03 m ocynk 1,28 1,28 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.52 m ocynk 0,95 0,95 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.34 m ocynk 0,84 0,84 Izolacja 40

N2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.27 m ocynk 0,80 1,59 Izolacja 40N2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.27 m ocynk 0,80 1,59 Izolacja 40

N2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.01 m ocynk 0,63 1,90 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.92 m ocynk 0,58 0,58 Izolacja 40

N2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.91 m ocynk 0,57 1,71 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.86 m ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40

N2 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.76 m ocynk 0,48 1,90 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.56 m ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.53 m ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

N2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.48 m ocynk 0,30 0,91 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.10 m ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.75 m ocynk 0,37 0,37 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.13 m ocynk 1,62 1,62 Izolacja 40



N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.13 m ocynk 1,23 1,23 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.07 m ocynk 1,21 1,21 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.85 m ocynk 1,12 1,12 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.20 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.61 m ocynk 0,24 0,24 Izolacja 40

N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.16 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 900 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40

N2 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,85 1,70 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40

N2 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 450 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,72 2,17 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,81 0,81 Izolacja 40

N2 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,69 1,38 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40

N2 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 1,06 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

N2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 125 l= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40

N2 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,45 1,80 Izolacja 40N2 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,45 1,80 Izolacja 40

N2 5 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 1,85 Izolacja 40

a= 400 b= 800 g= 250 h= 450 l= 650 e= 325 f= 250
l3= 100
a= 200 b= 400 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 1250 b= 600 g= 500 h= 250 l= 450 e= 225 f= 625
l3= 100
a= 1250 b= 500 g= 450 h= 250 l= 450 e= 225 f= 625
l3= 100
a= 1250 b= 400 g= 800 h= 400 l= 600 e= 300 f= 625
l3= 100

N2 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 400 d= 200 g= 40 l= 400 ocynk 0,49 1,48 Izolacja 40

N2 5 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,80 Izolacja 40

N2 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 795 b= 1500 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80

N2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 300 b= 750 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N2 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*3N2

Izolacja 40Izolacja 401,70

1N2

Izolacja 40Izolacja 402,100,70

N2

Izolacja 40Izolacja 401,811,81ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1N2

Izolacja 40Izolacja 401,72

Izolacja 40Izolacja 402,222,22



N2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 500 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N2 2 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 450 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 400 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

N2 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 220 l1= 500 ocynk 0,50 1,00 Izolacja 40
N2 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 401 ocynk 1,44 1,44 Wełna + Ocynk 80
N2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 1500 ocynk 5,38 5,38 Wełna + Ocynk 80
N2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 1419 ocynk 5,09 5,09 Wełna + Ocynk 80
N2 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 300 l= 634 ocynk 1,33 1,33 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 300 l= 1500 ocynk 3,15 3,15 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 915 ocynk 3,39 3,39 Wełna + Ocynk 80
N2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 908 ocynk 3,36 3,36 Wełna + Ocynk 80
N2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 205 ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 870 ocynk 3,04 3,04 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 325 ocynk 1,14 1,14 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 1500 ocynk 5,25 5,25 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 394 ocynk 0,95 0,95 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 195 ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 830 ocynk 1,00 1,00 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 870 ocynk 2,87 2,87 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 350 ocynk 1,16 1,16 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 1500 ocynk 4,95 4,95 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 773 ocynk 1,62 1,62 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 197 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40
N2 10 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 1500 ocynk 3,15 31,50 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 1128 ocynk 2,37 2,37 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 571 ocynk 1,31 1,31 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 279 ocynk 0,64 0,64 Izolacja 40N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 279 ocynk 0,64 0,64 Izolacja 40
N2 4 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 1500 ocynk 3,45 13,80 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 469 ocynk 0,94 0,94 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 341 ocynk 0,68 0,68 Izolacja 40
N2 10 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1500 ocynk 3,00 30,00 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1319 ocynk 2,64 2,64 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 1032 ocynk 2,06 2,06 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 220 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 940 ocynk 1,32 3,95 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 850 ocynk 1,19 1,19 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 665 ocynk 0,93 0,93 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 270 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
N2 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 1500 ocynk 2,10 4,20 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 750 l= 1500 ocynk 2,85 2,85 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 750 l= 1302 ocynk 2,47 2,47 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 434 ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40
N2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1500 ocynk 2,40 4,80 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1342 ocynk 2,15 2,15 Izolacja 40
N2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 4,20 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1294 ocynk 1,81 1,81 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 829 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 695 ocynk 0,83 0,83 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 378 ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40



N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 237 ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 165 ocynk 0,20 0,59 Izolacja 40
N2 8 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 14,40 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1385 ocynk 1,66 1,66 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 852 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 722 ocynk 0,72 2,17 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 685 ocynk 0,69 2,06 Izolacja 40
N2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 490 ocynk 0,49 0,98 Izolacja 40
N2 6 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 266 ocynk 0,27 1,60 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 259 ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40
N2 11 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 1,50 16,50 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1000 ocynk 1,00 3,00 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 240 ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 3,60 Izolacja 40
N2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1382 ocynk 1,11 3,32 Izolacja 40
N2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1307 ocynk 1,05 1,05 Izolacja 40

N2 4
Anemostat prostokątny 200-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 160-200

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 160 BD= 312 k= 1 stal 0,00

N2 2
Anemostat prostokątny 160-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 125-160

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 125 BD= 253 k= 1 stal 0,00

N2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l=
19.97 
m

aluminium 0,30 12,54 Izolacja 40

N2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.86 m aluminium 0,23 0,94 Izolacja 40

N2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.87 m aluminium 0,16 0,34 Izolacja 40

N2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 900 b= 250 e= 300 l= 1000 ocynk 2,40 2,40 Izolacja 40
N2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 750 b= 300 e= 200 l= 1000 ocynk 2,14 2,14 Izolacja 40
N2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 450 b= 250 e= 50 l= 500 ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40
N2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 750 e= 300 l= 800 ocynk 1,79 1,79 Izolacja 40

Anemostat nawiewny z 
ruchomymi dyszami 250-600 + Anemostat prostokątny+Skrzynka 

N2 32
ruchomymi dyszami 250-600 + 

Skrzynka rozprężna regulacyjno- 
pomiarowa 200-250

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 200 BD= 352 k= 1 stal 0,00

N2 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 12,35 12,35 Wełna + Ocynk 80
N2 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,56 6,56 Wełna + Ocynk 80
N2 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 2,05 Izolacja 40
N2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,50 Izolacja 40
N2 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1000 d= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 6,84 6,84 Wełna + Ocynk 80
N2 4 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 250 l1= 330 ocynk 0,42 1,67 Izolacja 40
N2 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 200 l1= 265 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40

N2 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 125 d3= 160 l1= 393 ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40

Nazwa: N4
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
N4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Wełna + Ocynk 80
N4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Izolacja 40
N4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 8,324 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 600 c= 1340 d= 695 l= 670 ocynk 2,73 2,73 Wełna + Ocynk 80

Wymiary



N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 c= 300 d= 750 l= 400 ocynk 0,88 0,88 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 750 c= 300 d= 600 l= 375 ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 400 l= 300 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 250 d= 300 l= 200 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1500 c= 600 d= 750 l= 750 ocynk 3,02 3,02 Wełna + Ocynk 80
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1500 c= 300 d= 1400 l= 750 ocynk 2,71 2,71 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1400 c= 300 d= 1250 l= 700 ocynk 2,39 2,39 Izolacja 40
N4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1120 c= 300 d= 1000 l= 560 ocynk 1,60 1,60 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.38 m ocynk 1,87 1,87 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.20 m ocynk 1,73 1,73 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.00 m ocynk 1,57 1,57 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.25 m ocynk 0,98 0,98 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.45 m ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40

N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.25 m ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 800 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,08 1,08 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 750 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 1500 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,71 1,71 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 1400 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,62 1,62 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 1120 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,37 1,37 Izolacja 40

N4 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 1000 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,26 2,53 Izolacja 40

N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 300 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40N4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 300 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40

a= 300 b= 1250 g= 300 h= 1120 l= 1320 e= 660 f= 150
l3= 100

N4 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 300 d= 250 g= 60 l= 300 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

N4 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 1340 b= 695 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80
N4 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 995 ocynk 2,69 2,69 Wełna + Ocynk 80
N4 2 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 1500 ocynk 4,05 8,10 Wełna + Ocynk 80
N4 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 1325 ocynk 3,58 3,58 Wełna + Ocynk 80
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 800 l= 800 ocynk 1,76 1,76 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 800 l= 500 ocynk 1,10 1,10 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 800 l= 1500 ocynk 3,30 3,30 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 255 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 1000 ocynk 2,10 2,10 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 421 ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40
N4 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1500 ocynk 2,70 5,40 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 750 ocynk 1,05 1,05 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 1348 ocynk 1,89 1,89 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 400 l= 1000 ocynk 1,40 1,40 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1500 l= 543 ocynk 1,95 1,95 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1400 l= 461 ocynk 1,57 1,57 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1400 l= 250 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1400 l= 1500 ocynk 5,10 5,10 Izolacja 40

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1N4 Izolacja 40Izolacja 404,384,38



N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1400 l= 1000 ocynk 3,40 3,40 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1250 l= 789 ocynk 2,45 2,45 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1250 l= 1500 ocynk 4,65 4,65 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1120 l= 745 ocynk 2,12 2,12 Izolacja 40
N4 4 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1120 l= 1500 ocynk 4,26 17,04 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1000 l= 574 ocynk 1,49 1,49 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1000 l= 250 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40
N4 4 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1000 l= 1500 ocynk 3,90 15,60 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1000 l= 1006 ocynk 2,62 2,62 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 350 ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40
N4 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1500 ocynk 1,65 3,30 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 1250 ocynk 4,50 4,50 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 1169 ocynk 4,21 4,21 Izolacja 40
N4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 1008 ocynk 3,63 3,63 Wełna + Ocynk 80

N4 15
Anemostat prostokątny 315-600 + 
Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 250-315

Anemostat prostokątny+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 600 H= 600 D= 250 BD= 393 k= 1 stal 0,00

N4 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=1500x300, stal ocynk., KP 
30, FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=1500x300,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 1500 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

N4 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l=
11.19 
m

aluminium 0,55 8,78 Izolacja 40

N4 1 CR2*
Czwórnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 300 b= 600 d1= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,00 1,00 Izolacja 40

N4 1 CR2*
Czwórnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 300 b= 400 d1= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,82 0,82 Izolacja 40N4 1 CR2*

odejściem
a= 300 b= 400 d1= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,82 0,82 Izolacja 40

N4 1 CR2*
Czwórnik prosty z okrągłym 

odejściem
a= 300 b= 1250 d1= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,58 1,58 Izolacja 40

N4 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,87 7,75 Wełna + Ocynk 80
N4 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,01 3,01 Izolacja 40
N4 1 BO Zaślepka a= 300 b= 1250 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
N4 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 1000 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,75 4,75 Izolacja 40

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,60 2,60 Izolacja 40
W1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 350 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,47 4,94 Izolacja 40
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,76 1,76 Izolacja 40
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,08 2,08 Izolacja 40
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,54 1,54 Izolacja 40
W1 9 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,70 6,30 Izolacja 40
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 5,04 5,04 Izolacja 40
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 5,20 5,20 Wełna + Ocynk 80
W1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 100 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,56 1,12 Izolacja 40

Wymiary



W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40
W1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,50 0,50 Izolacja 40
W1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 160 l1= 112 ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 600 c= 350 d= 600 l= 300 ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 350 b= 600 c= 300 d= 600 l= 300 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 500 l= 300 ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 250 d= 500 l= 250 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 200 d= 450 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 400 l= 300 ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 300 l= 250 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 1000 l= 500 ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 300 l= 225 ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 500 l= 250 ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40
W1 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 300 l= 200 ocynk 0,25 0,49 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 250 l= 150 ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40
W1 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,32 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 1400 b= 600 c= 1945 d= 933 l= 750 ocynk 4,42 4,42 Wełna + Ocynk 80
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 1400 b= 600 c= 1250 d= 600 l= 700 ocynk 2,82 2,82 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 1250 b= 600 c= 1000 d= 600 l= 625 ocynk 2,36 2,36 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 100 b= 300 c= 200 d= 300 l= 150 ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40
W1 1 US Redukcja symetryczna a= 1000 b= 600 c= 1000 d= 200 l= 500 ocynk 1,72 1,72 Izolacja 40
W1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 400 l= 200 e= 0 f= 0 ocynk 0,24 0,24 Izolacja 40

W1 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 15,07 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 5.69 m ocynk 3,57 7,15 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 5.43 m ocynk 3,41 3,41 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.03 m ocynk 2,53 5,06 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.76 m ocynk 2,36 2,36 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.51 m ocynk 2,20 2,20 Izolacja 40W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.51 m ocynk 2,20 2,20 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.37 m ocynk 2,12 2,12 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.16 m ocynk 1,98 1,98 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.02 m ocynk 1,90 1,90 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.87 m ocynk 1,80 1,80 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.67 m ocynk 1,68 1,68 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.66 m ocynk 1,67 1,67 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.65 m ocynk 1,67 1,67 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.38 m ocynk 0,87 0,87 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.18 m ocynk 0,74 0,74 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.14 m ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.11 m ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40



W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.07 m ocynk 0,67 0,67 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.98 m ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.97 m ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.86 m ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.64 m ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.58 m ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.54 m ocynk 0,34 0,34 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.53 m ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.47 m ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.46 m ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.35 m ocynk 0,22 0,22 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.25 m ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.21 m ocynk 0,13 0,13 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.18 m ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40

W1 5 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 15,07 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.49 m ocynk 2,76 2,76 Izolacja 40W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.49 m ocynk 2,76 2,76 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.97 m ocynk 2,50 2,50 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.40 m ocynk 2,21 2,21 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.66 m ocynk 1,84 1,84 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.11 m ocynk 1,56 1,56 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.98 m ocynk 1,50 1,50 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.69 m ocynk 1,35 1,35 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.46 m ocynk 1,23 1,23 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.44 m ocynk 1,23 1,23 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.94 m ocynk 0,97 0,97 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.77 m ocynk 0,89 1,78 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80 Izolacja 40



W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.46 m ocynk 0,73 0,73 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.43 m ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.37 m ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.36 m ocynk 0,68 0,68 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.27 m ocynk 0,64 0,64 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.14 m ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.13 m ocynk 0,57 1,13 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.04 m ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.96 m ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.85 m ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.83 m ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.78 m ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.67 m ocynk 0,34 0,34 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.63 m ocynk 0,32 0,63 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.52 m ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.49 m ocynk 0,25 0,49 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.31 m ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.31 m ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.29 m ocynk 0,14 0,29 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,13 0,13 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.13 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.93 m ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.48 m ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 6.00 m ocynk 1,88 3,77 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.74 m ocynk 1,18 1,18 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.00 m ocynk 0,94 0,94 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.59 m ocynk 0,81 0,81 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.31 m ocynk 0,73 0,73 Izolacja 40



W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.18 m ocynk 0,68 0,68 Izolacja 40

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.97 m ocynk 0,62 1,24 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.87 m ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.83 m ocynk 0,58 0,58 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.79 m ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.46 m ocynk 0,46 0,46 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.44 m ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.73 m ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.70 m ocynk 0,22 0,22 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.67 m ocynk 0,21 0,21 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.66 m ocynk 0,21 0,21 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.33 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.32 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.23 m ocynk 0,07 0,07 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.21 m ocynk 0,07 0,07 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.18 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.18 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.14 m ocynk 0,05 0,05 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 200 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 350 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 175 ocynk 0,81 0,81 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 150 ocynk 0,77 0,77 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 150 ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 500 d= 160 l= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,58 0,58 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 600 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,62 0,62 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40



W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 450 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W1 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,45 1,35 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 1000 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40

a= 600 b= 1400 g= 300 h= 200 l= 400 e= 200 f= 300
l3= 100
a= 600 b= 1250 g= 500 h= 200 l= 400 e= 200 f= 300
l3= 100
a= 600 b= 1000 g= 600 h= 400 l= 600 e= 300 f= 300
l3= 100
a= 600 b= 1000 g= 600 h= 200 l= 400 e= 200 f= 300
l3= 100
a= 200 b= 500 g= 200 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 400 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 300 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 250 g= 100 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 200 g= 150 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100

W1

Izolacja 40

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1* 2,122,12ocynk

W1

Izolacja 40

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1

W1

Izolacja 40

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*TR1*1 0,640,64

1,44

W1

Izolacja 40

1,360,68ocynk Izolacja 40

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*TR1*4 2,320,58

W1

Izolacja 40ocynk

TR1*1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*2

0,420,42ocynk

W1

Izolacja 40
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*TR1*1 Izolacja 400,49

ocynk

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1W1

1W1

Izolacja 40Izolacja 401,701,70

1,621,62ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*

l3= 100
a= 200 b= 200 g= 100 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 1000 g= 200 h= 400 l= 600 e= 300 f= 100
l3= 100

TR1* a= 100 b= 300 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 50
l3= 100

W1 2 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,30 0,60 Izolacja 40

W1 2 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 100 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,21 0,42 Izolacja 40

W1 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 300 d= 200 g= 40 l= 300 ocynk 0,30 0,61 Izolacja 40

W1 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,32 Izolacja 40

W1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 100 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

W1 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 1945 b= 933 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 350 b= 600 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 ocynk
odejściem

TR1*TR1*1

W1

Izolacja 400,49

TR1*3 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
1,140,38

1W1

Izolacja 40

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*TR1* Izolacja 401,56

1W1 0,480,48ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
Izolacja 40



W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 600 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 500 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 500 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 400 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 300 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 1000 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W1 1
Wywiewnik perforowany 250-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 200-250

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 200 BD= 387 k= 1 stal 0,00

Wlot skrzynki 2 
średnice mniejszy 

niż wywiewnika ( do 
ogranicznonej 

przestrzeni 
międzysufitowej)

W1 6
Wywiewnik perforowany 250-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 200-250

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 200 BD= 387 k= 1 stal 0,00

W1 17
Wywiewnik perforowany 200-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 160-200

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 160 BD= 347 k= 1 stal 0,00

W1 3
Wywiewnik perforowany 160-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 125-160

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 395 H= 395 D= 125 BD= 312 k= 1 stal 0,00

Wywiewnik perforowany 125-600 
W1 5

Wywiewnik perforowany 125-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 100-125

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 395 H= 395 D= 100 BD= 288 k= 1 stal 0,00

W1 1
Wywiewnik perforowany 125-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 100-125

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 395 H= 395 D= 100 BD= 312 k= 1 stal 0,00

W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 280 l1= 600 ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40
W1 3 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 250 l1= 500 ocynk 0,52 1,56 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 230 l1= 500 ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 150 l1= 500 ocynk 0,46 0,46 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 160 e= 250 l1= 500 ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 280 l1= 500 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 200 l1= 500 ocynk 0,24 0,24 Izolacja 40
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 150 l1= 500 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40
W1 2 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Izolacja 40
W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Izolacja 40
W1 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1400 l= 531 ocynk 2,12 2,12 Wełna + Ocynk 80
W1 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 600 ocynk 1,92 1,92 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1000 l= 530 ocynk 1,70 1,70 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 600 l= 494 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 350 b= 600 l= 522 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40
W1 2 K Przewód prostokątny a= 350 b= 600 l= 1500 ocynk 2,85 5,70 Izolacja 40



W1 1 K Przewód prostokątny a= 350 b= 600 l= 1051 ocynk 2,00 2,00 Izolacja 40
W1 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1500 ocynk 2,70 5,40 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1066 ocynk 1,92 1,92 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 500 l= 766 ocynk 1,23 1,23 Izolacja 40
W1 3 K Przewód prostokątny a= 300 b= 500 l= 1500 ocynk 2,40 7,20 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 500 l= 1340 ocynk 2,14 2,14 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 452 ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 1265 ocynk 1,26 1,26 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 621 ocynk 0,93 0,93 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 357 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
W1 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1500 ocynk 2,25 4,50 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 462 ocynk 0,74 0,74 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1081 ocynk 1,73 1,73 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1071 ocynk 1,71 1,71 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 489 ocynk 0,68 0,68 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 473 ocynk 0,66 0,66 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 401 ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 250 ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 142 ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1345 ocynk 1,88 1,88 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 1192 ocynk 1,55 1,55 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 626 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 598 ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 1,80 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 138 ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 968 ocynk 0,97 0,97 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 747 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 719 ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 588 ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 546 ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 502 ocynk 0,50 0,50 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 412 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 385 ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 331 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 331 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 246 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 194 ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 190 ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40
W1 7 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 1,50 10,50 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 145 ocynk 0,14 0,14 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1448 ocynk 1,45 1,45 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1387 ocynk 1,39 1,39 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1146 ocynk 1,15 1,15 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1000 ocynk 1,00 1,00 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 545 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 455 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1500 ocynk 1,35 1,35 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 664 ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 623 ocynk 0,50 0,50 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 615 ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 403 ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 282 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 261 ocynk 0,21 0,21 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1516 ocynk 1,21 1,21 Izolacja 40
W1 22 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 26,40 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1145 ocynk 0,92 0,92 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 899 ocynk 2,16 2,16 Izolacja 40



W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 543 ocynk 1,30 1,30 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 262 ocynk 0,63 0,63 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 162 ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 1000 l= 1500 ocynk 3,60 3,60 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1400 b= 600 l= 549 ocynk 2,20 2,20 Wełna + Ocynk 80
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1400 b= 600 l= 451 ocynk 1,80 1,80 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1400 b= 600 l= 1500 ocynk 6,00 6,00 Wełna + Ocynk 80
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 600 ocynk 2,22 2,22 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 570 ocynk 2,11 2,11 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1250 b= 600 l= 1500 ocynk 5,55 5,55 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 86 ocynk 0,07 0,07 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 76 ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 380 ocynk 0,30 0,30 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 256 ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 166 ocynk 0,13 0,13 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 1500 ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 1435 ocynk 1,15 1,15 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 138 ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 300 l= 124 ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 675 ocynk 2,16 2,16 Izolacja 40
W1 2 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 1500 ocynk 4,80 9,60 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 600 l= 1270 ocynk 4,06 4,06 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 200 l= 1500 ocynk 3,60 3,60 Izolacja 40
W1 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 200 l= 1460 ocynk 3,50 3,50 Izolacja 40

W1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=300x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=300x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 

L= 300 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

W1 2
Klapa p. pożarowa, 

LxH=250x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=250x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 250 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00



W1 2
Klapa p. pożarowa, 

LxH=200x200, stal ocynk., KP 30, 
FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=200x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 200 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

W1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=200x1000, stal ocynk., KP 
30, FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=200x1000,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 200 H= 1000 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

W1 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=1000x200, stal ocynk., KP 
30, FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=1000x200,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 1000 H= 200 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 

W1 1
Klapa p. pożarowa, D=200, Stal 

ocynk., FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve, ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, D=200, Stal ocynk. + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

D= 200 P= 390 Stal ocynk. 0,00

W1 5
Klapa p. pożarowa, D=160, Stal 

ocynk., FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve, ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, D=160, Stal ocynk. + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

D= 160 P= 350 Stal ocynk. 0,00



W1 5
Klapa p. pożarowa, D=100, Stal 

ocynk., FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve, ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, D=100, Stal ocynk. + 
Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

D= 100 P= 350 Stal ocynk. 0,00

W1 1
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 150 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

W1 10
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

W1 8
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 200 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 4.77 m aluminium 0,33 3,00 Izolacja 40

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l=
11.48 
m

aluminium 0,37 5,77 Izolacja 40

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.73 m aluminium 0,26 0,68 Izolacja 40

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 2.96 m aluminium 0,14 0,93 Izolacja 40

W1 2 Metalowy zawór wentylacyjny Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 280 l= 600 ocynk 0,66 0,66 Izolacja 40
W1 2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 150 l= 500 ocynk 0,52 1,04 Izolacja 40
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 600 l= 1000 ocynk 1,05 1,05 Izolacja 40
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 200 e= 150 l= 500 ocynk 1,25 1,25 Izolacja 40

W1 1 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 200 l= 200 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 0,00 Izolacja 40W1 1 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 200 l= 200 kg= niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00 Izolacja 40

W1 2 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,04 Izolacja 40
a= 200 b= 1000 g= 100 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100

W1 1 BO Zaślepka a= 200 b= 200 ocynk 0,04 0,04 Izolacja 40
W1 20 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 5,13 Izolacja 40
W1 15 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 2,46 Izolacja 40
W1 12 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,77 Izolacja 40
W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40
W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40
W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40

W1 4 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 160 l1= 345 ocynk 0,36 1,45 Izolacja 40

W1 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 100 l1= 275 ocynk 0,28 0,56 Izolacja 40

W1 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 100 d3= 160 l1= 427 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

W1 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 125 d3= 125 l1= 293 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40

W1 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,31 Izolacja 40

W1 ocynkCzwórnik symetryczny prostokątnyCR1*CR1*1 Izolacja 40Izolacja 401,281,28



Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
W2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,60 0,60 Izolacja 40
W2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 4,37 8,74 Izolacja 40
W2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,65 1,65 Izolacja 40
W2 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,77 3,08 Izolacja 40
W2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,40 0,80 Izolacja 40
W2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1250 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 4,81 4,81 Wełna + Ocynk 80
W2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 795 b= 1000 d= 1520 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 12,13 12,13 Wełna + Ocynk 80
W2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 800 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,84 3,84 Izolacja 40
W2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,84 0,84 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 1250 c= 795 d= 1000 l= 625 ocynk 2,36 2,36 Wełna + Ocynk 80
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 1250 c= 500 d= 1250 l= 625 ocynk 2,32 2,32 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 500 b= 1250 c= 400 d= 1250 l= 625 ocynk 2,19 2,19 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 700 c= 300 d= 700 l= 355 ocynk 0,79 0,79 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 1250 c= 200 d= 400 l= 625 ocynk 2,49 2,49 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 750 c= 200 d= 750 l= 375 ocynk 0,75 0,75 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 300 l= 250 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 300 l= 225 ocynk 0,33 0,33 Izolacja 40
W2 6 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,17 1,04 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 750 c= 200 d= 700 l= 375 ocynk 0,71 0,71 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 700 c= 200 d= 600 l= 350 ocynk 0,64 0,64 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 250 l= 300 ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40
W2 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40
W2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 700 c= 250 d= 900 l= 450 e= 0 f= -25 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.72 m ocynk 1,35 1,35 Izolacja 40

W2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 11,30 Izolacja 40

WymiaryWymiary

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.84 m ocynk 3,04 3,04 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.78 m ocynk 2,37 2,37 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.20 m ocynk 2,01 2,01 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.87 m ocynk 1,80 1,80 Izolacja 40

W2 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.90 m ocynk 1,19 3,58 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.78 m ocynk 1,12 1,12 Izolacja 40

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.61 m ocynk 1,01 2,02 Izolacja 40

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.55 m ocynk 0,98 1,95 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.44 m ocynk 0,90 0,90 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.43 m ocynk 0,90 0,90 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.42 m ocynk 0,89 0,89 Izolacja 40



W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.25 m ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.03 m ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.93 m ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.83 m ocynk 0,52 1,04 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.68 m ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.61 m ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.51 m ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.40 m ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.32 m ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.27 m ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.26 m ocynk 1,14 1,14 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.75 m ocynk 0,88 0,88 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.46 m ocynk 0,74 0,74 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.63 m ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.27 m ocynk 1,28 1,28 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.98 m ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.78 m ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.78 m ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.69 m ocynk 0,66 0,66 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.59 m ocynk 0,62 0,62 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.34 m ocynk 0,52 0,52 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.24 m ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.03 m ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.70 m ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.43 m ocynk 0,17 0,17 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.37 m ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.16 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.89 m ocynk 0,91 0,91 Izolacja 40



W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.50 m ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.37 m ocynk 0,74 0,74 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.80 m ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.82 m ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.38 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.21 m ocynk 0,07 0,07 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 900 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40

W2 7 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 300 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,49 3,43 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,81 0,81 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 700 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,77 0,77 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 600 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,69 0,69 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 300 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40

W2 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

W2 10 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 3,70 Izolacja 40

a= 400 b= 800 g= 250 h= 500 l= 700 e= 350 f= 200
l3= 100
a= 250 b= 900 g= 250 h= 750 l= 950 e= 475 f= 125
l3= 100

W2 TR1*11 ocynkocynk 2,38 2,38 Izolacja 40
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

W2 TR1*1 1,83ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
Izolacja 401,83

l3= 100
a= 250 b= 500 g= 250 h= 300 l= 500 e= 250 f= 125
l3= 100
a= 250 b= 450 g= 250 h= 300 l= 500 e= 250 f= 125
l3= 100
a= 250 b= 300 g= 250 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125
l3= 100
a= 200 b= 600 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 100
l3= 100
a= 200 b= 400 g= 200 h= 200 l= 400 e= 200 f= 100
l3= 100
a= 1250 b= 600 g= 500 h= 250 l= 450 e= 225 f= 625
l3= 100
a= 1250 b= 500 g= 450 h= 250 l= 450 e= 225 f= 625
l3= 100
a= 1250 b= 400 g= 800 h= 400 l= 600 e= 300 f= 625
l3= 100

W2 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 40 l= 250 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40

W2 8 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 1,28 Izolacja 40

W2 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 795 b= 1520 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80

W2 TR1*11 ocynkocynk 2,38 2,38 Izolacja 40
odejściem

W2 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

W2

Izolacja 40

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1

0,86

ocynk

0,86

W2

Izolacja 400,81

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1 0,920,92ocynk

0,81

W2

Izolacja 40

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*TR1*1 Izolacja 40Izolacja 400,900,90

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1W2 Izolacja 40Izolacja 400,560,56

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1W2 Izolacja 40Izolacja 401,811,81

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1W2

TR1*1W2

Izolacja 40Izolacja 401,721,72

Izolacja 40Izolacja 402,222,22ocynk



W2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 300 b= 700 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 750 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W2 2 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 500 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 250 b= 450 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W2 1 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 200 b= 400 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W2 31
Wywiewnik perforowany 250-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 200-250

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 200 BD= 387 k= 1 stal 0,00

Wlot skrzynki 2 
średnice mniejszy 

niż wywiewnika ( do 
ogranicznonej 

przestrzeni 
międzysufitowej)

W2 4
Wywiewnik perforowany 200-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 160-200

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 160 BD= 347 k= 1 stal 0,00

W2 2
Wywiewnik perforowany 160-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 125-160

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 395 H= 395 D= 125 BD= 312 k= 1 stal 0,00

W2 2
Wywiewnik perforowany 125-600 
+ Skrzynka rozprężna regulacyjno- 

pomiarowa 100-125

Wywiewnik perforowany+Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)

L= 395 H= 395 D= 100 BD= 288 k= 1 stal 0,00

W2 3 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 250 l1= 500 ocynk 0,52 1,56 Izolacja 40
W2 3 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 250 l1= 500 ocynk 0,33 0,98 Izolacja 40
W2 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 200 l1= 500 ocynk 0,31 0,61 Izolacja 40
W2 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 150 l1= 500 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40W2 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 150 l1= 500 ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40
W2 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 350 l1= 500 ocynk 0,29 0,58 Izolacja 40
W2 1 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40
W2 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Izolacja 40
W2 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 408 ocynk 1,46 1,46 Wełna + Ocynk 80
W2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 1500 ocynk 5,38 5,38 Wełna + Ocynk 80
W2 1 K Przewód prostokątny a= 795 b= 1000 l= 135 ocynk 0,48 0,48 Wełna + Ocynk 80
W2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 908 ocynk 3,36 3,36 Wełna + Ocynk 80
W2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 744 ocynk 2,75 2,75 Wełna + Ocynk 80
W2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 1250 l= 205 ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 870 ocynk 3,04 3,04 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 325 ocynk 1,14 1,14 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1250 l= 1500 ocynk 5,25 5,25 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 381 ocynk 0,91 0,91 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 830 ocynk 1,00 1,00 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 870 ocynk 2,87 2,87 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 349 ocynk 1,15 1,15 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1250 l= 1500 ocynk 4,95 4,95 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 700 l= 507 ocynk 1,01 1,01 Izolacja 40
W2 10 K Przewód prostokątny a= 300 b= 700 l= 1500 ocynk 3,00 30,00 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 700 l= 1305 ocynk 2,61 2,61 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 167 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40



W2 3 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 1500 ocynk 3,45 10,35 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 900 l= 1135 ocynk 2,61 2,61 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 680 ocynk 1,36 1,36 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 451 ocynk 0,90 0,90 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 850 ocynk 1,27 1,27 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 543 ocynk 0,81 0,81 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 254 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 304 ocynk 0,43 0,43 Izolacja 40
W2 3 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 973 ocynk 1,07 3,21 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 927 ocynk 1,02 1,02 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 902 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 772 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 600 ocynk 0,66 0,66 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 515 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 490 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
W2 5 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1500 ocynk 1,65 8,25 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1382 ocynk 1,52 1,52 Izolacja 40
W2 3 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1211 ocynk 1,33 4,00 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1102 ocynk 1,21 1,21 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 300 l= 1000 ocynk 1,10 1,10 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 750 l= 457 ocynk 0,87 0,87 Izolacja 40
W2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 750 l= 1500 ocynk 2,85 5,70 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 1500 ocynk 2,70 2,70 Izolacja 40
W2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1500 ocynk 2,40 4,80 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1102 ocynk 1,76 1,76 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 600 l= 1047 ocynk 1,68 1,68 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 695 ocynk 0,83 0,83 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 348 ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 1,80 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 246 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40
W2 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 1500 ocynk 1,50 3,00 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 741 ocynk 0,67 0,67 Izolacja 40
W2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 745 ocynk 0,60 1,79 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 440 ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 440 ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 202 ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40
W2 12 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 14,40 Izolacja 40
W2 3 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1447 ocynk 1,16 3,47 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1331 ocynk 1,06 1,06 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1233 ocynk 0,99 0,99 Izolacja 40
W2 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1031 ocynk 0,82 0,82 Izolacja 40

W2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l=
19.34 
m

aluminium 0,42 12,14 Izolacja 40

W2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 2.61 m aluminium 0,26 1,31 Izolacja 40

W2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.99 m aluminium 0,20 0,39 Izolacja 40

W2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.84 m aluminium 0,12 0,26 Izolacja 40

W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 900 b= 250 e= 300 l= 1000 ocynk 2,40 2,40 Izolacja 40
W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 300 e= 200 l= 750 ocynk 1,55 1,55 Izolacja 40
W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 250 e= 100 l= 600 ocynk 0,91 0,91 Izolacja 40
W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 700 e= 300 l= 800 ocynk 1,71 1,71 Izolacja 40
W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 700 e= 100 l= 600 ocynk 1,22 1,22 Izolacja 40
W2 3 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 300 e= 500 l= 1000 ocynk 1,23 3,69 Izolacja 40
W2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 795 e= 935 l= 1500 ocynk 6,35 6,35 Wełna + Ocynk 80



W2 1 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 250 l= 250 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00 Izolacja 40

W2 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,56 13,12 Wełna + Ocynk 80
W2 1 BO Zaślepka a= 250 b= 900 ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40
W2 1 BO Zaślepka a= 200 b= 200 ocynk 0,04 0,04 Izolacja 40
W2 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 2,05 Izolacja 40
W2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Izolacja 40
W2 9 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,90 Izolacja 40
W2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Izolacja 40

W2 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 250 d2= 200 d3= 200 l1= 429 ocynk 0,59 0,59 Izolacja 40

W2 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 160 l1= 345 ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40

W2 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 125 d3= 160 l1= 393 ocynk 0,39 0,79 Izolacja 40

W2 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 100 d3= 200 l1= 497 ocynk 0,49 0,98 Izolacja 40

Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
W3 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 0,50 1,00 Izolacja 40
W3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 3,20 3,20 Wełna + Ocynk 80
W3 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 250 c= 600 d= 250 l= 375 ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40
W3 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 250 c= 400 d= 250 l= 300 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
W3 2 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 200 c= 200 d= 200 l= 150 ocynk 0,16 0,32 Izolacja 40
W3 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 750 c= 821 d= 440 l= 450 ocynk 1,20 1,20 Wełna + Ocynk 80

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.27 m ocynk 1,78 1,78 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.63 m ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40

Wymiary

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.63 m ocynk 0,49 0,49 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.52 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.33 m ocynk 2,09 2,09 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.98 m ocynk 0,61 1,23 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.79 m ocynk 0,49 0,99 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.65 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.46 m ocynk 0,29 0,29 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.37 m ocynk 0,23 0,46 Izolacja 40

W3 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 12,06 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.14 m ocynk 2,08 2,08 Izolacja 40



W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.36 m ocynk 1,69 1,69 Izolacja 40

W3 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.73 m ocynk 1,37 4,12 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.43 m ocynk 0,72 0,72 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.10 m ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.99 m ocynk 0,50 0,99 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.96 m ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.95 m ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.94 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.93 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.81 m ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.73 m ocynk 0,37 0,37 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.72 m ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.71 m ocynk 0,36 0,36 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.63 m ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.55 m ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.54 m ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.44 m ocynk 0,22 0,44 Izolacja 40W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.44 m ocynk 0,22 0,44 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.38 m ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.35 m ocynk 0,17 0,35 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.22 m ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.20 m ocynk 0,86 0,86 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.14 m ocynk 0,84 0,84 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.65 m ocynk 0,65 0,65 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.22 m ocynk 0,48 0,48 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.86 m ocynk 0,34 0,34 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.38 m ocynk 0,15 0,30 Izolacja 40

W3 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 6.00 m ocynk 1,88 5,65 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.41 m ocynk 1,70 1,70 Izolacja 40



W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.85 m ocynk 1,52 1,52 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.41 m ocynk 1,38 1,38 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.51 m ocynk 1,10 1,10 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.06 m ocynk 0,96 0,96 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.23 m ocynk 0,70 0,70 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.78 m ocynk 0,56 0,56 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.74 m ocynk 0,55 0,55 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.73 m ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.68 m ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.64 m ocynk 0,52 0,52 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.51 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.50 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.49 m ocynk 0,47 0,47 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.47 m ocynk 0,46 0,46 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.31 m ocynk 0,41 0,41 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.25 m ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.23 m ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.23 m ocynk 0,39 0,39 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.12 m ocynk 0,35 0,35 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.02 m ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.01 m ocynk 0,32 0,32 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.97 m ocynk 0,31 0,61 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.94 m ocynk 0,30 0,59 Izolacja 40

W3 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.93 m ocynk 0,29 0,88 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.88 m ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.84 m ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.82 m ocynk 0,26 0,26 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk 0,19 0,37 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.59 m ocynk 0,18 0,18 Izolacja 40



W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.57 m ocynk 0,18 0,18 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.52 m ocynk 0,16 0,16 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.47 m ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.44 m ocynk 0,14 0,14 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.43 m ocynk 0,13 0,13 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.42 m ocynk 0,13 0,26 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.38 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.36 m ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.33 m ocynk 0,10 0,21 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.32 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.31 m ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40

W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk 0,09 0,18 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.27 m ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.25 m ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40

W3 6 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 200 d= 100 l= 300 e= 150 f= 150 ocynk 0,33 1,95 Izolacja 40

W3 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40W3 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 750 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,85 0,85 Izolacja 40

W3 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 160 l= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,33 0,66 Izolacja 40

a= 600 b= 250 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 300
l3= 100
a= 400 b= 250 g= 200 h= 300 l= 500 e= 250 f= 200
l3= 100

W3 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 400 d= 250 g= 80 l= 400 ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40

W3 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,32 Izolacja 40

W3 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 821 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80

W3 2 PWP Przepustnica  wielopłaszczyznowa a= 300 b= 200 l= 165 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00

W3 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 160 e= 250 l1= 500 ocynk 0,42 0,83 Izolacja 40
W3 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 300 l1= 500 ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40
W3 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 250 l1= 500 ocynk 0,26 0,52 Izolacja 40
W3 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 200 l1= 500 ocynk 0,24 0,24 Izolacja 40
W3 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Izolacja 40
W3 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Izolacja 40
W3 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 250 l= 856 ocynk 1,71 1,71 Wełna + Ocynk 80

W3 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*1

Trójnik prosty z prostokątnym 
odejściem

TR1*1W3

Izolacja 40Izolacja 400,95

Izolacja 40Izolacja 400,750,75



W3 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 250 l= 470 ocynk 0,94 0,94 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 250 l= 268 ocynk 0,54 0,54 Wełna + Ocynk 80
W3 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 250 l= 905 ocynk 1,54 1,54 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 250 l= 600 ocynk 1,02 1,02 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 250 l= 1500 ocynk 2,55 2,55 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 870 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 600 ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 1500 ocynk 1,95 1,95 Izolacja 40
W3 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 926 ocynk 0,93 1,85 Izolacja 40
W3 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 692 ocynk 0,69 1,38 Izolacja 40
W3 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 255 ocynk 0,26 0,51 Izolacja 40
W3 2 K Przewód prostokątny a= 300 b= 200 l= 174 ocynk 0,17 0,35 Izolacja 40
W3 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 750 l= 655 ocynk 1,31 1,31 Wełna + Ocynk 80

W3 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.57 m aluminium 0,22 0,22 Izolacja 40

W3 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l=
26.67 
m

aluminium 0,18 8,38 Izolacja 40

W3 1 Metalowy zawór wentylacyjny Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00
W3 54 Metalowy zawór wentylacyjny Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00

W3 1 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 200 l= 200 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00 Izolacja 40

W3 4 DKE/U+0 Przepustnica okrągła z uszczelką d= 160 l= 160 kg=
ocynk 

niskociśnieniowa 
kl. sz. B

0,00 Izolacja 40

W3 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,30 1,30 Wełna + Ocynk 80
W3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Izolacja 40
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Izolacja 40
W3 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,82 Izolacja 40
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Izolacja 40
W3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
W3 72 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 4,62 Izolacja 40
W3 4 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,23 0,91 Izolacja 40
W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 250 l1= 380 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 250 l1= 380 ocynk 0,38 0,38 Izolacja 40
W3 7 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 1,31 Izolacja 40
W3 11 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,13 1,40 Izolacja 40

W3 3 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 160 d3= 100 l1= 275 ocynk 0,28 0,84 Izolacja 40

W3 2 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 200 d2= 100 d3= 200 l1= 497 ocynk 0,49 0,98 Izolacja 40

W3 5 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 125 d3= 100 l1= 268 ocynk 0,23 1,13 Izolacja 40

W3 3 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,94 Izolacja 40

W3 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 125 l1= 327 ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

W3 1 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 160 d2= 100 d3= 100 l1= 302 ocynk 0,24 0,24 Izolacja 40

W3 5 ARE
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcją
d1= 125 d2= 100 d3= 100 l1= 254 ocynk 0,18 0,89 Izolacja 40

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny

Opis:



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi
W4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Wełna + Ocynk 80
W4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Izolacja 40
W4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 8,339 a= 1500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 2,52 2,52 Izolacja 40
W4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 78 ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40
W4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 64 ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 600 c= 1340 d= 695 l= 670 ocynk 2,73 2,73 Wełna + Ocynk 80
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 900 c= 300 d= 750 l= 450 ocynk 1,09 1,09 Izolacja 40
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 250 d= 600 l= 300 ocynk 0,54 0,54 Izolacja 40
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1500 c= 600 d= 750 l= 750 ocynk 3,02 3,02 Wełna + Ocynk 80
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 300 b= 1500 c= 300 d= 900 l= 750 ocynk 2,91 2,91 Izolacja 40
W4 2 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 250 d= 400 l= 300 ocynk 0,54 1,08 Izolacja 40
W4 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 100 d= 400 l= 200 ocynk 0,28 0,28 Izolacja 40
W4 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 250 l1= 150 ocynk 0,22 0,22 Izolacja 40
W4 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 150 ocynk 0,15 0,15 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 6.00 m ocynk 4,71 4,71 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.17 m ocynk 2,49 2,49 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.94 m ocynk 2,31 2,31 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.49 m ocynk 1,95 1,95 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.85 m ocynk 1,45 1,45 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.38 m ocynk 1,08 1,08 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.00 m ocynk 0,79 0,79 Izolacja 40

W4 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.50 m ocynk 0,39 1,18 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.43 m ocynk 0,34 0,34 Izolacja 40

Wymiary

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.30 m ocynk 0,23 0,23 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.25 m ocynk 0,20 0,20 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.46 m ocynk 2,80 2,80 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.71 m ocynk 2,37 2,37 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.38 m ocynk 1,20 1,20 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.71 m ocynk 0,86 0,86 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.01 m ocynk 0,51 0,51 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.89 m ocynk 0,45 0,45 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.54 m ocynk 0,27 0,27 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,12 0,12 Izolacja 40



W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.16 m ocynk 0,08 0,08 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.29 m ocynk 0,11 0,11 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 6.00 m ocynk 1,88 1,88 Izolacja 40

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.59 m ocynk 0,19 0,19 Izolacja 40

W4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 900 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,17 1,17 Izolacja 40

W4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 750 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,04 1,04 Izolacja 40

W4 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 600 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 0,90 1,81 Izolacja 40

W4 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 300 b= 1500 d= 250 l= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,71 1,71 Izolacja 40

W4 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 600 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,86 1,72 Izolacja 40

W4 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 400 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,68 1,36 Izolacja 40

a= 300 b= 1500 g= 250 h= 600 l= 800 e= 400 f= 150
l3= 100

W4 8 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 250 l1= 700 a= 200 b= 500 e= 100 ocynk 0,78 6,27 Izolacja 40

W4 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 250 l1= 700 a= 100 b= 500 e= 100 ocynk 0,76 0,76 Izolacja 40

W4 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 250 l1= 500 a= 100 b= 300 e= 100 ocynk 0,57 0,57 Izolacja 40

W4 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 200 l1= 500 a= 100 b= 300 e= 100 ocynk 0,44 0,44 Izolacja 40

W4 2 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,30 0,60 Izolacja 40

W4 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40

W4 1 TR1* ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
3,053,05 Izolacja 40

W4 1 TC1*
prostokąt.

d1= 125 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,25 0,25 Izolacja 40

W4 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 100 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,21 0,21 Izolacja 40

W4 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 400 d= 250 g= 60 l= 400 ocynk 0,53 0,53 Izolacja 40

W4 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 k=
--------
-

stal 0,00 Izolacja 40

W4 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 100 k=
--------
-

stal 0,00 Izolacja 40

W4 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 1340 b= 695 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80
W4 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 250 e= 275 l1= 600 ocynk 0,78 0,78 Izolacja 40
W4 3 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32 Izolacja 40
W4 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Izolacja 40
W4 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Izolacja 40
W4 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 883 ocynk 2,38 2,38 Wełna + Ocynk 80
W4 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 607 ocynk 1,64 1,64 Wełna + Ocynk 80
W4 2 K Przewód prostokątny a= 600 b= 750 l= 1500 ocynk 4,05 8,10 Wełna + Ocynk 80
W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 900 l= 1500 ocynk 3,60 3,60 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 500 ocynk 1,05 1,05 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 200 ocynk 0,42 0,42 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 750 l= 1500 ocynk 3,15 3,15 Izolacja 40
W4 4 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1500 ocynk 2,70 10,80 Izolacja 40



W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1466 ocynk 2,64 2,64 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 300 b= 1500 l= 1500 ocynk 5,40 5,40 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 663 ocynk 1,13 1,13 Izolacja 40
W4 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1500 ocynk 2,55 5,10 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1034 ocynk 1,76 1,76 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 750 ocynk 0,97 0,97 Izolacja 40
W4 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1500 ocynk 1,95 3,90 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1258 ocynk 1,64 1,64 Izolacja 40
W4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 343 ocynk 1,23 1,23 Wełna + Ocynk 80
W4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 1500 ocynk 5,40 5,40 Wełna + Ocynk 80
W4 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 300 l= 1148 ocynk 4,13 4,13 Izolacja 40

W4 1
Klapa p. pożarowa, 

LxH=1500x300, stal ocynk., KP 
30, FDG-WT-8-24

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 
120 (ve ho i<->o) S Klapa p. 

pożarowa, LxH=1500x300,stal ocynk., 
kołnierz prostokątny 30 mm + 

Siłownik  24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24, sterowany przerwą prądową, moc 

w spoczynku 0,5 W, zawierający: 
sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy 

wskaźnik krańcowy pozycji początek i 
koniec

L= 1500 H= 300 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00

W4 3
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 k=
--------
-

stal 0,00 Izolacja 40

W4 3
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

W4 1
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 100 k=
--------
-

stal 0,00 Izolacja 40

W4 2
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 300 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40
przepustnicą

W4 4
Kratka wywiewna z nieruchomymi 

lamelami + Ramka kratki z 
przepustnicą

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 200 H= 100 D= 200 BD= 330 k= --------- stal 0,00 Izolacja 40

W4 9 DFA Zaślepka żeńska d1= 250 ocynk 0,10 0,87 Izolacja 40
W4 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 100 ocynk 0,02 0,02 Izolacja 40
W4 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,87 7,75 Wełna + Ocynk 80
W4 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Izolacja 40
W4 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,15 Izolacja 40
W4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Izolacja 40
W4 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 750 d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,01 3,01 Izolacja 40

Nazwa: WY
Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

WY 1 WYRZUTNIA CENTRALI NW4
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 695 b= 750 0,00

WY 1 WYRZUTNIA CENTRALI NW2
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 795 b= 1000 aluminium 0,00

Wymiary



WY 1 WYRZUTNIA CENTRALI NW1
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 933 b= 1000 aluminium 0,00

WY 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 ocynk 1,44 1,44 Wełna + Ocynk 80
a= 400 b= 500 c= 600 d= 700 x= 200 y= 400 z= 300
h= 300 h2= 150 s= 50 s1= 850 kg=
a= 400 b= 400 c= 600 d= 600 x= 200 y= 400 z= 200
h= 300 h2= 150 s= 50 s1= 850 kg=

WY 1 US Redukcja symetryczna a= 440 b= 821 c= 400 d= 400 l= 411 ocynk 1,16 1,16 Wełna + Ocynk 80
WY 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 821 l= 200 0,00 Wełna + Ocynk 80
WY 5 K Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 1500 ocynk 2,40 12,00 Wełna + Ocynk 80
WY 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 1427 ocynk 2,28 2,28 Wełna + Ocynk 80
WY 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 1060 ocynk 1,70 1,70 Wełna + Ocynk 80
WY 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42 Wełna + Ocynk 80
WY 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 933 b= 1945 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 19,51 19,51
WY 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 795 b= 1520 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 12,60 12,60
WY 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 695 b= 1340 d= 750 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 9,93 9,93

ocynk 
niskociśnieniowa 

Wyrzutnia dachowa prostokątna  WDP-B1WY 0,00

ocynk 
niskociśnieniowa 

Wyrzutnia dachowa prostokątna  WDP-B1WY 0,00


