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UWAGA

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym projektem przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje (udokumentowane doswiadczenie w podobnych pracach) i
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przy wykonywaniu robot nalezy zachowaé¢ warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzega¢ przepisow BHP. Wszelkie materialy
stosowane w budowie musza posiada¢é ATESTY i CERTYFIKATY do stosowania w
budownictwie ogolnym dla uzytecznosci publicznej. Wszelkie zmiany w projekcie konsultowaé
z Autorem i Inwestorem. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialow lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w Kkosztorysie
ofertowym wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych wykonawcy w stosunku do inwestora lub projektanta.

Podstawy norm kosztorysowych:

Do robot objetych przedmiotem wyceny beda mialy zastosowania normatywy kosztorysowe
okreslone w odpowiednich kategoriach:

KNR, KNNR, KSNR, kalkulacja indywidualna.

Naklady rzeczowe robot zostana obliczone w kosztorysie inwestorskim wedlug ustalen, z
uwzglednieniem technologii wykonania robot okreslonej w zalozeniach do w/w katalogow lub
przez analogie do tych zalozen.

Podstawy wyceny robocizny kosztorysowe;j:

- stawka robocizny, uwzglednia stawke placy zasadniczej, premie¢, place dodatkowe i
uzupelniajace oraz obciazenia obligatoryjne zostala ustalona w wysokosci R=20,00z za
1 godzin¢ normatywna.

Stawka r-g zostala okreslona na podstawie Sredniej ceny rynkowej.

Podstawy wyceny materialow budowlanych:

W Kkosztorysie inwestorskim materialy wycenione sa w poziomie Srednich cen hurtowych rynku
lokalnego lub Srednich cen producentow z ostatniego kwartalu poprzedzajacego okres
sporzadzenia kosztorysu z uwzglednieniem kosztow zakupu na plac budowy.
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1. Przedmiot inwestycji.

1.1 Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie miejsca rekreacyjnego pn.: ,J6zefow” w miejscowosci
Cieklin na dz. nr ewid. 3259.

1.2 Podstawa opracowania.

1ie Inwestora

Ina mapa sytuacyjna

lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 3259 w miejscowosci Cieklin, gm. Debowiec posiada regularny ksztatt. Dziatka jest
uzbrojona oraz nieogrodzona. Posiada istniejgcy zjazd na droge publiczng. Teren przeznaczony na
miejsce rekreacyjne jest nastoneczniony i pokryty nawierzchnig trawiastg.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestyciji planuje sie budowe miejsca rekreacyjnego we wschodniej czesci dziatki nr
ewid. 3259 w miejscowosci Cieklin. Miejsce rekreacyjne z miejscami postojowymi, wydzielonym
placem zabaw oraz strefg relaksu. Plac zabaw bedzie ogrodzony oraz zaopatrzony w zestaw
zabawowy, dwa bujaki, na sprezynach, hustawke podwdjng i hustawke wagowa. Kazde urzadzenie
placu zabaw posiada okre$long przez producenta strefe bezpieczenstwa. Strefa relaksu bedzie
strefg otwartg z altang wyposazong w tawki i stoty, grillem, dwoma dodatkowymi tawostotami,
stojakami rowerowymi i koszami na Smieci. Zaprojektowano o$wietlenie miejsca rekreacyjnego
lampami solarnymi. Zaplanowano rowniez zasadzenie krzewdw w formie zywoptotu oraz jedenastu
drzew wysokich.

Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jako nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego
o wielkosci ziaren od 2 mm do 8mm gr. 30cm. Wprowadzenie nawierzchni bezpiecznej po montazu
urzadzen. Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2m w kolorze zielonym.

Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych.
Warstwy strefy: 8cm ptyta azurowa, 5¢cm zwirek o frakcji 2-8mm,10cm kliniec o frakcji 0-33mm,
30cm pospdtka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Powierzchnia terenu strefy relaksu w postaci utwardzenia z kostki brukowe;.
Warstwy strefy: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakcji 0-33mm,
30cm pospdtka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm dt. 163,0 mb
Fundament z betonu B-15.

Na terenie otwartej strefy relaksu dzieci przebywac¢ bedg pod opiekg dorostych. Urzadzenia otwarte;j
strefy relaksu nie mogg zagrazac bezpieczenstwu dzieci.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowanej dziafki.
4.1 Parametry techniczne poszczegolnych urzadzen otwartej strefy aktywnosci:

Poz. 1 - Hustawka podwdjna - 1 szt.

Wymiary urzadzenia : 2,00 x 2,91 x 2,43m

Wymiary strefy bezpieczenstwa dla nawierzchni syntetycznej: 6,70 x 2,90m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament pod urzgdzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.

M)\

Poz. 2 - Hustawka wagowa - 1 szt.

Wymiary urzadzenia 3,165x 0,325 x 0,853m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,17 x 2,533m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament pod urzgdzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.

Poz. 4. - Bujak pojedynczy - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ -0,88m, dtugos¢- 0,75m, szerokosc¢-0,26m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament pod urzgdzeniem min.40cm ponizej poziomu gruntu.

= 'Ston 2

Poz.5. - Bujak pojedynczy - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ -0,77m, dtugos¢- 1,15m, szerokosc¢-0,22m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament pod urzgdzeniem min.40cm ponizej poziomu gruntu.
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Poz. 3.- Zestaw zabawowy - 1 szt.

985cm

Wymiary urzadzenia:

- wysokosc¢ 360 cm

- dlugosé 670cm

- szerokosc¢ 665 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa 9,95 x 9,85m ( maksymalna wysokos¢ upadku 195cm)

Elementy skladowe zestawu zabawowego: wysoka wieza z dachem dwuspadowym- podest h=140
cm, duza zjezdzalnia, trap tgczacy, podest h=90cm, zjezdzalnia, drabinka wejsciowa, pomost linowy,
wieza z dachem dwuspadowym-podest h=90cm, wejScie strazackie, gra kotko i krzyzyk, tablica do
rysowania, belka balansujgca, kratownica linowa, barierka - 3 szt.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Fundament pod urzgdzeniem 40cm ponizej poziomu gruntu.

Poz. 6.- Grill betonowy prefabrykowany - 1 szt.
Grill betonowy w catosci prefabrykowany z uszlachetnionego betonu o zwiekszonej odpornosé na
wysokg temperature i naprezenia mechaniczne o wymiarach :

-wysokos$¢ - 181cm

-szerokosc¢ - 88 cm
-gtebokos$c¢ - 56cm
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Poz. 7.- tawostot - 2 szt.

tawostot typowy o konstrukcji drewnianej bez oparcia o wymiarach :
-dlugos¢ stotu i tawek - 180 cm

-szerokosc¢ catego kompletu - 160 cm

-szerokosc siedziska tawek 28 cm

-szerokos$c stotu 60 cm

-wysokos$¢ stotu 70 cm

-wysokos$¢ siedziska 42 cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcjg producenta.
Posadowienie za pomocg kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

Poz. 8 - Lampa solarna 4szt.

Dane techniczne:

- Akumulator zelowy 14Ah/12V AGM/GEL

- Zrédio $wiatta 2 x LED 4 W (35000h)

- Moc panela woltaicznego 30 Watt

- Strumien swietlny : 2 x 300 Im

- wysokosc¢ lampy z panelem 3 m.

- Autonomia pracy : do 24 h ( przy w petni natadowanych akumulatorach )
- Kolor : Czarny

- Temperatura pracy : - 25 do 35 C Panel solarny monokrystaliczny 30W
- wymiary: Diugos¢ - 554 mm, Szerokos¢ - 449 mm, Giebokos$¢ - 25 mm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Poz. 9 - Kosz na $mieci 2szt.

Pojemnos¢ 40L

Wymiary: $rednica 0,6m

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Poz. 10 - Stojak rowerowy 4szt.
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Wymiary 0,32 x 0,95m, wys. 0,27m
Stojak rowerowy o konstrukcji stalowej prefabrykowany.
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

4.2 Projektowana zielen:
Poz. 1. Tuja szmaragd wys. 100cm- 66 szt.

Poz. 2. Drzewa lidciaste wys. 250cm do 400cm- 11 szt.
— Klon pospolity (Acer platanoides)- 1szt.
— Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum)- 2szt.
— Kasztanowiec czerwony ( Aesculus carnea) - 2szt.
— Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) - 2szt.

— Dab czerwony (Quercus rubra) - 2szt.

— Dab btotny (Quercus palustris) - 2szt.

4.3 Projektowane utwardzenie terenu

Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych wynosi: 112,50m2.

Powierzchnia utwardzenia wykonanego z kostki burkowej (podjazdu, dojscia, wnetrze altany)
wynosi: 579,85 m2.

Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jak nawierzchnia bezpieczna ze zwirku sortowanego
gr. 30cm wynosi: 163,30 m2.

5. Projektowane obiekty zlokalizowane sg poza terenem wpisanym do rejestru zabytkéw jako
chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepujg w sagsiedztwie wymagajgce ochrony dobra kultury
wspotczesne;.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestyciji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 3259, Obr. Cieklin,
gm. Debowiec. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie prac ziemnych zwigzanych

z niwelacjg terenu mogacych powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sagsiednich.
Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczenh dla osob trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegdlnych zagrozeh pod warunkiem przestrzegania
przepisow BHP przy montazu. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz
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kotwienie urzadzenn do gruntu zgodnie ze specyfikacjg producenta urzadzenia. Wszystkie
urzadzenia dostarczone przez producenta i elementy wyposazenia placu zabaw powinny zapewniac
ich bezpieczne uzytkowanie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci z europejskimi
i Polskimi Normami: PN-EN-16630:2015-06 wyposazenie sitowni plenerowych i zainstalowane na
state, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w Kkontakcie z dzieémi. Woda deszczowa zostanie
rozprowadzana na teren dziafki inwestora.

8.2 Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ oraz przestrzegac¢ przepisow BHP podczas prac
zwigzanych z montazem urzadzen.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:

1

Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw

1
d.1

KNR-W 2-02
1220-01
analogia

Hustawka podwajna - 1 szt.

Wymiary urzadzenia : 2,00 x 2,91 x 2,43m

Wymiary strefy bezpieczenstwa dla nawierzchni
syntetycznej: 6,70 x 2,90m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob
montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu
gruntu.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

— N

KNR-W 2-02
1220-01
analogia

Hustawka wagowa - 1 szt.

Wymiary urzadzenia 3,165x 0,325 x 0,853m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,17 x 2,533m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb
montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu
gruntu.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

- W

KNR-W 2-02
1220-01
analogia

Bujak pojedynczy - 1 szt. SKUTER

Wymiary urzgdzenia: wysokosc¢ -0,88m, dtugosc- 0,75m,
szerokos¢-0,26m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,50m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposéb
montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundament pod urzagdzeniem min.40cm ponizej poziomu
gruntu.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

N

KNR-W 2-02
1220-01
analogia

Bujak pojedynczy - 1 szt. SLON

Wymiary urzadzenia: wysokosc¢ -0,88m, dtugosc- 0,75m,
szerokos¢-0,26m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,10 x 2,30m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,50m

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob
montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundament pod urzadzeniem min.40cm ponizej poziomu
gruntu.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

=

KNR-W 2-02
1220-02
analogia

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos$c¢ 360 cm

- dtugos¢ 670cm

- szerokos¢ 665 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa 9,95 x 9,85m

( maksymalna wysokos¢ upadku 195cm)

Elementy sktadowe zestawu zabawowego: wysoka wieza
z dachem dwuspadowym- podest h=140 cm, duza
zjezdzalnia, trap fgczacy, podest h=90cm, zjezdzalnia,
drabinka wejsciowa, pomost linowy, wieza z dachem
dwuspadowym-podest h=90cm, wejscie strazackie, gra
kotko i krzyzyk, tablica do rysowania, belka balansujaca,
kratownica linowa, barierka - 3 szt.

Funkcje urzadzenia, materiaty, konstrukcja, oraz sposob
montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundament pod urzadzeniem 40cm ponizej poziomu
gruntu.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

e

KNR-W 2-02
1220-01
analogia

Stojak rowerowy 4szt.

Wymiary 0,32 x 0,95m, wys. 0,27m

Stojak rowerowy o konstrukcji stalowej prefabrykowany.
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu
zgodnie z instrukcjg producenta.

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Altana z wyposazeniem w fawki i stoly
21 Fundamenty
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1] 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 36 cm
0101-04
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
8| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.2.1| 0312-12 | glebokosci do 1.2 m (kat. gruntu V-VI)
analogia
80 dot. 80,000
RAZEM 80,000
9] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.1] 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
04*0,4*1,2*10 m3 1,920
RAZEM 1,920
2.2 Dach
10| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.2.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,63 m3 0,630
drew
RAZEM 0,630
11| KNR 2-02 | Platwie m3
d.2.2| 0407-01 drew
analogia .
0,73 m3 0,730
drew
RAZEM 0,730
12| KNR 2-02 | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.2| 0408-02 | tarcicy nasyconej
0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340
13| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.2.2| 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,90 m3 0,900
RAZEM 0,900
14| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna m3
d.2.2| 0408-07 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280
15| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski | m2
d.2.2| 0410-01 pioro - wpust
60,3 m2 60,300
RAZEM 60,300
16/ KNR 2-02 | Deska okapowa m2
d.2.2| 0410-01
analogia
6,08 m2 6,080
RAZEM 6,080
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa podktadowa m2
d.2.2| 0501-01
analogia
60,3 m2 60,300
RAZEM 60,300
18| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw dachowka bitumiczna m2
d.2.2( 202 0523-01
60,3 m2 60,300
RAZEM 60,300
23 Malowanie i powtoki zabezpieczajace
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19| KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza krawedziakéw m2
d.2.3] 0629-12 metodg opryskiwania ciggtego - impregnacja preparatem
solnym
102,844 +59,6*2+6* 2 m2 234,044
RAZEM 234,044
20[ KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow | m2
d.2.3| 0631-01
102,844 m2 102,844
RAZEM 102,844
21| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie lakierobejca m2
d.2.3] 1210-10
analogia
102,844 m2 102,844
RAZEM 102,844
24 tawki drewniane
22| KNR-W 2-02 | Lawostot - 2 szt. szt.
d.2.4| 1220-01 tawostot typowy o konstrukcji drewnianej bez oparcia o
analogia | wymiarach :
-dtugosc stotu i tawek - 180 cm
-szerokos$c¢ catego kompletu - 160 cm
-szerokos$c siedziska fawek 28 cm
-szerokos$c stotu 60 cm
-wysokos¢ stotu 70 cm
-wysokos¢ siedziska 42 cm
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz spos6b montazu
zgodnie z instrukcjg producenta.
Posadowienie za pomocg kotew zgodnie z wytycznymi
producenta.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Grill betonowy prefabrykowany
23| KNR-W 2-02 | Grill betonowy prefabrykowany - 1 szt. szt.
d.2.5] 1220-01 Grill betonowy w catosci prefabrykowany z
analogia | uszlachetnionego betonu o zwiekszonej odpornos¢ na
wysoka temperature i naprezenia mechaniczne o
wymiarach :
-wysokos¢ - 181cm
-szerokos$c¢ - 88 cm
-gtebokos$c¢ - 56cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 Kosz na $mieci
24/ KNR-W 2-02 | Kosz na $mieci 2szt. szt.
d.2.6| 1220-01 Pojemnosc¢ 40L
analogia | Wymiary: $rednica 0,6m
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposob montazu
zgodnie z instrukcjg producenta.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Solarne lampy hybrydowe 4 szt.
25| KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.3| 0302-03 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu V)
1,2*05705*4 m3 1,200
RAZEM 1,200
26| KNR 5-10 | Montaz fundamentow prefabrykowanych betonowych pod | szt.
d.3| 0707-01 stupy oswietleniowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNNRS5 | Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do szt.
d.3] 1001-02 | 300 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNNRS5 | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.3| 1002-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNNR5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.3] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  rzew
do 10 m .
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM 4,000
30[ KNNR5 [ Montaz kolektoréw stonecznych fotowoltanicznych z szt.
d.3| 1004-02 [ regulatorem solarnym Panel solarny monokrystaliczny
30W
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNNRS5 Montaz podziemnych akumulatoréw z podtgczeniem kpl.
d.3] 0401-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 Projektowana zielen
32| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskimw | szt.
d.4| 0323-04 | gruncie kat. lll z zaprawg dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5
m
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
33| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskimw | szt.
d4| 0323-04 gruncie kat. lll z zaprawg dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.5
m
Drzewa lisciaste wys. 250cm do 400cm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5 Projektowane utwardzenie terenu
5.1 Nawierzchnia bezpieczna
34| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5.1] 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
163,30 * 0,3 m3 48,990
RAZEM 48,990
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5.1] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
163,30 m2 163,300
RAZEM 163,300
5.2 Utwardzenie z kostki betonowej
36| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5.2| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
579,85 * 0,51 m3 295,724
RAZEM 295,724
37 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5.2| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
579,85 m2 579,850
RAZEM 579,850
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5.2| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
579,85 m2 579,850
RAZEM 579,850
39 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.5.2| 0511-01 na podsypce piaskowej
579,85 m2 579,850
RAZEM 579,850
5.3 Powierzchnia miejsc postojowych z plyt azurowych
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40| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5.3] 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
112,50 * 0,53 m3 59,625
RAZEM 59,625
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5.3] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
112,50 m2 112,500
RAZEM 112,500
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
112,50 m2 112,500
RAZEM 112,500
43| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.5.3] 0407-03 |do 1 m2)-budowa
112,50 m2 112,500
RAZEM 112,500
54 Obrzeza betonowe
44 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.5.4] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
163 m 163,000
RAZEM 163,000
45| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.4| 0402-03
163*0,15*0,15 m3 3,668
RAZEM 3,668
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5.4| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
163 m 163,000
RAZEM 163,000
5.5 Ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2m w kolorze zielonym
47 Ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2m w m
d.5.5| analiza kolorze zielonym
indywidualna
151 m 151,000
RAZEM 151,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw
2 Altana z wyposazeniem w tawki i stoty
3 Solarne lampy hybrydowe 4 szt.
4 Projektowana zielen
5 Projektowane utwardzenie terenu
Spis tresci
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Spis tresci
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