Zatacznik nr 1A do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pontonu wodnego z silnikiem
zaburtowym. Przyjmuje sie robocze oznaczenie fodzi ,ponton”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw

zeglugowych na $rédlgdowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2072)

PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

Iv.

1.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie todzi

£6dz stuzy¢ bedzie do patrolowania akwenow wodnych, prowadzenia akcji ratunkowych.

2.
2.1
2.2

Warunki eksploatacji
t6dz bedzie eksploatowana w dzien, na wodzie bez sSniegu i kry lodowe;.

W sezonie nawigacyjnym ponton przechowywany bedzie bezposrednio na akwenie
lub na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatg lub w
pomieszczeniu garazowym nie ogrzewanym.

Wymagania formalne
t6dz musi posiada¢ deklaracje zgodnosci dla todz (PWC) zgodng z wymogami
dyrektywy 2013/53/UE. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przedstawiony przez Wykonawce na etapie odbioru pontonu.

4. Wymagania techniczne dla kadtuba

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Liczba miejsc siedzacych dla oséb przewozonych jednoczesnie min. 6

Masa kadtuba — do 350 kg zgodnie z deklaracjg zgodnosci.

Dtugos¢ catkowita — od 4,40m do 4,60 m, zgodnie z deklaracjg zgodno$ci.

Szerokos$¢ — od 1,60 m do 1,80 m, zgodnie z deklaracjg zgodnosci.

t.6dz musi tatwo dobija¢ do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzi¢ od tego
brzegu.

t6dz musi tatwo wchodzic w Slizg przy ekonomicznych obrotach silnika
i charakteryzowaC sie niskim zuzyciem paliwa, zwtaszcza przy ptywaniu
wypornosciowym (podczas wykonywania zadan patrolowych).

Kadtub todzi musi by¢ wykonany z polietylenu minimum dwuwarstwowy wykonany z
jednego kawatka materiatu.

Musi sie charakteryzowac¢ bardzo matym zanurzeniem

Konstrukcja, zastosowane materiaty i technologia budowy musi gwarantowac
uzytecznos¢ przez minimum 10 lat.



5. Wymagania techniczne dla zabudowy kadtuba

5.1  Wszystkie elementy zabudowy i wyposazenia todzi muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy skaleczenie lub zranienie.

5.2 Wzmocniona pawez do zamontowania silnika zaburtowego.

5.3 Otwierany dziéb todzi.

5.4 Szczelny schowek.

5.5 Uchwyt holowniczy.

5.6 Lo6dz musi by¢ wyposazona pompe zezows.

5.7 W tylnej czesci kadtuba musi by¢ zamontowana rama ,A” wykonana z niemalowane;j
stali nierdzewne;.

6. Wymagania techniczne dla jednostki napedowej i instalacji paliwowej

6.1 todz musi by¢ wyposazony w silnik o zaptonie iskrowym - czterosuwowym o mocy
nie mniejszej niz 38 kW (28 kW),

6.2 Maksymalna waga silnika 200 kg

6.3 todz musi by¢é wyposazony w rozrusznik elektryczny zatgczany zdalnie stacyjka.

6.4 Predkos¢ maksymalna todzi wodnego musi wynosi¢ co najmniej 20 weztéw zgodnie z
deklaracjg zgodnosci pontonu.

6.5 +t6dz musi by¢ wyposazona w zbiornik paliwa o pojemnosci min. 30 I.

7. Wymagania techniczne dla ukladu sterowania todzia

7.1 Zaktada sie kierowanie todzig za pomocg sterociggu z kierownica.

7.2 todz musi by¢ wyposazony w manetke mechaniczng boczna.

7.3 Ukiad kierowniczy musi zapewnia¢ lekkie sterowanie todzig w catym zakresie
predkosci, rowniez przy ostrych manewrach na duzych predkosciach.

7.4 to6dz musi posiadac¢ wielofunkcyjny wyswietlacz LCD informujgcy o podstawowych
parametrach.

8. Statecznos¢ i niezatapialnosé.
8.1 tdédz musi by¢ stateczna (stabilny) w kazdych warunkach ptywania (przy ptywaniu
szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z réznymi predkosciami.

9. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
9.1 Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym

z fabrycznej oferty producenta .
9.2 Alternator/ pradnica o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta .

10. Sygnalizacja uprzywilejowania todzi

10.1  L6dz musi by¢ wyposazona w specjalng lampe ostrzegawczg z kloszem wykonanym
z poliweglanu :
- lampe LED 360° o kloszu w kolorze niebieskim o barwie swiatta niebieskiej
umieszczonej w tylnej czesci kadtuba na ramie A
10.2 Urzadzenie wysylajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pontonu i
rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) posiadaé¢ gtosnik o mocy znamionowej min. 60 W.

b) by¢ zamontowane w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych elementow
wyposazenia todzi,

c) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN
60529:2003. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu zgodnos$ci z w/w
normg musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie akceptacji
projektu modyfikacji fodzi pontonowe.



10.3 Na pulpicie sterowniczym musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym
mikrofonem) umozliwiajacy sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo —
alarmowym, ktére musi posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekdw,

b) przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on", ,Wilk", ,Pies" (Hi-Lo, Yelp, Wail),

c) sterowania sygnalizacjg swieting,

d) sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

10.4 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania musi spetnia¢ nastepujgce

warunki:

a) wiaczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pocigga¢ za sobg jednoczes$nie wigczenie
sygnalizacji Swietlnej (nie moze by¢ mozliwosci wigczenia samej sygnalizaciji
dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej sygnalizacji $wietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej (bez sygnalizaciji
dzwiekowej),

c) wigczenie lamp ostrzegawczych musi by¢ sygnalizowane lampkg kontrolng,

b) witaczenie urzgdzenia rozgtaszajgcego musi przerywac¢ emisje dzwiekowych sygnatow
ostrzegawczych, zas jego wylgczenie powodowaé dalszg prace sygnalizacji
dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

11. Kolorystyka i oznakowanie pontonu

11.1  Wykonawca przedstawi propozycje koloru z oficjalnej oferty producenta / importera
todzi. Preferowane kolory to biaty, szary, niebieski, czarny.

11.2 £édz musi by¢ oznakowana napisem "POLICJA" - wymagana wysokos¢ liter zostanie
i umiejscowienie zostanie dostosowane do profilu kadtuba i uzgodnione w projekcie
oznakowania.

11.3 Wykaz swiatet sygnatowo - pozycyjnych dla fodzi:

Lp.| Nazwa i kolor Widzialno$¢ |Kat widzenia w llos¢ i rozmieszczenie swiatet
Swiatet ptaszczyznie poziomej
A B C D E
Swiatta nawigacyjne umieszczone na ramie A
1. |Biate 2Mm 360° widoczne Jedno umieszczone nie nizej niz 1 m
dookota widnokregu nad $wiattami burtowymi
2. |Niebieskie 2Mm 360° widoczne Jedno umieszczono pionowo pod
dookota widnokregu Swiattem biatym

12. Wykaz wyposazenia ruchomego todzi
12.1 Aluminiowe wiosta z zaczepami na todzi
12.2 Odbijacze 4szt
12.3 Gasnica proszkowa masie $rodka gasniczego 1 kg, posiadajgca certyfikat CNBOP —
szt. 1.
12.4 Apteczka pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie z zamknieciem
suwakowym w ktérej sktad wchodzg, co najmniej:
a) rekawice lateksowe - 3 pary,
b)  rekawice nitrylowe - 3 pary,
c) nozyczki do przecinania ubran - 1 sztuka,
d)  opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
e) bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
f) bandaze elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
h)  folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
i) opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,
i) zestaw do resuscytacji AMBU - 1 kpl.




k) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

12.6 Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczajacy t6dz i silnik zaburtowy

13. Wymagania konstrukcyjne

13.1 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pontonu oraz wyposazenia, powioki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé skuteczng
ochrone antykorozyjng elementow stalowych.

13.2 Wszystkie urzadzenia todzi muszg by¢é zamocowane w sposob nie utrudniajgcy
dostepu do innych zespotdw i urzadzen.

13.3 Wszystkie urzadzenia todzi muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.

14. Wymagania dotyczgce pakowania, przechowywania, transportu

14.1 Po przekazaniu Zamawiajgcemu t6dz musi by¢ gotowy do uzycia.

13.2 Lédz wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowana do przechowywania na wolnym
powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 2.

13.3 tédz musi byé przystosowana do transportu $rodkami transportu kotowego
z wykorzystaniem przyczepy transportowej.

15. Wymagania jakosciowe
15.1 Lédz musi byé wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami 2z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.
15.2 Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

16. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

16.1 Instrukcja obstugi todzi musi zawierac zapisy dotyczgce bezpiecznego uzytkowania i
obstugi todzi.

16.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

16.3 Elementy zewnetrzne i wewnetrzne pontonu nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi,
ktére mogtyby powodowac zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania.

16.4 Konstrukcja fodzi musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

16.5 £o6dz musi by¢ wyposazona w gasnice opisang w pkt 11.3.

16.6 £odz musi by¢ wyposazona w apteczke opisang w pkt 11.4.

16.7 Zabudowa todzi nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia todzi
zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

17. Warunki gwarancji

17.1 Lodz musi by¢ objeta gwarancjg na wszystkie podzespoty mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne (w tym silnik zaburtowy) oraz wyposazenie dodatkowe(w tym
oznakowanie, uprzywilejowanie na okres nie krétszy niz 24 miesiecy liczony od daty
odbioru przez Zamawiajgcego bez limitu motogodzin. Gwarancji muszg podlegac
wszystkie zespoly i podzespoly bez wylgczen, z wyjgtkiem materiatéw
eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie elementy wymieniane
podczas okresowych przeglagdow technicznych, takie jak np: oleje, ptyny
eksploatacyjne i inne.

17.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad
albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji bedzie



17.3

17.4

17.5

biegt na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienione;j.

Wykonawca musi zobowigzaé sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwoséci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pontonie
dodatkowych urzadzen (sygnalizacji $wietlnej i dzwiekowej) i sprzetu stuzbowego.
Przeglady okresowe w ramach gwarancji okre$lonej w pkt 16.1 realizowane bedag
w miejscu uzytkowania todzi (na terenie wojewoddztwa zachodniopomorskiego).
Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt 16.1 realizowane bedg przez
Wykonawce w  miejscu  uzytkowania todzi na terenie  wojewodztwa
zachodniopomorskiego. W przypadku, gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w
miejscu uzytkowania, bedzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach
obstugi Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny
koszt transportu pontonu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej
naprawie do miejsca uzytkowania .

18. Dokumenty wymagane na etapie odbioru todzi (dokumenty sporzadzone w jezyku

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

polskim).
Ksigzka gwarancyjna todzi,
Wykaz wyposazenia todzi wraz z kartami gwarancyjnymi,
Instrukcja obstugi todzi wraz z wyposazeniem,
Ksigzka przeglgdow serwisowych todzi i przyczepy transportowe;j,
Deklaracja zgodnosci dla todzi zgodnej z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE,



