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Przedmiar roból

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m, Poszcz. Razem
,| Rozbiórki i zamurowania

1-1 Budvnek A
1

d.1
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż ist-
niejących dlz\^i v,rraz z oscieznicami

3

szt.

szt. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.'l

I

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż
okna w ściance działowej

2.66-1.18

'l12

112 3.1 33
RAZEM 3.1 39

3
d.1

,|

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianki drewnianej

5.75-3.26

92

1n2 '18.745
RAZEM 14.745

4
d.'1

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie Ścianki z cegieł o gruboŚci 112 ceg. na zaprawie cementowo_Wa-
piennej

2.75"3.26

m2

vn2 I 965
RAZEM 8.965

E

d. 1

1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworÓW W Ścianach z cegiel o gruboŚci 112 ceg. na zaprawie wapien_
nej lub cementowo-Wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

0.9*2.05

m2

vn2 1 845
RAZEM { -845

6
d.1.

1

KNR 4-04
1101-O2
1 I01-05

Transpoń gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skzyniowym na odległośĆ 15 km -wraz zodatąza utylizację

Doz.3" O.'l 2+ Doz.4* O.'l 2+ ooz.5" O.1 2

m3

63 3 547
RAZEM 3-U7

7
d.1.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw w Ścianach na zaprawie cemen-
towo-Wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

0.7- 2.05- 0.24+O.9-2.O5- O.24

m3

63 o.747
RAZEM o-747

I
d.1.

1

KNR 4-01
071't-08

Uzupelnienie tynkÓw ałykłych wewnętrznych kat. lll z zaprawy cementowo_
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu' zagrunto-
Wanych siatek' pM wiÓrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.7"2"2+O.9"2.O5-2

1n2

1n2 6.490
RAZEM 6.490

I
d.1.

,|
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż dŻwi wewnętrznych 80x200cm Wraz z oŚcieżnicą i komple-
tem klamek izamków

1

szt

szt 1.000
RAZEM 1.000

1-2 Budvnek C
't0

d.'1.
2

KNR 4.01
0354-04

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 _ demontaż ist-
niejących drani wraz z oscieznicami

,|

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

't'l
d.1.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupelnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komÓrkowego

o.8-2.O5"O.24

63

63 0.394
RAZEM 0.394

12
d.1.

2

KNR 4-01
07t1-08

Uzupelnienie Ęnków zwykłych wewnętrznych kat' lll z zavaw cementowo-
wapiennej na Ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
Wanych siatek, pM wiÓrowo-cementowych (do 2 m2 w 'l miejscu)
o.8.2.O5*2

mz

m2 3.280
RAZEM 3.280

2 towe
2.1 BUDYNEK ''A''

2.1.
1

PARTER

13
d.2.
1.',|

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie lawek, krzeseł, mebli' itp.) vYyposażenia pomiesz-
czenia.

15

kpl

kpl '15.000

RAZEM { 5-000

2

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914



Przedmiar roból

psowe

1.1

KNR 4.01
1204-08
analogia
1 Pracownia
mechaniczna
'tA Sala lek-
cyjna
lZZaplecze

12.62

16.21

15.52
s',t.12

1n2

112

7n2

7n2

1n2

7n2

112

7n2

112

1n2

62

1n2

1n2

7n2

12.620

16.210

15.520
51.'.t20

50.750

'15.520

16.140

't5.930

16. t80

33.430

1 6.1 90

67

2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-

50.75

15.52
16.',t4

cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
B Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
'11 Zaplecze

't 5.93

16. 18

16.'r 9

33.44

56

16.74

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
14

d.2.
1.1

KNR AT-26
0'103-02
analogia

'l Pracownia
mechaniczna
'tA Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
malematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs_
ki
16 Hall

10.9"21+3.12.4.21

[0.9-21+[0.8"0.881
[0.9- 2l+2. P.a- 9.8]+[1.8-0.85]+2-[1 .BB-2]+2.[1 .3 1-21+z-11 .41-21

10.7 
- 2l+ 42. 4" 0.81 + [0. 88"0. 6]

[0.7.2]+[0.88.0.6]

10.9- 2l+2"P.a- s.8l+[1 .8-0.85]+4-11 .21-21+2-12.7 5" 2l

211.21+8il0.9*21+5-t0.8-21+2-t0 .7*2'l+2"11 .8"0.851+2+11.15t21+4.12.4.21

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

10.8.21+12.4-21

10.9.21+z-P.a-21

2"12.94-0.911

12.94- 0.911+a't.73- I . 581+[0.8-2]

[0.8-2]+[0.9.2]
2-10.9-2\+3.12.4.21

2-10.9"21+3-12.4-21

10.9"21+12.4-21
10.8.21+[2.4-21

10.8.21+12.4"21

10.8.21+12.4-21

l0.9-21+2-12.4"21

62

I'p

62

g2
112

1n2

1n2

62

7n2

1n2

7n2

7n2

vn2

1f

112
1n2

112

1n2

71p

7n2

16.200

2.504
25.570

3.848

't.928

27.850

55.760

1 1.400

6.400

5.351

7.009

3.400
18.000

18.000

6.600
6.400

6.400

6.400

11.400

RAZEM 240.420

-3-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity17
d.2.
1.'l

NNRNKB
202 1134-01

1 Pracownia
mechaniczna
'lA Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki

1n2

7n2

62

62
1n2

1n2

62
7n2

1n2

1n2

't2.62

16.21

15.52
12

75

15.52
16.14

15.93

16.'t8

't6.21

51.1

50.

6.
1

1

1

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Wc Męs_
ki
6 Hall

15.12

4.13

2.85

15.19

220.04

m2

1n2

62

vn2

vn2

15.120

4.1 30

2.850

15.190

220 04r]
RAZEM 634.680

16
d.2.
1.1

KNR 4-01
1204-08
analogia

'1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
16 Hall

Przygotowanie powerzchni ścian pod gladzie gipsowe'

3.27. 12" 2.7 + 2" s.7 5l-12.4- 2l+ 0.2' 12+ 2.4 + 2l
3.24" |2* 8.89+ 2* 5'7 5l-3- [2.a- Ą+ 3- I0.2- (2+ 2.4 +2\l

3.27 - 
12* 2.Bg + 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2. 12+ 2.4 + 2l

3.'l 9- 12- 2. 84+ 2* 5.7 5l-a2. 4- 2l+ 0.2- I2+2. 4 + 2l

3.'l 7 " 12+ 2.7 7 +2" 5.7 5l-12.4- 2l

3.2. 12. 2.82+ 2- 5.7 5l-12.4. 2l+ 0.2- 12+ 2.4 +21

3.22 12" 5. 82+ 2* 5.7 5!-2" 12. 4" 2l+ 2. 0.2. I2+2.4 + 2l

3.23- 12 2.82+ 2* 5.7 5l-12. 4" 2!+ 0.2- 12 +2. 4 + 2l

3.25. 12. 5.82+ 2" 5.7 5!-2- 12. 4" 2l+ 2" 0. 2. aZ +2.4 + 2l

3.2 1. 12. 1'l .7 5+ 2- 5.7 514- 12. 4" 2l+ 4- 0.2. 12+ 2.4 + 2l

3.23- 12- 2. 82+ 2- 5.621-12. 4" 2l+ 0.2. 12+ 2. 4 +21

1.2-12. 2.7 5+2-2.7 5l+11 .2- 3.251+ 1.2-a2.7 5+2.7 5+2.7 5l+ 1.2-12- 0.851

3.28-a2.7 5+2.62+0.85+ l.62+2.'1 5+1l

3.28. 42.'l . 84 + 2" 1 . 561

3. 1 7-[25.43+3+1 5.38+3+5. 1 7+2.62+49.1 +3+ 1.4414"12.4-Zl-Z-l't.1 S,2l-2.1i.24-
3l-[2.01 -3]-[2. 5"2.21-12.1- 2.931+1 010.2-2]+6-[0 .2"2.41+2-10.2. 3l

3.2 1 
.[2"8. 

8 1 + 5.7 5l-3-12.4- 2l

1 .2-[4-2.75+2-61

3.24.12-4.59+2"2.751

2.8312.82+2-5.751

1n2

1n2

112

112
7n2

7n2

1',p

1n2

62

7n2

1n2

1n2

1n2

1n2

1n2

7n2

62

1n2

1112

7n2

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.284

46.776

s',t.328

67.47',!

68.165

98.270

51.002
29.040

36.M7

22.304

27.600

301.961

51.842

RAZEM 1222-030

-4-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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KNR AT-02
2057-O1

1.1
't Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna

Przedmiar robót

naroŻnikÓw ochronnych na narożach

2" 2.O5+ O.9 1 +2" 0. 9+2*0. 96

94+0.9+2.1.58+1 .73

05+0.85+2*2+2.4+2*2.05+0.98

m

m

m

m
m

8.730

11.670

5

Lo. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
7 Pracownia
matematycz-
na
B Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
'13 WC dta
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
16 Hall

33.43

16.'t9

33-44

67.56

16.74
'15.12

4.13

2.85

15.19

220.04

m2

1n2

1112

7n2

912

112

112

1f

1n2

1n2

33.430

67.560

'16.740
15.120

4.1 30

2.850

1 5.1 90

220.040

1 6.1 90

33.440

RAZEM 634.680
18

d.2.
1.1

NNRNKB
202 1134-02

'1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
'lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
'12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15Wc Męs_
ki
16 Hall

Gruntowanie podłoŻy preparatem ''ATLAS UNl GRuNT" - Ściany

3.27 - 
12. 2.7 + 2- 5.7 5l-12.4. 2l+ 0.2. 12+ 2. 4 +21

3.24-12-8.89+2.5.751-3-12.4*21+3*10.2*(2+2.4+2)j

3.27 - 
a2- 2. 89 + 5.7 5l-12. 4- 2l+ 0.2. 12+ 2. 4+ 2l

3.19'42'2.84+2"5.751-12.4"21+O.2-a2+2.4+21

3. 1 7 
- 

12+ 2.7 7 + 2- s.7 5l-12. 4- 2l

3.2- 42- 2.82+ 2- 5.7 5l-12. 4. 2l+ o.2- l2+2.4 + 2l

3.22. 12. 5. 82+ 2. 5.7 5\-2' 12.4- 2l+ 2- 0.2- 12+ 2.4+ 2l

3.23-ł2-2.82+2-5.75l-ł2.4"2l+0.2-|2+2.4+2l

3.25" 12" 5. 82+ 2- 5.7 5l-2- 12. 4- 2l+2- 0.2- 12+ 2.4 + 2l

3.21.12"11.75+2-5.7514"12.4-2j+4"O.2-a2+2.4+21

3.23- 12- 2.82+ 2- 5.621-12. 4- 2l+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2l
't.2" 42- 2.7 5+2- 2.7 5l+11.2. 3.251+ 1.2"12.7 5+2.7 5+2.7 5l+ 1 .212"0.851

1 .2.14-2.75+2-61

3.17" 125.43+3+'l 5.38+3+5. 1 7+2 .62+49.1 +3+ 1 .44!4-12.4-21-2" l1 .1 5" 2l-2"11 .24.
3l-t2.01 "31-t2.5'2.21-12.1-2.931+1 0"10.2.21+6-f 0 .2"2.41+2.10.2"31

3.2 1 
-[2-8. 8'l +5. 7 5l-3- 12.4. 2l

3.28"12.7 5+2.62+0.85+1.62+2.1 5+1 l

3.28.[2-1.84+2-1 .56]

3.24.12.4.59+2.2.7sl

2.83-12.82+2"5.751

1v12

62

1rp

7n2

112

7n2

1n2

7n2

v12

62

1n2

1n2

1n2

7112

1n2

7n2

1n2

1n2

7n2

vn2

I

47.s631

40.526]

51.743
84.307

60.618

27.600

301.96'l

51.842

68.165

34.1 83
5',1.284

46.776

5'1.328

67.471

98.270

51.002
29.040

36.047

22.304

RAZEM 1222.030

Norma PRO Wersia 4.75 Nr seryjny: 28914

.01
16.430
24-310



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Wc Męs-
ki
16 Hall

6. 2+3. 2.4+2*2 -05+ 1.01

2-2+2.4
3. 1 9+2+2.4 + 2- 2. 05+0. I 1

2*2+2.4+2.2.05+0.91

2*2+2.4+2"2.05+0.91

4- 2+ 2* 2.4+2* 2.05+ 1 . 0 l

2.2+2.4+2.2.05+0.91

4- 2+2' 2.4+2. 2.05+ 1 .01

8. 2+ 4. 2.4+2. 2.05+ 1 . 0'l

2. 2+2.4+2* 2.94+0.9 I +2*0.8+0. BB+2"2+2*'l .5+3.23
2"0.85+2" 1.8+2"0.8+2.4+0.91 +4. 1.2+2.0.81

0.78+2.05+2*0.8+2.4+2*0.6+0.88

0.78+2*2-O5

2* 0.85+ 1.8- 2+ 4- 0.8+2- 2.4+0.91 +2.'1.2+2" 0.81

2" 3.17 +4"2.93+2.1 +2*2.2+2.5+2"3. 17 +4" 0.85+4* 1.8+2" 3+1 O* 2+6'2.4+2 3+
2 O'l+3 '17+2*2 Os

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

24.3',tO

6.400
'12.600

't1.4',to

11.410

'17.910

11.410

17.910

30.710

25.900
16.630

8.910

4.880

18.230

99.680

RAZEM 379.440
20

d.2.
1.1

NNRNKB
2022015-01

1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
B Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
't6 Hall

s gr mm na na z
ku o pow. ponad 5 m2

12.62

16.21

15.52
51.12

50.75

15.52
16.14

15.93

16.18

33.43

10.19

33.44

67.56

16,74
15.',tz

4.13

2.85

't 5.19

112

7n2

112
7n2

1',f

1n2

1n2

1n2

62

1n2

62

vn2

1n2
112

vn2

7n2

1n2

sP

2.6201

16.210

15.520
51j20

50.750

15.520
't6.140

't 5.930

16.180

33.430

1 0.1 90

33.440

67.560

16.740
15.120

4.1 30

2.850

1 5.1 90

220.040
RAZEM 634.680

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

22 KNR.W 2.02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętznych -
d-2- 't510-03 Ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

12.62

16.21

't.1

Zaplecze 15.52
51.12Pracownia

mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
sklep

3ZZaplecze 15.52
16.14Sala lek-

cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
'10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze

15.93

16. t8

33.43

'16. 1 9

33.44

'1 Pracownia
mechaniczna
'1A Sala lek-

7n2

1f

62

7n2
1n2

sf

1n2
7n2

1n2

62

7n2

7n2

1n2

1n2

112

't2.620

16.210

15.520
5'1.'1

50.

1 6.1 B0

33.430

1 6.1 90

33.440

67.560

16.740

50.75

67.56

16.74

'16.

-7 -

Lp. Podstawa Poszcz.Opis iwyliczenia j.m. Razem
21

d.2.
1.1

NNRNKB
2022013-01

1 Pracownia
mechaniczna
14 Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
'14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs_
ki
16 Hall

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2.83.12.82+2-5.751

3.27 " 12- 2.7 + 2- 5.7 5l-12. 4- 2l+ 0. 2- 12+ 2.4 + 2l
3.24"12-8.89+2.5.751-3-12.4-21+3.10.2-(2+2.4+2)l

3.2 1.[2.8.8 1 +5.7 5l-3.42.4- 2l

3.27- 12- 2.89+ 5.7 5l-12.4. 2l+0.2. l2+2.4+21
3. 1 9. 12- 2. 84+ 2 5.7 5l-12. 4- 2l+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2l

3. 1 7 
- 
I2+2'7 7 + 2" 5'7 5l-ł2. 4- 2l

3.2' 42' 2.82+2. 5.7 5l-12.4- 2l+0.2. l2+2.4+21

3.22" 12* 5. 82+2- 5.7 5l-2- 12.4. 2l+ 2- 0.2" 12+ 2. 4 +21

3.23' 12. 2.82+ 2" 5.7 5l-a2. 4- 2!+ 0.2- I2+2. 4+ 2l

3.25" 12" 5.82+2- 5.7 5\-2' [2. 4* 2l+2- 0.2' 12+ 2.4+ 2l

3.21-42- 1 1 .7 5+2- 5.7 514-12.4-21+4- 0.2"12+2.4+21

3.23" 12. 2. 82+ 2" 5.621-12. 4- 21+ 0.2- a2+ 2. 4+21
1 .2-12-2.7 5+2- 2.7 5l+11 .2-3.251+ 1.2*12.7 5+2.7 5+2.7 5l+ 1 .2.12. 9.951

3.28-12.7 5+2.62+0.85+1.62+2. 1 5+1 l

3.28-12.1.84+2-1.561

1.2.44-2.75+2.61

3.17-125.43+3+ 15.38+3+5.'17+2.62+49.',t+3+1 .4414-a2.4',21-2-11 .',t5-21-2-11 .24-
3l-t2.0'l -31-t2. 5.2 -21-12.1 " 2.931+1 0"10.2"21+6-t0 .2" 2.41+2" IO.2' 3l

3.24"12-4.59+2-2.751

m2

62

1n2

7n2
7n2

112

71P

1n2

912

7n2

vn2

1n2

1p

1n2

112
fif

7n2

1n2

1n2

112

27.600

301.961

s',t.842

68.165

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.1 83
51.284

46.776

5',t.328

67.471

98.270

5't.002
29.040

36.047

22.304

R.AZEM 1222.030

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryJny: 28914



Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
12 WC Dam-
ski
'13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
6 Hall

15.12

4.13

2.85

15. 19

220.04

m2

62

62

7p

1n2

15.120

4.130

2.850

15.t90

220.040
RAZEM 634.680

23
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
15'10-03

1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
'10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
'12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs-
ki
16 Hall

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podlo-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

3.24.12-4.59+2-2.751

2.83-12.82+2-5.751

3.27 - 
12- 2.7 + 2. 5.7 5l-a2.4" 2l+0.2* 12+ 2. 4 +21

3.24-12'8.89+2.5.751-312.4-2\+3"10.2-(2+2.4+2)l

3.27. 12. 2. 89 + 5.7 5l-a2. 4- 2l+ 0.2- 12+ 2.4+ 2l
3. 1 9 a2- 2. 84+ 2- 5.7 5l-12. 4. 2l+ 0.2' 12 + 2.4 + 2!

3. 1 7. 12+ 2.7 7 +2- 5.7 5l-12.4- 2l

3.2" 42- 2.82+ 2- 5.7 5l-12. 4" 2l+0.2- l2+2.4+ 2l

3.22" ł2- 5.B2+ 2- 5.7 5|-2" a2.4- 2l+ 2- 0'2* |2+ 2'4+ 2l

3.23- 12- 2.82+ 2- 5.7 5l-12. 4" 2l+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2!

3.25- 12- 5. 82+ 2* 5.7 5l-2" 12. 4. 2l+ 2- O. 2. a2+2.4 +21

3.21" 42- 1 1.7 5+2- 5.7 514-12.4" 2l+4- 0.2-12+2.4+21

3.23- 42- 2. 82+ 2. 5.621-12. 4- 2l+ 0.2' 12+ 2. 4+ 2l
1.2- 12-2.7 5+2. 2.7 5l+11.2*3.251+ 1.2"12.7 5+2.7 5+2.7 

'l+'t 
.2'12- 9.651

3.28' 12.7 5+2.62+0.85+ 1 .62+2. 1 5+ 1 l

3.28"[2.1.84+2-1 .56]

1.2-14-2.75+2.61

3.17"125.43+3+1 5.38+3+5.'t 7+2.62+49. 1 +3+1 . 4414'12.4. 2l-2-11.1 5.21-2-11.24"
3l-t2.01 "3l-l2.5-2'2|ł2.1-2.931+1 0-t0.2-2l+6-10 .2- 2.41+2-10.2- 3l

3.21 " a2" 8. 8 1 + 5.7 5l-3- 12. 4" 2l

7n2

62

1n2

1n2

1n2

62

1n2

7n2

7n2

7n2

1',p

712

1n2

1n2

112
1n2

1n2

62

1n2

7n2

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.284

46.776

s'.t.328

67.471

51.842

68. t65

98.270

s',t.002
29.040

36.047

22.304

27.600

301.961

RAZEM ,t222.030

24
d.2.
1.1

KNR 4-01
1208-01
analogia
1 Pracownia
mechaniczna
'lA Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna

Gabinet

na wys. m
KrotnoŚć = 2

1 .6-12"4.59+2"2.751

1 .6-42.82+2-5.751

1.6.12-2.7+2-5.751
1.6.[2.8.89+2-5.75]

1 .6.[2-8.81+5.75]

'l .6.[2.2.89+5.75]
1.6'12'2.84+2-5.751

1.6-12+2.77+2-5.751

1.6-12.2.82+2*5.751

27

7n2

7n2

1n2
7n2

1n2

1n2
62

p2

62

23.488

22.912

27

37.392

pielęgniarki

8

Norro PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

4-01 Przygotowanie powierzchni sufitów pod gladzie gipsowe
1204-08

't.2 analogia
99 Sala lek- 29.19
cyjna
10'l Pracow- 67.56
nia historycz-
na

62

112

29.1 90

67.560

I

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
13 WC dla
personelu
'14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Hall

1 .6.12.11 .75+2-5.751

1.6.12.2.82+2.5.621
1.6-12.7 5+2.62+0.85+1 .62+2. 1 5+'t l

1 .6"[2"1 .84+2.1 .56]

1.6'125.43+3+1 5.38+3+5. 1 7+2_62+49.1 +3+1.441

1 .6"42"5.82+2"5-751

1.6"12"2.82+2"5.751

1.6-12-5.82+2-5.751

112

112

112

7n2

1f
112

62

112

27.424

56.000

27-008
17.584

10.880

173.O24

37-O24

37.O24

RAZEM 643.040
z.',t.

2
l P!ĘTRo

25
d.2.
1.2

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek' kŻesel, mebli' itp.) WyposaŻenia pomiesz-
czenia.

12

kpl.

kpl. 12.000

RAZEM I 2.000

1

KNR 4T.26
0103-02
analogia
99 Sala lek-
cyjna
'101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
1 08 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't6 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't 18 WC dta
personelu
'1 't9WC
Damski
120 Hall

10.9-21+2. 12.4. s.8l+r .8-0.8s]+4-11 .21 " 2l+2-a2.7 5-21

[0.7.2]+[0.88.0.61

[0.7-2]+[2.4.0.8]+[0.88-0.61

a0.9- 2l+2. 12.4" 0.81+[1.8-0.85]+4-[1 .9.2]+411 .31 " 2l+4-10.94" 2l

9-10.9.21+9.t2.4.21+2-t1 .8-0.851

zabezpieczenie okien i drzwi folią

10.9.21+3'12.4.21

l0.B.2l+2-12.4.21

10.9-21+s.P.a-21

2- 40.9- 2l+ 12. 4" 2l + [0. 8-0. BB]

10.8-21+12.4-21

[0.9-2]+[1 .73-1 .58]

|0.9-Ą+a-p.a-21

10.9.21+3'12.4.2i

2.lo.s-21+4'12.4.21

m2

112

7n2

1n2

1n2

1n2

62

7n2

1n2

7n2

7n2

7n2

7n2

62

7n2

4.533

2't.000

16.200

11.200

6.400

16.200

16.200

22.800

9.1 04

27.850

1.928

3.848

40.370

62.460
RAZEM 260.093

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914



29
d.2. 202 1134-01
1.2

99 Sala lek-
cyjna

29.19

Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
'105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
l. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
'108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't 16 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'1 18 WC dta
personelu
119WC
Damski
120 Hall

33.70

15.92

50.31

17.05

50.43

50.3'l

67.56

15.22

2.85

4.10

15.11

220.04

112

1n2

sP

62

62

1n2

7p

1n2

1n2

1n2

vn2

vnZ

15-920

50.310

50.310

67.560

4.1 00

15.1 1 0

220.O40

33.700

17.050

50.430

15.220

2.850

RAZEM 639.3s0
28

d.2.
1 2

KNR 4-O1
1204-08
analogia
99 Sala lek-
cyjna
't01 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
't19 WC
Damski
12O Hall

Pzygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe

3.24-12-7.54+2.5.751

3.26-12"'l 1 .7 s+2" 5.7 514-12.4-21+8-10.2- 2l+4"10.2.2.41

3.24'12-8.77+2-5.751-3-12.4"2\+6"10.2-21+3-10.2-2.41

3.24- 12- 5.7 9+ 2. 5.7 5l-2- 12.4" 2l+ 4- 10.2- 2!+2- 10.2- 2.41

3.31-12-2.77+2.5.75)-12.4"21+2-10.2-21+10.2-2.41

3.26. 12- 8.7 5+2" 5,7 5l-3-a2.4-21+6-10.2- 2l+3.10.2"2.41

3.26- I2*8.7 5+2- 5.7 5l-3-12.4' 2l+6-10.2-21+3"10.2- 2.41

3.26-42- 1 1 .7 5+2- 5.7 514-12.4- 2l+8-10.2-21+4"10.2' 2.41

3.27-12. 3.21 +2- 5.7 5l-12.4-21+10.2-21+10.2-2.41

3.27. 12. 2.62+ 2" 2.7 5l+ 2- 13.27 
- 

1 I

1 .23. 12. 5.62+ 4" 2.7 5+ 2- 0.91

3.23.t43.92+3-3+5.17+2.62+49.101-9-t2.4-21-12.'t -2.931+18-t0.2.21+9-10.2-2.41

'l.25-14-2.75+2-61

3.27-12-1 .84+2.1 .561

fif

1n2

1n2

7n2

7n2

7n2

62

1n2

112

nl2

1112

1|p

112

62

1n2

86.1 1 9

't00.020

83.530

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

41.660

29.569

316.853
RAZEM 1152-016

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

preparatem

-10-

ftp 29.190



Przedmiar robÓt

narożnikÓw nych na narożach
d.2. 2057-01
1.2

-11 -

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
'108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
1'17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
1'19 WC
Damski
120 Hall

67.56

50.43

33.70

15.92

50.31

17.05

50.31

67.56

15.22

2.85

4.10

't5.11

220.O4

m2

112

7n2

112

7n2

p2

vn2

112

1f

92

p2

1n2

112

4.1 00

15.110

220.O40

67.560

33.700

15.920

50.310

17.050

50.430

50.310

67.560

15.220

2.850

RAZEM 639.350
30

d.2.
1.2

NNRNKB
202 1',t34-O2

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
1 05 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
119 WC
Damski
12O Hall

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - ściany

1.7 5+2- 5'7 5l4- |2'4t 2l+8-ł0.2- 2l+4-I0.2" 2.4l

3.24" 12. 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- 12.4- 21+6" 10.2- 21+3-10.2. 2.41

3.24* 12- 5.7 9+2- 5.7 5l-2- 12.4- 2l+ 4- 10.2" 2l+2-10.2" 2.41

3.31-12-2.77+2.5.751-12.4-21+2-10.2-21+40.2"2.41

3.26"12.8.75+2"5.751-3"12.4.21+6"10.2-21+3-10.2-2.41

3.26-12-8.75+2.5.751-3-12.4-21+6-a0.2"21+3-10.2-2.41

3.26- 12- 1't.7 5+2. 5.7 514. 12.4" 2l+8. 10.2*21+ 4-t0.2-2.41

3.27-12-3.2't+2-5.751-12.4.21+10.2"21+10.2-2.41

1

3.24-12-7 .54+2"5.751

17

1 .25-14-2.75+2-61

3.27-12-1.84+2.1 .561

3.27 - 
12- 2.62+ 2- 2.7 5l+ Z" 13.27. 1 7

1 .23" 42" 5.62+ 4- 2.7 5 + 2- 0.91

1n2

112

7n2

vn2

1n2

1n2

112

1n2

112

112

112

112

112

112

1n2

86.1 '1 I

100.020

83.980

100.020

41.660

29.569

316.853

83.530

67.739

s4.678

52.882

83.980

28.750

22.236

RAZEM 11E2-O16

Norma PRO Wersla 4.75 Nr seryjny: 28914

m



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz, Razem
99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
'103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
1 04 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
'119 WC
Damski
12O Hall

2*1 .58+ 1 . 73+3. 24+2" 2.93+2.1

8" 2+ 4- 2.4+2- 2.05+'t . 0 I

6" 2+ 3" 2.4+2- 2 -05+ 1 . 0 1

4* 2+2. 2.4+2* 2.05+0. 9'1

2*2+2.4+2'2.05+0.91

6- 2+3" 2.4+2" 2.05+ 1.01 +2* 2.O5+0.7 7

6" 2+ 3" 2.4+2" 2.05+ 1 . 0 1

8*2+4- 2.4+ 4"2.05+0.91 + 1.01

2* 0.88+0.8+2. 2+2.4+2- 2.94+O.9+3.27

2" O.85+ 1.8"2+ 4" 0.8+2- 2.4+0.91 +2" 1.2+2" 0.81

O-78+2-2-05

0.78+2.05+2-0.8+2.4+2*0.6+0.88

2* 0.85+2* 1.8+2*0.8+2.4+0.9 1 + 4" 1 .2+2" 0.8'l

4" 2,23+ 1 8* 2+9" 2.4+ 4* O.85+ 4* 1.8

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

:

't6.090

30.710

24.310

17.&'tO

11.410

29.'180

24.310

35.720

19.010

18.230

4.880

8.910

16.630

77j20
RAZEM 334.320

32
d.2.
't.2

NNRNKB
2022015-01

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
1 04 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116WC
Męski
1'17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'r'r8 wc dla
personelu
119WC
Damski
'120 Hall

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podloŹu z tyn_
ku o pow. ponad 5 m2

29.19

67.56

50.43

33.70

15.92

50.31

50.31

67.56

17.05

't5.22

2.85

4.10

't5.11

220.O4

7n2

62

1n2

7n2

71f

1112

1P

62

1n2

vn2

7n2

1n2

1n2

7n2

7n2

29.190

67

33.

1

50.310

50.310

67.560

17.050

1

4.

15.11

RAZEM 639.350

-12-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 28914



Przedmiar robót

LD. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
33

d.2.
't.2

NNRNKB
20220',t3-O1

99 Sala lek-
cyjna
'101 Pracow-
nia historycz-
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow
nia budowal-
na
1 0B Po-
mieszczenie
gospodarcze
't16 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
119 WC
Damski
12O Hall

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłoŻu z
tynku W pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

3.24-12-7 .54+2-5.751

3.26- 12- 1 1.7 5+2- 5.7 514- 12.4" 2l+8- 10.2- 2l+ 4"10.2- 2.41

3.24' 12. 8.7 7 +2" 5.7 5l-3. 12.4- 2l+6-10.2. 2l+3. 10.2' 2.41

3.24" 12- 5.7 9+2- 5.7 5l-2" 12 -4" 2l+ 4- 10.2- 21+2- 10.2" 2 -41

3.31'12"2.77+25.751-12.4"21+2"10.2"21+10.2"2.41

3.26. 12. 8.7 5+2- 5.7 5l-3. 12.4- 2l+6" to.2- 2l+3"10.2" 2.41

3.26- 12- 8.7 5+ 2- 5 -7 51-3- 12.4- 2l+6. 10.2. 2l+3- 10.2. 2.41

3.26' 42- 1 1.7 5+2- 5.7 514-12.4"21+8' 10.2. 2l+ 4- 10.2. 2.41

3.27-12.3.21+2-5.751-12.4.21+10.2.21+10.2-2.41

1.25"14-2.75+2-61

3.27"12- 1.84+2-1.561

3.27 - 
12- 2.62+ 2" 2.7 5l+ 2- 13.27 " 1 I

1 .23- 12- 5 -62+ 4" 2.7 5+ 2- 0.91

3 23.143 92+3*3+5 17+2 62+49 1 Ol-9T2 4.21-12 '1.2 931+1 8*f0 2'21+9.10 2.2 41

112

1n2

1n2

62

7n2

1n2

7n2

112

1n2

1n2

1n2

1n2

1n2

7n2

vn2

86.1 19

100.020

83.530

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22-236

41.660

29.569

316.853
RAZEM 't 1s2.016

d.2
KNR-W 2-02
1510-03

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie

1

Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'r'rB wc dla
personelu
119 WC
Damski
120 Hall

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnęlrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem _ sufity

29.19

67.56

50.43

33.70

15.92

50.31

50.31

67.56

't7.05

1s.22

2.85

4.10

'1 5.1 1

220.O4

7n2

1n2

62

1',p

1p

112

1112

1n2

11rP

62

1n2

1n2

1112

62

1',p

29.1 90

67.s60

50.430

33.700

15.920

50.310

50.310

67.560

17.050

15.220

2.850

4.'100

15.1 't 0

220.O40

Norro PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 289 14

-13-



Przedmiar robÓt

Lo. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
RAZEM 639.350

1

KNR-W 2-02
1 s1 0-03

99 Sala lek-
cyjna
'10'l Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
'106 Praconia
i. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
1'17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1'18 WC dta
personelu
119 WC
Damski
'120 Hall

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnęlrznych _ podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.24'12.7.s4+2"5.75!

3.26" 12- 1't.7 5+2. 5.7 514-12.4- 2l+8"10.2- 2l+4"10.2*2.41

3.24. 12. 8.7 7 +2" 5.7 5l-3- 12.4" 2l+6- 10.2- 2l+3-10.2- 2.4!

3 -24" 12- 5.7 9+2. 5.7 5l-2" 12.4- 2l+ 4" 10.2- 21+2" 10.2- 2.41

3.3't"42"2.77+2.5.751-42.4"21+2-a0.2"21+10.2"2.41

3.26- a2- 8.7 5+2- 5.7 5l-3-12.4. 2l+6"10.2- 2l+3" 10.2" 2.41

3.26- 12- 8.7 5+2- 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6- 10.2- 2l+3- 10.2- 2.41

3.26-12-'l 1.7 5+2- s.7 514"12.4-21+8-10.2- 2l+4*10.2-2.41

3.27"12-3.21+2"5.751-12.4"21+10.2-21+10.2-2.41

1.25-14-2.75+2-61

3.27-12"1.84+2-1.561

3.27 - 
42- 2.62+ 2" 2.7 5l+ 2* 43.27 

- 
1 |

1 .23- 12" 5.62+ 4- 2.7 5+ 2- 0.91

3'23'143.92+3*3+5.17+2.62+49 'l ol-9-t2 Ą*21-12 1*2 g3l+1 8*t0 2*21+9*to 2*2 41

m2

1n2

1n2

1n2

1n2

sf

1n2

1'Q

1n2

62

1n2

1n2

1n2

1112

7n2

86.1 19

100.020

83.530

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

41.660

29.569

316 853
RAZEM { {s2.0{6

36
d.2.
1-2

KNR 4-01
1208-01
analogia
99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
'103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1'17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dta
personelu
12O Hall

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotność = 2

'1.6-12-7 .54+2"5.75)

1.6-12-11.75+2-5.751

'1.6.12.8.77+2"5.751

'1 .6.[2-5.79+2"5.75]

1.6-12.2.77+2.s.751

'1.6-12.8.75+2.5.751

'1.6-12.8.75+2.5.751

1 .6- 12-'l 1.7 5+2. s.7 sl

1 .6.12-3.21+2.5.751

1 .6.[2.1 .84+2.1 .56]

'l .6- 42- 2.62+2" 2.7 sl+ 2- 13.27 
- 

1 l

1.6*143.92+3"3+5.17 +2.62+49.101

m2

1n2

1n2

112

62

112

7n2

1n2

112

7n2

7n2

1n2

m2

42.528

56.000

46.464

36.928

27.264

46.400

46.400

56.000

28.672

10.880

23.724

175 696
RAZEM 596_956

2.',t.

3

llP!ĘTRo

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

14



39 KNR 4-01
1204-08
analogia
200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
ście na dach
201 Pracow-
nia informa-

d-2-
1.3

tyczna
202 Pracow-
nia projektÓW
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna

Pracow- 50.43
nia informa-

Pracow- 50.31
nia informa-

Pracow- 50.31
nia informa-

Pracow- 67.56
nia handlowa

Przedmiar robót

Przygotowanie powieŻchni sufitÓw pod gladzie gipsowe.

17.30

8.28

50.68

'16.'t9

50.43

1n2

1n2

1'Q

'r12

1n2

17

1 6.1 90

50.430

50.430

50.3't 0

50.3't 0

7r.2

1n2

112

1n2

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
37

d.2.
'1.3

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli' itp.) Wyposażenia pomiesz-
czenia.

12

kpl.

kpl. 12.000

RAZEM I 2.000
38

d.2.
1.3

KNR AT-26
0103-02
analogia
200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyi-
ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
2'11 Po-
mieszczenie
gospodarcze
2',t2WC
Męski
213 Hall

lo.9"2|+2"|2.4" 0.8]+[1'8-0.85l+4'[1'9-2]+ł"11 .31 
- 2|+4-10.94- 2l

10.7. 2l+12.4', 0.81+ [0. 88.0. 6]

[0.7.2]+[0.88.0.6]

10.9. 2l+2. 12.4. g.8l+[1 .8.0.851+4-U .21-2j+2-12.7 5-21

1 0-10.9"21+t0. 8-21+2*1O.7"21+9.f 2.4"21+2.t1 .8.0. 851

zabezpieczenie okien i drzwi folią

[0.9-21+[0.8-2]+[1.73-1.58]

l0.s-21+312.a"21

10.9-21+3-12.4"21

10.9-21+3"12.4.21

[0.8"2]

10.9-21+s-P.a-21

lo.8-21+12.4.21

10.9-21+3-P.a-21

10.9-21+4-12.4'21

[0. 9"2] +[0. 8-0. B8l+12.4- 21

1n2

1112

112

'n2

1n2

112

62

1112

112

62

1n2

112

1P

sP

7n2

112

21.000

7.304

40.370

3.848

1.928

6.1 33

16.200

'16.200

16.200

1.600

'16.200

6.400

16.200

27.850

68.660
RAZEM 266.093

Norma PRO WersJa 4.75 Nr seryJny: 28914

-15-
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Przedmiar robÓt

NNRNKB Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - sulity
d.2. 202 1134-01
't.3

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach

17.30

8.28

't Pracow- 50.68
nia informa-

Pracow- 16. 1I
nia projektów
203 Praco-

informa-
- eko-

nomrczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna

41

62

vn2

1n2

1n2

1n2

17.300

8.280

'16.

50.43

50.43 50.430

Lp. Podstawa ODis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

6.68

15.11

4.10

2.85

15.22

224.27

m2

712

1f

7n2

fip

1f

15.110

4.1 00

2.850

15.220

224.270

16.680

RAZEM 639.720
40

d.2.
'1.3

KNR 4-01
1204-08
analogia

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektów
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
2|0 WC dla
personelu
21'l Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.

3.26-12"2.93+2"2.821

3.28- 12- 88.22+2" 5.7 5l-3- 12.4" 2l+6- 10.2- 2l+3- 10.2- 2.41

3.27 - 
42" 2. 82+ 2" 5.7 5l-2. 4- 2+ 2- 10.2. 2l+ 10.2. 2. 4l

3.29- 12- 8.7 7 +2. 5.7 5l-3- t2.4. 2l+6. 10.2" 2l+ 3. 10.2" 2.41

3.25" 12" 8.7 7 +2" 5.7 5l-3" 12.4. 2l+ 6. 10.2. 2l+3- 10.2' 2.41

3.27 - 
12" 8.7 7 + 2" 5.7 5l-3" 12.4" 2l+6" 10.2" 2l+ 3- 10.2" 2.41

3.26- 12. 8.7 7 +2" 5.7 5l-3-12.4"21+6" 10.2-21+3"10.2"2.41

3.2s-12" 1 1.7 5+2' 5.7 514"12.4"21+8"10.2-21+4"10.2" 2.41

3.24- 12' 3.2 1 + 2" 5.621-12. 4" 2l+ 2. 10.2. 2l+ 10.2- 2. 4l

1 .24-44-2.75+2-61

3. 22"t44. 86+3-3 +2.62+ 50'27 |-9" 12.4* 21+'| 8* ł0.2" 2|+9" l0.2- 2.41

3.2.12.6.29+2-2.751

'l .22- 12" 5.62+ 4" 2.7 5+ 2- 0.91

3.27-12.2.62+2-2.751

3.3-[2-1 .84+2-1 .56]

712

1n2

1n2

1p

7n2

112

1n2

1n2

1n2

1n2

62

1n2

612

1n2

1f

1n2

37.490

605.883

28.520

312.055

57.856

84.1 10

83.820

84.401

52.528

84.982

99.670

53.698

29.329

35.',!20

22.440

RAZEM ,t871-902

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:28914
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Przedmiar robÓt

ochronnych na narożach
2057-01

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202 Pracow-

2" 1.58+ 1.73+2*2.05+0.96

2-2.05+0.87

6* 2+3. 2.4+2*2.05+1 .01

.4+2.2.05+0.91

m

m

m

m

m

9.950

4.970

24.310

nta

-17 -

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
205 Pracow-
nia informa-
Ęczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

50.31

50.31

67.56

16.68

1 5.1 'l

4.10

2.85

't5.22

224.27

1n2

sP

7n2

1n2

1n2

7n2

62

7n2

1n2

50.310

50.310

67.560

't6.680

15.'l t0

4.1 00

2.850

15.220

224.270
RAZEM 639.720

42
d.2.
't.3

NNRNKB
2021134-02

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202 Pracow
nia projektÓW
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
2'11 Po-
mieszczenie
gospodarcze
2',t2WC
Męski
213 Hall

Gruntowanie podłoży preparatem ''ATLAS UNl GRUNT'' - Ściany

3.26.12.2.93+2-2.82)

3.28" 42- 8.82+2" 5.7 5l-3- 12.4- 2l+ 6. 10.2. 2l+3- 10.2" 2.4\

3.27 " 12- 2. 82+ 2- 5.7 5l-2. 4- 2+2- 10.2" 2l+ 10.2. 2. 41

3.29" 12" 8.7 7 + 2- 5.7 5l-3. 12.4. 2l+6" 1O.2" 2l+3"10.2" 2.41

3.25. 12. 8.7 7 +2. 5.7 sl-3- 42.4- 2l+6' a0.2- 2l+3- 10.2- 2.41

3.27. 12. 8.7 7 + 2. 5.7 5j-3- 12.4" 2l+6' 10.2- 2l+3- 10.2- 2.41

3.26. 12. 8.7 7 + 2- 5.7 5l-3 12.4- 2l+6- 10.2- 2l+3. a0.2- 2.41

3.25. 12- 1 1.7 5+2. 5.7 514-a2.4-21+8-10.2- 2l+4"a0.2. 2.41

3.24. 12- 3.2 1 + 2. 5.621-12. 4" 2l+2- a0.2- 2l+10.2- 2. 4l

1.24-14-2.75+2"61

3.22. 144.86+3" 3+2.62+ 50.27 1-9- 12.4* 21+ 1 8- 10.2- 21+9" 10.2' 2.41

3.2.12.6.29+2-2.751

1 .22- 12- 5.62+ 4- 2.7 5+ 2* 0.91

3.27"42-2.62+2-2.751

3.3.12.1 .84+2-1 .561

m2

7n2

62

1n2

112

1n2

1n2

1n2

7n2

62

62

62

1n2

7n2

1f

1n2

28.520

312.055

57.856

83.820

84.1 1 0

84.401

37.490

85.019

52.528

84.982

99.670

53.698

29.329

35.'120

22.440

RAZEM 1 1 51.038

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

't1.410



NNRNKB
202 2013-0'l

200 Po-
mieszczenie
techniczne

Przedmiar robót

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

3.2-ł2-6.29+2-2.75|

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
203 Praco-
wia informa-
Ęczno _ eko_
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
21'l Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
2'13 Hall

2* 0.85+2' 1.8+2-0.8+2.4+0.9'1 + 4.'1.22+2. 0.81

0.7 8+2.05+2" 0.8+2.4+2-0.6+0. 88

0.78+2-2.05

2- 0.85+ 1.8"2+ 4" 0.8+2. 2.4+0.91 +2- 1.24+2. 0.81

4. 3.22+ 1 8" 2+ 9.2.4+9.0. 85+4* 1 . I

6- 2+ 3" 2.4+ 2. 2.05+ 1 . 0'l

6*2+32.4+2"2.05+1.01

6' 2+3- 2.4+2- 2.05+'1 .0't

6. 2+3. 2.4+2" 2.05+1 .0 1

B- 2+ 4- 2.4+2t 2.05+ 1 . 0 1

2.0. BB+0. B+2.2+2.4+2. 2.94+0.9+3.24

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m 24.310

24.310

24.310

24.310

30.710

18.980

16.710

8.910

4.880

18.310

85.330
RAZEM 331.710

44
d.2.
1.3

NNRNKB
2022015-01

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektów
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

(z'X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

17.30

50.43

50.31

50.31

8.28

50.68

16.19

50.43

67.56

16.68

'15.1',!

4.10

2.85

15.22

224.27

1n2

q12

112

1n2

qf

1n2

62

112

1n2

62

1n2

112

1n2

7n2

1 7.300

8.280

50.680

16.1 90

50.430

50.430

50.310

50.310

67.560

16.680

15.110

4.1 00

2.850

15.220

224-270
RAZEM 639.720

Norro PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
200Zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektóW
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

3.26-12-2.93+2.2.821

3.28- 12- 8.82+2" 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6- 10.2- 2l+3-a0.2" 2. 4l

3.27 - 
12- 2. 82+2" 5.7 5l-2. 4- 2 + 2- 10. 2- 2l+10. 2" 2. 4l

3.29- 12. 8.7 7 +2. 5.7 5l-3" t2.4" 2l+6- 10.2' 2l+3-10.2- 2. 4l

3.25- 12- 8.7 7 +2" 5.7 5l-3. 12.4. 2l+6" 10.2- 2!+3"10.2" 2.41

3.27" 12" 8.7 7 +2" 5.7 5!-3- 12.4" 2l+6" lo.2- 2l+3" 10.2" 2. 4l

3.26"128.77+2"5.75l-3-12.4-2j+6-10.2"2l+3.10.22.41

3.25. 12. 1 1.7 5+2- 5.7 sl4-12.4" 2l+8-10.2-21+4-10.2. 2.41

3.24'12-3.21+2.5.621-12.4-21+2-10.2-21+10.2-2.41

1 .22. 12- 5.62+ 4- 2.7 5+2" 0.91

3.27"12-2.62+2-2.751

3.3-[2-'l .84+2.1 .56]

1.24-14-2.75+2.61

3.22*144.86+3*3+2,62+50.271-9*t2 4*21+1 8*tO 2*21+9"tO ?"? 41

1n'2

1n2

sf
'r12

7n2

1n2

7n2

q12

nl2

7n2

7n2

7n2

7n2

m2

37.490

85.019

52.528

84.982

83.820

84.401

84.1 10

99.670

53.698

29.329

35.120

22.440

28.520

3',t? o55
RAZEM { { 51.038

46
d.2.
'1.3

KNR-W 2-02
1510-03

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
'102 Pracow.
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
I 04 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1 18 WC dla
personelu
119 WC
Damski
''l20 Hall

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni wewnętznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

3.24-12"7.54+2-5.75!

3.26-12-11.75+2.5.7514"12.4-21+$"p.2-ll+a-10.2-2.41

3.24- [2- 8.7 7 +2- 5.7 5l-3. 12.4. 21+6- 10.2- 2l+3-a0.2- 2.41

3.24. 12- 5.7 9+2. 5.7 5l-2. 12.4" 2l+ 4- 10.2- 2l+2- 10.2- 2.41

3.3'l-12-2.77+2"5.751-12.4-21+2-a0.2"21+10.2-2.41

3.26- 12- 8.7 5+2- 5.7 5l-3. [2.4" 2l+6- 10.2' 2]+3-10.2- 2.41

3.26-12- 8.7 5+2* 5.7 5l-3-12.4. 2l+6-10.2" 2l+3"10.2. 2.41

3.26"12- 1 1 .7 5+2' 5.7 514-12.4"21+8-10.2. 2l+4-10.2-2.41

3.27-12-3.21 +2- 5.7 5l-[2.4-21+10.2. 2l+1O.2- 2.41

1.25-14"2.75+2-61

3.27"12"1 .84+2"1 .561

3.27 " 12. 2.62+ 2- 2.7 5l+ 2- 13.27 " 1 I

1 .23- 12. 5.62+ 4- 2.7 5+ 2" 0.91

3.23.t43.92+3-3+5.17 +2.62+49.1 01-9-12.4-21-12. 1.2.931+ 1 8.t0.2"2\+9"10 2*2.4\

m2

1n2

112

112

62

112

112

7n2

7n2

712

112

62

62

7n2

1n2

86.'t 19

100.020

83.s30

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

4't.660

29.569

316.853
RAZEM I 1 52.016

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryJny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i,m. Poszcz. Razem
47

d.2.
'1.3

KNR.W 2.02
1 51 0-03

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
20'l Pracow-
nia informa-
tyczna
202 Pracow-
nia projektów
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
2'11 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętznych - podło-
Ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.2-12"6.29+2-2.751

3.26.12-2.93+2.2.821

3.28- 42- 8.82+2. 5.7 5l-3- 12.4. 2l+6- 10.2- 2l+3- 10.2- 2.41

3.27. 42- 2.82+ 2' 5.7 5l- 2 - 4" 2 + 2* 10.2 21+ 10.2" 2. 4l

3.29- 12- 8.7 7 +2. 5.7 5l-3" 12.4" 2l+6- 10.2- 2l+3. 10.2- 2.41

3.25- 12. 8.7 7 +2- 5.7 5l-3" 12.4" 2l+6- 10.2- 2l+3-10.2. 2.41

3.27 - 
12" 8.7 7 +2- 5.7 5l-3"12.4. 2l+6-10.2- 2l+3-10.2" 2.41

3.26. 12- 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- 12.4- 2j+6. 10.2- 2l+3"a0.2- 2.41

3.25"42* 1 1.7 5+2- 5.7 514-12.4"21+8.10.2-21+4.10.2' 2.41

3.24.42"3.21+2-5.621-42.4-21+2-10.2-21+10.2-2.41

1.24.14-2.75+2.61

3.22- 144.86+3' 3+2.62+ 50.27 l-9- 12.4" 2l+ I 8. 10.2. 2\+9"10.2" 2.41

1 .22- 42- 5.62+ 4" 2.7 5+ 2" O.gl

3.27-12.2.62+2-2.751

3.3.[2.1 .84+2.1 .56]

1n2

1n2

1n2

7n2

1n2

sf

1n2

112

7n2

1112

1n2

1n2

1n2

1n2

7n2

112

57.856

37.490

85.019

52.528

84.982

83.820

84.401

84.1'10

99.670

53.698

29.329

35.120

22.440

28.520

312.055
RAZEM 1151.038

48
d.2.

KNR 4-01
1208-0',!
analogia
200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-

Pracow-
nta

Praco-
informa-

- eko-
nolllrczila

Pracow-
nia informa-

Pracow-
nia informa-

Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Prccow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
210 WC dla
personelu

na wys. m
KrotnoŚĆ = 2

1.6-12-6.29+2-2.7sl

1.6.12-2.93+2.2.821

1 .6-12.8.82+2-5.751

1.6-42-2.82+2-5.751

1.6"12"8.77+2"5.751

1.6-12-8.77+2"5.751

1 .6"12-8.77+2"5.751

1 .6.12-8.77+2-5.751

1.6.42-11.75+2"5.751

1.6-42.3.21+2.5.621

1.6"12-2.62+2"2.751

fif

7n2

1n2

62

112

28.928

27

46,464

56.000

28.256

7n2

62

1n2

1n2

7n2

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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1 s1 0-03 ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

Przedmiar robÓt

powieŻchni Wewnętrznych -

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
213 Hall

I .6"[2"1 .84+2-1 .56]

1 .6"144. 86+3'3+2.62+ 50 -27 1

7n2

1n2

'10.880

170.800
R.AZEM 590.3s2

2.1.
4

KLATKI SCHODOWE

49
d.2.
1-4

KNR AT-26
0103-02
analogia
Klatka scho-
dowa oełna

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

3.[0.8.0.8]

7n2

1n2 1.920

RAZEM 1.920
50

d.2.
1.4

KNR 4-01
1204-08
analogia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

Plzygotowanie powierzchni sufitÓw pod gładzie gipsowe.

4.[1 .26.2. 8l+2-41 .35- 2.7 5l+12.7 5- 4.231

4-11.26- 2.81+2-I'1.35. 2.7 5l+12.7 s" 4.231

62

7n2

112

33.170

33.170

RAZEM 66.340
51

d.2.
'1.4

KNR 4-01
1204-08
anal0gia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.

3.2-10.47+2-2.8+2',1.38+2.751+3.2"10.47+2.8+1.381+S.9712.ta+1.38+2.81-2',
42.1-2.931

3.2*10.47+2"2.8+2*'.1.38+2.751+3.2"10.47+2.8+1 .381+5.97-12.rr+1.38+2.81

mz

7n2

1n2

74.765

87.071

RAZEM 161.836
52

d.2.
1.4

NNRNKB
202 1134-O',l

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oCna

Gruntowanie pod|ożry preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - sufity

4-I'1.26. 2.81+2.11 .35-2.7 5l+12.7 5- 4.231

4. 11 .26'* 2.81+2.11 .35- 2.7 5l+12.7 5" 4.231

62

712

112

33.170

33.170

RAZEM 66.340
53

d.2.
1.4

Klatka scho-
dowa oełna

NNRNKB
202',t't34-02

Klatka scho-
dowa z kratą

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - Ściany

3.2-10.47+2"2.8+2"1.38+2.751+3.2-10.47+2.8+1.381+5.6712.tU+1.38+2.81-2"
42.'t-2.931

3.2-10.47+2"2.8+2"1 .38+2.751+3.2-10.47+2.8+1.381+s.97.12.tu+1.38+2.81

mz

7n2

1f

74.765

87.071

RAZEM 161.836
il

d.2.
1-4

KNR AT-02
2057-01

Klatka scho-
dowa oełna

osadzenie narożnikÓW aluminiowych ochronnych na narożach

9-0.8

m

m 7.200

RAZEM 7.200
55

d.2.
1.4

NNRNKB
20220'15-0'l

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oCna

(z'X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

4"1'1 .26-2.81+2.11 .35-2.7 5l+12.7 5- 4.231

4"11.26-2.81+2"11.35-2.7 5l+12.7 5- 4.23]l

m2

62

1n2

33.170

33.170

RAZEM 66_340
56

d.2.
1.4

NNRNKB
20220',t3-01

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa DCna

(z.X) Gadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłoŻu z
tynku w pomieszczeniach o pow' podłogi ponad 5 m2

3.2-40.47+2"2.8+2.1.38+2.751+3.2-10.47+2.8+1.381+S.67-12.tU+1 .38+2.81-2-
12.'t-2.931

3.2-40.47+2.2.8+2*1.38+2.751+3.2-10.47+2.8+1.381+S.9712.ta+1 .38+2.81

1112

62

1n2

74.765

87.071

RAZEM { 6{ .836

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa pełna

4" l't.26. 2.81+2'* 11.35. 2.7 5l+12.7 5. 4.231

4- 11.26- 2.81+2. 11.35- 2.7 5l+12.7 5. 4.231

1n.2

112

33.170

33.1 70

RAZEM 66.340

d
58
.2.

1 .4

KNR-W 2.02
1510-03

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oelna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni wewnętrznych _ podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.2-10.47+2.2.8+2*1.38+2.751+3.2-1O.47+2.8+1.381+S.6712.7U+1 .38+2.81-2"

12.1"2.53!

3.2-40.47+2"2.8+2-1.38+2.751+3.2.10.47+2.8+1.381+5.07-[2.75+t.38+2.8]

v1f

1n2

1n2

74.765

87.071

RAZEM 161 .836
59

d.2.
1.4

KNR 4-01
1208-01
analogia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotnośc = 2

1 .6"10.47+2-2.8+2"1.38+2.751+1 .6*10.47+2.8+'1.381+'l .6.[2.75+1 .38+2.81

1.6-10.47+2.2.8+2*'.!.38+2.751+1 .6-10.47+2.8+1.381+ t .6-[2.75+1 .38+2.8]

7n2

7n2

1n2

37.056

37.056

RAZEM 74.112
2.2 BUDYNEK'B'

2.2.
1

PARTER

60
d.2.
2.1

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, kzeseł, mebli' itp.) wyposażenia pomiesz-
czenta.

I

kpl.

kpl. 9.000

RAZEM 9-000
61

d.2.
2.1

KNR AT-26
0103-02
analogia
'1 Aula
2 Aula 'l

3 Kuchnia
4 Hall
5 Wiatrołap
6 WC dla
osÓb niepe-
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
B WC Męski
9WC
10 Natryski
'1 1 Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'14 Pracow-
nia
't5 KorytaŻ
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
WA
18 Łącznik
19 Korytaz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
gościnny
22Pracow-
nia pŻed-
miotÓw spo-
ż'vwczvch

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

3-[1.4"2.05]+[1. I 1 
-0.70]+3.[3.99"0.038]+6-[2.s5.5.951

1 .4-2.05+2.3.0.88
[1 .01-2]+[1 .1 1.0.7]+[2.3"0.881
[1.4-2.05]+2-[0.9.2.05]+[1.1 

-2.05]+[1.35-2.05]+12.6- 1.71
2-[1.35-2.05]
[1.1 1-2.05]

3.[0.91-2.051

3-[0.91"2.05]
0.91.2.05
0.91-2.05
5-[0.91.2.05]
[0.91 

-2.0s]+3.[0.81.1.5]

[0.86-2.051+2"[0.81 
-1.5]

[1 .61-2.05]+[1 .51 -2.05]

[1 . 1 1.2.05]+[1.08"2.051+2"12.6', 1 .7]

11 . 1 2- 2.0 5l+ 2- 12.6 2. 4l

2- l1 .1'.t"2.051+41.61 -2.051+[0. 86-2.051+11 .01*2.05]+6.[0.81.1 .5]
2.[0.91 -2.051+[1. 

1 1.2.05]+2-[1.08-2.05]+[1.4.2.05]+3.[3.99"0.38]
11 . 1 1" 2.0s1+2- 12.6- 1 .71

2-[0.91.2.05]+[2.6-0.88]

ao.9 1 " 2.051+ z', 12. 6-0. 881

m2

7n2

7n2

1n2
1112

1n2
1n2

1n2

1n2
1n2
7n2
ę12
1n2

7n2

1n2
62

7n2

1n2
1n2
1112

62

1n2

100.877
4.894
4.821

't6.003
5.535
2.276

5.597

5.597
't.866
1.866
9.328
5.511

4.1 93

6.396
't 3.330

14.776

18.97s
17.853
1 1.1 16

6.019

6.442

RAZEM 263.271

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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63
d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-08
analogia
I Aula

2 Aulal
3 Kuchnia
4 Hall

5 Wiatrolap
6 WC dla
osÓb niepe-

Przedmiar robÓt

Ptzygotowanie

9.1 7-8.331+2-[1 4.8-8.33+0.5"14.80.0.64]+[0.4-8.33]+[1 9.1 7-3.03]-612.55-
2-[0.6-6.421+6.[0.6-2.55]

741
54+2-2.791

.29+ 10.57 +3.29+',!.45+2.25+6.4+1.34+0.3+1.34+3.99+0.4+ 1.61 l-[2.6-
25"2.6

0. 1.35+2.3.281

Dams- 0.85-[4-1.1 5+2.2.93]

0.94"[4-1 . 1 5+2.2.93]
0.89"[2"1 .25+2"2.36]
0.66-12.2.32+2-2.941
0.66"14-1.25+2-2.941
2.53"12"5.75+2.3.951

2.5"12-3.75+2-3.951

2.5"12.1 .75+2-3.95!
2.66"12"7 .21 +2- 5.71-2"12.6" 1 .71+ 4-10.34" 1 .71+2[0.34-2.6]

2.97' 12"7 .21 +2- 12.851-2"12.6"2.41+4-[0.35-2.4]+2.[0.35"2.6]

2.5-12-11 .75+2"3.951-[2.2-2.55]-[1 .61.2.051+2-[0.65-2.2]+[0.65-2.55]
3.06.[27.08+0.2+0.22+ 1 .35+ 1 .38+0.8+0.7+0.5+0.68+2.2+7 .21 +2.37 + 19.7 +

'1.751

7
ki
8
I

WC Męski
WC

112

1n2

vn2
1n2

1112

112

1n2

1n2
7n2

1n2

7n2

7n2

441.512

63.845
41.817
90.870

23.352
6.667

8.891

9.832
6.426

7.181
49.O82

63.921

111

74.107
202.388

10 Natryski
1'1 Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 Korytarz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
WA
1 8 Łącznik
19 Korytaz

62
62

112

7n2

112

LD. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
62

d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-08
analogia
't Aula
2 Aula I
3 Kuchnia
4 Hall
5 Wiatrołap
6 WC dla
osób niepe_
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
B WC Męski
9WC
10 Natryski
1'l Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'14 Pracow-
nia
15 KoMarz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst
WA
'l8 Łącznik
19 KoMarz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 Pokój
goŚcinny
22Pracow-
nia pŻed_
miotów spo-
żVwczvch

Przygotowanie powierzchni sufitÓw pod gładzie gipsowe'

90.22

3.35

3.35
2.93
6.73
9.50
22.71

14.81

[1 9.3.2. 1 5]+[1.7'3.91
31.8
't5.46
60.77
4.40
4.43

46.41
22.71
33-12

17.',tl

25.80

6.91
41.10

m2

1n2

112

1n2

1n2

112

7n2

62

62
vn2
32
7n2

1n2

112

1n2

1n2

112

1',f
1n2
p2

1n2

1n2

48.125
3'1.800
15.460
60.770
4.400
4.430

6.910
4 t .100

90.220

3.350

14.810

46.4',t0
22.710
33.120

't7.'100

25.800

3.350
2.930
6.730
9.500

22-710

RAZEM 51{.735

Norma PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 28914
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LD. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
goŚcinny
22Pracow-
nia przed-
miotów spo-
Żvwczvch

2.66"12" 5.7 +2" 5.811-2"12.6.'.t.71+4"10.2- 1.71+2-10.2- 2.61

2.66.[2.3.06+2.5.7]

2.66"12"5.77+2"5.71

1n2

1n2

1n2

54.793

46.603

61.020

RAZEM {438-1 06
64

d.2.
2-1

NNRNKB
202 1134-0'l

1 Aula
2 Aula 1

3 Kuchnia
4 Hall
5 Wiatrołap
6 WC dla
osób niepe-
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC
10 Natryski
1'l Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 Korytaz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst
wa
1 8 Łącznik
'19 Korytarz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
gościnny
22 Pracow-
nia pzed-
miotóW spo-
żWĆ7vch

1112

112
7n2

1n2
612

1n2

1n2

sP

1n2

1n2

7n2
1n2

62

71p

1n2
112

62

1112

1n2

1n2

vn2

62

90.220

3.350

14.8'10

48.125
31.800
15.460
60.770
4.400
4.430

46.410
22.7'10
33.120

17.100

25.800

3.350
2.930
6.730
9.500

22.710

6.910
41.1 00

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - sufity

[1 9.3'2. 1 5]+[1.7.3.9]

90.22

3.35

3.35
2.93
6.73
9.50
22.71

14.81

31.8
15.46
60.77
4.40
4.43

46.41
22.71
33.12

17.10

25.80

6.91
41-10

RAZEM 5',11-735

d.2 202 1134-02
2.1

1 Aula

5 Wiatrolap
6 WC dla
osÓb niepe_
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC
10 Natryski
11 Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
'15 KoMarz

Kuchnia
Aula

Hall

2
3
4

Przedmiar roból

preparatem UN NT'' - Ściany

[1 9. 1 7-8.33]+2-[1 4.8.8.33+0.5.1 4.80.0.64]+[0.4.8.331+[1 9. I 7.3.031-6-[2.55.
5.951+ t 2.1s.6.6.a21+o-16.6.2.uut
2.83-12-5.54+2.5.741
2.s1-12"5.54+2t2.791
2.74.11.29+10.57+3.29+'1.45+2.25+6.4+1 .34+0.3+1 .34+3.99+0.4+1 .611-[2.6"
1 .7 l+Z- 19.25- 1 .7 l+0.25.2.6
2.78.12.2+2-2.201
0.72-12.1.35+2.3.281

0.85-[4.1.1 5+2.2.93]

0.9 4- 14- I .'t 5+ 2. 2.931
0.89.12-1.25+2-2.361
0.66.12-2.32+2-2.941
0.66-a4-1.25+2"2.94!
2.53.42"5.75+2"3.951

75+2"3.951

1.75+2-3.951

1n2

1n2

1n2
1n2

1n2

1n2

7n2

1n2
p2
1n2
1n2

1n2

1n2

441.51

41.81

8.891

38.500

28.500

LB32
6.426
6.943
7.181

49.082

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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67
d.2.
2.1

NNRNKB
2022015-01

'1 Aula
2 Aula 1

3 Kuchnia
4 Hall
5 Wiatrolap
6 WC dla
osÓb niepe-
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC

48-'t25
31.800
't 5.460
60.770
4.400
4.430

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
ku o pow. ponad 5 m2

[1 9.3"2. 1 5]+[1.7.3.91
31 .8
15.46
60.77
4.40

3.35

3.3s
93

Przedmiar robÓt

na na z tyn-

7n2

7n2

1n2

62
112

1n2

1n2

1n2

1f

3.350

3.350
2.930

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia i.m. Poszcz. Razem
6 Pracow-

nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
wa
1 8 Łącznik
'19 Korytarz

20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
gościnny
22Pącow-
nia przed-
miotÓW spo-
żvwczvch

2.66- 12" 7.21 +2- 5.71-2. 12.6-'1.71+ 4"1o.34" 1 .7 \+2-[0.34"2.61

2.97-a2-7 .21 +2- 12.851-2'12.6-2.41+4-10.35- 2.41+2"[0. 35"2.6]

2.5-12-11.75+2-3.551-12.2-2.551-[1 .61-2.05]+2.[0.65-2.21+[0.65-2.551
3.06-[27.08+0.2+0.22+1.35+1 .38+0.8+0.7+0.5+O.68+2.2+7.21 +2.37 +19.7 +

1.751
2.66-12- s.7 +2- 5.811-2-12.6- 1 .71+ 4"10.2- 1 .71+2-10.2. 2.6\

2.66.[2-3.06+2.5.7]

2.66"12-5.77+2-5.71

7p

1n2

62
112

112

7n2

62

1 1 1.856

74.107
202.388

63.921

54.793

46.603

61.020

RAZEM 1438.1 06
66

d.2.
2 1

KNR AT.O2
2057-01

1 Aula
2 Aula 1

3 Kuchnia
4 Hall

5 Wiatrołap
6 WC dla
osób niepe-
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC
10 Natryski
1'l Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 KoMarz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
'17 Pracow-
nia hotelarst
WA
18 Łącznik
19 Korytarz

20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
goŚcinny
22Pracow-
nia przed-
miotÓW spo-
Źvwczvch

osadzenie naroŻnikóW aluminiowych ochronnych na narożach

13"6.42+6-2.69+1 .15+2*19.17+7*'l .9+7*0.4+1 .3+3.9+1.7+2.63+2*1 .''1+2-O.7
2" 0.88+2.3+2- 11. 55+0. 381
2*0.88+2.3+1.01+2.O.7
a2*2.1+2-1.17+2.741+12.2.3+2.0.881+12-2.5+2-2.741+12-'l .41+12*2.6+2-1 .71+
2.7 4+11.35+2.2.051+[0.91 +2.2.05]+[0.91 +2-2.05]+[ t.35+2"1.971 +12.7 4-2+4.1 4)
'1.35+2-2.05
0-72+'1.11

6"[2-0.81 +'1.5]+2.2.05+1.61+2.55+2.2
2*2.05+1.1+2.45+1.15+2.91+2.5+7 .21+25.6+2.45+0.5+8*2.9'l +3-5.6+3-[2.
0.38+4.091+1.5+2.05+1 .3+2* 2.05+0.91 +2.2.05+0.9 1

4- 1 .7 +2" 2.6+2.05+ 1 .1 1

4-2.97

0.85

2- 2.0 5 + 0.86+ 2. 12- 0.8 1 + 2- 1 .51+ 2. 5

2-0.88+2.2.6

2-[2-0.88+2.6]+2.66

0.91
0.89
2.6+2"2.05
0.66
2"2.05+ t.01 +3*[2-0.81 +2.'1.5]+2.53

2-2.88+1.61+1.75
4"2.05+1.11+1.08

m

m
m
m
m

m
m

m

m
m
m
m
m

m

m
m

m

m
m

m

m

m

168.340
7.920
6.470

70.640

29.'t80
105.070

'l 1.880

0.850

16.700

I 5.1 60

6.960

11.380

5.450
1.830

0.910
0.890
6.700
0.660

21.500

9.'t20
10.390

RAZEM 508.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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2-02 Dwukrotne malowanie
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

[1 9.3-2.1 5]+[1 .7.3.9]
31.8
'15.46

60.77

Przedmiar robót

emulsyjnymi powiezchni wewnętznych - podlo_

2.1
1510-03

't Aula
2 Aula 't

3 Kuchnia
4 Hall

62

q2
1112

1n2

62

48.125
31.800
'15.460

60.770

Lo. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
0 Natryska

11 Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 Korytaz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
WA
'l8 Łącznik
'19 Korytarz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 Pokój
gościnny
22Prccow-
nia p,zed-
miotÓW spo-
żVWĆ7VCh

90-22

14.81

6.73
9.50
22.71

46-41
22.71
33-12

17.10

25.80

6.91
41-10

m2
1f
fif

1n2

1n2

1n2

1n2

12
112
p2

1n2

7n2

6.910
41.1 00

90.220

46-410
22.710
33.120

17.100

25.800

14.810

6.730
9.500

22.710

RAZEM 5't1.735
68

d.2.
2.1

NNRNKB
2022013-01

2 Aula 'l

3 Kuchnia
4 Hall

5 Wiatrolap
6 WC dla
osÓb niepg.
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC
10 Natryski
11 Łazienki
'12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
'15 Korytaz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
wa
'l8 Łącznik
19 Korytarz

20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
gościnny
22Pracow-
nia przed-
miotów spo_
żvwczvch

'l Aula

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

[1 9. I 7"8.33]+2"[1 4.8"8.33+0.5-14.80-0.64]+[0.4-8.33]+[1 9. I 7"3.03]-6-[2.55"
5.951+ 1 216.6-6.a21+019.6-2.UUt
2.83"12-5.U+2-5.741
2.51"12"5.54+2.2.791
2.74.11.29+10.57+3.29+1 .45+2.25+6.4+1 .34+0.3+1 .34+3.99+0.4+1 .6'l l-[2.6.
1 .7 l+ 2- 10.25- I .7 l+ 0.25- 2.6
2.78"12"2+2"2.201
0.72.12.1 .35+2'3.281

2.5.12-1.75+2-3.951
2.66"42-7 .21 +2" 5,71-2"42.6"'t .71+4-[0.34. 1 .7]+2.[0.34-2.6]

2.97 - 
12- 7 .21 +2',t 2.851-2. 12.6- 2.41+ 4- 10.35- 2.41+2.[0. 35-2.6]

.5-42. 1 1.7 5+2-3.951-[2.2-2.55]-[1 .61 
-2.05]+2.[0.65.2.2]+[0.65.2.55]

.06.[27.08+0.2+0.22+1 . 35+ 1 .38+0.8+0.7+0.5+0 .68+2.2+7 .21 +2.37 + 1 9.7 +

.751

.66-42- 5.7 +2- 5.811-2. 12.6. 1.71+4',10.2-'t .71+2-10.2-2.61

2.5.42.3.75+2.3.951

2
3
,|

2

0.85-[4-1.1 5+2-2.93]

2.66-[2-3.06+2-5.7]

2.66-12.5.77+2.5.71

0.94"[4"1 .1 5+2"2.93]
0.89-42-1.25+2-2.361
0.66-12-2.32+2-2.94]'
0.66-14-1.25+2-2.941
2.53-12-5.75+2.3.951

112

1p

1n2

1n2

7n2

1n2

1n2

1n2

7n2

62
1n2

7n2

1n2

p2

11f
1n2

1n2

62
62

1n2

62

7n2

441.512

I I 1.856

74.107
202.388

8,891

38.500

54.793

46.603

61 .020

63.845
41.817
90.870

23.352
6.667

9.832
6.426
6.943
7.'.t81

49.082

28.500
63.921

RAZEM 1438.106

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa ODis iwvliczenia l.m. Poszcz, Razem
5 Wiatrołap
6 WC dla
osÓb niepe_
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
8 WC Męski
9WC
10 Natryski
11 Łazienki
'12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 Korytaz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
WA
18 Łącznik
19 Korytaz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 Pokój
goŚcinny
22Pracow-
nia przed-
miotÓw spo-
ŻVwczvch

4.40
4.43

3.35

3.35
2.93
6.73
9.50
22.7',l

14.81

6.91
41.10

90.22

46.41
22.71
33.12

17.10

25.80

1112

7n2

sP

112
1n2

1n2

vn2
7n2

62

62
ftp

1n2

62
1p
112

112

62

4.400
4_430

3.350

3.350
2.930
6.730
9.500

22.710

14.810

6.910
41.100

90.220

46.4'lO
22.710
33.120

17.',t00

25.800

RAZEM 5{ 1 .735
70

d.2.
2.1

KNR.W 2.02
I 51 0-03

1 Aula

2 Aula 1

3 Kuchnia
4 Hall

5 Wiatrolap
6 WC dla
osÓb niepe-
łosprawnych
7 WC Dams-
ki
B WC Męski
9WC
10 Nalryski
1'l Łazienki
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'14 Pracow-
nia
15 Korytaz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
wa
1B Łącznik
19 Korytaz

20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
21 PokÓj
gościnny
22 Pracow-
nia pzed-
miotÓw spo_
żVwczvch

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni wewnętrznych - podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

[1 9. 1 7-8.33]+2-[1 4.8-8.33+0.5-14.80-0.64]+[0.4-8.33]+[1 9. I 7"3.03]-6"[2.55"
5.951+ 1 2.[0.6-6.a2]+O-19.6-2. 551
2.83-12-5.54+2.5.741
2.51-12-5.54+2.2.791
2.74-l'1.29+10.57+3.29+1.45+2.25+6.4+1 .34+0.3+ l .34+3.99+0.4+1 .611-[2.6"
1 .7 l+ Z. 19.25. 1 ., l+ 0.25. 2.6
2.78-12.2+2-2.201
0.72-421.35+2"3.281

0.85"[4-1 .1 5+2-2.93]

0.94-[4-1.1 5+2.2.93]
0.89.[2.1.25 r2.2.36]
0.66"12"2.32+2-2.941
0.66'[4-1.25+2"2.941
2.53-12"5.75+2"3.951

2.5"42-3.75+2"3.951

2.5-42.1 .75+2"3.951
2.66-12"7 .21 +2" 5.71-2- 12.6" 1 .71+4-10.34- 1 .71+2"[0.34.2.6]

2.97-42-7 .21 +2" 1 2.851-2"12.6- 2.41+4.[0.35"2.4]+2-[0.35.2.61

2.5.12.11 .75+2.3.951-[2.2.2.55]-11 .61.2.051+2- [0.65.2.2]+[0.65-2.55]
3.06"[27.08+0.2+0.22+1.35+ 1.38+0.8+0.7+0.5+0.68+2.2+7 .21 +2.37 +19.7 +

'1.751

2.66-12- 5.7 +2" 5.81 l-2-[2.6. 1 .71+ 4-10.2-'t .71+2' 10.2-2.61

2.66.[2"3.06+2-5.71

2.66.12-5.77+2.5.71

m2

112

1n2

1f
1112

7n2

1n2

1n2

7p
71p

1n2
112
1n2

7n2

1n2

7n2

1n2

62
112

1f

1n2

vn2

441.512

41.8'.1

8.891

9.832
6.426
6.943
7.181

49.082

38.500

28.500
63.921

't 1 1.856

74.

54.

61.020

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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75 KNR 4.01
1204-08
analogia
'110 Pracow-
nia geogra-
ficzna
11'l Galeria
komunikacyj-
na

d.2.
2.2

Przedmiar robÓt

Pzygotowanie powierzchni ścian pod gladzie gipsowe.

2.4 5-5. 06+ 0. 5- 1 2. 45- 0. 541 + [5. 0 6- 2- 7 .21 l-2. 12. 55. 3!

5.02-26.68+9-[0.4.3. 1 6+4-0.4-5.6+0.4.1.3]+5.09"1.7

vn2

62

7n2

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i,m. Poszcz. Razem
RAZEM 1438.106

71
d.2.
2.1

KNR 4-01
't208-01

analogia
1 Aula
2 Aula 1

3 Kuchnia
4 Hall
5 Wiatrolap
12 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
14 Pracow-
nia
15 Korytarz
16 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
17 Pracow-
nia hotelarst-
WA
18 Łącznik
19 Korytaz
20 Pracow-
nia j. angiels-
kiego
2'l Pokój
goŚcinny
22Prccow-
nia przed-
miotów spo_
żvwc7vch

1112

1n2

112
71P

71f
sP
7n2

vn2

112

112

112

vn2

1n?

62

7n2

62

109.344
36.096
26.656
54.768
13.440
31.040

24.640

18.240
41.3',t2

44.630
't05.824
36.832

64.192

28.032

36.704

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m
KrotnośĆ = 2

1 .6- 12- 1 9.'17 +2. 1 4.8+ 0.41
1 .6-12"5.54+2.5.741
1 .6-12.5.54+2-2.791
1.6-11.29+10.57 +3.29+1.45+2.25+6.4+1.34+0.3+1.34+3.99+0.4+1.6 1 l
1.6"42.2+2-2.201
1.6"[2.5.75+2.3.95]

1 .6- 12' 1 1 .7 5+ 2- 3.9 5l-12.2. 2. 5 5l
'1.6.[27.08+0.2+0.22+1.35+'1.38+0.8+0.7+0.5+0 .68+2.2+7.21+2.37 +'19.7 +1.7 5l
1.6'42"5.7+2-5.811

1 .6. 12. 7 .21 +2.'l 2.851

1 .6-12-3.75+2"3.951

L6"[2.3.06+2.5.7]

1.6-12-5.77+2.5.71

1 .6-[2-1 .75+2.3.95]
1 .6"12"7 .21+25.71

RAZEM 671.750
2.2.

2
I PlĘTRo

72
d.2.
2.2

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli' itp') WyposaŻenia pomiesz-
czenia.

2

kpl.

kpl. 2.000

RAZEM 2.000

d
2.2

73
.2.

KNR AT-26
0103-02
analogia
'110 Pracow
nia geogra-
ficzna
'1 11 Galeria
komunikacyj-
na
1'12 Pracow-
nia j. polskie-
go
113 Hall
Klatka scho-
a'lÓWa

11 .4- 2.051+11.1 1-2.051+12.72- 0.581+12.7 2. 0.971+8. 11 .2- 1.21

[1.4-2.05]+[1 . 1 1. 2.051+12.7 2- 0.971+2-12.7-2.7 5l+[2.s3.0. 581

[2,53-0.58]

Zabezpieczenie okien idrałi folią

a't .'t 1- 2.051+12.7 2.0. 581+2-[2. 55-31

[1 .1 3.2.0s]+5.[2 .7-2.751

7n2

7n2

7n2

62

7n2

1n2

I 9.1 53

20-882

39.442

24.101
1.467

RAZEM 105.0d5
74

d.2.
2.2

KNR 4.01
1204-08
analogia
'l 12 Pracow-
nia j. polskie-
go
1'13 Hall
Klatka scho-
dowa

Pzygotowanie powierzchni sufitÓw pod gladzie gipsowe

[5.54.2.8]+[2.9- 1.241+11.4- 2.7 5l

64.24

25.62

112

1n2

1n2
62

64.240

25.620
22.958

RAZEM 112.818

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 289 14
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia Lm. Poszcz. Razem
112Pncow-
nia j. polskie-
go
1 13 Hall
Klatka scho-
dowa

2.63" 12" 7 .'t 5+ 8.7 5+ 8.81-3" 12.7. 2.7 l+ 4- 10.25- 2l+3"[0. 25-2. 55]

2.63- 17.46+ 5.7 5+2.85+ 1.31-2- 12.7- 2.7 5l+2- 0.27. 2.7 5
2.56.[1.6+'1.26]+14.28"3.95+4.28"1.541+[2.75-3.951+0.5"4.43.1.54

m2

1n2

7n2

65.808

32.292
45.092

RAZEM 572-85t
76

d.2,
2.2

NNRNKB
202 1'134-01

l12Pracow-
nia j. polskie-
go
1 13 Hall
Klatka scho-
dowa

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT'' - sufity

64.24

25.62
[5.54.2.8]+[2.9-1.241+11.4.2.7 5l

m2

1n2

1n2

7n2

64.240

2s.620
22.958

RAZEM {t2-418
77

d.2.
2.2

NNRNKB
202't't34-02

110 Pracow-
nia geogra-
ficzna
'1 11 Galeria
komunikacyj-
na
112 Pracow-
nia j. polskie-
go
113 Hall
Klatka scho-
dowa

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT'' - Ściany

2. 11 2.45- 5.06+0.5- 12.45- 0.541+15.06.2-7.211-2"[2.55-31

5.02"26.68+9"[0.4"3. t 6+4-0.4"5.6+0.4-1 .3]+5.09-1 .7

2.63- 12- 7 . 1 5+ 8. 75+8. 8l-3-[2.7"2.7 l+ 4. 1O.25' 2]+3-[0. 25-2. 55]

2.63. 17 .46+ 5.7 5+2.85+ 1 .31-2- 12.7"2.7 5l+2" 0.27"2.7 5
2.56.[1.6+ l.26]+[4.28.3.95+4.28-1.54]+[2.75-3.95]+0.5-4.43. t.Uo

m2

1n2

112

1f

7n2
112

't90.382

239.283

65.808

32.292
45.052

RAZEM 572.857
78

d.2.
2.2

KNR AT-02
2057-O1

1 10 Pracow-
nia geogra-
ficzna
111 Galeria
komunikacyj-
na
112 Pracow-
nia j. polskie-
go
'113 Hall
Klatka scho-
dowa

osadzenie narożników aluminiowych ochronnych na narożach

2*2.O5+ 1.1 1 +2* O.58+2* 2 -7 5+ 4- 3+2- 2.55+ 1.'l 4

9.3. 1 6+4.5.6+32* 1 .2+5.1 6+ 1 .4+2* 2.05+2*0.97 +2* 2.7 2

4* 2+ 3" 2. 5 5+ 6* 2.63+ 3" 2.7 + 2" 8.8+ 4

2-2.64
2.56+2.2.97+1-24

m

m

m

m

m
m

30.t10

107.280

61.'t30

5.280
9.740

RAZEM 213.540
79

d.2.
2.2

NNRNKB
2022015-01

1'12 Pracow-
nia j. polskie-
go
1't3 Hall
Klatka scho-
dowa

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na stropach na podloŻu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

64.24

25.62
[5.54.2.8]+[2.9. 1.241+4'.1.4-2.7 5l

7n2

7n2

7n2
1n2

64.240

25.620
22.958

RAZEM 1'.t2.818

d
80
.2.

2.2

NNRNKB
2022013-01

'110 Pracow-
nia geogra-
ftczna
111 Galeria
komunikacyj-
na
1'l2 Pracow-
nia j. polskie-
go
113 Hall
Klatka scho-
dowa

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłożu z
Ęnku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2.['l 2.45.5.06+0.5-1 2.45"0.54]+15.06-2-7.2'tl-2"[2.55"3]

5.02.26.68+9-[0.4.3. 1 6+4.0.4-5.6+0.4-1.3]+5.09-1.7

2.63. 12- 7 . 1 5+ 8.75+8.81-3.[2. 7.2.71+ 4- 10.25- 21+3.[0. 25"2. 551

2.63"17 .46+ 5.7 5+2.85+1.31-2-12.7-2.7 5l+2*0,27-2.7 5
2.56.[1.6+'1.26]+14.28*3.95+4.28-1.541+[2.75"3.95]+0.5-4.43" t.U0

7n2

112

112

1n2

1n2

1n2

190.382

239.283

65.808

32.292
45.092

R.AZEM 572.857

Nom PRO Wersja 4.75 Nr serytny: 28914
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85 KNR AT-26
0103-02
analogia
0'l Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-

d.2.
3.1

gos-
podarcze

Korytaz
04 KoMarz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytarz
10 Archiwum
ll Archiwum
12 Archiwum
'13 Archiwum

okien idrzwi folią

[0.9"2.05]+3-[0.84'0.8]

[0.9-2.05]+[1 .06'2.05]+[0.84'0.81+I't .21' 2.051

[1.21 
-2.051+3.[0.89-2.05]

2.[0.91.2.05]+[0 .7 5- 1.041
2-[0.89'2.05]+3-[0.73-0.55]
[0.89-2.05]+[0.64.2.05]

[0.64-2.0s1
[0.91-1.9]

3-[0.91"1.91
[0.91.1.9]+[0.73"0.5s]

.'1.91+[0.73.0.s51
-2.051+[0.73.0.s5]+[0.7-0.s1
-2.051+[0.7-0.5]

Przedmiar robót

62

1n2

62

1n2

1n2

1n2
62

112

3.86'l

7.171

7.954
4.511

3.

1.31

5.187
2.131
2.131
2.6't7
2.z',t6

7n2
1p
1n2

112
7n2

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia i,m. Poszcz. Razem
81

d.2.
2.2

KNR.W 2.02
1 51 0-03

'1 12 Pracow-
nia j. polskie-
go
1 13 Hall
Klatka scho-
dowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętŻnych - podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

64.24

25.62
15. 5 4- 2. Bl+ 12.9', 1 .241+ 11 . 4- 2.7 5l

1112

1n2

7n2

92

64.240

25.620
22.958

RAZEM ,',t2-418

82
d.2.
2.2

KNR.W 2.02
1 51 0-03

1 10 Pracow-
nia geogra-
ficzna
1 t 1 Galeria
komunikacyj-
na
'112 Pracow-
nia j. polskie-
go
1'13 Hall
Klatka scho-
dowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni WeWnętEnych _ podło-
ży gipsowych z gruntowaniem _ Ściany

2" 112.45" 5.06+0.5- 12.45- 0.541+15.06- 2-7.211-2-[2. 55r3]

5.02"26.68+9"[0.4-3. 1 6+4-0.4-5.6+0.4-1.3]+5.09-1.7

2.63- 12.7 .1 5+8.75+8.81-3"[2.7-2.71+4- 10.25"21+3-[0.25"2. 55]

2.63.[7.46+5.75+2.85+'1.31-2-12.7. 2.7 5l+2- 0.27-2.7 5
2.56.[1.6+1.26]+14.28-3.95+4.28-1.541+[2.75.3.95]+0.5.4.43.,l.U0

m2

62

62

1n2

62
1n2

190.382

239.283

65.808

32.292
45.092

RAZEM 572.857
83

d.2.
2.2

KNR 4.01
1 208-0 t

analogia
1 10 Pracow-
nia geogra-
ficzna
1 1I Galeria
komunikacyj-
na
1l2Pracow-
nia j. polskie-
go
'l''l3 Hall
Klatka scho-
dowa

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚÓ = 2

1.6-12" 12.4s+2.7 .211-2-11 .6"2.551+510.6"1 .61

'1.6-12"7.4+2-8.81-3.[1.6-2.71+4-[1.6.0.25]

1.6-[7.46+5.75+2.85+ 1 .31-2-11 .6- 0.271
[0.5-2.88.1.54]+'1.6'[1.94+1.1 7+2.97 +'1.4+2.7 5+0.5.4.43-1.541

1.6.[6+26.68+'1.7 +7.51]

m2

1f

1n2

1n2

62
1n2

59.552

67.O24

40.480

26.9',t2
24.043

RAZEM 218.O1',l
2.3 BUDYNEK "C"

2.3.
1

PIWNICA

84
d.2.
3.1

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, kzeseł, mebli' itp.) Wyposażenia pomiesz-
czenia.

15

kpl.

kpl. 15.000

RAZEM 15.000

Noma PRO Wersla 4.75 Nr seryjny: 28914
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4-O1
'1204-08
analogia
01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korgarz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
0B Pomiesz-
czenie gos-

Przedmiar robÓt

Przygotowanie powiezchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierÓWnoŚci-Ściany

2.67 - 
ł2- 1 0.7 + 3.99 + 2* 2.7 5+ 5.7 5+2-4. 34+'| . 76+ 2- 0. 5 1 ]

4.26-12-6.8+2-5.751

2.65- 12-'t 0.7 +2* 1 .511
2.65.[2.8.1 5+2- l I

3.27"12"6.35+2"5.751
2.7 3- 12" 5. 1 2+ 2- 2.62+ 2- 2.451

2.66-42"2.75+2-1.81
2.75"12"1.33+2-5.751

2. 71+1.37+1.2+3!
2.71

56+2.1.61

7n2

3.'l

112
:n2
1n2
112

62
1p

62
112
62
1n2
7n2

1n2

106.926

64.713
48.495
79.134
55.637

24.206
38.940

22-604
39.674
30.659
44.059
22.351
34.830

podarcze
09 Korytarz
10 Archiwum
11 Archiwum
12 Archiwum
'13 Archiwum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
DOdarcze

[0.91"1 .9]+[0.7.0.5]

[0.e1-1.9]

[0.7.0.s]

[0.9-2. 05]+[0. 7-0.44]

m2

62

1p

112

2.O79

1.729

2.',t53

0.350

RAZEM 55.122
86

d.2.
3.1

KNR 4-01
1204-08
analogia
01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korytaz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytaz
10 Archiwum
ll Archiwum
'12 Archiwum
13 Archiwum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

Pzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kÓw z poszpachlowaniem nierÓwnoŚci_sufi ty

15.81

12.36

10-24

58.29

39.1

16.16
8.36
30.40
12.58

4.81
7.65

7.89
7.63
5.71
16.89
4.'t4
9.87

112

62

7n2

g2
112

1n2

62

112

71]P

7n2

1n2

1n2

1f
1n2

62

g2

1n2

1p

58.290

39.1 00

'16.160

8.360
30.400
'12.s80

'15.810

12.360

10.240

4.810
7.650

7.890
7.630
5.710

16.890
4.140
9.870

RAZEM 267.890

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryJny: 289 1 4
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Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz- Razem
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'18 Pomiesz-
czenie gos-
oodarcze

2.71.12.2.75+2*5.751

2.71-12-3.95+2"3.131

2.67.12"1.42+2-7 .211

mz

112

112

46.070

38.374

46.084

RAZEM 87't .'t 83
88

d.2.
3.1

KNR-W 2-02
1 51 0-03

01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korytaz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Ko$arz
10 Archiwum
ll Archiwum
12 Archiwum
13 Archiwum
''l4 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
nodarcze

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Wewnętrznych _ podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

58.29

15.81

't2.36

't0.24

39.1

't6.16
8.36
30.40
12.58

4.81
7.65

7.89
7.63
5.71
16.89
4.14
9.87

112

vn2

1n2

1f
112
62
1n2

1n2

112

62
62
62
7rŹ
1n2

7n2

1n2

112

1f

15.810

12.360

10.240

58.290

39.1 00

16.160
8.360

30.400
12.580

4.810
7.650

7.890
7.630
5.710

't6.890

4.140
9.870

RAZEM 267.890

Przedmiar robót

malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni WeWnętrznych _ podło-
d.2 I 51 0-03
3.'1

Źy gipsowych z gruntowaniem - Ściany

2.67- 42- 10.7 +3.99+2. 2.7 5+5.7 5+2* 4.34+ 1 .7 6+2* 0.5'll

4.26.42-6.8+2"5.751

2.65.12-10.7+2-1 .511
2.65-[2-8.1 5+2.1 ]
3.27'12-6.35+2"5.
2.73-12-5.12+2-2.

01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korlaz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytarz
10 Archiwum
11 Archiwum
12 Archiwum
13 Archiwum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

751
62+2-2.451

64.713
48.495
79.134
55.637

62

7n2

J12
112
g2
112

1n2

112
112

1p
112
1n2

1n2

2.66-12-2.75+2.1.
2.75-12.1.33+2-5.

8l
751

24.206
38.940

22.604
39.674
30.659
44.059
22.351
34.830

2.7 3- 12.7 1 + 1 .37 + I .2+31
2.71.12.2.89+2-4.431
2.68-12- 1 .29+2"4.431
2.68-12.3.95+2-4.271
2.68'12-2.56+2-1 .611
2.7-42-3.95+2-2.51

2.71.42.2.75+2-5.751

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lo. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
oodarcze

2.71'12-3.95+2-3-131

2.67"12"1.42+2-7 .211

1112

1n2

38.374

46.084

RAZEM 87{.183
2.3.

2
PARTER

90
d.2.
3-2

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł' mebli' itp.) Wyposażenia pomiesz_
czenia.

16

kpl.

kpl. 16.000

RAZEM 1 6.000
91

d.2.
3.2

KNR AT-26
0103-02
analogia
'l Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospr.r<Jar-
czego
4 Wc Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytarz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1 t Pzedpo-
kój
12 PokÓj
1 3 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkańNC
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
1B Hall
't9 Pońiernia
20 Hall
2l Przedsio-
nek
22;23:34:
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 Korytarz
37 Magazyn
38 WC

[1.46.2.05]+[0.91 
-2.05]+[0.81.2.05]+2.11.s5.1.aq

[1 .46-2.05]+4-[0.91.2.05]
[0.91 "2.05]+[1.2-1. 1 5]+[1. 1 0-0.9]+[0.8-0.8]
[0.91.2.05]+[1.2.1. 1 5]+2-[1.61 -2.05]+[1.s1.2.05]

2.[1.61.2.05]+[3.52-2.62]+[1. 1.0.9]

Zabezpieczenie okien idrzwi folią

2- 10.9 1- 2.051+ 2-[ 1 .04. 1 .68]

3"[0.91 -2.05]+2"[1 .04-1 .68]

[0.9 1 
-2.051+[ 1.04'1.68]

[0.81 "2.05]+[1.05-1.691

[0.81 
-2.05]+2-[1 .05-1 .6e]

2-[0.81'2.05]+3.[1.0s-1 .69]

210.81 -2.051+[0.7 1.2.051

[0.81 
-2.05]+[0.91 -2.05]

0.91'2.05

4-[1.68-0.8]

1 0.[1.68-0.8]

[0.91.2.051+[2.34-1.4]
[0.91 

-2.05]+[2.34"1.41

0.7't-2.05

1.0't.2.0s
0.91.2.05

[0.91 "2.05]+[0.8"1.35]
[0.e1 "2.05]+[0.8"1.35]

4-[0.91'2.05]+2"[0.81.2.05]
0.81.2.05

62

:12

g2
7n2

62
7n2

q2
7n2

712

1|p

112

1n2

112
112

1n2

62

62

7n2

1n2

7n2

1f
1n2

1n2

62

vn2
1n2

5.210

1.866

3.435

8.645

3.526

7.225

4.777

18.941

5.376

13.440

2.071
1.866

9.091
3.6't3

2.946
2.946

10.783
'1.661

5.142
5.142
1.456

10.455
4-876

12.942
16.813

RAZEM 144-2t'r''
KNR 4-01
1204-08
analogia
'1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat

15.78

18.49

Przedmiar robÓt

62

1112

15.780

't8.490

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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psowe.



Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytarz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
'l'1 Pzedpo-
kÓj
12 PokĄ
13 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkal.\/VC
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 Pokój
nauczycielski
'18 Hall
'l9 Pońiernia
20 Hall
2'1 Przedsio-
nek
22;23;34',
35 Szatnie
24-33 Szat
nie
36 Korytaz
37 Magazyn
38 WC

11.71

7.56

5.99

35.88

6.02

8.28

5.95

62.27

4-5.49

10-5.8

4.74
4.88

10.73
3.17

12.73
13.24
5.75

46.10
10.19
35.00
14.97

53.91
3.00
2.15

m2

62
1n2

vn2
1n2

:n2

vn'Z

7n2

1n2

62
112
62

71f

1n2

1n2

712
62
7n2

112

1n2

1n2

62
7n2

62

11.710

5.990

7.560

35.880

6.020

8.280

5.950

62.270

21.960

58.000

4.740
4.880

'10.730

3.170

12.730
13.240
5.750

46.100
10.190
35.000
14.970

53.910
3.000
2.150

RAZEM 478.450

't204-08
analogia
I Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
'10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
't 1 Przedpo-
kój
12 Pokój

Przedmiar robÓt

ścian pod gładzie gipsowe.

2.94"[2-3.95+2.3.99]

2.93"[2-3.95+2-4.68]
2.95"[2"3.95+2.2.96]

0.59*12-'1.29+2-2.7 6+2-'1 .29+2. 0.941
0. 57 

- 
42-'l .29 +2- 2.7 6+ 2* 1 .29 + 2* 0.9 4l

2.83-12-8.94+2*1.21
2.94"42-2.62+2-1 .211

2.97 - 
12- 2. 47 + 2* 2. 44+ 2- O.6 1 I

1+2.2.441

-12-6.24+2-5.751

.21+2-4.05+2.21

2.37-12- 2.88+2. 4.421-12.34- I .41+2.10.2. 1.41+10.2. 2.341

7n2

1n2

1n2
1y12

1f
62

1rp

1f

7n2

1n2

112

46.687

50.572
40.769

7.4',t0
7.159

57.392
22.520

32.789

32.797

70.501

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

u

27



94
d.2. 202 1134-01
3.2

10
19 Pońiernia
20 Hall
21 Przedsio-
nek
22:23 34:

Szatnie
Szat- 't0.5.8

nte

Przedmiar robÓt

preparatem ''ATLAS UNl GRUNT" - sufiĘ 7n2

vn2

1n2

62

7n2
1n2

1 Gabinel
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytarz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1'l Pzedpo-
kój
12 Pokój
1 3 Pokój
'14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienka/vvc
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

.56

88

15.78

18.49
1',1.71

4.74
4.88

10.73
3.17

5.99

5.95

't2.73
13.24
5.75

8.28

.27

'10.19

35.00
14.97

15.780

18.490
11.710

4.740
4.880

10.730
3.170

5.990

7.560

35.880

12.

7n2

1n2

1n2

7n2

1n2
1112

fip

1n2

1n2

1n2

62
1n2
112
1n2

112

112

5.

17 Pokój
nauczycielski
'18 Hall 46.1

10.1

'14.

21.960

58.000

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
13 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/la-
zienkaANC
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
't 7 Pokój
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

2'l Przedsio-
nek
22',23;34;
35 Szatnie
24-33 Szat
nie
36 Korytaz

Magazyn37
38 WC

2.38- 12- 3.8+2- 3.481-12.34- 1 .41+2- 1O.2" 1.41+10.2" 2.341
2.39- 42- 2.68+ 2. 2.2+ 4. 0.9 + 2" 0.381

2.94-t2- 10.83+2.5.751-7.[1 .05-1 .69]-[1 .66-2.05]+14.[0.2-1 .691+7-10.2-1 .05!+4-
I0 -25- 2.051+ 2. 10.25" 1 . 661
2.9t[5.75+8.'l 1 +2.7 5+8.171-14.6"1.9]+2-[0.38-1.9]+[0.38.4.6]
2.82" 42- 3.95+2- 2. 581-[0. 8.2. 05+ 1 .2" 1 . I 5l
2.7 5-42" 5-7 5+2"6.621-12.01-2.7 51-2.[1.61 -2.05]-[0.8.2.05+ 1.2- 1 .1 51+4"19.2"
2.051+z-1P.-1 .61;
2.88-12"3.95+2"3.791-2-11 .61-2.051-[3.52-2.62]+4"10.15-2.051+2.[0.15-1 .61]+2-
10.25- 2.621+ 10.25- 3. 521
4.12.82-',t.851

1 0"[2.82-1 .96]

2-82"2"3.95-12.01.2.751-12.01-2.821+Z-19.2r-r.r 5l+[0.25-2.01]+2"10.25t2.821+
40.25-2.011
2.97-12-2.62+2" 1 .'l 1l
0.97.t1 . 1"1 .981+0.97"2-0.4

2.83-[2-3.1 +2.1.98]

2.97. 12. 4.25+2" 1 . 98+2-0. 521

1n2

62

62

62

112

112

1n2
112

1n2

1p

7n2

1n2

62
1n2

32-405
33.747

28.753

40.095

90.748

66.314
33.809
54.527

32.662

20.868

55.272

22.',t56
2.889

'14.872

RAZEM 957.346

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m, Poszcz. Razem
36
37
38

Korytarz
Magazyn
WC

53.91
3.00
2.15

m2
7n2
1n2

53.910
3.000
? 15lJ

RAZEM 474_450
95

d.2.
3.2

NNRNKB
202',t't34-02

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 KoMaŻ
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
8 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1't Przedpo-
kój
12 PokÓj
1 3 Pokój
'14 Aneks ku-
chenny/ła_
zienka/WC
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
'18 Hall
'l9 Pońiernia
20 Hall

21 Przedsio-
nek
22.23:34i
35 Szatnie
24-33 Szal-
nie
36 Korytarz

37 Magazyn
38 WC

Gruntowanie podłoł preparatem "ATLAS UNl GRUNT'- ściany

2.37 - 
42- 2.88+2- 4.421-12.34. 1.41+2. 10.2- I .41+10.2- 2.341

2. 38-[2-3.8+2-3 .aĄ-]2'3a- 1'a|+2-l0'2-'|.4l+|0'2-2'341
2.39 12- 2.68+ 2- 2.2+ 4- 0.9 + 2. 0.381

2.94-12- 10.83+2.5.751-7-[1 .05.1 .69]-[1 .66.2.051+ 14-[0.2-'l .69]+7-t0.2"1.051+4"
[0.25-2.0s]+2-[0.25.1.66]
2.9-[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.'l7l-14.6"1.9]+2.16.39-'1.91+[0.38-4.6]
2.82- 12" 3.9 5+ 2" 2. 5 Bl-[0. 8.2. 0 5+ 1 .2. I .'l 5l
2.75.12*5.75+2"6.621-12.01"2.751-2-11.61-2.051-[0.8-2.05+'1.2.1.15]+4.19.2.
2.051+2.19..1 .611
2.88.12'3.95+2.3.791-2.11.61"2.051-[3.52"2.62]+4"a0.15"2.051+2"[0.15"1 .61]+2"

[0.25-2.621+[0.25-3.s2]
4.[2.82.1.851

10.[2.82.1.96]

" 2.7 5l-12.01 " 2.821+2" 10.25- 2.7 5l+10.25- 2.0 1l+2', 10.25- 2.821+

2.97 - 
a2" 2.47 + 2" 2. 44+2- 0.6 1 I

2.96-12-3.1+2.2.441

2.94"12-6.24+2*5.751

2.83-[2-3.1 +2-1 .98]

2.97 - 
42" 4.25+2. 1 . 98+2.0. 521

2.94-12"3.95+2-3.991

2.37. 11 .21 + 2" 4.0 5+ 2.21

2.93-12"3.95+2"4.681
2.95"[2"3.95+2"2.96]

0.59-12- 1.29+2.2.76+2" 1.29+2-0.941
0.57.12. 1.29+2.2.76+2- 1.29+2"0.941

2.83-12-8.94+2-1.21
2.9 4. 12. 2.62+ 2-'l .21 I

2.82"2"3.95-12.0'.1

10.25-2.011
2.97.12-2.62+2.1.
0.97.11 . 1"'t .981+0

111
.97-2-0.4

mz

1n2

62
7P

62
1f

112
g'p

7n2

1n2

62

7n2

1n2
1n2

7n2

7n2

1n2

1n2

112
62
7n2

1n2

7n2

62

7n2

1n2

1n2

32.789

32.797

70.50'l

28-753

40,095

46.687

27.279

90.748

50.572
40.769

7.410
7.159

57.392
22.520

32.354
32.405
33.747

66.314
33.809
54.527

32.662

20.868

55.272

14-872

22.156
2.889

RAZEM 957.346
96 KNR AT-02

d-2- 2057-O1
3.2

'I Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 Wc Męski
5 WC Dams-
ki
6 KoMaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

Przedmiar robÓt

narożnikÓw aluminiowych ochronnych na narożach

2* 2.05+ 0.91 +4* 1 .68+2- 1 .04

2" 2.05+0.9't + 4"'t .68+2* 1 .04
2- 1 .68+1 .04

0.8+0.59
0.8+0.57

4"1.2
2-2.94

m

m

m
m

m
m

m
m

13.81

13.81

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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4.800
5.880



Przedmiar robÓt

Lo. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
8 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1'1 Przedpo-
kój
12 PokÓj
1 3 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/la-
zienkaAr'riC
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

21 Pzedsio-
nek
22i23:34i
35 Szatnie
24-33 Szat
nie
36 Korytaz
37 Magazyn
38 WC

1 4*1.69+7.1.05+2"2.05+1.46+2"0.58+2* 1.7 5

2*2.9+2-1.9+4.6+3
2.82+3" 0.8+2.12+2.05+ 1 .2+ 1.1 5+ 1

2.2.75+5*2.05+2-1 .61+2.'12+'l .15+1 .2+1+2+1 .9+4.6+2*2.1+2*1.69+2-2.05+
1.51
2" 2.62+3.52+2" 1.1 +2* 0.9+4*2.05+2* 1.61

2*2.94+2-1.69+1.O5

2"1.69+2"1.05

4-2.94

2.83+2.2.05+0.7 5+2.O.58+2-'1.7 5

2"2.97

2.37+2.05+0.8

4.[2-1.68+0.8]

'10.[2"1 .68+0.8]

2* 2. 82+ 2- 2.62+ 2.0 1 + 2.'l 3.7 5
2* 2.05+ 1 .O1 + 4*0.7+4*0.55
2.0.97

2.1.4+2.34
2.1.4+2.34
6-2.39

m

m

m

m

m
m
m

m

m

m

m
m
m

m

m

m

m
m
m

10.3'10

't 1.760

12.340

5.480

5.220

5.940

Ą1.23o

24.180

16.640

41.600

5.140
5.'140

14.340

17.200
12.740
46.1 30

40.390
10.1 10
1.940

RAZEM 373.290

d.2 20't5-01
(z.x)
kuo pow. ponad 5 m2

gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-

1 Gabinet
Dyrektora

Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego

WC Męski
WC Dams-

Korytaz
Pomiesz-

czenie gos-
podarcze
B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
'10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
11 Pzedpo-
kÓj
12 Pokój

Pokój

15.78

112

112

7n2

1n2

7n2

92

612

vn2

62

1n2

1n2

112

IP

15.780

18.490
't1.710

4.740
4.880

10.730
3.170

5.990

18.49
11.71

5
ki
6
7

4.74
4.88

10.73
'17

35.88

5.95

12.73
13.24
5.75

.56 7

12.
13
14 Aneks ku-
chenny/la-
zienkaAr'i/C
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze

6.02

8.28

1n2

1n2

5.

6.020

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

37

8.280



1510-03

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat

ży gipsowych z gruntowaniem _ sufity

15.78

18.49

Przedmiar robót

1|p

1n2

15.780

18.490

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
17 Pokój
nauczycielski
18 Hall
't9 Pońiernia
20 Hall
21 Przedsio-
nek
22i 23:34i
35 Szatnie
24-33 Szat-

Korytarz
Magazyn
WC

nie
36
37
3B

62.27

4-5.49

10.5.8

46.10
'10.19

35.00
14-97

53.91
3.00
2.15

m2

1n2

1n2

7n2

1n2

1112

7n2

1n2

1n2

1n2

62.270

46.100
10.190
35.000
14.970

21.960

58.000

53.910
3.000
2.150

RAZEM 478.450
98

d.2.
3.2

NNRNKB
2022013-01

'1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ta
1 1 Przedpo-
kÓj
12 PokÓj
1 3 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaAlVC
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

21 Przedsio-
nek
22;23:'34',
35 Szatnie
24-33 Szat-
nte
36 KoMarz

37 Magazyn
38 WC

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłożu z
Ęnku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2.37'* 42' 2.BB+2. 4.421-12.34.',!.41+2*10.z'* 1.41+10.2- 2.341
2.38.[2.3.8+2-3 .481-12.34- 1 .41+2-10.2- 1 .41+10.2' 2.341
2.39- 12- 2.68+ 2. 2.2+ 4- 0.9 + 2" O.381

2.94.42-10.83+2"5.751-7"[1 .05"1 .69]-[1.66.2.05]+'14.[0.2.1 .69]+7-10.2*1 .051+4"

[0.25.2.05]+2-[0.25"1 .66]
2.9.[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.171-a4.6.1.9]+2.[0.38.1.9]+[0.38-4.6]
2.82. 12. 3.95+2"2.581-[0.8"2.05+ 1 .2- 1 .1 5l
2.7s'*12-5.75+2-6.62|-|2.0',|"2.75]-2-[1 .61-2.05]-[0.8-2.05+'1 .2-'| .15]+ł-19.2-
2.051+2.[0."1 .61]
2.88-[2.3.95+2-3.791-2-11 .6',t',2.05]-[3.52.2.62]+4-[0.15.2.05!+2-10.15-1 .611+2-

10.25- 2.621+ 10.25- 3. 521
4-ł2.82-',|.85l

1 0'[2.82-1.96]

2.82"2.3.95-12.01-2.751-12.01-2.821+Z*19.25-r.r 5l+[0.25.2.01]+2"10.25"2.821+
[0.25-2.01]
2.97-12.2.62+2"1 .111
0.97"t1. 1. 1.981+O.97"2-0.4

2.97 " 42" 2. 47 + 2. 2. 4 4+ 2. 0.6 1 I

2.96-12"3.1+2-2.441

2.94.12.6.24+2"5.751

2.83-[2.3.1 +2.1 .98]

2.97 - 
12" 4.25+2' 1 . 98+2-0. 521

0.59"[2-1
0.57-12-1

.29+2"0.941

.29+2.0.941

2.37 " 11 .21 + 2* 4.05+ 2.21

2.94"12-3.95+2.3.991

2.9312.3.95+2-4.681
2.95"12"3.95+2"2.961

.29+2.2.76+2*'l

.29+2-2.76+2*1

2.83-12*8.94+2*1.21
2.94"12-2.62+2"1.211

1n2

1n2

112
7n2

7n2

1n2

vn2
1n2

1n2

1n2

112

7n2

7n2

112
7n2

1n2

1n2

7n2

62
1n2

112

1n2

62

1n2

112

m2
7112

57.392
22.520

32.789

32.797

27.279

28.753

40.095

90.748

66.314
33.809
54.527

32.662

20.868

55.272

14.872

22.156
2.889

70.501

46.687

50.572
40.769

7.4',t0
7.159

323U
32.405
33.747

RAzEM 957-346

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:28914

nymr

38

wewnętznych _



KNR-W 2-02
1 51 0-03

Dwukrotne malowanie
zy gipsowych z gruntowaniem - Ściany

2.94"[2"3.95+2.3.99]

2.93-[2"3.95+2.4.68]
2.95-[2"3.95+2-2.96]

0.59-42- 1.29+2-2.7 6+2- 1 .29+2- 0.94]l
0.57"12" 1.29+2-2.7 6+2- 1 .29+2- 0.941

2.83.428.94+2-1.21
2.94.42.2.62+2-1.211

2.97 " 12- 2. 47 + 2- 2. 4 4+ 2- 0.6 1 I

2.96-12-3.1+2-2.441

751

1.21+2-4.05+2.21

Przedmiar robÓt

3 4.'l . 4l+ 2" ao.2" I . 4l+10. 2- 2. 3 4l

Wewnętrznych -

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1 l Pzedpo-
kój
12 Pokój

112

112
62

112
1112

p2
112

112

1112

7n2

1n2

112

46.687

50.572
40.769

7.410
7-',t59

57.392
22-520

32-789

32.797

70.501

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 KoMarz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
la
'1 I Przedpo-
kój
'l2 PokÓj
13 Pokój
't4 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaAlVC
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall
21 Pzedsio-
nek
22;23:34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 Korytaz

Magazyn
WC

37
38

11.7',!

5.99

7.56

6.02

8.28

35.88

5.95

62.27

4"5.49

10"5.8

4.74
4.88

10.73
3.17

12.73
'13.24
5.75

46.10
10.19
35.00
14.97

53.91
3.00
2.15

m2

7n2

1n2

62
62

1f

1n2

112

112

1n2

1n2
112

7n2

1n2

1n2

7n2

62
62
sp

112

1n2

1n2

1n2
112

35.880

62.270

46.1 00
1 0.1 90
35.000
14.970

21.960

58.000

11.710

7.560

5.990

6.020

8.280

5.950

4.740
4.880

10.730
3.170

12.730
13.240
5.750

53.910
3.000
2-',t50

RAZEM 478.450

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryJny 28914

-39-

27



Przedmiar robÓt

(wyniesienie ławek, krzeseł, mebli' itp') Wyposażenia
d.2. analiza indy- czenra.

widualna

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
13 Pokój
14 Aneks ku-
chenny/ła_
zienkaAlVC
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

21 Przedsio-
nek
22:23;34,
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 Korytaz

Magazyn37
38 WC

2.38-12- 3.8+2-3.481-12.34- 1 .41+2-10.2" 1 .41+10.2" 2.341
2.39 12" 2.68+2- 2.2+ 4. 0.9+2. 0.38]l

2.94-12-10.83+2-5.751-7.[1 .05.1 .691-[1 .66-2.05]+14-[0.2.1 .69]+7.10.2.1 .051+4.
[0.25"2.05]+2"[0.25-1.661
2.9.[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.171-14.6.1.9]+2.16.36-1.91+[0.38.4.6]
2.82. 12. 3.95+2.2. 581-[0. B-2.05 + 1 .2- 1 .1 51

2.75"425.75+2"6.621-12.01-2.751-2.[1 .61.2.05]-10.8"2.05+1.2-1.15l+4'10.2-
2.051+2.16.-1 .611
2.88.[2-3.95+2"3.791-2-11 .61-2.05]-[3.52-2.62]+4"[0.15-2.05]+2-[0.15-1 .61]+2.
[0.25"2.62]+[0.25"3.52]
4',12.82-1.851

10-[2.82.1.96]

2.82"2-3.95-12.01-2.751-12.01-2.82!+2',11.25.2.7 5l+[0.25-2.01]+2-a0.25-2.821+
[0.25-2.01]
2.97.12-2.62+2-1 .111
0.97.1 1. 1.'1.981+O.97"2-0.4

2.83"[2"3.1 +2-1 .98]

2.97 - 
12- 4.25+ 2. 1 . 98+2-0.521

1n2

712

1'Q

112

vn2

1n2

7n2

112

1n2

fip

7n2

1n2

7n2

1n2

28.753

40.095

90.748

32.662

20.868

55.272

14.872

32.405
33-747

66.314
33.809
54-527

22.156
2.889

RAZEM 957.346
101
d.2.

KNR 4.01
'1208-01

analogia
'l Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
6 KorytaŻ
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
'10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ta
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'l7 Pokój
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall
21 Pzedsio-
nek
22;23:34',
35 Szatnie
24-33 Szal-
nie
36 Korytarz
37 Maoazvn

Malowanie lamperii lakierem na wys. 't,60 m
Krotność = 2

1.6'42-8.94+2-1.21
1.6-42-2.62+2-1.211

1 .6- 12- 2. 47 + 2- 2.4 4+ 2' 0.6 1 I

1.6-12-3.1+2-2.441

I .6-12-6.24+2.5.7s1

1 .6.[2.3.1+2"1.98]

1 .6- 12' 4.25+ 2" 1.98+2-0. 521

I .6-[2-3.95+2.3.991

1 .6-[2-1 0.83+2.5.75]

1.6-[5.75+8.'1 1 +2.7 5+8.171
L6"[2-3.95+2.2.58]
1 .6"12-5.75+2-6.621
1 .6-[2-3.95+2.3.79]

4-[1 .6"1.85]

10.[1.6-1.96]

1.6.[2.3.95+2"4.68]
1 .6-[2-3.95+2.2.96]

1 .6" 2- 3.95-12.o',t" 2.7 5l
1.6"12"2.62+2.1 .111

1n2

g2

1n2
qf

7n2

1n2

1n2

1n2

ftp

62

1n2

1n2

fip
1n2

1n2

7n2

1n2

112

12
62

25-40A

27.616
22.112

32.448
12.256

't7-664

17.728

38.368

16.256

21.600

s3.056

1 1.840

3 t.360

39.648
20.896
39.584
24.768

7.113
11.936

RAZEM 471-657
2.3.

3
lPlĘTRo

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

40



105 KNR
d.2. 1204-08

analogia
100 Hall
101 Dział
rozliczeń

3.3

Przedmiar robÓt

powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe

3.07.15.7 5+4.23+2.75+3. 1 3+ 1 .67+3.13+2.25141.41'2.051
3.1' 12. 5.7 5+2" 2.291-12.08- 1 .71+2-10.2- 1.71+10.2" 2.081

62

112
112

67.443
47.408

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

't5 kpl. 15.000

RAZEM 15.000
103
d.2.
3.3

KNR 4T-26
01 03-02
analogia
'100 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚć
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
1 08 Po-
mieszczenie
gospodacze
'109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 10 Przed-
pokój
111 Kuchnia
112 Łazienka
113 WC
'l14 Pokój
115 Pokói

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

[1 .51 "2.05]+3-[1 .05-1.69]

[0.9'1.2.051+4-[2.08-1.7]

3.[0.91 -2.05]+[0.81 "2.05]+[0.71 -2.05]

[1.41 "2.0s]+5-[0.91 "2.05]
[0.91.2.05]+[2.08-1.7]

2-[0.91 -2.05]+5.[1 .05-1 .69]

[0.91.2.05]+4.[1.05"1.69]

[1.51 "2.05]+[1.41.2.05]+6.[0.8"1.4]

[0.91.2.05]+2.[0.8"1.4]

[0.91.2.05]+[0.8-1.4]
[0.91.2.05]+[0.8.1.4]

2-[0.8"1.4]
0.8't.2.05
0.71-2.05
[0.9'l 

-2.051+[2.34-1.4

10.9't -2.051+12.34- 1.4

m2

1n2

112

1112

nl2

1f

1n2

112

62
1n2

62

62

1n2

fif
62
912
7n2

8.419

16.010

8.713

12.218
5.402

12.604

8.964

12.706

4.106

2.986
2.986

2.240
1.661
1.456
5.142
5.',|42

RAZEM 1{ 0.755
't04
d.2.
3.3

KNR 4-01
1204-08
analogia
'100 Hall
101 Dzial
lozliczeń
'102 Ksiego-
Wość
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
Ęczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
'107 wc
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
'110 Przed-
pokÓj
'111 Kuchnia
112Łazienka
113 WC
't 14 PokÓj
15 Pokói

Przygotowanie powierzchni sufitÓw pod gładzie gipsowe'

33.92

54.45

33.73

3-91

21.62

51.29

1 1.16

4.88
4.78

11.42
2.06
1.42
13.99
15.15

24.02
13.17

1n2

112
112

1n2

1n2

112

fif

1n2

112
62

7n2

112

7p
7n2

112
1p
112

24.020
1 3.1 70

21-620

33.730

33.920

51.290

'I1.t60

4.880
4.780

54.450

3.910

11.420
2.060
1.420

13.990
'15 150

RAZEM 300.970

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-4'.1 -



d.2 2022015-01 ku o pow. ponad 5 m2

Przedmiar robót

gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na na z tyn-

100 Hall
'10'l Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚĆ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 04 Pracow-
nia informa-
Ęczna
'105 Bibliote-
ka

24.02
13.17

21.62

33.73

112
fif

112

112

1n2

112

13.1

21

33.

33.92

51.29

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz, Razem
102 Ksiego-
wośĆ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
'108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
110 Przed-
pokÓj
111 Kuchnia
1'l2Łazienka
113 WC
1 14 PokÓj
't 15 Pokói

3. 1 6-[2-5.9+2"5.75]-[1.51.2.051+2-[0.38.2.05]+[0.38"1.51 ]

3.13-a2-8.92+2'5.751-[1 .51-2.051-[1 .41"2.05]-6-[0.8.1.41+12-[0."1 .4]+6.[0.2-
0.81
3.12'12.2.87+2"3.961

3.03. 12" 5.7 5+2- 9.471-4-12.08- 1 .71+8"10.2- 1 .71+ 4.[0.2-2.081

2.39.11.63+2-4.021
2.36-12-1.54+2-1.661
2.3612-1 .56+0.911
2.39-12- 2,93+2- 4.771-12.34- 1 .41+2.10.2 1.41+a0.2- 2.341
2.39" 12" 2.64+2" 5.7 5',1-12.34"',t . 4\+2. I O.2* 1 .41+t O.2" 2.341

2.61 -[0.91 +3.01 +2.95]

3.O3-12-5.75+2-3.76!

3.'13.[2-5.9+2-5.75]

1 .09-12- 1 .34+2.3.7+2-0.631
I .06-12- 1 .29+2.3.71

m2

1n2

qP

1n2

112

112
1n2

1n2

1n2

1n2
1n2
1n2
7n2
vn2

80.088

42.615

23.11'l
't5.104
9.511

34.558
37.856

72.664

82-473

17.931

57.631

72.929

't2.361
'10.579

RAZEM 684-266
106
d.2,
3.3

KNR AT-02
2057-O1

100 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚć
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
'106 Magazy-
nek
't07 wc
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow.
nia informa-
tyczna
1 10 Przed-
pokÓi
'1 1'l Kuchnia
1'l2Łazienka
113 WC
1 14 PokÓj
1 15 Pokói

osadzenie narożnikÓW aluminiowych ochronnych na narożach

2. 2.05+ 1.51 +5" 1 .69+3- 1.05

6" 1 .7 + 4" 2.08+2.2. 05+0.9 1

12-1.4+6-0.8

4.1.4

2.3.07
2* 1 .7 +2.O8+2* 2. 05+0. I 1

8.1.69+4"1.05

8. 1 .69+4"1 .05+2" 2.05+0.87

2"2.05+0.91+2.61

3*2.39+4*1.4+2*o.8

2-1.4
2-'1.4

2.1 .09+0.8+0.8
0.8+0.8

m

m
m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m
m

17.210

23.530

6.'140
10.490

17.720

22.690

21 .600

5.600

3.780
1.600

7.620

14.370

2.800
2.800

RAZEM 157.950

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

42

51



109
d.2.
3.3

KNR-W 2-02
1 51 0-03

't00 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚĆ
103 Pracow-
nia informa-

Dwukrotne malowanie fa
ży gipsowych z gruntowaniem - sulity

24.02
13.'17

21.62

33.73

Przedmiar robót

wewnętznych -

tyczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
't07 wc
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 1 0 Przed-
pokój

33.92

51.29

1 1.16

4.

7n2
62

1n2

7n2

g2

1n2

112

1n2
p2

1n2

vn2

.45

3.91

24.020
1 3.1 70

21.620

33.730

33.920

51.290

1 1 .160

4.8804.88
4-78

LD. Podstawa Opis iwvliczenia J.m. Poszcz. Razem
106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
Ęczna
1 10 Przed-
pokÓj
'111 Kuchnia
112Łazienka
1t3 WC
1'l4 PokÓj
1'l5 PokÓi

54.45

11.16

3.91

4.88
4.78

11.42
2.06
1.42
13.99
't 5.15

m2

1n2

1n2

vn2

112

1n2

1112

7n2

1n2

7n2

11.420
2.060
1.420

13.990
1 5.1 50

54.450

1 1 .160

3.910

4.BBO
4.780

RAZEM 300.970
108
d.2.
3.3

NNRNKB
2022013-01

100 Hall
101 Dzial
lozliczeń
102 Ksiego-
woŚĆ
'103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 10 Przed-
pokÓj
111 Kuchnia
112Łazienka
113 WC
1 14 PokÓj
1'l5 Pokói

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podlożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2

3.07-15.7 5+4.23+2.7 5+3.13+ 1 .67 +3.1 3+2.251-1',t.41. 2.051
3.1', 12- 5.7 5+2" 2.291-12.08- 1 .71+2'10.2- 1.71+a0.2"2.081

3.03-12-5.75+2.3.761

3.1 3-[2.5.9+2-5.7s]

3.'r6.[2-5.9+2"5.75]-[1.51.2.05]+2.[0.38-2.05]+[0.38-1.s1 I

3.13.12-8.92+25.751-[1.51-2.05]-[1 .41-2.05]-6.[0.8"1 .4]+12"[0."1 .4]+6-[0.2-
0.81
3.12-122.87+2-3.961

3.03- 12- 5.7 5+2- 9.471-4-a2.08- 1 .71+8-[0.2- 1 .71+4-[0.2-2.08]

2.6'l -[0.91 +3.0 1 +2.951

2.39"11.63+2-4.021
2.36-[2.1.54+2- t .66]
2.36-[2-1.56+0.911
2.39"12"2.93+2" 4.771-12.34- 1 .41+2'10.2- 1.41+a0.2- 2.341
2.39. 42. 2.64+2- 5.7 5\-12.34* 1 .41+2"10.2" 1 .41+10.2- 2.341

1 .09- 12- I .34+2- 3. 7+2.0.631
1.06-12-1 .29+2-3.71

7112

v12
7n2

62

1p

7n2

7n2

1n2

1n2

7n2

g2

62

1n2
7n2

1n2
62
1n2

67.443
47.408

72.929

72.664

80.088

42.619

82.473

23.1',t1
I 5.1 04
9.5't'l

34.558
37.856

17.931

57.63'l

12.361
10.579

RAZEM 684.266

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-43-
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Przedmiar robÓt

grpsowe.114 KNR 4-01
d.2. 1204-08
3.4 analogia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m Poszcz, Razem
111 Kuchnia
112Łazienka
'113 WC
1 14 PokÓj
'l 15 Pokói

't1.42
2.06
1.42
13.99
15.t5

m2
7n2

62
112
1n2

11.420
2.060
1.420

13.990
1 5.1 50

RAZEM 300-970
1'10
d.2.
3.3

KNR-W 2-02
1510-03

100 Hall
10'1 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚĆ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 1 0 Przed-
pokÓj
'1 11 Kuchnia
112 Łazienka
113 WC
1 14 Pokój
1 15 Pokói

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Wewnętrznych - podlo_
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

3.07-15.7 5+4.23+2.7 5+3.13+1 .67 +3.13+2.251-11.41"2.051
3.1- 12- 5 -7 5+2" 2.291-12.08" 1 .71+2- 10.2' 1 .71+10.2" 2.081

3. 16.[2.5.9+2"5.75]-[1.51'2.05]+2.[0.38-2.05]+[0.38.1.51 ]

3.13-12-8.92+2-5.751-[1 .51-2.05]-[1 .41.2.051-6"[0.8-1.4]+12.[0.-1 .4]+6.16.2"
0.81
3.12-12-2.87+2-3.961

1.09. 12-'1.34+2"3.7+2-0.631
1 .06-12*'l .29+2-3.71

3.03.[2-5.75+2.9.471-4',a2.08- 1 .71+8-10.2 1 .71+4-a0.2-2.081

2.39.11 .63+2-4.021
2.36-[2-1 .54+2-1 .66]
2.36-[2-1 .56+0.91]
2.39. 12. 2.93+2- 4.77!-12.34- 1 .41+2.10.2- 1 .41+10.2-2.341
2.39-12-2.64+2- 5.7 51-12.34-'l .41+2-10.2* I .41+10.2. 2.341

2.6 1 
-[0.9'l +3.01 +2.95]

3.03-[2-5.75+2.3.761

3.13.12.5.9+2-5.75)

m2

1n2

112

1n2

112

62

1n2

ftf

1n2

1n2

112

112

1n2

7n2

1n2

112
7n2

67.443
47.408

57.631

72.929

72.664

82.473

17.931

80.088

42.6'.t9

12.361
10.579

23.111
15.t04
9.511

34.558
37.856

RAZEM 684.266
1't1
d.2.
3.3

KNR 4-01
1208-0'l
analogia
'100 Hall
101 Dzial
rozliczeń
102 Ksiego-
Wość
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
Ęczna
105 Bibliote-
ka
'106 Magazy-
nek
109 Pracow-
nia informa-
fuczna

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚÓ = 2

1.6. 15.7 5+4.23+2.7 5+3.'l 3+ 1 .67 +3.1 3+2.251
1.6-12.5.75+2.2.291

1 .6.[2-5.9+2-5.75]

1.6.12"5.75+2-3.761

1.6-12-5.9+2-5.751

1 .6-a2-8.92+2"5.751

1.6-12-2.87+2.3.961

1.6"12-5.75+29.471

1p

1n2

1n2

1n2

1n2

7n2

1n2

7n2

7n2

36.656
25.728

30.432

37.280

37.28O

46.944

21.856

48.704

RAZEM 284.880
2.3.

Ą
KLATKASCHODOWA

't12
d.2.
3.4

KNR AT-26
01 03-02
analogia

zabezpieczenie okien i drzwi folią

2.t0.8.0.551+2.t0. B- 1.41

m2

7n2 3.120
RAZEM 3-'t20

't 13
d.2.
3.4

KNR 4-01
1204-08
analogia

Pzygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.

'1.3-2.7 5+',!.33-2.52+ t.33-'1.aU

7112

1n2 8.735
RAZEM 8.735

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 289'14
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
2-10.5"1.6.2.521+2"10.5"',| .76-2.521+4.83-[1 .3+2.751+3.97"4.97+2"11 .14"2.021+
2.5-12"'1 .36+ 1 .331+1.34.2.02+10.5-1 .34.0.881

1n2 58.551

RAZEM 58.551
't15
d.2.
3.4

KNR AT-02
2057-01

osadzenie narożnikÓw aluminiowych ochronnych na narożach

8-0. 8+4.0. 55+4"'l .4+2* 2.9

m

m 20.000
RAZEM 20.000

116
d.2.
3.4

NNRNKB
20220',t5-0',1

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłoŻu z tyn_
ku o pow. ponad 5 m2

1.3- 2.7 5+ 1.33-2. 52+ 1.33. 1 .36

1n2

1n2 8.735
RAZEM 8.735

117
d.2.
3.4

NNRNKB
20220',t3-0'l

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowafstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2"10.5"1 .6-2.521+2.[0.5-1.76-2.52]+4.83.[1 .3+2.751+3.97"4.97+2"a1.14"2.021+
2.5"12- 1.36+ 1.331+ 1 .U*2.O2+1O.5.'t . 34.0.881

m2

1n2 58.551

RAZEM 58.551
1t8
d.2.
3.4

KNR.W 2-02
I 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni Wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

'1.3. 2.7 5+ 1.33*2.52+ 1.33-1 -36

m2

g2 8.735
RAZEM 8.735

119
d.2.
3.Ą

KNR-W 2-02
1 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiejzchni wewnętznych - podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

2.1O.5'1.6-2.521+2'10.5-1 .76"2.521+4.83.[1 .3+2.75]+3.07"4.O7+2-11.14.2.021+
2.5"12* 1 .36+ 1.331+'1.34- 2.O2+1O.5*1. 34-0,881

m2

62 58.551

RAZEM 58.55'l
't20
d.2.
3.4

KNR 4-01
't208-01
analogia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotność = 2

'1 .6.t2.98+ 1 .3+2.75+1 .3+2.981-0.96+ 1 .6-12-1 .14+2*1.36+'t .331

m2

7n2 27 264
RAZEM 27_264

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
oś. K. Wielkiegol6a/6; 56 - 200 Góra; tel 504 085 732

4531 1000-0
31524120-2
45410000-4
45442'tOO-8

NAZWAINWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie okablowania oraz inslalacji elektrycznych
oświetlenie sufitowe
Tynkowanie
Roboty malarskie

Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informaĘcznej i ppoż. wraz z no-
Wym przyłączem prądu _ branża budowlana
ul. Armii Polskiej 'l5A; 56 _ 200 GÓra
ZespÓł Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w GÓze
ul. Armii Polskiej 15A; 56 _ 200 GÓra

sPoRąDZlŁ KALKULACJE : Paweł Puk (ogólnobudovMana )
DATA OPRACOWANIA : luty 2022

Stawkaroboczogodziny :

NARZUTY
KoszĘ poŚrednie [Kp] ..........'..
zysklzl
VATM

WartoŚĆ kosaorysowa robÓt bez podatku VAT
Podatek VAT
ogółem wartoŚć kosŻorysowa robÓt

Słownie:

To

%o
o/o

R+S+Kp(R+S)
R+S

t(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

zł
zł
zł



TABELA ELEMENTÓW scAloNYcH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały sprzęt Kp z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Rozbiórki i zamurowania
1.1 Budvnek A
1.2 Budvnek C

2 Robotv wvkończeniowe
2.1 BUDYNEK "A'

2.1.ą PARTER
2.1.2 IPIETRO
2.1.3 II PIETRO
2.1.4 KLATKI SCHODOWE

2-2 BUDYNEK "B"
2.2.',| PARTER
2.2.2 I PIETRO

2-3 BUDYNEK "C"
2.3.1 PIWNICA
2-3_2 PARTER
2.3.3 I PIETRO
2-3-Ą KLATKA SCHODOWA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:

-2-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn Wańość
1 Rozbiórki i zamurowania

1-1 Budynek A
1

d.1,
1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - demontaŻ istniejących drzwi wraz z osciezni-
cami

szt. 3.000

2
d.1 .

1

KNR4-01 0354-
05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 - demontaż okna w ściance działowej

m2 3.1 39

3
d.1 .

1

KNR 4-01 0427-
05
analooia

Rozebranie ścianki drewnianej m2 18.745

4
d.1 .

1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie Ścianki z cegieł o gruboŚci 'l12 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 8.965

5
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworÓW W Ścianach z cegiel o gruboŚci 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cemenlowo-wapiennej
dla otworÓw drzwiowvch i okiennvch

m2 '1.845

b
d.1.

1

KNR 4-04 1{01-
02't10't-05

Transpoń gruzu z terenu rozbiÓrki przy ręcznym załado_
waniu iwyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leoloŚĆ 15 km -wraz z oołata za utvlizacie

Jn3 3-547

7
d.1.

1

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
belonu komórkoweoo

63 o-787

I
d.1.

I

KNR4-01 0711-
08

Uzupełnienie ĘnkÓw zwyklych wewnętrznych kat' lll z
zaprawy cementowo-Wapiennej na Ścianach i słupach
prostokątnych na podlożu z betonu, zagruntowanych
siatek' pM wiÓrowo_cementowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

1112 6.490

9
d. l

,|
analiza indywi.
dualna

Dostawa i montaŻ drzwi Wew]ętŻnych 80x200cm wraz z
klamek izamkÓWościeŹnicą i kompletem

szt 1.000

Razem dział: Budvnek A
1.2 Budvnek C
10

d.1 .

2

KNR4-01 03Al-
04

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni
do 2m2 - demontaż istniejących drzł,tivłraz z osciezni_
cami

szt. 1.000

11

d.'t.
2

KNR 4-01 0304-
02

Uzupelnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw w Ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betontl komórkoweoo

m3 0.394

12
d.1.

2

KNR 4-0{ 07't{-
08

Uzupelnienie ĘnkÓw ałyklych wewnętrznych kat. lll z
zaprary cementowo_Wapiennej na Ścianach i słupach
prostokątnych na podlożu z betonu, zagruntowanych
sialek' pM wiÓrowo-cementowych (do 2 m2 W 1 miejs_
cu)

7112 3.280

Razem dział: Budvnek C
Razem dział: Rozbiórki i zamurowania

2
2-1 BUDYNEK'A'

2.1
1

PARTER

13
d.2.
't.1

analiza indywi-
dualna

zabezpieczenie (wyniesienie ławek' kzeseł, mebli' itp.)
WyposaŹenia pomieszczenia.

kpl. 15.000

'14

d.2.
1.1

KNR AT-26
0{03-02
analoqia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 240.420

'15

d.2.
1-1

KNR 4-01 't204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni sufitÓw pod gładzie gipsowe. 1n2 634.680

't6
d.2.
't.1

KNR4-01 1204-
08
analoqia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe. m2 't222-O3A

17
d.2.
1.1

NNRNKB 202
1134-0'l

Gruntowanie podłoĄ preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

62 634.680

18
d.2.
11

NNRNKB 202
1',t34-02

Gruntowanie podłoży preparatem'ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

m2 1222.O30

't9

d.2.
1.1

KNR AT.O2
2057-01

osadzenie naroŻników ochronnych na naroŹach m 379.440

20
d.2.
1.1

NNRNKB 202
2015.01

(z.X) Gładzie gipsowe
stropach na podłożu z

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku o pow. ponad 5 m2

m2 634.680

3
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn Wańość
21

d.2.
't.1

NNRNKB 202
2013-01

(z'X) Gła(lzie gipsowe
Ścianach na podłoŻu z
oodłooi oonad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku w pomieszczeniach o pow.

m2 1222.O34

22
d.2.
11

KNR-W 2.02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
Wewnętrznych - podloŻy gipsowych z gruntowaniem - su_
fitY

.r12 634.680

23
d.2.
't.1

KNR.W 2.02
15't0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
Wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

7n2 1222.030

24
d.2.
'1.1

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚÓ = 2

m2 643.040

Razem dział: PARTER
2.1

2
l P!ĘTRo

25
d.2.
1.2

anatiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, kzeseł' mebli' itp.)
Wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 12.000

26
.2.d

1 ,2

KNR AT-26
0103-02
analooia

Zabezp|eczenie okien idrzwi folią m2 260.093

27
d.2.
1.2

KNR 4-0't 't204-
08
analooia

Przygotowanie powieŻchni sufitÓw pod gładzie gipsowe. 1112 639.350

28
d.2.
't.2

KNR4.01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni Ścian pod gładzie gipsowe' yn2 1 152.016

29
d.2.
1.2

NNRNKB 202
1 I 34-01

Gruntowanie po(lłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

mz 639.350

30
d.2.
'l 2

NNRNKB 202
1',t34-02

Gruntowanie podłożry preparatem "ATLAS UNl GRUNT''
- Ściany

712 1 152.016

31
d.2.
't.2

KNR AT.O2
2057-01

osadzenie narożnikÓw ochronnych na narożach m 3U.320

32
d.2.
't.2

NNRNKB 202
2015-O1

(z.X) gadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłoŻu z tynku o pow ponad 5 m2

m7 639.350

33
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe
ścianach na podłożu z
oodłooi oonad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku w pomieszczeniach o pow.

mz 1 152.016

u
d.2.
1.2

KNR-W 2.02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieruchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su_
fitv

m2 639.350

35
d.2.
1?

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewnętŻnych - podłozy gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

1'Q 1 152.016

36
d.2.
1.2

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚć = 2

62 596.956

Razem
2.1

3
!l P!ĘTRo

37
d.2.
1.3

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, krzesel, mebli' itp.)
Wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 12.000

38
d.2.
1.3

KNR 4T.26
0103-02
analooia

zabezpieczenie okien i drzwi folią 62 266.093

39
d.2.
1.3

KNR4-0{ 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni sufitÓw pod gladzie gipsowe. p112 639.720

40
d.2.
1.3

KNR4.01 1204-
08
analooia

Pzygotowanie powiezchni ścian pod gładzie gipsowe. m2 1671.902

4'l
d.2.
13

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT'
- sufiĘ

62 639.720

42
d.2.
1.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatem'ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

62 1 151 .038

43
d.2.
't.3

KNR AT.O2
2057-0'l

osadzenie narożnikÓw aluminiowych ochronnych na na-
rożach

m 331.7 t 0

4
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KOSZTORYS

Lo. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
44

d.2.
'1.3

NNRNKB 202
2015-O1

(z.X) Gładzie gipsowe
stropach na podłożu z

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku o pow. ponad 5 m2

m2 639.720

45
d.2.
13

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podłoqi ponad 5 m2

m2 '1 '151 .038

46
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
Wewnętrznych - podłoŹy gipsowych z gruntowaniem _ su-
fitv

7n2 1't52.016

47
d.2.
1.3

KNR.W 2.02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

7n2 1 1s1 .038

48
d.2.
1.3

KNR4-01 1208-
0t
analouia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnośÓ = 2

m2 590.352

Razem dział: ll PlĘTRo
2.1.

4
KLATKI SCHODOWE

49
d.2.
1.4

KNR AT-26
0103.02
analooia

Zabezpieczenie okien idmłi folią 1n2 1.920

50
d.2.
1.Ą

KNR4-01 1204-
08
analoqia

Plzygotowanie powierzchni sufitÓW pod gładzie gipsowe. m2 66.340

51
d.2.
1-4

KNR 4-0't '1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe. 1n2 161.836

52
d.2.
't.4

NNRNKB 202
't't 34-01

Gruntowanie podłoŻy preparatem'ATLAS UNl GRUNT'
- sufity

m2 66.340

53
d.2.
1.4

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoŻY preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

m2 161.836

54
d.2.
'lĄ

KNR AT.O2
2057-01

osadzenie narożników aluminiowych ochronnych na na-
roŹach

m 7-200

55
d.2.
1.4

NNRNKB 202
201 5.01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podlożu z tynku o pow. ponad 5 m2

1n2 66.340

56
d.2.
1.4

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłoŻu z tynku w pomieszczeniach o pow.
oodłooi oonad 5 m2

1n2 161.836

57
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

m2 66.340

58
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
't510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem _

Ścianv

m2 16't.836

59
d.2.
1.4

KNR4-0{ {208.
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m
KrotnoŚĆ = 2

pn2 74.112

Razem dzial: KLATKI SCHODOWE
Razem dzial: BUDYNEK'A"

2_2 BUDYNEK "8"
2.2.

I
PARTER

60
d.2.
2.1

analiza indywi.
dualna

zabezpieczenie (wyniesienie ławek' kzeseł, mebli' itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 9.000

61
d.2.
2.',|

KNR AT-26
0{03-02
analooia

zabezpieczenie okien idrzwi folią mz 263.271

62
d.2.
2.1

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe vn2 511.735

63
d.2.
2.'l

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni Ścian pod gładzie gipsowe 7112 't438.'t06

64
d.2.
2.1

NNRNKB 202
1't34-Ol

Gruntowanie podłoŻry preparatem "ATLAS UNl GRUNT'
- sulity

7n2 511.735

65
d.2.
2,1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoŻy preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

m2 't438.106

5
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
66

d.2.
2.1

KNR AT-02
2057-01

osadzenie narożników aluminiowych ochronnych na na-
rożach

m 508.000

67
d.2.
2.1

NNRNKB 202
2015-O1

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z tynku o pow ponad 5 m2

m2 511.735

68
d.2.
2.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ścianach na podloŹu z Ęnku w pomieszczeniach o pow'
oodłooi oonad 5 m2

1'Q 1 438.1 06

69
d.2.
2.1

KNR.W 2.02
15't0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych _ podłoży gipsowych z gruntowaniem _ su-
fitv

112 51',t.735

70
d.2.
21

KNR-W 2-02
I 51 0.03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
Wewnętrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

m2 1 438.1 06

71
d.2.
2.1

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m
KrotnoŚĆ = 2

1n2 671.750

Razem dzial: PARTER
2.2.

2
l PlĘTRo

72
d.2.
2.2

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, kŻeseł, mebli' itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 2.000

73
.2.d

2.2

KNR AT.26
0103.02
analoqia

Zabezpieczenie okien i drłłi folią sP 105.045

74
.2.d

2.2

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe. m2 112.818

75
d.2.
2.2

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni Ścian pod gładzie gipsowe. m2 572.857

76
d.2.
22

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoŻy preparatem'ATLAS UNl GRUNT''
- sufity

112 112.818

77
d.2.
2.2

NNRNKB 202
't134-02

Gruntowanie podłoŻy preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

1n2 572.857

78
d.2.
2-2

KNR AT.O2
2057-O1

osadzenie naroŻników aluminiowych ochronnych na na-
rożach

m 213.540

79
d.2.
2.2

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe
stropach na podlożu z

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku o pow. ponad 5 m2

mz 112.8',t8

80
d.2.
2.2

NNRNKB 202
20'13-01

(z'X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ścianach na podłoŻu z tynku w pomieszczeniach o pow.
oodłooi Donad 5 m2

112 572.857

81
d.2.
2.2

KNR.W 2-02
I 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewlętŻnych - podloży gipsowych z gruntowaniem - su_
fitv

62 112.818

82
d.2.
2.2

KNR.W 2.02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
WeMętrznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

m2 572.857

83
.2.d

2.2

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotność = 2

112 218.O11

Razem dział: l PlETRo
Razem dział: BUDYNEK ''B''

2.3 BUDYNEK "C"
2.3.

1

PIWNICA

84
d.2.
3.1

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, kzesel, mebli' itp.)
WyposaŹenia pomieszczenia.

kpl. '15.000

85
d.2.
3.1

KNR AT.26
0103-02
analoqia

Zabezpieczenie okien idrzwi folią 1112 55j22

86
d.2.
3.t

KNR4-01 1204.
08
analooia

Przygotowanie powieŻchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkÓw z poszpachlowaniem nie-
rÓWnoŚci-sufity

112 267.890

87
d.2.
3 1

KNR4-0{ 1204-
08
analooia

Plzygotowanie powieŻchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkÓW z poszpachlowaniem nie-
rÓvvnoŚci-Ściany

m2 871.183
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
88

d.2.
3'l

KNR-W 2-02
1s10-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewnętrznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

112 267.890

89
d.2.
3.1

KNR.W 2-02
{510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych _ podłoŹy gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

m2 871.183

Razem dział: PlWNlcA
2.3.

2

PARTER

90
d.2.
3.2

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyn iesienie ławek, krzeseł, mebl i' itp')
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 16.000

91
d.2.
3.2

KNR 4T.26
0103-02
analooia

zabezpieczenie okien i drałi folią 7n2 164.244

92
d.2.
3.2

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitÓw pod gładzie gipsowe. m2 478.450

o2

d.2.
ó.z

KNR4-01 {204-
08
analoqla

Przygotowanie powiezchni Ścian pod gładzie gipsowe. 7n2 957.346

9Ą
d.2.
3.2

NNRNKB 202
1'.t34-01

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

m2 478.450

95
d.2.
32

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podloży preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- ściany

1112 957.346

96
d.2.
3?

KNR AT-02
20s7-o1

osadzenie narożnikÓw aluminiowych ochronnych na na-
rożach

m 373.290

97
d.2.
3.2

NNRNKB 202
201 5-01

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

mz 478.450

98
d.2.
3-2

NNRNKB 202
201 3-01

(z.X) Gładzie gipsowe
ścianach na podłożu z
oodłooi oonad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku w pomieszczeniach o pow.

m2 957.346

99
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
't5't0-03

DWllkrotne malowanie farbami emUlsyjnymi poweŻchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su_
fitv

m2 478.450

100
d.2.
32

KNR.W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

1n2 957.346

101
d.2.
3.2

KNR 4-0,t 1208-
01
analoqia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotność = 2

62 471.657

Razem dzial: PARTER
2.3.

3
! PlĘTRo

102
d.2.
3.3

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie lawek' kzeseł, mebli' itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 15.000

't03
d.2.
3.3

KNR AT.26
0103-02
analoqia

Zabezpieczellie okien i drzwi folią vnZ 110.755

't04
d.2.
3.3

KNR 4.0.t 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni sufitów pod gładzie gipsowe. m2 300.970

105
d.2.
3.3

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powieŻchni Ścian pod gładzie gipsowe. 1n2 684.266

106
d.2.
3.3

KNR AT-02
20s7-01

osadzenie naroŻnikÓw aluminiowych ochronnych na na-
rożach

m 157.950

107
d.2.
33

NNRNKB 202
201 5-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podlożu z tynku o pow. ponad 5 m2

62 300.970

108
d.2.
3.3

NNRNKB 202
20't3-0't

(z.X) Gładzie gipsowe
Ścianach na podlożu z
oodlooi Donad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ęnku w pomieszczeniach o pow.

m2 684.266

109
d.2.
3.3

KNR-W 2.02
1 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
WewnętŻnych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su_
litv

1112 300.970

1't0
d.2.
33

KNR.W 2.02
1s10-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
weMętŻnych _ podłoży gipsowych z gruntowaniem _

ścianv

7n2 684.266

-7 -
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Słownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
11'l
d.2.
3.3

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnośĆ = 2

mz 284.880

Razem dzial: I PIETRO
2.3.

4
KLATKASCHODOWA

112
d.2.
3.4

KNR AT-26
0103-02
analooia

Zabezpieczenie okien idrzwi folią m2 3.120

113
d.2.
3.4

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe :n2 8.735

114
d.2.
3.4

KNR4-01 1204-
08
analoqia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe. m2 58.551

115
d.2.
3.4

KNR AT-02
2057-O1

osadzenie narożnikÓW aluminiowych ochronnych na na-
roŹach

m 20.000

116
d.2.
3.4

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) qadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2 8.735

117
d.2.
3.4

NNRNKB 202
2013-01

(z'X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ścianach na podłożu z Ęnku w pomieszczeniach o pow.
oodłooi oonad 5 m2

yn2 58.551

118
d.2.
3-4

KNR.W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

62 8.735

119
d.2.
3.4

KNR.W 2-02
15{0.03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

m2 58.551

120
d.2.
3.4

KNR 4-0't 't208-
0{
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 't,60 m
KrotnośĆ = 2

v112 27_264

Razem dzial: KLATKA SCHODOWA
Razem dział: BUDYNEK ''c''

dział: rowe
WańośĆ kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
oqółem wańość kosztorvsowa robót
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