a-via Adam Ozimina

Ul. Dgbowa 5a
55-120 Oborniki Slgskie

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D w m. Sedzice pn: ,Budowa
chodnika przy drodze powiatowej 1337D w miejscowosci Sedzice — Etap
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D w m. Sedzice
Kosztorsy ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] 1os¢ | Cena | Wartose
KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D w m. Sedzice
1 | 45100000-8 | Prace przygotowawcze
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 209,000
d.1 0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2 80,000
d.1 |0810-05 0810| grubosci 20 cm
-06
3| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe | m 8,000
d.1 0816-02 o $r. 50 cm
4 | KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie przepustéw o sr. 0.50 m| m 40,000
d.1 0103-05 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
analogia
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 209,000
d.1 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni przy | m2 315,000
d.1|0804-03 0804 projektowanym krawezniku
-04 + KNR 2-
31 0803-03
0803-04
analogia
7| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 85,000
d.1 {1103-04 1103| mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
Razem dziat: Prace przygotowawcze
2 | 45111000-8 | Roboty ziemne
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 245,000
d.2 |0206-02 0214| podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
-03 Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wraz z
wykonaniem skarp i da rowu zgodnie z projektem
9| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow ubijakami m3 365,000
d.2 | 0235-01+ | mechanicznymi. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
KNR 2-01 | - wraz zakupem materiatu na nasyp.
0236-01 z.sz.
2.5.2.9907
Razem dziat: Roboty ziemne
3| 45233100-0 | Prace nawierzchniowe
45233260-9
3.1 Remont krawedzi jezdni
10| KNR 2-31 | Mieszanka zwigzana z cementem C3/4 - grubo$¢ | m2 315,000
d.3.1 [0109-03 0109| warstwy po zageszczeniu 15 cm
-04
analogia
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna| m2 315,000
d.3.1 [0114-05 0114 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-06
12| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 315*2=
d.3.1 1004-07 630,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC16W - grubos¢ po m2 315,000
d.3.1 |0310-01 0310| zageszczeniu 8 cm
-02
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu | m2 315,000
d.3.1 |0310-05 0310| 4 cm
-06
Razem dziat: Remont krawedzi jezdni
3.2 Droga dla pieszych
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna | m2 430,000
d.3.2| 0114-05 | o grubosci po zageszczeniu 15 cm
16 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 430,000
d.3.2 1004-07
17 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubos¢ po zageszczeniu | m2 poz.15 =
d.3.2 (0310-05 0310| 4 cm 430,000
-06

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 5729




Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D w m. Sedzice
Kosztorsy ofertowy

d.6 |0510-01 0510

-02

warstwy humusu 10 cm

Lp. | Podstawa | Opis [im.] los¢ | Cena | Wartose
Razem dziat: Droga dla pieszych
3.3 Elementy ulic
18 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 194,000
d.3.3 | 0403-03 + | 15x30 cm na tawie z betonu C12/15 gr 15cm
KNR 2-31
0402-04
19| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 51,000
d.3.3 | 0403-05+ | 15x22 cm na fawie z betonu C12/15 gr 15cm
KNR 2-31
0402-04
20 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na taiwe | m 205,000
d.3.3| 0407-03 + [z betonu C12/15 gr 10cm
KNR 2-31
0402-04
Razem dziat: Elementy ulic
Razem dziat: Prace nawierzchniowe
4 Prace odwodnieniowe
21| KNR 2-31 | Scieki podchodnikowe z elenemtow szt 3,000
d4 0606-01 prefabrykowanych o wym. 50x60x15cm na fawie
analogia betonowej gr 10cm
22 | KNR 2-01 | Utozenie sciekéw skarpowych trojkgtnych na tawie | m 7,000
d4 0515-04 betonowej C12/15 gr 10cm
analogia
23| KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami azurowymi | m2 8,000
d4 0516-02 typu "MEBA" o wym 40x60x8cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej, z wypetnieniem otworéw
humusem
24 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o sr. 50 m 8,000
d4 0605-07 cm
analogia
25| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe | Scia 4,000
d.4 0605-04 dla rur o $r. 50 cm nk.
Razem dziat: Prace odwodnieniowe
5 Organizacja ruchu
26 | KNR 2-31 | Porecze ochronne U-12a na fawie fundamentowej | m 203,000
d.5| 0701-06 |zbetonu
Razem dziat: Organizacja ruchu
6 Roboty towarzyszace
27| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych | m2 [ 1 110,000
d.6 0506-04 mechanicznie w gruntach kat. I-11|
28 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 | 1110,000

Razem dziat: Roboty towarzyszace

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 5729
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