
Czerpnia 

600x600
wys Hd-2,0m

Wyrzutnia 
600x400

nad dachem

8
7

1
8

2

1
0

0

2
0

0

1
0

0

1
8

3

1
0

0

2
0

0

1
0

0

1
7

6

9
8

1
7

8

12 x 18

21

8
2

1
4

6

126

68/82

9
4

1
8

5

1
0

0

2
0

0

1
2

 x
 1

8

2
9

100

192/200

1
0

0

2
0

0

1
0

0

2
0

0

140

205

w

90

200

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
 x

 1
8

2
5

8
 x

 1
8

2
5

12 x 20

25

01

01

04

05

06

9
0

2
0

0

12 x 20

25

w

07

08

014
015

016

017

026

027

019

020 021

023 024

018

9
0

2
0

0

w

I

I

III III

 Wykaz pomieszczeń:

 Przestrzeń techniczna01.

 Szatnia damska -18osob.

013.

012.

011.

010.

09.

08.

07.

06.

05.

04.

03.

02.

Nr  Nazwa:

poza opracowaniem

15,99

16,97

zakres prac projektowych

posadzki

014.

 Magazyn ( pomieszczenie techniczne )015.

016.

017.

018.

019.

020.

021.

022.

023.

024.

025. 44,45

028. 5,48

 Przestrzeń techniczna

 Magazyn sprzętu

 Magazyn sprzętu

 Magazyn sprzętu

 Klatka schodowa piwnice/parter

 Przestrzeń techniczna

 Szatnia męska

 Łazienka męska

 Przedsionek

 Pomieszczenie rozdzielni ciepła

 Magazyn

 Winda osobowa OTIS z kabiną 1100/1400 mm

 Przestrzeń techniczna

 Klatka schodowa piwnice/parter

129,23

53,36

45,91

30,74

- 2,88

- 2,40 - 2,40

h = 210

h = 210

h = 210

h = 210

h = 210

03

07

07
025

025

028

026.  Przestrzeń techniczna 23,51

027.  Przestrzeń techniczna

5,78

15,54
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II

zewnętrzne drzwi 

szybu windowego

 w klasie odpornosci 

ogniowej EI 30

09

4,76

010

 Łazienka damska 4,82

011

18,78

012

2,24

013

22,20

 Pomieszczenie zasobnika cwu 18,90

23,00

24,47

 Magazyn 35,58

70,43 Komunikacja

018 022

 Pomieszczenie maszynowni went. mech.

 Magazyn

 Magazyn

16,93

27,71

5,81

1,79

24,92 Magazyn

 Magazyn 16,54

127,26

Pow. podłogi

 Powierzchnia użytkowa w sumie: 312,26
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Treść rysunku

mgr inż. Rafał Gorecki

 POM/0051/PWOS/10

Projektant

b. sanitarnej

05 czerwiec 2024r.

Sprawdzający

b. sanitarnej

Temat:

Rzut Piwnicy 

- Wentylacja Mechaniczna
1:100

PB

WM-1

Nr rysunku

Skala

2 x klapa p.poż 600x400

EIS -120  model podstawowy 

wyposażony w wyzwalacz

ręczny, sprężynowy zwrotną i 

wyzwalacz termiczny 74°C

2 x klapa p.poż 600x400

EIS -120  model podstawowy 

wyposażony w wyzwalacz

ręczny, sprężynowy zwrotną i 

wyzwalacz termiczny 74°C

Zaw. wyw. KW 160 95m3/h

2 x klapa p.poż fi 200

EIS -120  model podstawowy 
wyposażony w wyzwalacz

ręczny, sprężynowy zwrotną i 

wyzwalacz termiczny 74°C

Projekt budowlany wentylacji 

mechanicznej 

 wybranych pomieszczeń 

piwnicznych pawilonu nr XXIV

Ø125mm
V-75m3

V-30m3
Ø100mm

V-35m3
Ø125mm

V-35m3
Ø125mm

V-40m3
Ø125mm

Ø125mm
V-40m3

V-30m3
Ø100mm

V-45m3
Ø125mm

V-45m3
Ø125mm

V-45m3
Ø125mm

V-90m3
Ø125mm

V-40m3
Ø125mm

V-30m3
Ø100mm

V-30m3
Ø100mmV-120m3

Ø125mm

V-60m3
Ø125mm

V-150m3
Ø125mm

V-130m3
Ø125mm

V-280m3
Ø160mm

V-30m3
Ø125mm

V-40m3
Ø125mm

V-30m3
Ø100mm

Zaślepka. 125

Trójnik TPCL-125/125/125

Zaw. naw. KN 125 

Kanał SPR -125 L-3000

Zaślepka. 125

Trójnik TPCL-125/125/125

Zaw. naw. KN 125 

Kanał SPR - L-250

Kolano BPL90-125

Kanał SPR -125 L-2200Kanał SPR -125 L-3000Kanał SPR -125 L-3000

Kolano BPL90-125

Kanał SPR -125 L-1700

Kolano BPL90-125

Kanał SPR -125 L-550

Kanał SPR -160 L-3000

Kanał SPR -160 L-2200

Kolano BPL90-160

Kanał SPR -160 L-900

Kolano BPL90-160

Kanał SPR -160 L-2450

Kolano BPL90-160

Kanał SPR -160 L-1900

Kolano BPL90-160

Kanał SPR -160 L-2800

Zaślepka. 125

Trójnik TPCL-125/100/125

Zaw. naw. KN 100 Kanał SPR -125 L-3000

Trójnik TPCL-125/100/125

Kanał SPR -125 L-500

Zaw. naw. KN 100 

Kanał SPR -125 L-3000
Kanał SPR -125 L-900

Trójnik TPCL-125/100/125

Zaw. naw. KN 100 

Przepustnica Irys 125

Trójnik TR90-200/160/125

Kolano BPL90-125

2xKolano BPL45-160

Kolano BPL90-200

ist. podcięcie

stolarki 
drzwiowej 

Kanał SPR -200 L-3000
Kanał SPR -200 L-500

Kanał SPR -125 L-3000

Trójnik TPCL-125/100/125

Zaw. naw. KN 100 

Zaślepka. 125

Przepustnica Irys 125

Trójnik TPCL-200/125/200

Kolano BPL90-200

Kanał SPR -200 L-500
Kanał SPR -200 L-3000

Trójnik TPCL-200/100/200

Przepustnica Irys 125

2xKolano BPL90-125

Trójnik TPCL-125/100/125

Kanał SPR -100 L-500

Trójnik TPCL-125/100/125

Kanał SPR -125 L-2700

Trójnik TPCL-125/100/125

Kanał SPR -125 L-1350

Trójnik T90-160/125/160

Przepustnica Irys 125

Trójnik TPCL-125/100/125 Zaw. naw. KN 100 

Zaw. naw. KN 100 

Zaw. naw. KN 100 

Kanał SPR -125 L-3000
Kanał SPR -125 L-800
Zaw. naw. KN 125 

Trójnik T90-125/160/125

Kanał SPR -125 L-3000
Kanał SPR -125 L-800

4xKolano BPL90-125

ist. klimatyzator

2 x Kolano 
BPL90-125

kolizja

V-60m3
Ø125mm

V-40m3
Ø125mm

V-30m3
Ø125mm

Kolano BPL90-125

Kanał SPR -125 L-2900

Trójnik TPCL-125/125/125

 L-350;  L-700;
Kanał SPR -125 L-3000

 L-720; L-1700;

Trójnik TPCL-125/125/125
Kanał SPR -125 L-2000

  L-2300; Wyw. 600x600
AWKC

Wyw. 600x600
AWKC

Kolano BPL90-125

Trójnik TPCL-200/200/200
Przepustnica Iris 200

Redukcja RSSK 200/125

Kanał SPR -200 L-600

Tłumik akustyczny 
DN 200 L-1000

Tłumik akustyczny 
DN 200 L-1000

Kanał SPR -200 L-2100
Kanał SPR -200 L-200
Kanał SPR -200 L-650

5xKolano BPL90-200

Kanał SPR -200 L-1200
Kanał SPR -200 L-1300

2 x Kolano BPL45-200
2 x kołnierz DN200

n
a

d
 s

u
fi
te

m
 p

o
d

w
ie

s
z
a

n
y
m

nad sufitem podwieszanym

2 x klapa zwrotna DN200

6 x Kolano BPL90-200

projektowana klapa p.poż EIS 60

DN 200 wyzwalana termicznie przy 

temperaturze 72°C ( zamknięcie 

następuje w ciagu 60s ) 

projektowana klapa p.poż EIS 60
DN 200 wyzwalana termicznie przy 

temperaturze 72°C ( zamknięcie 

następuje w ciagu 60s ) 

Redukcja RSSK 160/125

Kolano BPL90-125

Kanał SPR -125 L-1250
+L-3000; +L-200; 

+L-350; L-500

ist. podcięcie

stolarki 
drzwiowej 

ist. podcięcie
stolarki 

drzwiowej 

ist. podcięcie
stolarki 

drzwiowej 

drzwi do 
podciecia

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

projektowana went. mech.

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

poza opracowaniem

kubatura

V-m3

nawiew

m3

ilość wymian

m3/V

wywiew

m3

~40

~61

~89

~70

~15

~62

~36

~155

40,0

projektowana went. mech. ~55 60,0

30,0

60,0

90,0

tranzyt

tranzyt

tranzyt

tranzyt

tranzyt

tranzyt

70,0

30,0

70,0

40,0

tranzyt

tranzyt

tranzyt

tranzyt

490,0 490,0

~57
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Legenda:
-    istniejąca wentylacja mechaniczna 

- projektowana wentylacja mechaniczna 

     nawiewna

- projektowana wentylacja mechaniczna 

       wywiewna

-   anemostaty nawiewne / wywiewne 

            DN100 i DN125

-           przepustnica regulacyjna

                      wielopłaszczyznowa 

            
-       klapa zwrotna DN125 i DN200          

-               tłumik DN200 L-1000   

ist.wentylatorownia wydzielona 
pożarowo ściany EI60 / drzwi EI30

- klapy p.poż DN200 EIS60 z wyzwalaczem

              termicznym przy temperaturze 72°C

klapa zwrotna DN125

klapa zwrotna DN125

S a n i t a r n e   R a f a ł   G o r e c k i

 tel. kom. 607-579-226

Regon: 221566555

PREMM  I n s t a l a c j e 

 adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd.                      

 NIP: 5921901947                                                                              

Projektowany

 rekuperator R1

DANE REKUPERATORA R1:

Maksymalna wydatek: 688m3/h

Wydatek projektowany 490m3/h / 250Pa (80%)

Wentylatory EC o mocy łącznej 30-377W
Wymiennik z tworzywa sztucznego,

Inteligentna nagrzewnica wstepna o mocy 500W

Płynna regulacja wydatku od 1-100%

Dedykowany sterownik v2 w zestawie 

Średnia roczna wartość odzysku ciepła

wg. UE 1254/2014 dT=13°C, SWM wynosi 82,7%

Zasilanie: V/Hz - 230/50
Waga: 75,5 kg,

Wymiary: W/Sz/G: 694/833/675

mgr inż. Agnieszka Tomczyk

       POM/0210/POOS/08

Uwaga: Na czas robót montażowych przewidziano 

cześciową rozbiórkę sufitu kasetonowego 


