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Starogard dnia 05.06.2024

OSWIADCZENIE

Branza Sanitarna:

Na podstawie art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725, z pézniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowanie pt:

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYBRANYCH POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH PAWILONU XXIV SZPITALA DLA PSYCHICZNIE | NERWOWO CHORYCH
ADRES INWESTYCJI
DZz. NR 3/13 OBREB 0004 STAROGARD GDANSKI (M)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant:

mgr inz. Rafat Gorecki
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Opis Techniczny

1.0. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany opracowano celem poprawy warunkow
temperaturowo — wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniach piwnicznych pawilonu XXIV.
Projekt swoim zakresem obejmuje opis, obliczenia wymaganej ilosci powietrza.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

-podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- wytyczne branzowe,

- katalogi urzadzen,

- ustalenia z Inwestorem,

- wizje lokalna.

Projekt niniejszy stanowi podstawe do wystapienia o pozwolenie zamienne / zgtoszenie do nadzoru
budowlanego.

1.1 Dane ogélne.

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Polskie Normy.

1.2 Stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek to pawilon dla psychicznie i nerwowo chorych. Sktadajacy sie z 4
kondygnaciji: piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego pietra. Budynek wybudowany jest w technologii
tradycyjnej. W czesci korpusu- dla potrzeb pomieszczen sanitarnych zaprojektowana i wykonana
zostata wentylacja mechaniczna obstugujaca piwnice, parter oraz | pietro. Wykonana wentylacja
mechaniczna obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng wyposazong w
wymiennik glikolowy. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wydzielonej przegrodami p.poz
maszynowni — wentylatorowni.

Projektowana w piwnicy wentylacja mechaniczna obstugiwac¢ bedzie w wigkszosci
pomieszczenia magazynowe oraz dodatkowo istniejgce pomieszczenia techniczne

1.3 Zakres opracowania - projekt wentylacja mechaniczna.
1.3.1 Parametry powietrza.
Temperatury pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.



Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: +320C, 145%,

1.4 Wentylacja.

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje swym zakresem pomieszczenia magazynowe i
techniczne zlokalizowane w piwnicy budynku. Zestawienie pomieszczen wraz z ich powierzchnig i
zaprojektowang wentylacjg pokazano w czesci graficznej opracowania. Pomieszczenia mozna
podzieli¢ na kilka grup ze wzgledu na ich przeznaczenie. Powietrze w budynku rozprowadzane
bedzie za pomocg zaprojektowanych kanatdw wentylacyjnych z zamontowanymi w poszczegdélnych
pomieszczeniach anemostatami .

Zaprojektowana dla pomieszczen magazynowych i technicznych 1- krotna wymiana powietrzna
na godzine odpowiada ogolnym wytycznym co do iloSci wymian powietrza.

2.0. Opis pomieszczen.
2.1 Pomieszczenia wentylatorowni (019)

Istniejace pomieszczenie wentylatorowni w ktdrym zlokalizowana jest istniejgca centrala
nawiewno-wywiewna oraz projektowana centrala wentylacyjna. Pomieszczenie wydzielone jest
przegrodami budowlanymi, stolarkg drzwiowg oraz klapami p.poz o0 wymaganej dla pomieszczen
wentylatorowni odpornosci ogniowej. W istniejagcym pomieszczeniu wentylatorowni projektowana jest
nowa centrala wentylacyjna obstugujaca projektowang instalacje. Projektowang centrale nawiewno-
wywiewng nalezy zawiesi¢ na scianie i podtgczy¢ do projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z
zastosowaniem potgczen elastycznych. Celem zasilania centrali w energie elektryczng nalezy
rozbudowac istniejacq instalacje elektryczng. Rekuperator wyposazony jest w zespdt wentylatorow,
filtry kasetonowe oraz wymiennik przeciwpradowy( bez odzysku wilgoci ). Pracg centrali sterowac
bedzie dedykowana przez producenta automatyka.

DANE REKUPERATORA R1:

Maksymalna wydatek: 688m3/h

Wydatek projektowany 490m3/h / 250Pa (80%)
Wentylatory EC o mocy facznej 30-377W
Wymiennik z tworzywa sztucznego,

Inteligentna nagrzewnica wstepna o mocy 500W
Ptynna regulacja wydatku od 1-100%
Dedykowany sterownik v2 w zestawie

Srednia roczna warto$¢ odzysku ciepta

wg. UE 1254/2014 dT=13°C, SWM wynosi 82,7%
Zasilanie: V/Hz - 230/50

Waga: 75,5 kg,

Wymiary: W/Sz/G: 694/833/675

Centrala wentylacyjna podtaczona zostanie do istniejgcych w pomieszczeniu wentylatorowni
kanatow czerpni i wyrzutni.



Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego obowigzkowo nalezy zamontowac
zaprojektowane klapy p.poz o klasie EIS 60. Klapy zamontowac nalezy zgodnie z przepisami i wiedzg
techniczng oraz w miejscu widocznym umieScic wymagane oznaczenie.

2.2 Pomieszczenia magazynowe ( 015; 016; 017; 0.20; 021; 0.23; 0.24 )

Powietrze do pomieszczen magazynowych dostarczane bedzie bezposrednio zaprojektowanymi
kanatami wentylacyjnymi a usuwana tranzytem przez istniejace podcigcia wykonane w stolarce
drzwiowej. Powietrze w pomieszczeniach rozprowadzane bedzie zaprojektowanymi anemostatami, w
celu zrbwnowazenia przeptywow i osiggniecia zaprojektowanych wydatkow powietrza oprocz
anemostatow wyposazonych dyski umozliwiajgce ptynng zmiane wydatku nawiewanego powietrza
zaprojektowano na gtownych przewodach przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe typu IRIS.

2.3 Pomieszczenia techniczne ( 0.13; 0.14)

Przy projektowaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej do pomieszczen technicznych zachowano
zalecang kolejnos¢ nawiewu powietrza od pomieszczen najczystszych do pomieszczen
najbrudniejszych. Dodatkowo na wypadek okresowego wytgczania wentylacji mechanicznej
zaprojektowano klapy zwrotne.

2.5 Komunikacja ( pom.nr018)

Istniejaca komunikacja — korytarz wentylowana bedzie posrednio ( tranzytem ) powietrzem
nawiewanym do pomieszczehn magazynowych. W tym celu zaprojektowano nad sufitem podwieszanym
kanat wentylacyjny z wolnym wylotem oraz dwa anemostaty wywiewne 600x600 montowane w suficie
rastrowym. Lokalizacja krat wywiewnych zapewni prawidtowe przewietrzanie catego korytarza.

3.0 Wytyczne budowlane:
3.1 Wytyczne ogélne.

- Na wszystkie zaprojektowane przejsScia przez stropy i sciany konstrukcyjne nalezy mie¢ pisemna
zgode konstruktora oraz wiasciciela budynku.
- zaleca sie wyposazenie wszystkich wentylatorow w regulatory obrotdw umozliwiajace ich regulacje.

3.2 Materialy i izolacja termiczna kanatow.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej (kanaty okragte faczone na
uszczelki) i przewodow elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelnosci
A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie€ przewodow migedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

1100 + 0125 - 0,50 mm
1160 + (1250 — 0,60 mm
1280 + 1710 - 0,75 mm



Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu
unikniecia turbulencji. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej grubosci min. 100 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed
wptywem czynnikdéw zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa. Kanaty linii wentylacyjnych
nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 30mm.

3.3 Wymagania dla podp6ér i zawiesi.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych. Rurociagi majg by¢
prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugigcia, nadmiernych
drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak potaczone z nimi urzagdzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar
przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen ciepinych. Rurociggi
nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci.

3.4 Wytyczne do automatyki.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest standardowo w panel dotykowy ktory nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu monitoringu ( dyzurki ) Panel umozliwia zaprogramowanie iloSci
powietrza w harmonogramie tygodniowym oraz informuje o biezacych parametrach pracy (
temperatura, wydatek powietrza ) Zaleca si¢ po uruchomieniu i regulacji wstepnej ustawienie 10%
naddatku powietrza nawiewanego w stosunku do powietrza usuwanego.

3.5 Poziom hatasu od urzadzen.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwieku A-
przy hatasie ustalonym lub rbwnowazny poziom dzwigku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedq zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz PN-N-
01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy”. Dopuszczalny poziom hatasu
emitowanego na zewnatrz wyrazony rbwnowaznym poziomem dzwieku w dB okresla aktualne
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku i
wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomo$ci) oraz 65 dB(A) w
odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

4.0 Proby i rozruch instalacji.
4.1 Wymagania ogdine.



Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarow i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatnosci
materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepisow, praw i warunkdw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentoéw dotyczacych materiatow poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli
wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe préby, badania, ktdre mogq ustali¢ przydatno$¢ i wiasciwosci tego materiatu.

4.2 Ogdlne warunki wykonania préb.

Proby przeprowadza Wykonawca. Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i
testowane jak tylko bedq dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie
strony uczestniczace probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowac. Proby nalezy wykonac z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg
zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca. Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym
stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb
nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie
lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z
tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prab.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

5.0. Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacii instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na

przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach
pod napieciem elektrycznym. Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujace czynnosci:

-sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatdw i urzadzen

-poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamoéwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny.



6.0 Wytyczne branzowe.
Budowlano-konstrukcyjne.

zapewnic dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowe;
regulacji, przegladu itp.;

Elektryczne: wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
wykonac instalacje uziemiajacg urzadzenia

7.0 Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz \Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II. Realizacje robot prowadzic:
zgodnie z niniejszym projektem w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P. zgodnie z instrukcjami montazu producentow
materiatow i urzadzen. W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacii
z projektantem. Instalacje wykonac po sporzadzeniu projektu wykonawczego.

opracowat: mgr. inz Rafat Gorecki



STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKOW DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

INWESTOR:

im. Stanistawa Kryzana
NAZWA ZAMIERZENIA PREMM INSTALACJE SANITARNE RAFAL GORECKI
BUDOWLANEGO ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gdanski

ADRES | KATEGORIA

Projekt wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen

OBIEKTU cin _
BUDOWLANEGO piwnicznych pawilonu XXIV
POZOSTALE DANE Miasto: Starogard Gdanski
ul. Skarszewska 7
ADRESOWE
Kategoria obiektu budowlanego: Vi
- Informacja BIOZ
- Uzgodnienie rzeczoznawcy p.poz. z dnia 19.06.2024
SPIS ZALACZNIKOW : - Uzgodnienie PPIS w Starogardzie Gd. ( decyzja + rysunki )

numer ZNS.9022.7.37.2024.EB z dnia 24.06.2024
- Uzgodnienie PWKZ w Gdansku ( decyzja + rysunki )
numer ZN.5142.891.2.2024.1J z dnia 23.07.2024




STRONA TYTULOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Stanistawa Kryzana

NAZWA ZAMIERZENIA PREMM INSTALACJE SANITARNE RAFAL GORECKI

BUDOWLANEGO ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gdanski

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU Projekt wentylacji mechanicznej wybranych
pomieszczen piwnicznych pawilonu XXIV

BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE Miasto: Starogard Gdanski
ul. Skarszewska 7
ADRESOWE
Kategoria obiektu budowlanego: VIl
Rafat Gorecki
OPRACOWAL.:

Ul. Topolowa 18 83-200 Starogard Gdanski




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1. Zakres robét
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3. Elementy budynku mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot

budowlanych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
7. Uwagi koncowe



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Zakres robét

Budowa wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeh piwnicznych
pawilonu XXIV Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdanskim.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dow6z materiatow do budowy instalacji

- Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych

- Montaz instalacji gazowej

- Préba szczelnosci instalacii

- Zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji

- Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji - praca wykonywana w obecnosci
Dostawcy Gazu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W budynku objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
-instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, c.o. , elektryczna, telekomunikacyjna,
wentylacyjna

3. Elementy budynku mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
- czynna instalacja elektryczna, czynna istniejgca instalacja gazowa,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji obiektu

- Nagromadzenie w przestrzeniach niewentylowanych gazu, ktéry ulotni sie podczas
odgazowania instalacji.

- Ograniczone przestrzenie

- Powierzchnie gorace przy pracach spawalniczych

- Promieniowanie cieplne

- Upadek z wysokosci- prace na drabinie podczas montazu instalacji.

- Uszkodzenie przewoddw i urzgdzen elektrycznych

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach

- Upadek przedmiotéw z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dzwigania duzych ciezardw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robo6t budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr.62 poz.285 z dnia 1
czerwca 1996r. Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robdt powinien
otrzymac szczegobtowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasady postepowania przy wykonywaniu
prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie sytuacji zagrazajgcych zyciu i zdrowiu



ludzi. Instruktaz powinien zawierac takze:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢
pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
pouczonemu pracownikowi.

- Teren prowadzenia robo6t stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac srodki zapobiegajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, barierki, tasmy).

- Tam gdzie jest technicznie mozliwy roztadunek materiatow nalezy stosowac srodki
ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢é mozliwosc¢ bezpiecznej ewakuaciji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu.

- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwo$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktérzy ulegli wypadkowi nalezy zapewni¢ transport do punktu
medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
by¢ tatwo dostepne.

- Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg byé¢:

a ) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci.

b) Wtasciwie uzytkowane

c) Utrzymane w stanie gwarantujgcym sprawnosc

d) Sprawdzane i poddawane okresowym kontrolg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikéw

- Wykonanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby — do prac takich nalezg:

a) Prace spawalnicze, ciecie gazowe.

b) Prace wykonywane w poblizu urzadzen elekiro-energetycznych znajdujgcych sie
pod napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomoca srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

c) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

7. Uwagi koncowe

Przy sporzgadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniono przepisy:



- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogélnych zasad i
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 03.169.1650

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, rozprowadzania i przesytania gazu
oraz prowadzgcych prace montazowe sieci gazowych.

Dz. U z 1993 nr. 83 p0z.392 z p6z. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401

- Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.
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