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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég oraz urzadzen tekturg falistg m?2
d.1(1216-01
analiza indy-
widualna
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2|KNR 2-02 Rozbiérka wraz z odtworzeniem istniejgcego sufity kasetonowego w miejscu | m?2
d.1/2011-01 prowadzenia przewoddw wentylacji mechanicznej ( korytarz )
analogia
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0103-03 cegle
8*45 cm 360,000
RAZEM 360,000
4/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0103-04 cegle
6*45 cm 270,000
RAZEM 270,000
2 Roboty instalacyjne ( kan. sanitarna oraz elektryczne )
21
5/KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 75-110 mm uszczelnianego pierscieniami gu- |szt.
d.2.1/0209-04 mowymi na scianie
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-15 |Przewdd ttoczny skroplin centrali wentylacyjnej montowany na scianie 32PP |m
d.2.1]0111-03
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 2-15 Pompa kondensatu / skroplin o wysokosci podnoszenia wynoszgcej 5m - mon-|szt.
d.2.1/0123-01 towana nasciennie pod centralg wentylacyjna
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2.1{0102-02 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z
cegty
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.1]0110-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur 3x2,5 m
d.2.1]0207-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
11|KNR-W 5-08 |Montaz gniazda 230 ( podwdjne z uziemieniem ) szt.
d.2.1]0307-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 5-08 |Wykonanie rozdzielni zasilajacej centrale wentylacyjng wraz zabezpieczeniem |kpl.
d.2.1/0307-02 oraz podtgczenie do istniejgcej instalacji w maszynowni
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja wentylacji mechanicznej w piwnicy
13|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne skrecane z blachy stalowej ocynkowanej fi 100 - udziat |m?2
d.3/0114-01 ksztattek do 55 %
analogia
1,5*0,31 m?2 0,465
RAZEM 0,465
14|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne skrecane z blachy stalowej ocynkowanej fi 125 - udziat |m2
d.3/0114-01 ksztattek do 55 %
analogia
55*0,39 m?2 21,450
RAZEM 21,450
15|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - udziat| m2
d.3/0113-01 ksztattek do 35 %
analogia
55*0,39 m?2 21,450
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RAZEM 21,450
16/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 0 160 mm - m?2
d.3/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
18*0,5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 200 mm - m?2
d.3/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
6,2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
18/KNR-W 2-17 |Przepustnice soczewkowa DN 100mm szt.
d.3/0131-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-17 | Przepustnice soczewkowa DN 125mm szt.
d.3/0131-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-17 |Przepustnice soczewkowa DN 200mm szt.
d.3/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny o $rednicy 100mm koloru biatego z ramkg RM z ptynng regu- |szt.
d.3/0140-01 lacje nawiewanego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny o $rednicy 125mm koloru biatego z ramkg RM z ptynng regu- |szt.
d.3/0140-01 lacje nawiewanego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.
szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR-W 2-17 |Zawér wywiewny o $rednicy 125mm koloru biatego z ramkg RM z ptynng regu- |szt.
d.3/0140-01 lacje nawiewanego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - Anemostat wywiew- |szt.
d.3/0138-05 ny 600x600 nie transparentna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm i dtugosci 1000mm |szt.
d.3/0155-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz o $rednicy 200mm, model podstawowy wyposazony w wyzwalacz |szt
d.3|0134-01 reczny sprezynowy oraz termiczny
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna - rekuperator wraz z dedykowanym sterownikiem szt.
d.3/0322-01 Podstawowe parametry pracy:
analogia Wydajnosc¢ -688 (m3/h) przy sprezu 193Pa
Moc nagrzewnicy - 500 W
Napigcie/ Czestotliwos¢ 230V /50Hz
Pobdr pradu: (kWh) 30-377
Poziom hatasu:(dB(A)/3m) 45/61
Filtr: G4 Waga:75,5 kg
Srednica przytaczy 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 5-08 |Montaz sterownika centrali wentylacyjnej - dostarczonego wraz z rekuperato- | kpl.
d.3|0406-01 rem w pomieszczeniu duzurki ( parter przy wejsci glownym do budynku ). Do-
analogia puszcz sie montaz w pomieszczeniach piwnicznych -( oprécz korytarza )- na-
Sciennie w listwach. Kalkulacja powinna obejmowac: kabel sygnatowy, uchwy-
ty, listwy, przewierty oraz roboty wykanczajgce
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.3/0110-01 moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztaltek do 65%; $rednica kanatéw do |lacji
200 mm - izolacja kanatéw czerpni i wyrzutni
770,62 m2 izo- 4,340
lacji
RAZEM 4,340
4 Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe
30 Worek na odpadu z utylizacjg kpl.
d.4|cena zakita-
dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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31/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. - roboty wykonczenio- |szt.
d.4/0323-03 we przy wykonanych otworach
analogia
2*(8+6) szt. 28,000
RAZEM 28,000
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie pio- |m?2
d.4/202 1134-02 |nowe
2*(8+6) m2 28,000
RAZEM 28,000
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- [szt.
d.4|0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach - ro-
boty wykonczeniowe przy wykonanych otworach
2*(8+6) szt. 28,000
RAZEM 28,000
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie pio- |m?2
d.4/202 1134-02 |nowe
2*(8+6) m?2 28,000
RAZEM 28,000
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.4/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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