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Aktualizacja parametrów technicznych trawy w dn. 02.08.2024r. Niniejsze parametry są obowiązującymi.
W celu poszerzenia konkurencyjności przychylając się do sugestii w treści pytań Zmawiający zmienia parametry techniczne trawy zastępując je następującymi:

Trawa syntetyczna na wszystkie boiska powinna spełniać wymagania umożliwiające uzyskanie certyfikatu FIFA Qaulity Pro. Trawa powinna spełniać następujące minimalne parametry:
- trawa: tuftowana 
- skład włókna: polietylen PE 
- rodzaj i wytrzymałość spoin: spoiny klejone min. 120 N/100mm
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe 100% lub monofilowe i fibrylowe
- wysokość włókna: 45-50mm 
- grubość włókna monofilowego: min 420 mikronów lub grubość 320/350 mikronów dla włókna monofilowego przy kombinacji włókien monofil i fibryl
- dtex: dwa rodzaje włókien monofilowe lub mix monofil i fibryl min. 15 500
- waga włókna: min. 1 500g/m2 
- waga całkowita: min. 2 700g/m2 
- ilość pęczków: min. 10 000/m2 
- Ilość włókien min. 120 000/m2
- siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 50N 
- Kolor nawierzchni zbliżony do naturalnej: min. 2 odcienie zieleni
- przepuszczalność wody dla systemu: min. 1400 mm/h
-  podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy (styradiano-butadianowy) w 100% nadający się do recyklingu,
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zasyp wg wytycznych producenta trawy.
[bookmark: _Hlk173488482]System trawy ma być zamontowany na macie amortyzującej, prefabrykowanej, zgodnie z raportem z badań FIFA.
System nawierzchni na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych posiada następujące dokumenty:
- raport z badań dotyczący oferowanego systemu (trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu + mata), przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd) potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality Pro,
- wyniki z badań laboratoryjnych dla oferowanego systemu (trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu + mata) potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330- 1:2014-02),
-kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta, z wymaganymi przez Zamawiającego minimalnymi parametrami w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme,
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni oraz wypełnienia i maty,
-sprawozdanie z badań wydane przez akredytowany instytut na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (UE) 1907/2006 REACH dla granulatu EPDM z recyklingu,
- badanie dla granulatu z EPDM z recyklingu na starzenie UV na min 5000 godzin,
-autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- zaświadczenie niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),
- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Prefered Provider (FPP)  lub FIFA Standard Licensees (FSL)
- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
* trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
* podkład amortyzujący (próbka o min. wymiarach 20cm x 25cm)
* granulat gumowy EPDM (próbka w ilości 200 gram).
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