Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul. LeSnej
w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa oSwietlenia ulicznego”

D-05.03.01
NAWIERZCHNIA ZKOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w zwiazku z zadaniempn: " Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z
przebudowa oswietlenia ulicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej rzgdowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamienny ch.

1.4.3. Pozostale okresSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robét

Ogdlne wymagania doty czace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. 0go6lne wymagania dotyczce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
,, Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2.Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni zkostki kamiennej wg PN-
S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W Projekcie zastosowano kostk¢ kamienng rzedow g.

W zalezno$ci od jakos$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy
kostki: I, II.

W zalezno$ci od doktadnosci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1,2, 3.

W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - wysoko$ci kostki, rozréznia si¢ nastepujace wielkosci (cm):
kostka rzedowa-12,14,16 118,

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wy trzy mato $ciow e przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizy czne i wytrzy mato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. |Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe I wedtug

| Wytrzymalos¢ na Sciskanie w stanie 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

) Scieralno$¢  na  tarczy ~ Boehmego, 0.4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz ’ [4]

3 Wytrzymato§¢ na uderzenie (zwigzto$¢), g PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 Nasigkliwos$¢ woda, w %, nie wigcej niz 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odpornos$¢ na zanrazanie calkowita | PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki rzgdowe;j

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gorne;.
Cata bryta kostki powinna mie$ci¢ si¢ w prostopadto$cianie zbud owanymna powierzchni gornej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzgdowe;j

Wymagania doty czace wymiardw kostki rzgdowej przedstawia tablica 2.
Uszkodzenia krawe¢dzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 21 3.
Szerok 0§ ¢ lub gleb ok o$ ¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkodé Dopu szc.zaln e

Wyszczegblnienie (cm) odchylki dla gatunku
y g (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 16 +0,5
Wy miar b od 16 -

do 20

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gdérej (czota), nie miej | - - - 0,8
niz B
Nieréwno$ci powierzchni gornej 104
(czota), nie wicksze niz -
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.3. Krawezmiki

Wykonanie kraweznikéw stanowigcych obramowanie nawierzchni z kostki kamiennej powinno odpowiadaé
wy maganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” i w SST D-08.01.02.
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2.4.Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkimklasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-EN 12620 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementow o-zwirow g nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirow3a -
8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 12620 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [10]. Powinna to by¢ woda
,»odmiany 17.
Badania wody nalezy wykonywacé:
—  wprzypadku nowego zrodta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zngtnienia, zapachu, barwy.

2.7. Mas a zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach zkostki kamiennej powinna by¢
stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;j.

2.8. Zaprawa epoksydowa do spoinowania nawierzchni z kostki i ptyt kamiennych

2.8.1. Wymiary spoin

— minimalna szeroko§¢ spoinowany ch szczelin — 5 mm
— minimalna glgboko$¢ spoinowanych szczelin — 30 mm

Uwaga:
glebokos¢ wypetnienia szczeliny zaprawq epoksydowq powinna stanowié minimum dwukrotng szerokosé szczeliny, nie

mniej jednak niz 30 mm
2.8.2.Wyma gane parametry zapra wy epoksydowej

— zaprawa epoksydowa posiada znak budowlany B

— Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 30 MPa -metoda badan wg PN-B-04500:1985

— Wytrzymalo$¢ na zginanie > 8§ MPa - metoda badan wg PN-B-04500:1985

— Skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,604 mm/m - metoda badan wg PN-B-04500:1985

— Stan zaprawy epoksydowej po 150 cyklach zanrazania i odmrazania — bez zmian — brak uszk odzen

— Stopien mrozoodporno$ci > F150 — metoda badan wg procedura badawcza IBDiM Nr SO-3 (czgé¢ 2)

— Gesto$¢ robocza gotowej spoiny w temperaturze 200C— 1,61 kg/dm3 - metoda badan wg PN-C-04504:1992
— Warto$¢ pH — 10-12 —metoda badan wg PN-C-04963:1989

— Czas zachowania wtasciwo$ci roboczych — 20-30 minut — metoda badan wg PN-B-04500:1985

— Catkowita przepuszczalno $¢ dla wody — metoda badan wg PN-EN 12390-8-2009

— Nasigkliwo$¢ max 3,2% (wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008) - produkt nienasigkliwy

2.8.3. Wymagane oznako wania budowlane orazsposéb oznako wania wyrobu budowlanego

Wyrdéb powinien posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,p0z.204 1 z p6zniejs zymi zmian ami).

Kazdy pojemnik powinien mie¢ etykiet¢ zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:
— nazwe¢ wyrobu,
— mnazwg i adres producenta,
— date produkejii okres przydatnosci do stosowania,
— ogolne zasady przechowywania i stosowania,
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Do kazdej partii materiatu nalezy dotaczy¢ Krajow g Deklaracje Zgodno$ci zawierajacg nr Aprobaty Technicznej

3.SPRZET

3.1. 0go6lne wymagania dotyczce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementow o-piaskowej,
ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorow ptytowych ilekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszymubiciu recznym.

4. TRANSPORT
4.1.0go61ne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Trans port materialé w
4.2.1. Transport kostek kamienny ch

Kostki kamienne przewozi si¢ dowoInymi $rodkami transp ortow ymi.

Kostke rzedowa nalezy uklada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypetnita cala powierzchni¢ $rodka
transportowego . Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke rzedow a nalezy ustawia¢ w stosy.

Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsy py waniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport zaprawy epoksydowej do spoinowania nawierzchni kamiennych

Zaprawe epoksydowg nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznymi, zgodnie z praw em
przewozowym (jednostki transportowe upowaznione do przewozu substancji niebezpiecznych -ADR), min. materiaty z
oznaczeniem:

- UN 3082 Materiaty zagrazajace srodowisku ciekte ILN.O.( 9.11c, Ill grupa pakowania, ADR),

-UN 2735 Materialy cieklte zrace ILN.O (8.53 ¢, Il grupa pakowania, ADR)

Zaprawe epoksydowg nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w pomieszczeniach w temperaturze od 5°C
przez maksymalnie 6 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygo towanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z chudego
betonu, zgodnie z SSTD-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki kamiennejprzewidziano krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01
,, Krawezniki betonowe”.
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5.4. Pods ypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-zwirowa lub cementow o-
piaskowa.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementow o-piaskowej lub cementow o-zwirow ej, powinien wynosic¢
od 0,20 do 0,25, a wytrzymato§¢ na Sciskanie R; =10 MPa, Ros = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kos tki ka mi ennej

5.5.1. Uktadanie kostki rzgdowej
Kostke rzgdow g uktada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci
od 10 do 15 moraz w takich miejscach, w ktdrych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku jezdni, jezeli
szerok 0§ ¢ jej przekracza 10 mlub w przypadku ukladania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem
spoin zaprawa epoksydowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywacé nad szczelinami podbudowy.
Szerok 0§ ¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uklada¢ bez srodkow ochronnych przed
nrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce
cementow o-zwirow ej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce zwirow o-cementow ej przy wypelnianiu spoin zaprawg epoksydowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawga epoksydowa. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.6. Wypelnienie spoin

Przygo towani e nawierzchni
Powierzchni¢ utozonego kamienia nalezy oczysci¢ z resztek podsypki, by nie doszto do wymieszania z zaprawa epok sy dowa.
Przed przystapieniem do spoinowania nalezy dokltadnie oczy$ci¢ szczeliny z zanieczyszczen i tym samym nadaé im
odpowiednig gtgbokos¢ zgodnie z pkt.2.8.1. specyfikacji. Mozna w tym celu uzy¢ sprezonego powietrza.

Przygo towanie zprawy epoksydowej
Zaprawa epoksydowa powinna by¢ dostarczana w gotowych opakowaniach odpowiadajacych proporcjom mieszania
kruszywa izywicy.
Materiat powinien znajdowac si¢ w dw 6ch pojemnikach
Pojemmik A — zawierajacy mieszank¢ kruszywa i zywicy
Pojemmik B — zawierajacy odpowiednig ilo$¢ utwardzacza
Zawarto§¢ pojemnika B nalezy przela¢ do pojemnika A, a nastgpnie doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektry cznym przez
okoto 2 minuty. Nastepnie cato$¢ mieszanki przetozy ¢ do osobnego pojemnika i ponownie miesza¢ przez okoto 2 minuty.
Podczas przygotowywania materialu nalezy zuzy¢ catg zawarto$§¢ pojemnika A i B. Uzycie wigkszej lub mniejszej ilo$ci
jednego ze sktadnik 6w moze spowodowac nie utwardzenie zaprawy.
UWAGA:
Materiat nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach w warunkach zgodnie z pkt. 4.2.3. Raz otwarte
opakowanie nalezy zuzy¢ od razu.

¢) Ukladanie zaprawy epoksydowej
Najnizsza dopuszczalna temperatura przy wykonywaniu prac +5 © C mierzona przy podtozu.
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Powierzchnig¢, na ktoérej ukltadana bedzie spoina nalezy zwilzy¢ mglta wodna uzywajac zraszacza, nie dopuszczajac do
powstania zastoin wodnych w szczelinach. Odpowiednio przygotowana zaprawe epoksydowa nalezy zgrubnie uklada¢ na
zwilzong powierzchni¢ za pomoca gumowej pacy lub metalowego zgarniaka, po czym wprowadzi¢ doktadnie zaprawe
epoksydowa w szczeliny za pomocg §rednio twardej miotly. Nastepnie starannie obmie§¢ nad miar materiatu $rednio twarda
miottg. Po uplywie okolo 15 minut nawierzchni¢ obmie$¢ migkka miotta i pozostawi¢ do utwardzenia.

UWAGA:

Nieusunigte pozostato$ci spoiny zwiaza si¢ z powierzchnig a ich usunigcie w pdzniejszym czasie wymaga czyszczenia
mechani cznego.

Swiezo zaspoinowana powierzchnia jest ciemniejsza (z bardziej wyrazistym kolorem kamienia) — efekt ten jest naturalny i
tymczasowy.

5.6. Piel egnacja nawierzchni zas poinowanej zaprawa epoksydowa

Swiezo wykonana zaspoinow ang nawierzchnie nalezy chronié przed ewentualnymi opadami atmos ferycznymi przez okres
okoto 12 godzin. Mozna w tymcelu uzy¢ ©lii budowlanej.

Zalecenia dla uzytkowniko w
Eksploatacja — powierzchni¢ zasp oinowan g zapraw 3 epoksydow g mozna obcigza¢ po okresie :
ruch pieszy — po 12 godzinach *
ruch kotowy — po 48 godzinach*
ostateczne utwardzenie — po 7 dniach*
* pod warunkiem sezonowania w temp. min. 15 °C. W temperaturach nizszych niz 15 °C czas po ktéorym mozna obcigzac
nawierzchnie odpowiednio wydtuzy sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT

6.1. OgéIne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysta pieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
podanych w tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko$ci.
Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w
liczbie:
do badania zwyktego: 40 sztuk,
do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie
petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej ilo$ci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od 4, calg parti¢ nalezy uznac za
niezgodng z wy maganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wy magani ami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pktod
2.3 do 2.7.

6.3. Badania wczsie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki
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Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szeroko§ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodno$ci zp. 5.5.6,
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p.od 2.2.2 do 2.2.5,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokos$ci 15 cmubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wpty wem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wy maganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmmiej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cmi zmierzenie gl¢bokosci wypelnienia spoiny zaprawa, oraz
sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geo metrycmych nawierzchni
6.4.1. Rowno$¢

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub plano grafem, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[18].
Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2
cm

6.4.4. Uksztattowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.5. Szerok 0§ ¢ nawierzchni
Szerok 0§ ¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.
6.4.6. Grubo §¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypkinie powinny przekracza¢ = 1,0 cm
6.4.7. Czestotliwo §¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy

Tablica 5. Czegstotliwos$¢ i zakres badan cech geometry cznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czgstotliwo $¢
i pomiaro w badan i pomiardéw

1 Spadki poprzeczne -0 20m

2 Rzedne wysokoséciowe W

3 Uksztattowanie osi w planie "W

4 Szerok 0§ ¢ nawierzchni -jw.

5 Grubo$¢ podsypki Razna 400 m2
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgélIne zas ady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest nt (metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni zkostki kamienne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zas ady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Insp ektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét mnikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaro wej

Cena wykonania 1 n’ nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielggnacje nawierzchni,
przeprow adzenie badan i pomiard6 w wymagany ch w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

2. PN-B-04102 Materialty  kamienne. Oznaczanie mnrozoodpornosci metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$ci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszy wa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wuzytku. Skitad, wymagania
i ocena zgodno$ci
10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13.  BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Kraw¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
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16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéow 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking 6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.
19, | PN-B-04500:1985 Zaprawy 'bl'.ldOWI ane -- Badania cech fizycznych i
wy trzy mato $ciow ych
20 . . . - , .
PN-C-04504:1992 | Analiza chemiczna -- Oznaczanie ggstosci produktéw chemicznych
ciektych i stalych w postaci proszku
21 PN-EN  12390-8-
2009 Badania betonu -- Czgé¢ 8: Glgbokos§¢ penetracji wody pod
ci$nieniem

10.2. Inne dokum enty

22. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
23. Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3
24. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008
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