Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej
w Solcu Kujawskim wraz zprzbudowg o$ wietlenia ulicmego”

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
D-01.01.01a

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s prace zwigzane z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wy soko$ciowych oraz wykonaniem mapy geodezyjnej do celow projektowych i sporzadzeniem inwentaryzacji powy konaw czej
wybudowanej drogi w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania
pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa oSwietlenia uliczmego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt dla zadania wym w 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkim czynno $ciami
majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich, wraz z wykonaniem
inwentary zacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robot wchodza:

— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktdw wysoko$ciowych (reperéw roboczych
dowiazanych do reperdw krajowych), z ich zastabilizow aniem,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtw arzania uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robot,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granicg robdt ziemny ch,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i1 uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomos$ci,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podsta wowe

1.4.1. Odtw orzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowe]j geod ezyjnej osnowy realizacyjnej
niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniaj acej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

1.4.2. Punkty gtdéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktorego wysoko$¢ jest
Wy znaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materialu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

2.2.Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosow a¢ pale drewniane z gw ozd ziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemny ch, w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mieé
$rednice 0,15 + 0,20 mi dtugos¢ 1,5+ 1,7 m

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 mi dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mmi dtugosci 0,04 = 0,05 m

,»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 mi przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa rob 6t, nalezy stosowac pale drewniane $rednicy 0,15 +
0,20 mi dtugosci 1,5 + 1,7 mztabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instruk cjami technicznymi G-1 [5] 1
G-2[6].
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, laty, taSmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniaj gce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaro w.

Sprzet stosowany do od tworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace tran sportu podano w SST D-00.00.00 pkt 4
4.2. Transport materialow i sprzetu
Sprzgt i materiaty do prac geodezyjnych mozna przew ozi¢ dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zas ady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 5
5.2.7Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt ob ejmuj a:
opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych,
roboty przygotowaw cze
odtworzenie trasy i punktdéw wysoko$ciowych,
po uprawomocnieniu si¢ decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej Wykonawca dokona wyniesienia
zatwierdzonych decyzja podzialéw w teren oraz wykona niezbg¢dna dokumentacje przewlaszczeniowa,
5. geodezyjna inwentaryzacja powykonaw cza.

el S

5.3. Prace przygo towawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca rob 6t geodezyjnych powinien:
— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia doty czace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowa drogi,
— zapoznac si¢ z przewid ywany msposobemrealizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

5.4. Opracowanie map geodezyjnych do celé w projektowych
5.4.1. Zasady i zakres opracowania map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonaw ca zobowigzany bedzie do wykonania map do celow projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowiazujacymi normami i przepisami w tymw szczegolnosci przepisami ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U.z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tre§¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow sieci
uzbrojenia terenu oraz zgodno$ci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznymw terenie) oraz dodatkowo szczegoty
konieczne do sporzadzenia mapy dla celow projektowania drog w tym zwlaszcza:

» wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrw ale,

» wszystkie drzewa w pasie drogowym,

e rowy (W pelny mzakresie),

* elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

* zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

« przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog,

* inne elementy niezb ¢dne do projektowania (w szczeg6lnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektdre charakterystyczne punkty takie
jak: gora i dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju nmurk 6w, wejscia do
budynkow itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz trwale elementy
uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Niwelacja nalezy objaé caly teren objety projektowana
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inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drognalezy ustali¢ indywidualnie, w
zaleznosci od uksztaltowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajacych 25 m.

Wykonaw ca bedzie odpowiedzialny za tre$ ¢ wykonanej mapy do celow projektowych i za wszelkie nastgp stwa ewentualnych
brakow, pomini¢c i niezgodnosci ze stanem faktyczny mw toku prac projektowych, realizacji rob6t budow lanych i eksploatacji
obiektu budowlanego.

5.5. Odtworzenie trasy drogi i punktow wyso kos cio wych
5.5.1. Zasady wykonywania prac pomiaro wych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i wyty cznymi GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspohrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego oraz mape geodezyjng do celéw projektowych, Wykonaw ca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonaw ca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w d okumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywis ty mi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonaw ca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znia si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tymInzyniera. Uk sztatto wanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywisty ch, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, kt 6re bazuja na pomiarach W ykonawcy, nie moga by ¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaré6w przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie ositrasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny
by ¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiaro we przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one od tworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiaro we konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do ob owiazkéw Wykonawcy.

5.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub shupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemny ch.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gté wnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonaw ca powinien zalozy¢ robocze punkty wy soko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy dro gowej, a takze przy
kazdymobiekcie inzynierskim Maksymalna odlegto$¢ migd zy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metré w, natomiast w terenie falistymi gorskim powinna by¢ od powiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhiz trasy
drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ks ztatto wnikow stalowych, osadzonych w gruncie w sp 0os6b wykluczajacy osiadanie, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z tak g doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mni ejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podw6jng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by ¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu ijego rzednej.

5.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, opracowana przez Wykonawce mape
geodezyjna do celow projektowych oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zanmawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cmdla autostrad i dro g ekspresowych lub 5 cmdla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cmw stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéow wymienionych w pkcie 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je od powiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczony ch poza granica robot.
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5.5.4. Wy znaczenie przekroj éw poprzecznych

Wy znaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw ¢dzi nasypow i wykop 6w na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgo dnie z do kumentacja projektowa oraz w miej scach wymagajacy ch uzupelnienia dla poprawnego
przeprow adzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosow ac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow giebszych niz 1 metr. Odlegto $¢ migd zy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnymz
dokumentacja projektowa.

5.5.6. Skompl eto wanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzialem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkcie 3 oraz form¢ dokumentow nalezy uzgodnié z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w SST, czy dokumentacje t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.6. Pomiar powykona wczy wybudowanej drogi
5.6.1. Zebranie material 6w 1 informacji

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualny ch etapow wykonywania pomiar6 w pow ykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkéw dokumentacji geodezyjnej i
karto graficzn ej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysok 0§ ciowej) oraz o mapie
zasadniczej 1 katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i dokladnosci istniejacych osndéw geo dezyjnych oraz mozliw osci wykorzystania ich do pomiaréw pow ykonawczych,

— rodzaje uktad 6w wspdtrzednych i poziomdéw odniesienia,

— zakres 1 sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonaw czego.

5.6.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejacej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opisoOw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy
punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupehienia lub zaprojektowania osnowy
poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozona osnowg, a nastgpnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcja G-4 [8] GU GiK, mierzac wszystkie elementy tre§ci mapy zasadniczej oraz tre§ ¢ dodatkowa obejmujaca:
grani ce ustal one wedlug stanu prawnego, kilometraz dr6 g, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzgdny mi
wlotu i wylotu, $wiatlemi skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podzialemna trwatle i nietrwate, rowy, studnie z ich §rednicami, przekroje poprzeczne drog co 20+50
m oraz inne elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape
zasadnicza oraz map¢ katastralng nalezy wykonaé¢ metoda klasyczna (kartowaniemi kre$leniem rgcznym) lub przy pomocy
plotera.

Wtoérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, tg samg technika z jak g zostata wykonana mapa (numeryczna wzglednie analogow 3).

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompl etowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziatem
na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego i
dokumentacje techniczng przeznaczong dla oSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletowania i forme
dokumentacji dla o§rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z o§rodkiem oraz ustali¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okazad
Zamawiajacemu do wgladu.

5.6.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego
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Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastgpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtornik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkow g trescia, kt6rag wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazdw wspotrzgdnych punktdéw osnowy oraz wykazy wsp 6trzedny ch punktow granicznych w postaci dysku i
wydruku na papierze,
— kopie protokotdw przekazania znaké w geodezyjnych pod ochrong,
— kopie opiséw topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wy druk ploteremtych map, jezeli mapa realizowana jest numerycznie,
— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. OgolIne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Kontrola jako$ci prac

Kontrola jako$ci prac pomiaro wych powinna ob ejmow aé:
— wewngtrzng kontrolg prowadzong przez Wykonawce rob6t geodezyjny ch, ktora powinna zapewniaé¢ mozliw 0§ ¢ §ledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtow o$ci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,
— kontrol¢ prowadzong przez stuzb¢ nadzoru (Inzyniera),
— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wy maganiami
podanymi w punkcie 5,
— sporzadzenie przez Wykonawce robo6t geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.
Kontrol¢ nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgo dnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét objete kontraktem ryczaltowym

Ogo6lne zasady obmiaru robot objete kontraktem ryczattowympodanow SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si¢ jednostki: km(kil ometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zas ady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2. Spos 6b odbioru robét

Odbi 6r robdt nastepuje na podstawie pro tokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnos ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Kwota ryczaltowa
Cena odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej drogi uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materialow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazdéw iuzgodnienie ich z whascicielami nieruchomo$ci,

— wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych z ewentualny mwyty czeniem dodatkowy ch przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagan dokumentacji
technicznej,

— koszty osrodkow geodezyjnych.
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej
w Solcu Kujawskim wraz zprzbudowg o$ wietlenia ulicmego”

9.3. Spos 6b roziczenia robét tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wyk onania robot okreslonych niniejsza SST obejmuj e tak ze:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowy ch, niezaliczane do robot tymczasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot, opracowanie mapy geodezyjnej do celow projektowych itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczego lo we specyfikacje techniczne
1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokum enty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pd Zni ejs zymi zmian ani)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjny ch.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

SO LE W

—_
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