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ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  SPORZĄDZENIE 

INWENTARYZACJI  POWYKONAWCZEJ  DROG I  
D-01 .01.01a 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są prace związane z od tworzeniem trasy drogowej  i jej  punktów 
wysokościowych oraz wykonaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych i sporządzeniem inwentaryzacji  powykonawczej 
wybudowanej drogi  w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla  zadania  
pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia  ulicznego”. 
 

1.2. Zakres  stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument  przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wym. w 1.1. 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

 Us talenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych  z wszys tk im czynnościami 
mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia ob iektów inżynierskich, wraz z wykonaniem 
inwentaryzacji geodezyjnej i  kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. 
 W zakres robót wchodzą: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy  i punktów wysokościowych (reperów roboczych  

dowiązanych  do reperów krajowych), z ich zastabi lizowaniem, 
– zastab il izowanie punktów w sposób  trwały  oraz odtwarzania uszkodzonych  punktów, 
– wyznaczenie roboczego pik ietażu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej  poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych , 
– wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej  
niezbędnej przy budowie drogi , uwzględniającej ustalenia dokumentacji  projek towej . 

1.4.2. Punkty główne trasy – punkty  załamania osi trasy , punkty  kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy . 

1.4.3. Reper –  zasadniczy  element  znaku  wysokościowego lub samodzielny  znak wysokościowy, którego  wysokość jest  
wyznaczona. 

1.4.4. Znak geodezyjny  –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach  osnowy geodezyjnej . 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego  wytyczenia 
elementów projek tu  w teren ie oraz geodezyjnej  obsługi budowy. 

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi  i sporządzenie związanej z nim 
dokumentacji  geodezyjnej  i kartograficznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalen ia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki  betonowe 
albo rury metalowe długości około  0,5 m. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć 
średnicę 0,15  ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
 Do stabi lizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długości około  0,30  m, 
a dla punktów utrwalonych w istn iejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój  prostokątny. 
Do stabi lizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane średnicy 0,15 ÷ 

0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tab liczkami o wymiarach uzgodnionych z Inżynierem. 
Do utrwalen ia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z inst rukcjami technicznymi G-1 [5] i 

G-2 [6]. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania  robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możl iwością korzystania ze 
sprzętu dos tosowanego do przyjętej metody robót, jak : 
– teodoli ty  lub tachimetry , 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szp ilki , 
– ew. odbiorn ik i GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności  pomiarów. 

Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej  dokładności pomiaru . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  pkt 4  

4.2.  Transport materia łów i sprzętu 

Sprzęt  i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00  pkt 5 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  opracowanie map geodezyjnych  do celów projektowych, 
2.  roboty przygotowawcze 
3.  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
4.  po uprawomocnieniu  się decyzj i o zezwoleniu na realizację inwes tycji  drogowej  Wykonawca dokona wyniesienia 

zatwierdzonych  decyzją podziałów w teren  oraz wykona niezbędną dokumentację przewłaszczeniową, 
5.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3. Prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 
– zapoznać się z zakresem opracowania, 
– przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 
– zapoznać się z dokumentacją projek tową, 
– zebrać informacje o rodzaju  i stanie osnów geodezyjnych  na obszarze objętym budową drogi, 
– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
– przeprowadzić wywiad  szczegółowy w terenie. 

 
5.4. Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 
5.4.1. Zasady i zakres  opracowania map geodezyjnych  do celów projektowych  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projek towych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z 
obowiązującymi normami i przepisami w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych  na jej  pods tawie aktów wykonawczych. 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnien iem elementów sieci 
uzbrojenia terenu  oraz zgodności danych  ewidencji  gruntów ze stanem faktycznym w teren ie) oraz dodatkowo szczegóły 
konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 
    • wszys tk ie ogrodzenia (furtki , bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
    • wszys tk ie drzewa w pas ie drogowym, 
    • rowy (w pełnym zakresie), 
    • elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 
    • zjazdy (wraz z wlo tami do rur pod zjazdami), 
    • przekroje poprzeczne istn iejących i projek towanych  dróg , 
    • inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie       
 jak : góra i dó ł krawężnika, brzegi  i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelk iego rodzaju  murków, wejścia do 
 budynków itp.). 
Punkty dla określenia profil i podłużnych i przekrojów poprzecznych  na is tn iejących nawierzchniach oraz trwałe elementy 
uzbrojenia terenu  należy pomierzyć metodą niwelacji  technicznej . Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną 
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inwes tycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych  is tn iejących i pro jek towanych  dróg należy ustalić indywidualn ie, w 
zależności  od ukształtowania terenu, jednak  w odstępach nie przekraczających 25 m. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych 
braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych  i eksploatacji  
ob iek tu  budowlanego.  

5.5. Odtworzenie trasy drogi i  punktów wysokościowych 

5.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Inst rukcjami i wytycznymi GUGiK [3÷10]. 
 Przed przys tąp ien iem do  robót  Wykonawca powinien przejąć od  Zamawiającego  dane zawierające lokal izację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu  o materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz mapę geodezyjną do celów projektowych, Wykonawca 
powinien przeprowadzić obl iczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby pos iadające odpowiednie kwal ifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmias t poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu  punktów 
głównych trasy  i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt  Zamawiającego . 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywis tymi 
rzędnymi terenu . Jeżeli  Wykonawca stwierdzi, że rzeczywis te rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych  w 
dokumentacji  projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształ towanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu  podanych w dokumentacji projektowej i  rzędnych  rzeczywis tych, akceptowane przez Inżyniera, zos taną wykonane na 
koszt  Zamawiającego . Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w tak im przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
 Wszys tk ie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty  główne trasy i punkty  pośrednie osi trasy  muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót . Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub  wskutek  
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszys tk ie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastab il izowane w sposób  trwały , przy użyciu  pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, po łożonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odleg łość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych  nie może przekraczać 500 m. 
 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odleg łość między reperami roboczymi wzdłuż trasy  drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomias t w terenie fali stym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji . 
 Repery  robocze należy założyć poza granicami robót  związanych  z wykonaniem trasy drogowej  i ob iektów 
towarzyszących. Jako  repery robocze można wykorzystać punkty  stałe na stabi lnych , is tn iejących budowlach  wzdłuż trasy 
drogowej . O ile brak jes t  tak ich  punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych  
kształ towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający os iadanie, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po  wyrównaniu był mniejszy 
od  4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów pańs twowych. 
 Repery  robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej . 

5.5.3.  Odtworzenie osi trasy  

 Tyczenie os i trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację pro jek tową, opracowaną przez Wykonawcę mapę 
geodezyjną do  celów projektowych oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego , przy wykorzys tan iu  sieci 
po ligonizacji pańs twowej albo  innej  osnowy geodezyjnej , określonej w dokumentacji  projek towej . 
 Oś  trasy powinna być wyznaczona w punktach  głównych i w punktach  pośrednich w odleg łości  zależnej od  
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej  niż co 50  metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej  osi trasy  w stosunku do dokumentacji  projek towej  nie może być 
większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety  punktów osi  trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych  niwelety  określonych  w dokumentacji  projek towej . 
 Do utrwalen ia osi  trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkcie 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi , umieszczonych poza granicą robót . 
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5.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni  terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót  i w miejscach zaakceptowanych  przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne palik i lub  wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości  przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odleg łość między 
pal ikami lub  wiechami należy dostosować do  ukształ towania terenu oraz geometri i trasy  drogowej . Odleg łość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi  kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych  musi umożl iwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
dokumentacją projek tową. 

5.5.5.  Wyznaczenie położenia obiek tów mostowych 

 Dla każdego z ob iek tów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w teren ie poprzez: 
a) wytyczenie osi  obiek tu , 
b) wytyczenie punktów określających  usytuowanie (kontur) ob iek tu , w szczególności  przyczółków i fil arów mostów i 

wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja pro jek towa powinna zawierać opis  odpowiedniej  osnowy 
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Położenie obiek tu  w planie należy określ ić z dokładnością określoną w  punkcie 5.4.3. 

5.5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

 Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami ins trukcj i 0-3 [4] z podziałem na: 
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego , 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji  geodezyjnej  i kartograficznej. 

Sposób skompletowania dokumentacji , o której mowa w  pkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z 
oś rodkiem dokumentacji . Zamawiający poda w SST, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do wglądu . 

5.6. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.6.1. Zebranie materiałów i informacji  

 Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od  Zamawiającego  inst rukcje do tyczące 
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 Pomiary  powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji  geodezyjnej  i 
kartograficznej informacji  o rodzaju, po łożeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej ) oraz o mapie 
zasadniczej i  katast ralnej. 
 W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji  ob iek tu  nie zos tała wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego . 
 Przy analizie zebranych  materiałów i in formacji  należy ustal ić:  
– klasy  i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możl iwości wykorzystan ia ich do pomiarów powykonawczych, 
– rodzaje układów współrzędnych  i poziomów odniesienia, 
– zakres i sposób  aktual izacji  dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji  o wyniku  pomiaru  

powykonawczego. 

5.6.2. Prace pomiarowe i kameralne 

 W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów is tn iejącej osnowy 
geodezyjnej z us taleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją op isów topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy 
punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojek towania osnowy 
poziomej III klasy  oraz osnowy pomiarowej . 
 Nas tępnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary  inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszys tk ie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: 
granice ustalone według stanu prawnego, ki lometraż dróg, znaki drogowe, punkty  referencyjne, ob iek ty  mostowe z rzędnymi 
wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i  pomniki przyrody, wszys tk ie ogrodzenia z 
furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 
m oraz inne elementy według  wymagań Zamawiającego . 
 Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu  komputerowego. Wnies ien ie pomierzonej treści na mapę 
zasadniczą oraz mapę katast ralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreś len iem ręcznym) lub przy pomocy 
plotera. 
 Wtórn ik  mapy zasadniczej dla Zamawiającego  należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie 
niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 
 Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami ins trukcj i 0-3 [4], z podziałem 
na:  akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego  i 
dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę 
dokumentacji  dla oś rodka dokumentacji  należy uzgodnić z oś rodkiem oraz us tal ić czy tę dokumentację należy okazać 
Zamawiającemu do  wglądu. 

5.6.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 
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 Jeśl i Zamawiający nie ustali ł inaczej, to  należy skompletować dla Zamawiającego  następujące materiały:  
– sprawozdanie techniczne, 
– wtórn ik  mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono  w punkcie 5.5.2, 
– kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współ rzędnych punktów granicznych  w postaci dysku  i 

wydruku na papierze, 
– kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych  pod ochronę, 
– kopie opisów topograficznych , 
– kopie szkiców polowych, 
– nośnik  elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżel i mapa realizowana jest numerycznie, 
– inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Kontrola  jakości  prac 

 Kont rola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 
– wewnęt rzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać możl iwość śledzenia 

przebiegu  prac, ocenian ia ich jakości  oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy  robót , 
– kont rolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 
– przest rzeganie ogólnych zasad prac określonych  w inst rukcjach i wytycznych  GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5, 
– sporządzenie przez Wykonawcę robót  geodezyjnych protokołu z wewnęt rznej kontro li  robót . 

Kont rolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie 
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót objęte kontraktem ryczał towym 

Ogólne zasady obmiaru  robót objęte kontraktem ryczałtowym podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednos tką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha (hektar). 

8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 8  

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót następuje na podstawie pro tokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla 
Zamawiającego . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalen ia dotyczące pods tawy płatności  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Kwota  ryczał towa 

Cena odtworzenia trasy  i  punktów wysokościowych  oraz  sporządzenia inwentaryzacji  powykonawczej  drogi uwzględnia: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych  materiałów, 
 koszt  zapewnienia niezbędnych  czynników produkcji , 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy  dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych  z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 wyznaczenie punktów roboczego  pikietażu trasy , 
 zastab il izowanie punktów w sposób  trwały , ochrona ich  przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 
 prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi  według wymagań dokumentacji  

technicznej, 
 koszty ośrodków geodezyjnych. 
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9.3. Sposób rozliczenia  robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje także: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu  robót  pods tawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do  wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót  tymczasowych, jak  

geodezyjne wytyczenie robót , opracowanie mapy geodezyjnej  do celów projektowych itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

1.  D-00 .00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

2. Ustawa z dn ia 17  maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 , poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
[Ins trukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji  i Kartografii ]: 

3. Ins trukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady  wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Ins trukcja techniczna 0-3. Zasady  kompletowania dokumentacji  geodezyjnej  i kartograficznej 
5. Ins trukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
6. Ins trukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
7. Ins trukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs ługa inwestycj i 
8. Ins trukcja techniczna G-4. Pomiary  sytuacyjne i wysokościowe 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

10 . Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary  realizacyjne 
 


