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D-03.02.01a

ODWODNIENIE LINIOWE Z PREFAB RYKOWAN YCH ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej szczegdtowej specyfik acji technicznej sa wy magania dotyczace wy konania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem prefabryk owanych element 6w odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa sciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy udzielaniu
zamow ien i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem korytek
odwodnienia liniowego stuzacych do punktowego odbioru wody z powierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzacy do odprowadzenia wé d opadowych z
nawierzchni.

1.4.2. Ruszt Zeliwny - element wykonany z Zeli wa umozl iwiajacy wptyw wody opadowej do korytka oraz umozliwiajacy
przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym

1.4.3. Scianka zamyk ajaca- element stuzacy do zaslepienia koncéw odwodnienia liniowego.

1.4 4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z defini cjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,W ymagania
ogodlne" pkt 1 5.

2.MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Stosowane materialy

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty z krawedzig zeli wng o wy miarach
162x102x155mm. Do wyzej wymienionego systemu nalezy zastosowac ruszty zeliwne klasy C250kN. PN-EN 1433:2005.
Ruszty beda mocowane za pomocg moco wania Srubowego t.j. 4 Srub z nakretka na 0,5 rusztu. Kanal w potowie swojej
dtugoscii dolnej czgéci kanatu musi mie¢ wyk onany otwor $rednicy DN200, ponadto od czotowej strony kanatu nalezy
zastosowac $cianki czotowe betonowe. Moga by¢ stosowane wyroby pro ducentéw krajowych i zagranicznych wykonane
zgodnie z wy zej wy mieniong normyg i posiadajace atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzy ska akceptacje
Inzyniera i Projektanta.
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2.3.Lawa betonowa pod korytka

Beton na taw¢ pod korytka C12/15. Lawe wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
3.SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do uloZenia korytek odplywowych

Roboty beda wykonywane , przy Uzyciu sprzetu budowlanego z hakiem lub pasami transportowymi, zapro ponowanego
przez producenta wyrobu i po akceptacji przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0go61ne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Trans port materialow

Korytka odplywowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z uwzglgdnieniem zalecen producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zas ady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,W ymagania og6lne" pkt 5.

5.2.Roboty przygo towawcze

Przed przystapieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe betonowa pod od wodnienie liniowe nal ezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.
5.5. Wbudowanie korytek odptywowych

Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Przed montazem
Wykonaw ca zaproponuje sposéb wbudowania korytek odptywowych z uw zglgdnieniem instrukcji producenta wyrobu i

uzy ska akceptacje Projektanta. Wbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miej sca
odprowadzenia). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uw zglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)

wy ttoczonej na korytkach. Korytko ma by ¢ utozone tak aby warstwa naw ierzchni przy korytku odptywowym wy stawata
wyzej od 3 do 5mmponad korytko facznie z rusztem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g61ne zas ady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera: - opis dostarczonych korytek odptywowych,
- instruk cje zabudowy korytek odptywowych, - dek laracje zgodno$ci wykonania korytek odptywowych z Normg

6.3.Badania w czsie robot

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego nalezy sprawdza¢: - wy kop pod tawg, - gotowa tawe, -
ustawienie zbrojenia, zabetonowanie, - wykonanie element éw odptywowych.

6.4. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa w zakresie: - lokalizacji korytek w
planie, - lokalizacji korytek w przekroju po przecznym, - wy magany ch spadkoéw podtuznych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozonego korytka od ptywowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgéIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wy konane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wy maganiami Inzyniera, jezeli ws zystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdt zmnikajacych i ulegajacych mkryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wy kopu, utozenie podbudowy z chudego betonu,
wykonanie findamentu Zelbetowego.

9. PODSTAWA PLATN OSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platnos ci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lm obejmuje: - prace pomiaro we i przygotowawcze, - do starczenie materiat 6w na miejsce wbudowania, -
wy konanie wykopdw pod fun damenty korytka odptywowego, - wy konanie fun dament 6w zgodnie z dokumentacja
projektowa, - wbudowanie koryta od ptywowego wg SST, - niezbg¢dne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-EN 1433:2005 Kanaty od wadniajace dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfik acja, wy magania konstrukcyjne,
badanie, znakowanie i ocena zgodnoS$ci

10.2. Inne dokumenty Nie wystepuja.
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