Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa § ciezZki rowerowej przy ul. Le$nej
w Solcu Kujawskim wrazz przzbudows o$ wietlenia uliczmego”

D - 08.01.01b
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I OPORNIKOW BETONOWYCH
(wg PN-EN 1340:2004/AC)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

P rzedmio tem nini ejszej szczegdtowej sp ecyfik acji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i od bioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraw ¢znikéw betonowych wraz z wykonaniemtaw w ramach zadania pn: " Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa §ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa o$ wietlenia ulicznego .

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania wym w 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wy konaniemi od biorem
ustawienia kraw ¢znikéw betonowych zwy ktych 15/30 prostych oraz uko$nych, tukowych zewngtrznych o promieniu < 12,0m,
kraweznikow betonowych wjazdowych 15/22 (z wy okraglong czgscia najazdowa promieniemr=4,0 cm) i opornikéw
betonow ych 12/25 (wtopionych) na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy / op ornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
si¢ na tymsamym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wy znaczania granicy rzeczy wistej
Iub wizualnej, b) jako od dzielenie pomied zy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny —wy miar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, kt éremu powinien od powiada¢ wymiar
rzeczywisty w okre§lonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z definicjami podanym
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace material ow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos ¢ materiat 6w z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami d okumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw / opornikow na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki / oporniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
—  wodg,
— materialty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogo6lne wobec kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zroéznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk cyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
— skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mmpowinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowan ymi przez
producenta,
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— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiarow
nominalnych krawg¢znika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawe¢znik a moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobcee lub obrobee chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga by ¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),

— krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),

— rozréznia si¢ dwa typy kraweznik 6w (przyktady w zal. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wy magania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340:2004 [5] w sposob przed stawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraw ¢znika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 [S] do stosowania w warunkach kontaktu
z solg odlad zajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztalt1 wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugosé:+1%,>4 mmi< 10 mm
odchylek od wymiaro6 w Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalny ch, z doktadno$cia - dla powierzchni: £+ 3%,> 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czgsci: £ 5%,>3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskos$cii prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiaro wej

300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wtasciw oéci fizy czne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é rednia < 1,0 kg/nr’, przy
roznrazanie z udziatemsoli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/n?’
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charaktery styczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzy mato $ci wy trz. wytrzy mato$¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokument acji 1 3,5 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4.0
Inzyniera) 3 6.0 > 4,8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato§¢ (wytrzymalo $¢) jesli
wy trzy mato §¢ spelnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalngj
konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa | szerokiej $ciernej, Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | wg zal. G normy wg zal. H normy — badanie
przez Inzyniera) nosci —badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla sig¢ Nie okresla si¢
3 <23 mm <20000 mm’/5000 mm’
4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mm’
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej
warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzademdo badania tarcia),

¢) trwato $¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wta§ciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstonigte
kruszy wo podlegajace intensy wnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraw ¢znika nie powinna mie¢ rys i od pryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
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c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawegzniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tek stura powinna by¢ porownana z pr6 bkami d ostarczon ymi
przez producenta, zatw ierdzony mi przez odbiorce,

c)réznice w jednolito$ci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we whasciwo$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcoéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraw ¢znikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikow nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340:2004 [5].

2.2.3.3. Sktado wanie kraweznikow

Krawegzniki betonowe mogg by ¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ks ztattdw, cech fizy cznych i mechanicznych, wielkosci, wy gladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zast osowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigks zej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004 [6], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+~4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego sp elniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 [6],
cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2012 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [7]

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zani eczyszczeniem
i zmies zaniem z inny mi materiatami kamien ny mi.

Przechow ywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012 [3].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nal ezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206+A 1:2016-12 [4], tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13043:2004 [6]

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [2].
3.SPRZET
3.1.0gobIne wymagania dotyczce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sigrgcznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementow o-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ine wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace tran sportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Trans port krawemiko w

Krawezniki betonowe moga by ¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemies zczeniemssi¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozos talych material 6w

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2012 [3].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transp ortu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmies zaniem z innymi materiatami. P od czas transportu kruszywa powinny by ¢ zabezpieczone przed
wy sy paniem, a kruszy wo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transp ort powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2.7Zasady wykonywania robot

Sposodb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznik ach.

P od stawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot ob ejmu; 3:
. roboty przygotowaw cze,
. wykonanie tawy,
. ustawienie kraweznik ow,

1

2

3

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygo towawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbgdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos ¢, sposob i termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wy miary wyko pu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiaromlawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerok o$ ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wy konanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2 Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sy pkich nalezy stosowac
szalowanie.

Law ¢ betonowa z op orem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Przy betonowaniu taw nalezy stosowac co 50 mszczeliny dylatacyjne wypeknione
bitumiczng masg zalewow 3.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z op orem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie krawemiko6 w betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno byé zgo dne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przy padkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmmiejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by ¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miej scowym gruntem przepuszczalnym, starann ie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na taw ie betonowe;j

Ustawianie kraw¢znikow na tawie betonowej wy konuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementow o-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cmpo zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin
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Spoiny krawe¢znikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy petni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cement ow o-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalew anie spoin kraweznikéw zaprawg cement ow o-piaskowa stosuje sie
wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zapraw g nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cement ow o-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dy latacyjng lawy.

5.6. Roboty wykonczenio we

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdt wy konczeniowych nalezg
prace zwiazane z dostosowaniem wy konanych robot do is tniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robodt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zas ady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysta pieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiat 6w przeznaczonych do wy konania robét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznik Ow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Spraw dzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po miar
i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wy maganiami tablicy 1 i ustaleniami
PN-EN 1340:2004 [5].

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny ob ejmow aé
wtasciw osci, okreslone w normach podanych dla od powiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania wczmsie robot
6.3.1. Spraw dzeni e koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 54.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 1 cmna kazde 100 mtawy,
b) wymiary taw.
Wy miary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wy branych punktach na kazde 100 m fawy. Tol erancje wymiaré w
WYynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,
¢) roéwnos¢ gornej powierzchnitaw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dw 6ch punktach, na kazde 100 mtawy, trzymetro wej
faty. PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od pro jektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cmna kazde 100 mwykonanej
lawy.

6.3.3. Spraw dzeni e ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nal ezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawegznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cmna kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi = 1 cmna
kazde 100 mustawionego kraweznika,

¢) roéwnos¢ gornej powierzchni krawegznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzy metrowej laty, przy czym przeswit pomied zy gorna powierzchnig krawe¢znika i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1 cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na petna giebokos¢.
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa § ciezZki rowerowej przy ul. Le$nej
w Solcu Kujawskim wrazz przzbudows o$ wietlenia uliczmego”

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgo dnie
z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakry ciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbior tych roboét powinien by¢ zgo dny z wy maganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgélIne ustalenia dotyczmce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaro wej

Cena ustawienia 1 mkraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze, oznakowanie robdt, przygotow anie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe, wykonanie tawy z ewentualnymwykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsy pki,
— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST
i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymagany ch w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Spos 6b roziczenia robét tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wyk onania robot ok reslonych niniejsza SST ob ejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sa
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do rob6t tymezasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wy petnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
3. | PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

4. | PN-EN 206+A1:2016-12 | Beton -- Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$c

5. | PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. | PN-EN 13043:2004 Kruszy wa mineralne.

7. | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfik acja pobierania probek, bad anie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro cesow
produkcjibetonu

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i park 6w miej skich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 198
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