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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta, zaswiadczenie
Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania

Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta
Projekt architektoniczno-budowlany — cz¢$¢ opisowa
Opis techniczny

Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Przekrdj podtuzny skala 1:1000
3. Przekrdj normalne skala 1:50

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2
PKT 1 USTAWY - PRAWO BUDOWLANE

PROJEKT TECHNICZNY

1. Oswiadczenie projektanta

2. Projekt techniczny — cz¢$¢ opisowa

3. Opis techniczny

4. Projekt architektoniczno-budowlany — cz¢$¢ rysunkowa

1. Przekroje poprzeczne skala 1:100
2. Szczego6ty konstrukcyjne skala 1:10

- str.1-2
- str.3

- str.4

- str.10
-str.11
-str.11
- str.14
- str.15

- str.2
- str.3
- str.4-7
- str.8

-str.12-14

- str.1-2



Pleszew, dnia 27.10.2021r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Strzydzew zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. L7 ]
Z A |
A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-93/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Berlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1984 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkoéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Di il b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Berlifiski

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.../........JI.

t ................................
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... (.f‘ )/t - L,l/\ ....................

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Berlinski
63-330 Dobrzyca, ul. Klonéw 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta branzy drogowej

® POLSKA
| Z B A

INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9TI-YHF-4MS *

Pan Krzysztof Berlirnski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0321/14

adres zamieszkania ul. Klonéw 10, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y J§ pop y jszy p p q y yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Strzydzew

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) przez obszar oddzialywania obiektu —
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 470 z pdzniejszymi zmianami) Obiekty budowlane przy drogach oraz
niebgdace obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza
obszarami zabudowanymi, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewngtrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej co najmniej 6m.

W zwigzku z tym, ze przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace

na przebudowie drogi inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszar oddziatywania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Strzydzew

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi istniejgcy pas drogi
gminnej. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktéora ma liczne nierownos$ci i
zaglebienia utrudniajagce prawidlowe uzytkowanie. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo do przydroznych rowéw. Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od
okoto 9m do okoto 11m. Planowany do przebudowy odcinek drogi przedziela droga

powiatowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe drogi na dwoéch odcinkach. Niniejsze opracowanie
obejmuje przebudowe drogi gminnej 0$ 1 na dzialce nr 50, 51, 2/1 od km 0+000,00 do
km 0+088,99, przebudowe¢ drogi gminnej o§ 2 na dziatce nr 50, 55 od km 0+000,00
do km 0+347,55. Inwestycja znajduje si¢ na terenie czgsciowo zabudowanym. Teren
przylegty do drogi stanowi: zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne.

Wioty skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa zostang przebudowane.



V.

VL.

VII.

W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

0S 1
o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 88,99m
o pobocza z kruszywa szeroko$¢ 0,75m
o odtworzenie rowOw
o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa
OS2

o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 347,55m
o pobocza z kruszywa szeroko$¢ 0,75m
o odtworzenie rowOw

o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa

Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wziecie:
Droga gminna, klasy dojazdowa

Szeroko$¢ jezdni jednopasowej o nawierzchni bitumicznej 4m
Szerokos¢ poboczy 0,75m

Mijanki - dlugo$¢ 25m, szeroko$¢ Sm

Odwodnienie powierzchniowo do rowow przydroznych.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumiczna— 1866m2

Powierzchnia poboczy z kruszywa — 655m2

Powierzchnia projektowanych zjazdow — 146m2

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach ternu gorniczego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ i ochrong
zdrowia. W wyniku zmiany konstrukcji jezdni wystapi istotne ograniczenie hatasu,

drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji jezdni o nowej nawierzchni. Nie

10



VIIL.

projektuje si¢ urzadzen majacych na celu ochrong §rodowiska. Inwestycja jest

pozadana i korzystna z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenow przylegtych.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesc rysunkowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin

NAZWA Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
ZAMIERZENIA Strzydzew
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES BUDOWY | STRZYDZEW
GMINA CZERMIN

POWIAT PLESZEWSKI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Czermin
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Strzydzew,
302002_2.0009

Numery dziatek ewidencyjnych: 50, 2/1, 55, 51

FUNKCJA/ OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
SPECJALNOSC

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: Pleszew, 10.2021r.




Pleszew, dnia 27.10.2021r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Strzydzew zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

architektoniczno - budowlany dla przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Strzydzew

. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Chocz a Wykonawca

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Il Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe drogi na dwodch odcinkach. Niniejsze opracowanie
obejmuje przebudowe drogi gminnej o$ 1 na dzialce nr 50, 51, 2/1 od km 0+000,00 do
km 0+088,99, przebudowe drogi gminnej 0§ 2 na dziatce nr 50, 55 od km 0+000,00
do km 0+347,55. Inwestycja znajduje si¢ na terenie cz¢sciowo zabudowanym. Teren
przylegly do drogi stanowi: zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne.
Wioty skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg zostang przebudowane.

W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

0S1
o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 88,99m
o pobocza z kruszywa szeroko$¢ 0,75m
o odtworzenie rowow
o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa
OS2

o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 347,55m
o pobocza z kruszywa szerokos$¢ 0,75m
o odtworzenie rowOw

o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa

M. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu



V.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi istniejacy pas drogi
gminnej. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktéra ma liczne niero6wnos$ci i
zaglebienia utrudniajagce prawidlowe uzytkowanie. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo do przydroznych rowow. Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od
okoto 9m do okoto 11m. Planowany do przebudowy odcinek drogi przedziela droga

powiatowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
inwestycji:

Klasa drogi — dojazdowa

Kategoria ruchu —-KR1,

Pr¢dkos¢ projektowa — 30 km/h

Jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,0m,

Pobocze o szerokosci 0,75m

Mijanka dlugo$¢ 25m, szeroko$¢ Sm

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracja na planie zagospodarowania, dlugos¢ odcinkow drog

objetych przebudowa wynosi¢ bedzie o$ 1 — 88,99m, o§ 2- 347,55m, odcinki taczg si¢

skrzyzowaniem z drogg powiatowq.

2. Projektowana os drogi

Osie drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O$ sklada si¢ z odcinkow

prostych i krzywoliniowych

3. Projektowana niweleta



Niweleta poprowadzona jest po istniejagcym terenie tak by dopasowaé si¢ do
istniejacego zagospodarowania oraz zapewni¢ odwodnienie. Dla osi 1 najnizszy punkt
przypada w km 0+063,15 a najwyzszy w km 0+000 pochylenie waha si¢ w granicach
od 0,57% do 0,63%. Dla osi 2 najnizszy punkt przypada w km 0+199,54 a najwyzszy
w km 0+000 pochylenie waha si¢ w granicach od 0,07% do 2,60%.

4. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne

Jezdnia
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm

Pobocze

o Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm

Zjazdy z kruszywa
o Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Zjazdy z kostki
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm
o Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm



VL.

VII.

VIIL.

IX.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 i G4 musi by¢ wieksza od 0,6*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,6 x 0,8m = 0,48 cm

warunek spetniony: grubo$¢ konstrukeji 0,48 cm > 0,48cm.

Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ beda na:
e  Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdow

e  Wykonaniu rowéw

Odwodnienie
Odwodnienie w stosunku do stanu istniejagcego bez zmian powierzchniowo za pomoca
spadkow podtuznych i poprzecznych po terenie pasa drogowego do projektowanych

przydroznych rowow.

Obramowanie nawierzchni zjazdow z kostki stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 8x30
na lawie betonowej. Przy jezdni bitumicznej na wysokosci zjazdéw i1 doj$¢ wykonaé

kraweznik najazdowy 15x22 na tawie betonowe;.

Dane ogodlne
Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé

poprzez uprawniong jednostke geodezyjna.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

czesc rysunkowa



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Strzydzew

Adres inwestycji

Strzydzew DZ. NR 50, 2/1, 55, 51

Inwestor:

Gmina Czermin,

Adres inwestora

Czermin 47, 63-304 Czermin

Imie i nazwisko
projektanta sporzadzajacego
informacje

mgr inz. Krzysztof Berlinski

Data : pazdziernik 2021 r.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

1.

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
Inwestor planuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci
Strzydzew:
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow,
- Wykonanie rowow,
- prace wykonczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Istniejacy ruch samochodowy
- Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystgpienia :
- Mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot
drogowych przy czynnym ruchu drogowym,
- wysokie ryzyko przysypania ziemig w trakcie prowadzenia
liniowych robdt ziemnych,
- Zagrozenie moze stanowi¢ ci¢zki sprzet budowlany taki jak
walce, koparki, wywrotki w miejscu robot budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystgpieniem do realizacji
robot udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz. oraz
przestrzegania norm i przepisow

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych :
- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych i1 kamizelkach odblaskowych.

- W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacj¢ kierownikowi budowy.
Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowac atestowane,
ktére nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Rozladunek
materialow budowlanych powinien odbywac si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.
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- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen winny
znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywaé w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dzialce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Projektant
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OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA



ZARZAD

] DROG POWIATOWYCH

[ 63-300

w PLESZEWIE
Pleszew, ul. Gen. Hallera 54

IBL S Pleszew, dnia 19.10.2021r.

R-n 250864149 NIP 617-18-50-694

ZDP.456.36.2021

dot.. wiaczenia przebudowywanej drogi gminnej (dz. nr 50) w m. Strzydzew
do drogi powiatowej nr 4177P (dz. nr 51, 2/1, 55 23/3)

zat.: 2 egz. planu sytuacyjnego

Biuro Projektowe SIGMA
Krzysztof Berlinski
ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2021r. w sprawie uzgodnienia przebudowy drogi gminnej na dz. 50 w m.
Strzydzew w zakresie wiaczen do drogi powiatowej nr 4177P (dziatka nr 51,2/1, 55 i 23/3 am. 13, obreb Strzydzew)
relacji Kurcew (gr. powiatu) — Strzydzew - do dr. pow. nr 4178P dla Inwestora Gminy Czermin, Zarzad Drog
Powiatowych w Pleszewie informuje, ze uzgadnia przedmiotowg przebudowe wigczen zgodnie z przedstawionym
planem sytuacyjnym z uwaga;

- przewidzie¢ utwardzenie poboczy po obu stronach wigczen w pasie drogi powiatowej,
- przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego obrebu przebudowywanego skrzyzowania na nowe.

Uzgodnienie jest rownocze$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego drogi nr 4177P w m.
Strzydzew dz. nr’51,2/1, 55 23/3 am. 13, obreb Strzydzew dla Inwestora na cele budowlane.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4177P w Strzydzew nalezy
zwrbcic¢ sie bezposrednio do ZDP.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:
1) odpis pozwolenia na budowe,
2) zatwierdzony przez Staroste Pleszewskiego projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w/s szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. z 2017r., poz. 784.
Projekt przed przediozeniem do zatwierdzenia wymagaja opinii wydanej przez KPP Pleszew oraz ZDP.

Dyrektor
Zarzadu Drog Powiatg
w Pleszewig

mgr inz. Hpjdha Meller 4

Otrzymuija;
1) wnioskodawca

2) ala



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin

NAZWA Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
ZAMIERZENIA Strzydzew
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES BUDOWY | STRZYDZEW
GMINA CZERMIN

POWIAT PLESZEWSKI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Czermin
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Strzydzew,
302002_2.0009

Numery dziatek ewidencyjnych: 50, 2/1, 55, 51

FUNKCJA/ OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
SPECJALNOSC

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: Pleszew, 10.2021r.




Pleszew, dnia 27.10.2021r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt techniczny dla przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Strzydzew zostal

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



PROJEKT TECHNICZNY

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

dla przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Strzydzew

Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Chocz a Wykonawca

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe¢ drogi na dwodch odcinkach. Niniejsze opracowanie
obejmuje przebudowe drogi gminnej o$ 1 na dzialce nr 50, 51, 2/1 od km 0+000,00 do
km 0+088,99, przebudowe drogi gminnej 0§ 2 na dziatce nr 50, 55 od km 0+000,00
do km 0+347,55. Inwestycja znajduje si¢ na terenie czeSciowo zabudowanym. Teren
przylegly do drogi stanowi: zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne.
Wioty skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg zostang przebudowane.

W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

0S1
o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 88,99m
o pobocza z kruszywa szeroko$¢ 0,75m
o odtworzenie rowow
o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa
OS2

o nowej konstrukcji jezdni bitumicznej szerokosci 4m dtugosci 347,55m
o pobocza z kruszywa szerokos$¢ 0,75m
o odtworzenie rowOw

o wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki oraz kruszywa

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu



V.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi istniejacy pas drogi
gminnej. Droga posiada nawierzchnie z kruszyw, ktéra ma liczne nierownos$ci i
zaglebienia utrudniajgce prawidlowe uzytkowanie. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo do przydroznych rowow. Szerokos¢ pasa drogowego waha si¢ od
okoto 9m do okoto 11m. Planowany do przebudowy odcinek drogi przedziela droga

powiatowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
inwestycji:

Klasa drogi — dojazdowa

Kategoria ruchu —-KR1,

Pr¢dkos¢ projektowa — 30 km/h

Jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,0m,

Pobocze o szerokosci 0,75m

Mijanka dlugo$¢ 25m, szeroko$¢ Sm

5. Rozwiazania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracja na planie zagospodarowania, dlugos¢ odcinkow drog

objetych przebudowa wynosi¢ bedzie o$ 1 — 88,99m, o§ 2- 347,55m, odcinki taczg si¢

skrzyzowaniem z drogg powiatowq.

6. Projektowana os drogi

Osie drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O$ sklada si¢ z odcinkow

prostych i krzywoliniowych

7. Projektowana niweleta



Niweleta poprowadzona jest po istniejagcym terenie tak by dopasowaé si¢ do
istniejacego zagospodarowania oraz zapewni¢ odwodnienie. Dla osi 1 najnizszy punkt
przypada w km 0+063,15 a najwyzszy w km 0+000 pochylenie waha si¢ w granicach
od 0,57% do 0,63%. Dla osi 2 najnizszy punkt przypada w km 0+199,54 a najwyzszy
w km 0+000 pochylenie waha si¢ w granicach od 0,07% do 2,60%.

8. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne

Jezdnia
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm

Pobocze

o Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm

Zjazdy z kruszywa
o Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Zjazdy z kostki
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm
o Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 i G4 musi by¢ wieksza od 0,6*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,6 x 0,8m = 0,48 cm

warunek spetniony: grubo$¢ konstrukeji 0,48 cm > 0,48cm.

VL. Roboty ziemne
Roboty ziemne polegac bedg na:
e Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdow

e Wykonaniu rowow

VIl. Odwodnienie
Po obu stronach jezdni, planuje si¢ przebudowe i odtworzenie rowow przydroznych
infiltracyjnych o niewielkim pochyleniu, powodujacym powolny przeptyw i gruntowy
charakter ich odptywu. W miejscach planowanych zjazdow planuje si¢ rowy kryte o
dhlugosci nie przekraczajacej 10m. Planuje si¢ wykonanie rowow trapezowych o
szerokosci dna 0,4m, pochyleniu skarpy 1:1,5 1 zmiennej glgbokosci oraz przepustow

o $rednicy 300mm i 400mm z odpowiednich rur karbowanych z tworzywa sztucznego

1 prefabrykowanych betonowych przyczotkow.

Potozenie za pomoca wspoétrzednych

| Symbol | Wsp. wlot/poczatek | Wsp. Wylot/koniec
Row prawy
0+000,00 do 0+089 | RP1 6480115.0433 5757036.7144 6480204.2952 5757016.8293
0s1
0+000,00 do 0+323 | RP2 6480218.2282 5757012.5263 6480533.5195 5757038.5461
082
Réw kryty RK1 6480136.1169 5757032.4851 6480142.9797 5757031.1062
Réw kryty RK3 6480190.6633 5757021.5255 6480183.8004 5757022.9044
Réw kryty RK4 6480244.7549 5757018.3753 6480251.7407 5757018.821
Réw kryty RK7 6480512.2103 5757037.3694 6480505.216 5757037.0858
Réw kryty RKS8 6480523.7308 5757037.9522 6480516.7426 5757037.576
Row lewy
0+000,00 do 0+089 | RL1 6480116.5083 5757043.9571 6480192.1891 5757037.1338
0$1
0+000,00 do 0+348 | RL2 6480208.3865 5757026.7336 6480558.5542 5757047.4934
0$2
Réw kryty RK2 6480137.2962 5757039.8172 6480146.1199 5757038.0443
Réw kryty RK5 6480431.8774 5757041.5173 6480438.8716 5757041.8009
Réw kryty RK6 6480457.2846 5757042.5473 6480450.2904 5757042.2638
Row kryty RK9 6480390.5961 5757032.2375 6480390.2871 5757040.0313

Podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie oraz warunki

jego wykonania:




Symbol | dilugosé | szerokos$é/ | Rzedna Rzedna Spadek Nr dziatki
srednica wlotu/ wylotu/ podiuzny
posado- posado-
wienia wienia
m. n.p.m. | m. n.p.m.
Row prawy
0+000,00 do 0+089 | RP1 92m 0,4m od 131,90 do 132,27 od 0,57% 50
081 do 0,63%
0+000,00 do 0+323 | RP2 323m 0,4m od 130,29 do 132,22 od 0,07% 50, 55
082 do 2,60%
Réw kryty RK1 7m @ 300mm 132,14 132,10 0,57% 50
Réw kryty RK3 7m @ 300mm 131,99 131,94 0,63% 50
Réw kryty RK4 7m @ 300mm 131,44 131,35 2,60% 50
Row kryty RK7 |7m @ 300mm 130,83 130,82 0,07% 50
Réw kryty RKS8 7m @ 300mm 130,84 130,83 0,07% 50
Réw lewy
0+000,00 do 0+089 | RL1 82m 0,4m od 131,90 do 132,27 od 0,57% 50, 51, 2/1
0s1 do 0,63%
0+000,00 do 0+348 | RL2 348m 0,4m od 130,26 | do 132,22 od 0,07% 50
0$2 do 2,60%
Réw kryty RK2 9m @ 300mm 132,14 132,10 0,57% 50
Réw kryty RK5 7m @ 300mm 130,60 130,58 0,40% 50
Réw kryty RK6 7m @ 300mm 130,68 130,65 0,40% 50
Row kryty RK9 | 8m @ 400mm 130,29 130,26 0,30% 50
VIIl. Obramowanie nawierzchni zjazdoéw z kostki stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30

na tawie betonowej. Przy jezdni bitumicznej na wysokosci zjazdow 1 doj$¢ wykonaé

kraweznik najazdowy 15x22 na tawie betonowe;.

IX. Dane ogodlne

Catlos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,

normami 1 przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé

poprzez uprawniong jednostke geodezyjng.

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa
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