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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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Ondraszek Dtugopole BB przedmiar rob6t

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 |0354-08
analogia
pod drzwi D1 |1.01*2.05 m2 2.07
pod drzwi D3 |1.10*2.05 m2 2.26
RAZEM 4.33
2 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub m?2
d.1 |0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pod drzwi D4 |1.05*2.08 m?2 2.18
RAZEM 2.18
3 |KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej m?2
d.1 |0821-08
wc scianaz  |2.06*2.10 m2 4.33
nowym otwo-
rem
RAZEM 4.33
4 |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w cegle cm
d.1 |0103-01
pod montaz  |50*2 cm 100.00
wspornika
RAZEM 100.00
5 |KNR 19-01 Rozebranie podsufitki z ptyt pil$niowych, wiérowo-cementowych lub sktadki. Demontaz| m?2
d.1 |0428-03 sufitu podwieszanego.
analogia
29.28<cad> m?2 29.28
RAZEM 29.28
6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce wy- m3
d.1 |0108-11 wozu oraz skladowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania uja¢ w kosztach
0108-12 ogolnych.
poz.2*0.15 m3 0.33
poz.3*0.02 m3 0.09
p0z.5*0.03<z rusztem> m3 0.88
poz.2 m3 2.18
rézne 0.50 m3 0.50
RAZEM 3.98
2 Roboty konstrukcyjne
7 |KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet. Wzmocnienie nadproza obus- | szt.
d.2 |0322-03 tnonie katownikiem stalowym 50*50*5mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 |KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimnogigtych t
d.2 |1006-01 pod lekkg obudowe
wspornik pod |(4.11*(0.75*2+1.00%1+0.43*2+1.15*2)+0.50*1*1.58*1.20<$ciggi z nakretkami>)/1000 t 0.02
centrale
RAZEM 0.02
3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
9 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.3 [1203-01
D3 z wentyla- |0.80*2.00 m2 1.60
cjg ocieplone
RAZEM 1.60
4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
10 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m?2
d.4 |1017-02 m2 fabrycznie wykonczone. Drzwi wewnetrzne szczeg6ty wg PB. Ujaé montaz
analogia oscieznic, skrzydet oraz zatozenie szyldow, zamkow, .... Korekta RMS.
D1 2*0.45*2.00 m2 1.80
D2 0.80*2.00 m2 1.60
D4 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 5.20
5 Posadzki
11 |[KNR AT-23 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o r6znych i nieregularnych ksztaitach na zaprawie cien- m
d.5 |0311-04 kowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 10 cm
na nowych 1.25*2+1.86*1+1.73*1-0.80 m 5.29
Sciankach
RAZEM 5.29
6 Tynki
12 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej szt.
d.6 |0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
po wykuciach |2+2 szt. 4.00
otworéw
po demontazu |2 szt. 2.00
drzwi
pomontazu |2 szt. 2.00
wspornika
RAZEM 8.00

Scianki dziatowe, obudowy, sufity podwieszane
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Ondraszek Dtugopole BB przedmiar rob6t PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 |[KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.7 |2010-02 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. GKBI/GKB 12,5mm
$cianki gr. (3.26+1.25+1.86)*2.81-0.90*2.00 m2 16.10
10cm
RAZEM 16.10
14 |KNR AT-43 |Przygotowanie otwordéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-| szt.
d.7 |0119-02 Swietli
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 |[KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.7 |2011-04 wych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
zabudowy (0.47+0.40)*(2.81+2.60*3+3.00<szacunek wysokosci kondygnacji>) m?2 11.84
szachtu wen-
tylacji
zabudowa pio- |0.30*2*2.60*2<szacunek> m?2 3.12
néw 1p
RAZEM 14.96
16 |KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.7 |2011-07 wych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
obudowa wen- | 62.21<cad>-6.14*2.38<elementy poziome> m?2 47.60
tylacji
0.47%(1.70+2.39+2.07+2.57+3.66*2+6.14*3+2.38*2)<elementy pionowe> m2 18.44
RAZEM 66.04
17 |KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaojnym, podwiesza- m?2
d.7 |2012-03 nym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pomiedzy za- |6.14*2.38 m?2 14.61
budowa kana-
tow
6.14*3.66 m2 22.47
0.43*2.44 m2 1.05
3.26*5.67 m?2 18.48
RAZEM 56.61
8 Oktadziny scienne z ptytek
18 |[KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie m?2
d.8 |0101-02 podtoza pod kleje cementowe
poz.19 m? 11.60
RAZEM 11.60
19 |KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie| m?
d.8 |0204-02 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm.
wc 1.86*2.10+2.06*2.10-0.90*2.00 m2 6.43
nowa $ciana |1.51*2.10 m2 3.17
po drugiej
stronie wc
drobne napra- |2.00 m?2 2.00
wy po rozbrce
drzwi i prze-
niesieniu umy-
walki
RAZEM 11.60
9 Roboty malarskie
20 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m?2
d.9 |1505-01 kich bez gruntowania. Malowanie matowg farbg wg opisu PB z gruntowaniem $cian i
analogia sufitow.
stare $ciany  |(34.31+11.02)<dtugosci starych $cian z oknami>*2.91 m?2 131.91
jadalni
$cianki dziato- |poz.13*2 m?2 32.20
we nowe gk
szacht wenty- |poz.15 m?2 14.96
lacyjny
obudowy wen- |poz.16 m?2 66.04
tylacji
sufit podwie- |poz.17 m?2 56.61
szany
wc 1.86*2.06<sufit>+(1.86*2+2.06*2)*(2.81-2.10)<$ciany> m2 9.40
szatnia 1.30*1.51<sufit>+(1.30*2+1.51*2)*(2.81-2.10)<$ciany> m2 5.95
magazyny 3.26%1.25+(3.26+1.25)*2.81 m2 16.75
minus piytki  [-(1.86%2.10+1.51*2.10) m2 -7.08
nowych $cian
RAZEM 326.74
10 Roboty wykonczeniowe rézne
21 Naprawa dachu i pokrycia z gonta po przejsciu wentylacji szt
d.10 |analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22 Dostawa i montaz odboi drzwiowych szt
d.10 |analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
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