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1. Karty rownowaznosci:
Przywotane w niniejszym opisie technicznym nazwy urzadzen okreslono jako standard wykonania oraz parametrow techniczno-uzytkowych. Specyfikacje i opisy
uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych niz zaproponowane. Wykonawca moze zaproponowac producentow produktow wytgcznie w

catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji), parametréw technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Za materialy rdwnoznaczne uwaza sie¢ materiaty spetniajace parametry dla poszczegélnych produktéw. Okre$lono minimalne materiaty dla kazdego z

zaproponowanych produktéw, przedstawione w nastepujacych punktach:

1. Jung LS 1520 FKI WW + RAMKI - Gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym IP 20 + RAMKI.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego.

Wiasciwosci:

- Kolor osprzetu: $nieznobiaty, RAL 9010
- Montaz podtynkowy,

- Przystosowane do instalowania w puszkach instalacyjnych podtynkowych ¢ 60mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 250 V AC; 50 Hz,

- Prad znamionowy 16 A,

- Stopien ochrony minimum P 20,

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk,
- Materiat bez emisyjny (bezhalogenowy).

2. Jung LS 1520 FKI WW + POKRYWA IP 55 - Gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym IP 55.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:

- Kolor pokrywki osprzetu: biaty,

- Montaz podtynkowy,

- Przystosowane do instalowania w puszkach instalacyjnych podtynkowych ¢ 60mm za pomoca zaczepow.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 250 V AC; 50 Hz,

- Prad znamionowy 16 A,

- Stopient ochrony minimum IP 55 (bryzgoszczelne),

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk,
- Materiat bez emisyjny (bezhalogenowy).
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3. Jung USB 3-2 WW + RAMKA - Ltadowarka USB.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogélnego.

Wiasciwosci:

- Kolor osprzetu: snieznobiaty, RAL 9010

- Montaz podtynkowy,

- Przystosowany do instalowania w puszkach instalacyjnych podtynkowych ¢ 60mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow”,
- 2 gniazda USB typu A,

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie wejéciowe 230 V AC; 50 Hz,

- Napigcie wyjsciowe 5V DC.

- Maksymalny prad wyjsciowy 3 A,

- Stopiet ochrony minimum P 20,

- Mozliwos¢ przytaczenia przewodow o przekroju do 2,5mm?2 przypadajace na jeden zacisk,
- Materiat bez emisyjny (bezhalogenowy).

4. Fabbian llluminazione SpA F07 G29 LUMI-SFERA - Oprawa os$wietlenia podstawowego.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:
- Klosz szklany o $rednicy do 35¢cm,
- Materiaty wykonania:
e Szkio - kolor biaty,
o [Metal,
- Sposéb montazu:
e Nascienna,
e Na sufitowa,
- Zrodto $wiatta; zaréwki LED o parametrach zapewniajacych natezenie o$wietlenie dla:
o Ciggi komunikacyjne 100Ix,
o Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 200Ix,
o Parametry zrodta,
e Gwint E27,
e Temperatura barwowa: 4000K
e  Strumien $wietiny: 2870Im, 3500Im,

Nalezy stosowac¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 220+240 V AC; 50Hz,

- Zrodto $wiatto o mocy max 150W,

- Stopien ochrony minimum [P 40,

- Mozliwo$¢ przytaczenia przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajgce na jeden zacisk.
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5. Fabbian llluminazione SpA F07 A21 LUMI-SFERA - Oprawa os$wietlenia podstawowego.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:
- Klosz szklany o $rednicy do 35¢cm,
- Materiaty wykonania:
e  Szkio - kolor biaty,
e Metal,
- Sposéb montazu:
o Wiszaca,
- Dla opraw wiszacych dtugos¢ zwisu 50-200cm,
- Zrédto $wiatta; zaréwki LED o parametrach zapewniajacych natezenie owietlenie dla:
o Ciggi komunikacyjne 100Ix,
o Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 200Ix,
o Parametry zrodta,
e Gwint E27,
e Temperatura barwowa: 4000K
o Strumien Swietlny: 2870Im.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produkiu:

- Napiecie znamionowe 220+240 V AC; 50Hz,

- Zrodto $wiatto o mocy max 150W,

- Stopien ochrony minimum P 20,

- Mozliwos¢ przytaczenia przewodow o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk.

6. AWEXEXIT S 1W 115Im AT SE IP65 XS10 - Oprawy oswietlenia awaryjnego - doswietlajaca.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:
- Oprawy stuzace do o$wietlania wyjs¢ oraz drdég ewakuacyjnych w razie zaniku napiecia,
- Minimalne srednie natezenie na drogach ewakuacyjnie 11X,
- Awaryjny czas $wiecenia minimum 1 godzina,
- Oprawy z funkcjg auto testu,
- Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP,
- Materiaty wykonania:
e Obudowa z biatego poliweglanu,
e Klosz transparentny lub opalizowany z poliweglanu,
- Montaz natynkowy lub podtynkowy (opcjonalne uchwyty dodatkowe).

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 220+240 V AC, 50Hz,

- Zrodto $wiatta 0 mocy minimum 1W,

- Strumien Swietiny minimum 115Im,

- Stopien ochrony minimum IP 65,

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk.
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7. AWEXEXIT S ETS 1W 130Im AT SE IP65 Y19 - Oprawy oswietlenia awaryjnego - kierunkowa.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogélnego.

Wiasciwosci:
- Oprawy stuzgce do o$wietlania wyjs¢, drog ewakuacyjnych oraz wskazanie kierunku ewakuacji w razie zaniku napiecia,
- Minimalne srednie natezenie na drogach ewakuacyjnie 1lx,
- Awaryjny czas $wiecenia minimum 1 godzina,
- Oprawy z funkcjg auto testu,
- Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP,
- Oprawa dwustronna (kierunek ewakuacji widoczny z dwdch stron oprawy),
- Materiaty wykonania:
e Obudowa z biatego poliweglanu,
e Klosz transparentny lub opalizowany z poliweglanu,
e Szyba z plexi,
- Montaz natynkowy.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 220+240 V AC, 50Hz,

- Zrédto $wiatta 0 mocy minimum 1W,

- Strumien $wietiny minimum 130Im,

- Stopient ochrony minimum IP 65,

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk.

8. Jung DWPM 17360 WW - Czujnik obecnosci.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogélnego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:

- Kolor osprzetu: biaty, RAL 9010,

- Srednica pola wykrywania na podtodze 20 m,
- Kat wykrywania poziomo 360°,

- Regulowana czuto$¢ progowa,

- Regulowana jasno$¢ zadziatania,

- Montaz natynkowy.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 230 V; 50+60Hz,

- Maksymalna moc obcigzenia 2300 W,

- Maksymalna prad obcigzenia 16 A,

- Liczba kanatow 1+2,

- Stopien ochrony minimum P 20,

- Materiat bez emisyjny (bezhalogenowy),

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm?2 przypadajace na jeden zacisk.
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9. BEG Bruck PD3-1C - Czujnik obecnosci.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:

- Kolor osprzetu: biaty, RAL 9010,

- Srednica pola wykrywania na podfodze 10 m,
- Kat wykrywania poziomo 360°,

- Regulowana czuto$¢ progowa,

- Regulowana jasnos¢ zadziatania,

- Montaz podtynkowy.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Napiecie znamionowe 230 V; 50+60Hz,

- Maksymalna moc obcigzenia 2300 W,

- Liczba kanatow 1+2,

- Stopient ochrony minimum P 20,

- Mozliwos¢ przytaczenia 2 przewoddw o przekroju do 2,5mm? przypadajace na jeden zacisk.

10. Przewody producenta ELEKTROKABEL.

Obszary stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Nalezy stosowac¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne:

- Uktadanie natynkowo, wtynkowo, podtynkowo, w ostonach lub bez oston,

- Przewody o zytach przewodzacych miedzianych,

- Liczba zyt 2,3,4,5,

- Przekrdj zyty minimum 0,4 mm?2,- Przewody w izolacji o napieciu znamionowym 450/750 V,
- Izolacja powtoki zewnetrznej oraz zyty z polwinitu PVC lub materiatu o lepszych wtasciwosciach,
- Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia,

- Posiadajacy zyte ochronng,

- Klasa zyty 1 lub 5,

- ldentyfikacja zyt za pomocg koloru,

- Spetnia wymogi normy PN EN 50575.
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11. Kable producenta ELEKTROKABEL.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
- Na zewnatrz pomieszczen lub w ziemi.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne:

- Uktadanie natynkowo, wtynkowo, podtynkowo, w ostonach lub bez oston,
- Przewody o zytach przewodzacych miedzianych lub aluminiowych,

- Liczba 2yt 1,3,4,5,

- Przekroj zyty minimum 2,5 mmz,

- Przewody w izolacji o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,

- Izolacja powtoki zewnetrznej oraz zyty z polwinitu PVC lub materiatu o lepszych wtasciwosciach,
- Nierozprzestrzeniajacy ptomienia,

- Posiadajacy zyte ochronng,

- Klasa zyty 1 lub 2,

- ldentyfikacja zyt za pomocg koloru,

- Spetnia wymogi normy PN EN 50575.

12. Osprzet rozdzielnicy firmy HAGER.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,

Nalezy stosowa¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne:

- Osprzet modutowy jedno, dwu, trzy lub czteropolowy,

- Napiecie znamionowe taczeniowe 230/400 V,

- Czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz,

- Montaz do szyny DIN,

- Znamionowy prad zwarciowy osprzetu 6 kA,

- Osprzet dla uktadu sieci TN-S,

- Wytaczniki nadpradowe o charakterystyce wyzwalania B, C,

- Wytgczniki réznicowopradowe typu minimum AC,

- Znamionowy czas zadziatania wytgcznikéw réznicowopradowych 30 ms,
- Wytgczniki réznicowo-nadpradowe typu minimum AC oraz charakterystyce wyzwalania B,
- Stopien ochrony minimum IP 20.
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13. GEN-ST2 - Przycisk pociagany, system przywotawczy firmy Kaler.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wiasciwosci:

- Bezprzewodowy,

- Wodoodporny,

- Posiada przycisk anulowania wezwania,

- Wiaczenie alarmu za pomocg uchwytu pociggowego lub przycisku na obudowie,

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne:

- Zasilanie bateryjne 12V DC,

- Czestotliwo$¢ transmisji 433 MHz + 75 kHz,
- Stopien ochrony minimum IP 66.

14. GEN-L3 - Sygnalizator akustyczno-optyczny, system przywotawczy firmy Kaler.

Obszar stosowania:
- Pomieszczenia suche dla uzytku ogdinego,
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Nalezy stosowac¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne:

- Zasilanie za pomocg zasilacza 230V/12VDC (w zestawie z produktem),
- Czuto$¢, < 5 uV (-106dB),

- Gto$no$¢ 30-120 dB,

- Czestotliwo$¢ transmisji 433 MHz + 75 kHz.




