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DETALE



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H01

AR.05.01
1:5

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

ZAWIAS

SILIKON
RAMA DREWNIANA DĘBOWA

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

RAMA DREWNIANA DĘBOWASZYBA Z MLECZNEGO SZKŁA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H02

1:5

AR.05.02

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

ZAWIAS

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

KLAMKA

FRONT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DĘBOWYM

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

SILIKON

KORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

WYPEŁNIENIE POMIĘDZY ŚCIANĄ A MEBLEM Z 
LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY



MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H03

1:5

AR.05.03

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm

KLAMKA

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

SILIKON

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 180mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm NA PŁYCIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

STELAŻ 
PODTYNKOWY

OBUDOWA STELAŻA Z PŁYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ

ZAWIAS

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H04

1:10

AR.05.04

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

RAMA DREWNIANA DĘBOWASILIKON
ZAWIAS

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

USZCZELKA

KLAMKA

PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM
IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ 80mm

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM

PODWÓJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 
PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm NA PŁYCIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

ZAWIAS

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H05

1:5

AR.05.05

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

SZYBA Z MLECZNEGO SZKŁA

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

KORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

SILIKON



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H06

1:5

AR.05.06

FRONT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DĘBOWYM

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 180mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

ROZDZIELNICA 
ELEKTRYCZNA

OBUDOWA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ ZAMYKANA NA KLUCZ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

ISTNIEJĄCY TYNK

ZAWIASKORPUS Z PŁYTY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

WYPEŁNIENIE POMIĘDZY ŚCIANĄ A MEBLEM Z 
LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.



MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

OBUDOWA STELAŻA Z PŁYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ

IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

KORPUS SZAFY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

STELAŻ 
PODTYNKOWY

ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TERRAZZO 30mm

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW
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ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TERRAZZO 30mm

SILIKON

SUFIT PODWIESZANY - PODKONSTRUKCJA
Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm

PUSTKA 
POWIETRZNA

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20mm

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW
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RAMA DREWNIANA DĘBOWA

SZYBA Z MLECZNEGO SZKŁA

CIENKOWARSTWOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5mm

PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM
IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ 80mm

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PODWÓJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

USZCZELKA

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW
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SIATKA PODTYNKOWA
PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

NADPROŻE Z PROFILU ZE STALI S235 - CEOWNIK C100;
WYPEŁNIENIE PROFILU ZAPRAWĄ CEMENTOWO-WAPIENNĄ
LUB BETONEM C16/20; PROFIL OBŁOŻONY SIATKĄ
I OTYNKOWANY TYNKIEM GIPSOWYM

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TERRAZZO 30mm

25

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY DRZWIAMI
A PODŁOGĄ

DYLATACJA

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL V04

1:5
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IZOLACJA PRZECIWWODNA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
PUSTKA POWIETRZNA

PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA LUB DREWNIANA

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

OBUDOWA Z PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TERRAZZO 30mm

STELAŻ 
PODTYNKOWY

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL V05
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MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL V06
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PRZESTRZEŃ NA
GRZEJNIK

DEMONTOWALNY PARAPET Z LITEJ DESKI DĘBOWEJ 18mm

PODKONSTRUCJA Z PROFILI DREWNIANYCH

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

SILIKON

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

SZYBA Z MLECZNEGO SZKŁA

NADPROŻE Z PROFILU ZE STALI S235 - CEOWNIK C100;
WYPEŁNIENIE PROFILU ZAPRAWĄ CEMENTOWO-WAPIENNĄ
LUB BETONEM C16/20; PROFIL Z JEDNEJ STRONY OBŁOŻONY
SIATKĄ I OTYNKOWANY TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm

PŁYTKA KAMIONKOWA 100x100mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

RAMA DREWNIANA DĘBOWA



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW
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PRZESTRZEŃ NA 
PRZEWODY 
WENTYLACYJNE

SUFIT PODWIESZANY - PODKONSTRUKCJA
Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH

LUSTRO 5mm

PROFIL TYNKARSKI ZAKAŃCZAJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 15mm

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12.5mm
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40
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40

40
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840 242

5
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40

52
9

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA



MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
TERRAZZO 30mm

GRZEJNIK

OTWORY UMOŻLIWIAJĄCE 
WYMIANĘ POWIETRZA

SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA W KOLORZE CZARNYM 
ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WPADNIĘCIEM 
NIEPOŻĄDANYCH PRZEDMIOTÓW

DEMONTOWALNE SIEDZISKO
Z LITEJ DESKI DĘBOWEJ 18mm

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM

20

DEMONTOWALNY PARAPET Z LITEJ DESKI DĘBOWEJ 18mm

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL V08

1:5

AR.05.14



FRONT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DĘBOWYM

ZAWIAS

KORPUS Z PŁYTY ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ 18mm

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

WYPEŁNIENIE POMIĘDZY ŚCIANĄ A MEBLEM Z 
LAKIEROWANEGO MDF'U; KOLOR CZARNY

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H07

1:2

AR.05.15



maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL V09

1:2

AR.05.16

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

PRZEKRÓJ

FRONT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18mm
OKLEINOWANEJ OBUSTRONNIE FORNIREM DĘBOWYM

OTWÓR - UCHWYT DO OTWIERANIA DRZWI

R 42.5mm

WIDOK Z PRZODU

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.
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Z LITEJ DESKI DĘBOWEJ 18mm

maj 2019

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW AR.05.17

DETAL H08

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.
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TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW AR.05.18

DETAL H09

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
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DEMONTOWALNE SIEDZISKO
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GRZEJNIK
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USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.
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TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H10

1:20

AR.05.19
OBUDOWA GRZEJNIKA - WIDOK Z PRZODU

MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
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TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI DATA

FAZA NR RYSUNKU

SKALA

INST. SANITARNE

KONSTRUKCJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. JOLANTA STARZAK    upr. nr W/44/2009
js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459

mgr inż. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań 
www.starzakstrebicki.eu

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU

MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

PROJEKT

INWESTOR

NUMER TREŚĆ MODYFIKACJI FAZA DATA

MIASTO POZNAŃ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU, 
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INST. ELEK.

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. BARTOSZ ANDRZEJ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

mgr inż. PIOTR GŁOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

master of science DAWID STRĘBICKI      upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157

UWAGI:

PBW

DETAL H11

1:2
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ZA PŁYTĄ SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA W KOLORZE CZARNYM
ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WPADNIĘCIEM NIEPOŻĄDANYCH PRZEDMIOTÓWMUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA
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