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Legenda:

Oprawa LED 2695im 22W z 2aréwkq LED 25W 2870im 4000K

Fabbian NMuminazione SpA FO7 A21 LUMI-SFERA

O @D Oprawa dekoracyjna z 2ardwkg LED 25W 2870Im 4000K

Fabbian Numinazione SpA FO7 629 LUMI-SFERA

O Oprawa dekoracyjna z zarbwkq LED 30W 3500lm 4000K

| Fabbian Huminazions Sp FO7 629, LUKI-SFERA
::,f% Caujka obecnosci, montaz natynkowy
Czujka obecnosci, montaz podiynkowy
B Rozdziehica elektryczna

Sygnalizator oplyczno akustyczny
instalacji przyzywowej z zasilaczem

Przycisk pociqgany, przyzywowy wraz z przyciskiem resetowania wezwania

Xt Griazdo 164 230V IP20
S+  Gniazdo 1-fazowe 164 230V IPS5

"~ Wpust 1-fazowy 230V
S Centrala SN
2xUSB

Podwajne gniazdo USB
Miejscowa szyna uziemiajgca

LEGENDA OPRAW AWARYINYCH-EWAKUACYINYCH

== Oprawa kisrunkowa dwustronna EXIT S ETS
1W 130LM 1H AT SE IP65 Y19 np. prod. AWEX

W W  Oprawa doswietlajgca EXIT S
1W 1W 115LM 1h AT SE IP65 XS10 np. prod. AWEX

UWAGI:

1. Dokladne rozmieszczenie urzqdzen wentylacyjnych
i sanitamych uzgodnic na etapie wykonawstwa
2. Dokladnq pozycje gniazd rozpatrywat
lqcznie z rysunkami architektury
J. Dopuszcza sig stosowanie materialow zamiennych
rownowaznych o niegorszych parametrach
4. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym
projekcie podano jako onentacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z
odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic na podstawie operatu
p.poz. dla calego obiektu (nie jest ujely w niniejszym opracowaniu).
5. Do oprawy awaryjnej w pomieszczeniv 0.4 naley zastosowac
dodatkowo adapter do sufitow podwieszanych.

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISEOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUAC)I INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE
O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGI! | MATERIALtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.
- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST

JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC

INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

INUMER TRESC MODYFIKACII FAZA | DATA
§INWESTOR
MIASTO POZNAN, WYDZIAL ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
J|PROJEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ
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SPRAWDZAJACY

js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459
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Rzut - instalacje elektryczne
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