INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

INWESTYCJA STANOWI PRZEBUDOWE POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH
ADAPTACJA DO FUNKCJII TOALET PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2 W
POZNANIU, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE.

ADRES INWESTYCJII:

BUDYNEK URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2 W
POZNANIU, NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJINYCH 66/8, 128, 96/2, 96/1, 66/11, NR
ARKUSZA 17, OBREB 51 POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE.

INWESTOR:
MIASTO POZNAN, WYDZIAL ZAMOWIEN I OBStUGI URZEDU, PLAC KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAN

PROJEKTANT:

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c.

master of science Dawid Strebicki - uprawnienia projektowe nr W/18/2011
mgr inz. arch. Jolanta Starzak - uprawnienia projektowe nr W/44/2009

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana jest zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.401) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktoérego dotyczy niniejsza informacja jest projekt
przebudowy pomieszczen kuchennych oraz WC wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania - Waga
Miejska przy ulicy Stary Rynek 2 w Poznaniu, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 66/8,
128, 96/2, 96/1, 66/11, nr arkusza 17, obreb 51 Poznan, wojewodztwo Wielkopolskie.
Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robdt od wyburzenia czesci
elementéw znajdujgcych sie we wnetrzu obiektu po roboty wykonczeniowe. Kolejnosc
realizacji poszczegolnych robét dla budynku przedstawia sie nastepujgco:

- wyburzenie i rozbiérka niepotrzebnych fragmentéw istniejgcego budynku

- wykonanie nowych S$cian dziatowych

- wykonanie instalacji

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie tynkéw i posadzek

- konserwacja stolarki zewnetrznej

- roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku

- uprzatniecie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduje sie budynek istniejacy, ktérego wnetrze zostanie przebudowane.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wybrane fragmenty
dziatki ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym (obszar ogrodzenia ustala kierownik budowy),
zabezpieczajgqcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakresie wstepu na teren budowy.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

a) Prace rozbiérkowe

- roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan
- wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione

- chodzenie po niestabilnych elementach budowy jest zabronione

b) roboty zwigzane ze stawianiem konstrukcji $cian

- roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan
- pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi

- wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione

- chodzenie po Swiezo wykonanych stropach i niestabilnych elementach budowy oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie
o balustrady jest zabronione

c) rusztowania i ruchome podesty robocze

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym

- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- rusztowania nalezy ustawic¢ na podtozu ustabilizowanym

d) roboty na wysokosci

- osoby przybywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej
1m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci,
balustradg o wysokosci 1,1m

- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy, powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m
e) prace przy urzadzeniach elektro-energetycznych

- prace wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetycznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prowadzone instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do prac zwigzanych z rozbiérka i robot
budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikéw

- szkolenia BHP okresowe

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane

- prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz aktualne badania lekarskie

- szkolenia BHP

- uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie

Z przeznaczeniem i potrzebg

- wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych i p. pozarowych

- wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na

placu budowy (daszki ochronne, porecze, kolorowa tasma, tablice informacyjne, tablice
ostrzegawcze)

- sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych z podziatem na poszczegdlne



branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci

- okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji elektrycznej

- posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego bezpieczne
metody pracy

- wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem

- zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen

- wyposazenie w instrukcje BHP

- prowadzenie robodt zgodnie z zasadami BHP

- odpowiednia zabudowa stanowiska pracy

- dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytacznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje

- rusztowania budowlane powinny odpowiadaé¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obcigzen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng komunikacje -
wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajace
na sktadowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie pracownikéw

- zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogdélng p. pozarowg

- wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki ochrony osobistej

i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej)

- zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych

- zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala,
pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej

- dbanie o tad i przadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktorych
korzystajq pracownicy

- dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy

7. Zakres robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw:

- montaz nowych elementéw konstrukcyjnych

- montaz elementéw wentylacji, klimatyzacji wod-kan i ppoz

- montaz elementdéw instalacji elektrycznej

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Kierownik
budowy powinien wykazac¢ sie odpowiednim doswiadczeniem oraz przynaleznoscig do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym obowigzkowym ubezpieczeniem

od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa. Ponadto zobowigzany jest do
sprawdzenia stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow jak
rowniez ich kwalifikacji, w przypadku robot specjalistycznych.
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