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] ) 0.01 0.01 a 0.01 001 b - WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
mwmmhm W N% w% P=689 W 20 °C P=689 W . 20°C _/,\_<>MMM<NWEE NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
V&N Vonaris VHV-M V&N Vonaris VHV-M V&N Vonaris VHV-M POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.
22/790 VHV-M 1100 mm 46/214 VHV-M 1100 mm 46/214 VHV-M 1100 mm - WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
1100 790 93 1100 210 257 1100 210 257 DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

L .. . . o <<<3_m.3m. @_.Nm_. nika - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
_mH:_m._mpo< @_.Nm._s__A ZO<<OU_.O_Q_QO<<m.3< <<<3_m.3m. Q_.Nm._s__Am. OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
b i ik J sm nowy (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
- Dez zmian grzejni na nowy - WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTAC)I
01 w@owmo \ 01 w@owmo 01 w@owmo Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE
I O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.
T \ o - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGI! | MATERIALOW
\\ P \ i g ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
e e e o= g ey e e i - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBUAJACE IZOLACIE
Istni _m._m.om _:mﬁm_mo._m = PRZECIWWODNA NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC,
: ’ b - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
om:ﬁ_.m_:mco ogrzewania > o e W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
: : = korytarz | EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROW!I. PROWADZENIE ROBOT
_ | _m_”_\:m._@om __Jm_”m_mnw._m @ﬂN®<<ONm _Dm_”m_mo._@ N_O_Am_ _NO<<mnw _ \_ W OPARCIU O DOKUMENTACIE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
oraz OI*OQD_ONN na Om_@ Nmm__mj_m ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.
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2.4 & \_m\Sﬂm._&Q%OS Kl _BmXODE@_A_ﬂOwOﬁEE w bruzdzie scliennej - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
A T — ~ 7777 PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII INWESTOROW! ODPOWIEDNIE RYSUNKI
- _Dm_”m_mo._@ Dm_®N< UHN%CQOENO 7L L WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
. p . % o7 \\\\\\ - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
i'schowac w stelazu \ /// S Y i 1 PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
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NUMER TRESC MODYFIKACH! FAZA | DATA
INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
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Froma PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC
WRAZ Z ICH ADAPTACIA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA -
WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2
LEGENDA: Tabelka pomieszczeniowa UWAGA: W POZNANIU, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
1) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb NSTALAGE BRENGINEERS
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilanie (grzejniki) Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - umozliwiajacy redukcje strat cisnienia i samokompensacje przewodow SANITARNE ul. Kraricowa 62/27, 61-036 Poznafi
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania powrdt (grzejniki) zasilanie (prowadzenie w posadzce) instalacji centralnego ogrzewania www.br-engineers.com
Istniejca instalacja centralnego ogrzewania zasilanie (grzejniki) oz”w 2L Mu“@m%ﬁa;oi e 2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania powrat (grzejniki) —  Instalacja anwﬂm_zm@o ogrzewania (grzejniki) - . ‘_~n yzszych p ] P PROJEKTANT | mgr inz. Bartosz Radomski
Istniejgca instalacja Wody lodowej zasilanie powrét (prowadzenie w posadzce) mc_ oBm” yczne sy zaizolowad zaodn W 2018 upr. nr WKP/0403/PWOS/18
Istniejaca instalacja Wody lodowej powrét [x275 ~ Ruy iclowarsiwone PEXGAIPE 3)Instalacje c.0. nalezy zafzolowac zgodnie 2 wytycznymi WT 201 PROEKTANT | mgrinz. Dariusz Oklej
DN15 gr inz. Dariusz Okleja

Rury stalowe 4) Srednice gatazek grzejnikowych oraz sposéb wigczenia w istniejaca SPRAWDZAIACY

. . . , ) . upr. nr WKP/0270/POOS/ 14
instalacje zweryfikowac na budowie na etapie wykonawstwa.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania

powrdt klimakonwektor Tabelka ov_mc_@nm parametry grzejnika 5) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie OPRACOWAE | mering Michaf Pomin
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania 0.01 0012 .. . . . )
i 3. Klimal ! kt geeg =639 W 20°C standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. OPRACOWAL | Michat Szmyt
zasilanie klimakonwektor | . . .. . . . >
V&N Vanaris VHV-M Dopuszcza sie¢ montaz innych urzadzer pod warunkiem dotrzymania TRESC RYSUNKU
Oznaczenie 835&2% a ng\m pomieszczenia [46/214 VHV-M 1100 mm ,
MN +_ mm%% dyrekiora ] — g 1100 210 257 parametréw. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ogmNmzm cieplne pomieszczenia — < Obcigzenie chiodnicze , . . . . .
m:mc\ ciepta przez przenikanie % - “mww <_\« Zewnetrzne zyski ciepfa L mv W<mC30_A _‘ON_um.n_‘<<<mn *mnNS_m z _\<mC3_Am3_ m_‘nr_.nm_ﬁno:_nN:v\ﬂ:_\ _NNC._u _U> _N._um_ﬂc
oy ST cepl_ S pueiane i el Grzejnik V&N VONARIS konwektorowy konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie
NV =60mhlV=260mh] - AAL i . . . : .
Wenlylacja grawitacyjna Yot e g mh + glowica termostatyczna zmiany w projekcie skonsultowaé z projektantem. NR MODYFIKACI |DATA maj 2019 AR g
.D\b zaworu termostatycznego :

NR RYSUNKU
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