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1. Opis Robot

1.1 Przedmiot robét

Opis Robdt obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie roboét
budowlanych, wykonawczych i towarzyszacych przy przebudowie pomieszczen kuchennych oraz wc
wraz z ich adaptacjg do funkgcji toalet przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku
Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. Szczegétowy zakres robét
budowlanych wynika ze wszystkich dokumentdéw sktadajgcych sie na Kontrakt.

1.2 Zakres robot

Opis Robdt dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie catosciowej przebudowy
pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w
Poznaniu i prac towarzyszacych w tym miedzy innymi:

- wykonanie organizacji i zabezpieczenia placu budowy

- wykonanie rozbidrki i wskazanych wyburzen, z nalezytg starannoscig

- odpowiednie zabezpieczenie elementéw budynku nie wchodzacych w zakres prac, takie jak np.
istniejgce okna

- realizacja prac odkrywkowych i petna wspétpraca w tym zakresie z Inwestorem

- realizacja robdt budowlanych, montazowych i wykoriczeniowych

- wykonanie prototypdw, projektéw oraz rysunkdw warsztatowych w niezbednym zakresie (dotyczy
w duzej mierze elementow wykonczeniowych takich jak np. meble wbudowane, itp.)

- wykonanie w wytworni lub zakup gotowych elementéw

- zamontowanie elementdow zgodnie z projektem

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych wynika ze wszystkich dokumentéw sktadajgcych sie na
Kontrakt. Zakres ten obejmuje wykonanie kompletnych, gotowych do uzytkowania pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz korytarza w budynku w Wagi Miejskiej, spetniajgcych wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszgcych, pomocniczych i
tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka
budowlang i niezbednych do wykonania robét, nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez
wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

Opis robot rozpatrywac integralnie z catg dokumentacja.
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2. Rozbiorka i prace przygotowawcze

2.1 Prace rozbidrkowe przy istniejgcym budynku

Przeznaczenie:

Rozbidrka wybranych czesci istniejgcego budynku i przygotowanie pozostajgcych elementéw takich,
jak na przyktad: sciany, sufity, okna do dalszego uzytku. W zakres prac wchodzi takze wywdz gruzu i
elementdw z rozbidrki.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane z duzg starannoscig. W momentach wszelkich watpliwosci
wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego kontaktu z Inwestorem.

Uwagi ogdlne / zakres prac rozbiorki:

Whnetrze:

- Rozbidrka istniejgcych scian wewnetrznych wedtug rysunkéw architektonicznych i konstrukcyjnych.
- Rozbidrka istniejgcych warstw wykoniczeniowych posadzek oraz sufitéw

- Rozbidrka wszelkich mebli, drzwi i innych elementdéw w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- Rozbidrka wszelkich instalacji obecnych w pomieszczeniach objetych opracowaniem (chyba, ze w
dalszej czesci opracowania ujeto to inaczej)

- Rozbidrka wszelkich urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- Usuniecie wszelkich tynkéw w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- wszystkie inne prace towarzyszace, réwniez te nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej lub przedmiarze, mozliwe do przewidzenia przez wykonawce i niezbedne do wykonania
robot zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana.

2.2 Przeniesienie podejsc elektryki, kanalizacji i wody i zabezpieczenie ich na okres trwania
realizacji projektu, do momentu podtaczenia réznych instalacji — prace towarzyszace.

Dotyczy:
Zabezpieczenia i przeniesienia istniejgcych instalacji na miejsce docelowe na potrzebe przebudowy
budynku.

Uwagi ogdlne:

- Wszystkie media znajdujg sie na dziatce w obrebie planowanej inwestycji.

- Dostep do medidw na okres budowy - Wykonaweca korzysta z mediéw dostepnych w budynku

- Dostep musi zostac¢ w taki sposdb zrealizowany, aby nie byt ucigzliwy przy codziennym uzytkowaniu
zarowno restauracji Bamberka, jak pozostatych i instytucji.

3. Sciany zewnetrzne budynku

3.1 Sciana istniejaca zewnetrzna — no$na
(sktad sciany od zewnatrz do wewnatrz do)
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istniejacy tynk zewnetrzny
mur z cegly spojonej zaprawa wapienng; orientacyjna grubos¢ muru — ok. 980 mm
nowy wzmocniony tynk gipsowy / ptytki kamionkowe

Uwagi ogdlne:

- wszelkie prace rozbiérkowe muszg zosta¢ wykonane z jak najwiekszg starannoscig, uszkadzajac jak
najmniejsze potacie istniejgcej tkanki

- Wszelkie ewentualne przejscia (kanalizacji) przez $ciane wymagaja doktadnego uszczelnienia.

- naktadanie izolacji nalezy wykonywa¢ przy temperaturze podtoza od +5’'C do 30°C

- przed rozpoczeciem prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania obiektu.
Dokumentacje taka nalezy prowadzié przez caty okres trwania prac, odnotowujac kolejne etapy prac
oraz wszelkie anomalia w stratygrafii oraz odstepstwa od spodziewanego stanu technicznego
obiektu.

- Pomimo braku widocznych objawdw porazenia biologicznego, zaleca sie dezynfekcje wszystkich
powierzchni preparatem przeciwgrzybicznym, przeznaczonym do zwalczania grzybéw domowych np.
Boramon Koncentrat f-my Altax lub rGwnowazny.

Zabieg przeprowadzic¢ przez dwukrotne smarowanie lub natrysk dgzqc do petnego przesycenia
podtoza preparatem. Ekipe wykonujgcq prace odgrzybieniowe wyposazyc¢ w odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej oraz zapoznac z instrukcjq techniczng preparatu.

3.1.1 nowy wzmochniony tynk gipsowy

Przedmiot roboty:
wykonanie tynkdéw na istniejgcych $cianach murowanych

Uwagi ogdlne:
wymagane jest wykonanie préby na podtozu o powierzchni 1 m2, do akceptacji przez Inwestora
przed przystgpieniem do tynkowania wszystkich istniejgcych scian murowanych.

Warunki wykonania:

- Prace wstepne: sprawdzi¢ wiasciwosci nosne podfoza. Luzne elementy starych powtok usungé
mechanicznie lub strumieniem wody pod cisnieniem.

uwagi ogdlne tynk:

- sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkéw gipsowych
wewnatrz pomieszczen

- tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1

- przygotowanie i gruntowanie podtoza pod tynki gipsowe. Podtoze pod tynki gipsowe powinno by¢
zagruntowane srodkiem redukujgcym chtonnosé podtoza i zwiekszajgcym przyczepnosé. Wedtug
zalecen producenta.

- przed rozpoczeciem prac tynkarskich wysuszyé mostek adhezyjny. Wilgotno$¢ podtoza powinna byé
ponizej 3 %. Nalezy zadbac, aby spoiny miaty podobng chtonnos¢

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego i roboty instalacyjne podtynkowe oraz powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy.
- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
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nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, lub temperatura nie przekroczy +30°C

- tynk nalezy przygotowac pod malowanie (przeszlifowa¢ do gtadkiej powierzchni). Wykonawca
przygotuje przed rozpoczeciem prac prébke do akceptacji przez Zamawiajgcego i Kierownika budowy.
- po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

- uzycie we wskazanych na rysunkach architektonicznych miejscach profili stalowych, ocynkowanych
lub ze stali nierdzewnej zakanczajgcych tynk. Produkt referencyjny to profil zakanczajacy do tynkéw
firmy Forch (Forch) lub inny produkt o rownowaznych parametrach

- na naroznikach stosowac metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane

- wytrzymato$¢ na sciskanie > 6.0 (N/mm?2) EN 13279

- wytrzymato$¢ na zginanie > 2.0 (N/mm?2) EN 13279

- twardo$¢ powierzchni 2 2.5 (N/mm2) EN 13279

- reakcja na ogien: Al

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 10

- przyczepnosé: = 0,1 N/mm?

- referencyjny produkt to tynk firmy Knauf MP 75 Diamant lub inny produkt o réwnowaznych
parametrach

3.1.2 ptytka kamionkowa

Przedmiot roboty:
wykonanie wykonczenia $ciany ptytkami kamionkowymi w kolorze biatym (wymiar 10x10 cm) we
wskazanych na rysunkach architektury pomieszczeniach.

Uwagi ogdlne:

- przed zamoéwieniem Wykonawca przekaze prébke materiatowa (wraz z fugg) Architektowi do
akceptacji

- wymagane jest wykonanie préby utozenia wzoru na podtozu wraz z fugg o powierzchni 1 m2, do
akceptacji przez Inwestora, przed przystgpieniem do realizacji catosci.

- doktadny kolor / odcien fugi zostanie ustalony na podstawie prébki

Warunki wykonania:

- Sciane wykonczong ptytkg kamionkowg nalezy wykonac zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym

- $ciane nalezy utozy¢ wedtug projektu rysunkowego. Ptytki nalezy uktadac ortogonalnie.

- uktadanie poszczegdlnych ptytek nalezy poprzedzi¢ prébnym utozeniem w pasach ptytek na sucho
- ptytki nalezy uktada¢ na réwnej powierzchni wykonanej zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy
pamietac¢ o wykonaniu izolacji pionowej $cian

- ptytki nalezy uktadac¢ na zaprawie klejowej z trasem lub edytowanej przez producenta wybranych
plytek

- przed spoinowaniem i po spoinowaniu zaleca sie powierzchniowe zaimpregnowac ptytek, przy
zastosowaniu impregnatéw woskowych matowych. Do impregnacji nalezy stosowac sprawdzone
impregnaty woskowe polecane przez producenta wybranych ptytek. Impregnat nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Impregnacji mozna poddad ptytki suche, catkowicie oczyszczone z
zabrudzen, pozbawione nadmiaru wilgoci, po catkowitym wysuszeniu podtoza posadzki i kleju
montazowego pod posadzka.

- spoinowanie nalezy wykonaé po petnym wyschnieciu utozonych ptytek, przy zastosowaniu
drobnoziarnistych zapraw do fugowania z trasem lub fugi edytowanej przez producenta ptytek
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- ptytki powinny by¢ uktadane bezspoinowo lub z max. 3mm spoing, wynikajgcg z krzywizny danej
ptytki

Uwagi do uzytkowania:

- sciane nalezy my¢ przy uzyciu dostepnych na rynku srodkéw czyszczacych edytowanych do mycia
ptytek kamionkowych. Nie wolno stosowaé ogdlnie dostepnych $rodkédw chemicznych do mycia
mogacych powodowac przebarwienia lub wysolenia sciany.

Zdjecie pogladowe:

Super Blanc / Super White

4. Sciany wewnatrz budynku

4.1 Istniejaca $ciana wewnetrzna
(sktad sciany)

istniejacy tynk wewnetrzny
mur z cegly spojonej zaprawg wapienng; orientacyjna grubos¢ muru — ok. 440 mm
materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe lub nowy wzmocniony tynk gipsowy)

kod na rysunkach: SO

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie wzmocnionego tynku gipsowego wedtug opisu w punkcie 3.1.1

Uwagi ogdlne:

- wszelkie prace rozbiérkowe muszg zosta¢ wykonane z jak najwiekszg starannoscia, uszkadzajac jak
najmniejsze potacie istniejgcej tkanki

- Wszelkie ewentualne przejscia (kanalizacji) przez sciane wymagajg doktadnego uszczelnienia.

- naktadanie izolacji nalezy wykonywac¢ przy temperaturze podtoza od +5’'C do 30°C
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- przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania obiektu.
Dokumentacje taka nalezy prowadzi¢ przez caty okres trwania prac, odnotowujac kolejne etapy prac
oraz wszelkie anomalia w stratygrafii oraz odstepstwa od spodziewanego stanu technicznego
obiektu.

- Pomimo braku widocznych objawdw porazenia biologicznego, zaleca sie dezynfekcje wszystkich
powierzchni preparatem przeciwgrzybicznym, przeznaczonym do zwalczania grzybéw domowych np.
Boramon Koncentrat f-my Altax lub rGwnowazny.

Zabieg przeprowadzic¢ przez dwukrotne smarowanie lub natrysk dgzqc do petnego przesycenia
podfoza preparatem. Ekipe wykonujqcg prace odgrzybieniowe wyposazy¢ w odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej oraz zapoznac z instrukcjq techniczng preparatu.

4.2 Nowa sciana wewnetrzna dziatowa z podkonstrukcja z profili aluminiowych lub drewnianych
(sktad sciany)

materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub ptyta gipsowo-kartonowa) ca.25 mm
podkonstrukcja z profili aluminiowych lub drewnianych z wypetnieniem izolacja akustyczng z
twardej wetny mineralnej 80 mm
materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub wzmocniony tynk gipsowy) ca. 25 mm

kod na rysunkach: S2

4.2.1 materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub przegipsowana / przemalowana
ptyta gipsowo-kartonowa)

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie okfadzin fornirowanych wedtug opisu ponizej
wykonanie tynku wapiennego wedtug opisu w punkcie 3.1.1

uwagi ogdlne dotyczace ptytek kamionkowych:
- ptytki kamionkowe zostang utozone na przeszpachlowanym podtozu impregnowanej wodoodpornej
ptyty gipsowo-kartonowej

uwagi ogdlne dotyczace oktadzin fornirowanych:
- ptyty wiérowe z fornirem debowym bedg klejone do przygotowanej podkonstrukgcji

uwagi ogdlne dotyczace malowania ptyt gipsowo-kartonowych:

- w miejscach, gdzie ptyty gipsowo-kartonowe nie sg wykonczone ptytkami kamionkowymi, zostang
one otynkowane cienkowarstwowym tynkiem i przygotowane pod malowanie; wedtug rysunkéw
architektonicznych

4.2.2 podkonstrukcja z profili aluminiowych lub drewnianych z wypetnieniem izolacja akustyczna z
twardej wetny mineralnej wraz z opisem dotyczgcym ptyty gipsowo-kartonowej

Przedmiot roboty:
wykonanie $cian dziatowych (wedtug rysunkdw architektonicznych) wraz z wykoriczeniem. Pozycja
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materiatdw wykonczeniowych wedtug rysunkdw architektonicznych.

uwagi ogdlne:

- Nalezy zwréci¢ uwage na petne spoinowanie obuddw, uszczelnienie stykdw z innymi elementami i
zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi wyrobow

- Sciana warstwowa, montowana na petng wysokoé¢ kondygnacji, wolnostojaca.

W przypadku gdy scianka tego typu dostawiana jest do innych $cian nalezy jg montowac tak, aby
zewnetrzna ptyta byta zlicowana z ptytg zewnetrzng Scianki sgsiadujgcej

- uktad warstw: metalowy / drewniany szkielet, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (2 x ptyta g/k
gr.12,5mm)lub z ptyty widrowej 18mm; wypetnienie wetng mineralng

- ewentualne zastosowanie folii paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjnej — w sytuacjach, gdzie wetna
mineralna narazona jest na dziatanie wilgoci i nie bedzie mozliwosci jej ponownego oddania

- przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznad sie z instrukcjg producenta. Stosowac systemowe
profile aluminiowe lub profile drewniane; w przypadku rozwigzan systemowych szkielet montowac
wg instrukcji producenta

- w $cianach w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé ptyty odporne na wilgo¢

- w przypadku przejs¢ instalacyjnych przez sciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacji,
przejscia te bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w Scianach o okreslonej odpornosci ogniowej
beda uszczelnione tak, aby zapewnié wymagang odpornosé ogniowg przegrody

- okfadzina sktadajaca sie z dwdch warstw ptyt powinna byé montowana na zaktadke - ztacza
poszczegdlnych warstw nie mogg pokrywac sie ze sobg

- spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki scian oklejaé tasmga z wtdkna szklanego o szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowad
szpachle stalowg

- na naroznikach wypuktych stosowac metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane

- w miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym
ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z inng oktadzing) stosowac

profil wykoniczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowa a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; - takie wypetnienie nie bedzie
akceptowane; zabrania sie takze wykarnczania tego rodzaju potgczen naktadanym zewnetrznie na
zfacze profilem o ksztatcie litery L

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6mm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia

- odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia

- odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 10mm/1m oraz nie
wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci taty

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz
5mm/1m i nie wiecej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia

opis podkonstrukcji:

- do wykonywania stelazu nosnego dla ptyt gipsowo-kartonowych
- wieszaki

- ksztattowniki zimno-giete z aluminium lub profile drewniane

- grubos¢ blachy minimum 0.6mm

- profile gtéwne CD60x27

- profile pionowe i poziome do grubosci Sciany

- grubo$¢ $ciany wg wskazan na rysunkach
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opis ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm:

- ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin scian w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepujg dodatnie temperatury
- wymiary ptyt 3000x1200x12.5mm

- w toaletach stosowac ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane przeznaczone do wykonywania
oktadzin scian w pomieszczeniach wilgotnych

opis wetny mineralne;j:

- wetna mineralna grubos$ci 75 lub 100mm, uktadana w $cianach o odpowiedniej grubosci
- wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.036W/m2K

- gestos$¢ (izolacyjnosé akustyczna) 50kg/m3

4.3 Nowa sciana wewnetrzna dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego
(sktad sciany)

materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub wzmocniony tynk gipsowy) ca. 15 mm
bloczek z betonu komérkowego 100 mm
materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub wzmocniony tynk gipsowy) ca. 15 mm

kod na rysunkach: S1

Przedmiot roboty:
wykonanie $cian dziatowych (wedtug rysunkéw architektonicznych) wraz z wykoriczeniem. Pozycja
materiatéw wykonczeniowych wedtug rysunkdow architektonicznych.

4.3.1 materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub tynk)

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie okfadzin fornirowanych wedtug opisu ponizej
wykonanie wzmocnionego tynku gipsowego wedtug opisu ponizej

uwagi ogolne dotyczace ptytek kamionkowych na bloczkach z betonu komérkowego:

- ptytki kamionkowe zostang utozone na zeszlifowanym podtozu tynku cienkowarstwowego i izolacji
przeciwwodnej. (cato$¢ okoto 15 mm)

- linia zewnetrzna ptytki w linii z tynkiem powyzej

uwagi ogolne dotyczace oktadzin fornirowanych na bloczkach z betonu komérkowego:
- ptyty wiérowe z fornirem debowym bedg klejone do przygotowanego podtoza ze szpachli (podtoze
musi by¢ réwne)

uwagi ogdlne tynk:

- sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkéw gipsowych
wewnatrz pomieszczen

- tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1

- przygotowanie i gruntowanie podtoza pod tynki gipsowe. Podtoze pod tynki gipsowe powinno by¢

10
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zagruntowane srodkiem redukujgcym chtonnosé¢ podtoza i zwiekszajgcym przyczepnosé. Wedtug
zalecen producenta.

- przed rozpoczeciem prac tynkarskich wysuszyé mostek adhezyjny. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢
ponizej 3 %. Nalezy zadbaé, aby spoiny miaty podobng chtonnos¢

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego i roboty instalacyjne podtynkowe oraz powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy.
- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, lub temperatura nie przekroczy +30°C

- tynk nalezy przygotowac pod malowanie (przeszlifowac¢ do gtadkiej powierzchni). Wykonawca
przygotuje przed rozpoczeciem prac prébke do akceptacji przez Zamawiajgcego i Kierownika budowy.
- po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

- uzycie we wskazanych na rysunkach architektonicznych miejscach profili stalowych, ocynkowanych
lub ze stali nierdzewnej zakaniczajgcych tynk. Produkt referencyjny to profil zakaniczajacy do tynkéw
firmy Forch (Forch).

- na naroznikach stosowac metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane

- wytrzymato$¢ na sciskanie = 6.0 (N/mm?2) EN 13279

- wytrzymato$¢ na zginanie > 2.0 (N/mm?2) EN 13279

- twardo$¢ powierzchni = 2.5 (N/mm2) EN 13279

- reakcja na ogien: Al

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 10

- przyczepnosé: = 0,1 N/mm?

- referencyjny produkt to tynk firmy Knauf MP 75 Diamant lub inny produkt o réwnowaznych
parametrach

uwagi ogoélne fornir debowy na ptycie widrowej:

- naturalny fornir debowy wg. wyboru ogdlnego — w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku
drewna dla wszystkich elementéw wykonczeniowych z drewna, o gr.1-1.5mm. Materiat
wyselekcjonowany, pozbawiony wad. Kierunek ustojenia wg rysunkdéw architektonicznych
(wzdtuzny). Naklejony na ptyte wiérowa dajacy maksymalng grubos¢ ptyty 20mm. Szlifowany na
krawedziach. Impregnowany lakierem matowym bezbarwnym (opis w zeszycie AR 5 punkt 3.6). Po
przedstawieniu probek do akceptacji przez Architekta.

- prébka forniru bedzie rozpatrywana integralnie z prébka deski debowej na parapet. Oba elementy
zostang do siebie dopasowane. Préobka forniru zostanie przygotowana z lakierem. Na podstawie
probek i witasciwosci technicznych zostanie podjeta przez Architekta i Inwestora decyzja o
lakierowaniu.

- wszystkie $ciany z wykonczeniem w fornirze debowym bedg integralnie analizowane z
wbudowanymi meblami i stolarkg drzwiowa

- Wykonawca przygotuje rysunki warsztatowe realizacji mebli wbudowanych, stolarki fornirowanej i
Scian z fornirem. Ustojenie forniru kontynuuje sie na catej powierzchni danej ptaszczyzny oraz
nawigzuje do ustojenia na pozostatych ptaszczyznach.

- ptyta widrowa 3-warstwowa o gr. 18mm, gestos¢ ptyty min.660kg/m, niepopekana i
niezwichrowana; taka sama wytrzymatos$¢ w réznych kierunkach; minimalna jakos$¢ rozumiana
wedtug normy EN 312 - type P3; EN 13501-1: class D-s1, dO

- w $cianach w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowacé ptyty odporne na wilgo¢

uwagi ogodlne lakieru:

- lakier bezbarwny, matowy - zachowuje naturalny kolor drewna

- obowigzuje zasada jednego lakieru naktadanego na wszystkie elementy wykorczeniowe z drewna
lub forniru
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- wymagane normatywne atesty zwigzane z nienasigkliwoscig, odpornosciag na wilgo¢ i na Scieranie
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- lakier zgodny z normami PN-C-81802:2002 rodzaj B i PN EN 71.3 — Bezpieczeristwo Zabawek

- lakier jest co najmniej trudno zapalny oraz NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)

- prébki sklejki zabezpieczone lakierem muszg zosta¢ przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego

- naktadana powtoka jest matowa, bezbarwna, uwypuklajgca naturalny kolor drewna

- naktadana powtoka nie moze pekac, rozwarstwiac sie lub tuszczy¢

- materiat wymaga rzadkiej konserwacji

- odporny na $cieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne

- podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen

- Swieze drewno zagruntowad

- zattuszczone miejsca przemyc i wysuszy¢

- sklejke / drewno przeszlifowaé drobnym papierem wzdtuz stoi drewna

- pomiedzy kolejnymi warstwami lakieru stosowac szlifowanie miedzywarstwowe papierem Sciernym
- lakierowa¢ w temperaturze od +18 do +252C

- zapobiega zétknieciu drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV

- odporny na wode i srodki czystosci

- powtoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin

4.3.2 bloczek z betonu komérkowego

Przeznaczenie:
Dotyczy wykonania nienosnych scian z bloczkéw z betonu komérkowego, przygotowanych pod
tynkowanie, ptytki lub ptyty widérowe okleinowane fornirem.

Uwagi ogdlne:

- Zaktadana grubos¢ materiatu — 10 cm

- Bloczek z betonu komdrkowego przygotowany pod obustronne tynkowanie tynkiem wzmocnionym
tynkiem gipsowym.

- Pierwszg warstwe murowac zgodnie z rysunkami architektury:

a) na podtodze betonowej nosnej

b) na wierzchniej warstwie wykorczeniowej posadzki - Terrazzo

- Jesli zachodzi potrzeba, dobdr zbrojenia, tacznikéw tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z
obcigzeniami konstrukcyjnymi, uzytkowymi, srodowiskowymi. Wedtug zalecen producenta.

- Zadne $ciany z bloczkéw z betonu komdrkowego nie sg nosne. Wszystkie nalezy murowaé
pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem.

- Spoina, sposdb murowania i pofaczenia z innymi $cianami (istniejgcymi) wedtug zalecen producenta.
- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10

mm na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej

niz5 mm/1 mi nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

- Wiekszos$¢ sScian murowanych petni role akustyczng. Nalezy zadbac¢ o dobre wykonanie i potgczenie z
innymi materiatami.

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy: sprawdzi¢ wymiary
pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian,

12



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Opis Robo6t

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019
- Maksymalna gesto$é bloczka: 500 kg/m3
Roboty zwigzane:

- Prowadzenie instalacji (elektrycznej) i koordynacja przebic, styki z podtozami i posadzkami,
umiejscowienie statych elementdw zagtebionych w betonie.

4.4 Nowa sciana wewnetrzna dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego
(sktad sciany)

materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe, fornir lub wzmocniony tynk gipsowy) ca. 15 mm

bloczek z betonu komérkowego 100 mm
pustka z podkonstrukcjg z profili drewnianych lub aluminiowych ca. 175 mm
materiat wykonczeniowy (ptyta gipsowo-kartonowa + ptytki kamionkowe/tynk) ca. 40 mm

kod na rysunkach: S3

Przedmiot roboty:
wykonanie scian dziatowych z obudowsg stelazy podtynkowych (wedtug rysunkéw architektonicznych)
wraz z wykoniczeniem. Pozycja materiatéw wykonczeniowych wedtug rysunkéw architektonicznych.

4.4.1 materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe lub tynk)

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych.

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie wzmocnionego tynku gipsowego wedtug opisu w punkcie 3.1.1

uwagi ogolne dotyczace ptytek kamionkowych na bloczkach z betonu komérkowego:

- ptytki kamionkowe zostang utozone na zeszlifowanym podtozu tynku cienkowarstwowego i izolacji
przeciwwodnej. (cato$¢ okoto 15 mm)

- linia zewnetrzna ptytki w linii z tynkiem powyzej

4.3.2 bloczek z betonu komérkowego

Przeznaczenie:

Dotyczy wykonania nienosnych scian z bloczkéw z betonu komérkowego, przygotowanych pod
tynkowanie.

Wykonanie muru z bloczkéw z betonu komdrkowego wedtug opisu w punkcie 4.3.2.

Roboty zwigzane:

- Prowadzenie instalacji (elektrycznej) i koordynacja przebi¢, styki z podtozami i posadzkami,
umiejscowienie statych elementdw zagtebionych w betonie.

4.5 Nowa sciana wewnetrzna dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego
(sktad sciany)
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ptytka kamionkowa 100x100 mm + zaprawa cementowa 15 mm
bloczek z betonu komérkowego 180 mm
wzmocniony tynk gipsowy 15 mm

kod na rysunkach: S4

Przedmiot roboty:
wykonanie sciany dziatowej (wedtug rysunkéw architektonicznych) wraz z wykoniczeniem. Pozycja
materiatéw wykonczeniowych wedtug rysunkéw architektonicznych.

4.5.1 materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe lub tynk)

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych.

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie wzmocnionego tynku gipsowego wedtug opisu w punkcie 3.1.1

uwagi ogdlne dotyczace ptytek kamionkowych na bloczkach z betonu komdérkowego:

- ptytki kamionkowe zostang utozone na zeszlifowanym podtozu tynku cienkowarstwowego i izolacji
przeciwwodne;j. (cato$¢ okoto 15 mm)

- linia zewnetrzna ptytki w linii z tynkiem powyzej

4.5.2 bloczek z betonu komérkowego

Przeznaczenie:
Dotyczy wykonania nienosnych scian z bloczkéw z betonu komérkowego, przygotowanych pod
tynkowanie lub ptytki.

Uwagi ogdlne:

- Zaktadana grubos$¢ materiatu — 18 cm

- Bloczek z betonu komdrkowego przygotowany pod obustronne tynkowanie tynkiem wzmocnionym
tynkiem gipsowym.

- Pierwszg warstwe murowac zgodnie z rysunkami architektury na podtodze betonowej nosne;j

- Jesli zachodzi potrzeba, dobdr zbrojenia, tgcznikdw tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z
obcigzeniami konstrukcyjnymi, uzytkowymi, srodowiskowymi. Wedtug zalecen producenta.

- Zadne éciany z bloczkéw z betonu komérkowego nie s3 nosne. Wszystkie nalezy murowac
pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem.

- Spoina, sposéb murowania i potgczenia z innymi scianami (istniejgcymi) wedtug zalecen producenta.
- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10

mm na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej

niz5 mm/1 mi nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

- Wiekszos¢ scian murowanych petni role akustyczng. Nalezy zadba¢ o dobre wykonanie i potgczenie z
innymi materiatami.

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.
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- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy: sprawdzi¢ wymiary
pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian,
- Maksymalna gesto$é bloczka: 500 kg/m3

Roboty zwigzane:
- Prowadzenie instalacji (elektrycznej) i koordynacja przebic, styki z podtozami i posadzkami,
umiejscowienie statych elementdw zagtebionych w betonie.

Roboty zwigzane:
- Prowadzenie instalacji (elektrycznej) i koordynacja przebic, styki z podtozami i posadzkami,
umiejscowienie statych elementdéw zagtebionych w betonie.

4.6 Nowa sciana wewnetrzna dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego
(sktad sciany)

materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe lub wzmocniony tynk gipsowy) 15 mm
bloczek z betonu komoérkowego 420 mm
wzmocniony tynk gipsowy 15 mm

kod na rysunkach: S5

Przedmiot roboty:
wykonanie $ciany dziatowej (wedtug rysunkéw architektonicznych) wraz z wykoriczeniem. Pozycja
materiatéw wykonczeniowych wedtug rysunkdéw architektonicznych.

4.6.1 materiat wykonczeniowy (ptytki kamionkowe lub tynk)

Przedmiot roboty:

wykonanie warstw wykonczeniowych.

wykonanie ptytek kamionkowych wedtug opisu w punkcie 3.1.2
wykonanie wzmocnionego tynku gipsowego wedtug opisu w punkcie 3.1.1

uwagi ogolne dotyczace ptytek kamionkowych na bloczkach z betonu komdérkowego:

- ptytki kamionkowe zostang utozone na zeszlifowanym podtozu tynku cienkowarstwowego i izolacji
przeciwwodnej. (cato$¢ okoto 15 mm)

- linia zewnetrzna ptytki w linii z tynkiem powyzej

4.6.2 bloczek z betonu komérkowego

Przeznaczenie:
Dotyczy wykonania nienosnych scian z bloczkéw z betonu komérkowego, przygotowanych pod
tynkowanie lub ptytki.

Uwagi ogdlne:

- Zaktadana grubos¢ materiatu — 42 cm
- Bloczek z betonu komdrkowego przygotowany pod obustronne tynkowanie tynkiem wzmocnionym
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tynkiem gipsowym.

- Pierwszg warstwe murowac zgodnie z rysunkami architektury na podtodze betonowej nosnej

- Jesli zachodzi potrzeba, dobdr zbrojenia, tgcznikdw tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z
obcigzeniami konstrukcyjnymi, uzytkowymi, srodowiskowymi. Wedtug zalecen producenta.

- Zadne $ciany z bloczkéw z betonu komdrkowego nie s3 nosne. Wszystkie nalezy murowac
pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem.

- Spoina, sposéb murowania i potgczenia z innymi scianami (istniejgcymi) wedtug zalecen producenta.
- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10

mm na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej

niz5 mm/1 mi nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

- Wiekszos¢ Scian murowanych petni role akustyczng. Nalezy zadbac¢ o dobre wykonanie i pofaczenie z
innymi materiatami.

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordéw.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy: sprawdzi¢ wymiary
pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian,

- Maksymalna gestosé bloczka: 400 kg/m?3

Roboty zwigzane:
- Prowadzenie instalacji (elektrycznej) i koordynacja przebic, styki z podtozami i posadzkami,
umiejscowienie statych elementdw zagtebionych w betonie.

4.7 Nadproza

Przeznaczenie:
Dotyczy wykonania nadprozy nad otworami drzwiowymi oraz oknami we wszystkich Scianach
dziatowych.

Nadproza poziome w $cianach dziatowych zaprojektowano z profili stalowego ceownika
walcowanego C100 utozonego poziomo. Stal S235. Po utozeniu ceownik wypetni¢ betonem C16/20.
Zaprojektowano profile o dtugosciach zapewniajgcych opacie na scianie o dtugosci 150mm. W
przypadku nadproza opierajgcego sie na scianie prostopadtej dtugosé na moze wynosi¢ 100mm. W
miejscach, gdzie nadproza z jednej strony opierajg sie na istniejgcej Scianie nosnej budynku, nalezy
wykuc gniazdo na oparcie belki. Profile stalowe zabezpieczy¢ farbg podktadowa antykorozyjna.
Profile owing¢ siatka podtynkowa i otynkowad.

Nadproza tukowe nad wewnetrznymi oknami wykonac jako murowane fuki odcinkowe z bloczkéw z
betonu komérkowego. Elementy, z ktdrych bedzie murowany tuk, nalezy docigé w taki sposdb, zeby
zapewnic¢ docisk miedzy sgsiednimi elementami.
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5. Podtoza / posadzki

5.1 Nowa warstwa wykonczeniowa posadzki na parterze

terrazzo 30 mm
istniejace podioze betonowe

Uwagi ogdlne:

- wszelkie prace rozbidrkowe muszg zostaé wykonane z jak najwiekszg starannoscig, uszkadzajac jak
najmniejsze potacie istniejgcej tkanki

- szlifowanie w pierwszych etapach na mokro, w nastepnych etapach polerowania na sucho

- szczegobty organizacyjne nalezy ustali¢ z Inwestorem

- terrazzo monolityczne, cementowe, wykonane z naturalnych sktadnikéw:

a) Cementéw portlandzkich klasy CEM 1

b) Kruszyw dolomitowych w kolorze zéttym / bazaltowych / wapiennych

- frakcja kruszyw 2-8mm (frakcja dominujgca 4-8mm — grys marmurowy Biata Marianna)

- kolor i struktura oktadziny zgodna z wykonanym projektem posadzki. Przed rozpoczeciem robdt
przedstawi¢ minimum 3 prébki kolorystyczne do akceptacji Inwestora

- posadzka zdylatowana w odpowiednich odcinkach w celu unikniecia peknieé skurczowych oraz
wytrzymatosciowych. Dylatacje rozpatrywac zgodnie z rysunkami architektury. Sposéb dylatacji:
mikro szczeliny (suche do mokrego) wypetnione sylikonem

- temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna
wynosi¢ +5°C - +30°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronié przed zbyt szybkg utratg wilgoci w
wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed
kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

- podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od zanieczyszczen.
Wytrzymato$¢ podtoza betonowego na $ciskanie powinna wynosié¢ minimum 25 N/mm?, a
wytrzymatos$é na odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm?. Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.:
przez srutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie podtoza (np. asfalt), moggce ulegac¢ spekaniom i
odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usunac.

- celem wyréwnania nawierzchni mozna zastosowac polimerowo-cementowy, uniwersalny podktad
posadzkowy np. UNIFLOOR lub réwnowazny, zgodnie z kartg techniczng produktu. Tak przygotowane
podtoze nalezy zagruntowac i nanie$é na nie warstwe sczepna.

Parametry techniczne terrazzo:

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 50 MPa
- Wytrzymatos$¢ na famanie: 6 MPa

- Antyposlizgowosé: R10

Sposdb wykonczenia posadzki:

- Szlifowanie / polerowanie do gradacji okoto 100 w celu osiggniecia efektu R10.

- Impregnacja hydrofobowa ptynnym, rozpuszczalnikowym preparatem na bazie emulsji parafinowe;j
z dodatkiem akrylu do pielegnacji, uszczelniania i prawidtowego utwardzenia powierzchni
betonowych. Produkt referencyjny Klindex Beton Shield lub réwnowazny.
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6. Dodatkowe izolacje i zabezpieczenia

6.1 Izolacja przeciwwodna do przestrzeni mokrych

Przeznaczenie:
Izolacja przeciwwodna do przestrzeni mokrych

Uwagi ogdlne:

- warstwa gruntujgca — marka referencyjna SOPREMA preparat gruntujgcy SOPRADERE lub inny
produkt o réwnowaznych parametrach.

- Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od luznych fragmentow.

- izolacja przeciwwodna — papa podktadowa — dwie warstwy - SOPREMA — SOPRALENE FLAM 180 lub
inny produkt o rownowaznych parametrach.

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy powinny by¢ uszczelnione w
sposob zgodny z rozwigzaniem systemowym, wykluczajacy przecieki wody.

- w przerwach dylatacyjnych i przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
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(systemowe) zabezpieczenia.
- naktadanie izolacji nalezy wykonywac¢ przy temperaturze podtoza od +5'C do 30°C

7. Okna i drzwi — stolarka drewniana wewnetrzna

7.1 Drzwi drewniane - stolarka drewniana wewnetrzna

Przeznaczenie:
Wykonanie, dostawa i montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej;

Uwagi ogdlne:

- Przedstawienie probek i specyfikacji instalowanych w rzeczywistos$ci materiatéw i urzadzen, w
odpowiadajgcych kolorach

- przygotowanie rysunkow warsztatowych, do akceptacji przez Nadzoér Autorski i Inwestora

Warunki wykonania:

- rama/oScieznica z masywnego debu lub okleinowana fornirem debowym

- skrzydta z ramy drewnianej i wypetnienia, izolowane akustycznie, obtozone ptytg MDF lub ptyta
widérowa pokryte fornirem debowym

- zaréwno rama drzwi, jak i same skrzydto dopasowane do oktadzin scian i mebli wbudowanych,
wszystkie elementy sktadowe muszg zostaé ze sobg zgrane

- drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe

- szczegdtowe wyposazenie wg rysunku zestawienia stolarki wewnetrznej AR.02.05

- w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku drewna dla wszystkich elementéw
wykonczeniowych z drewna, o gr.1-1.5mm. Materiat wyselekcjonowany, pozbawiony wad. Kierunek
ustojenia wg rysunkéw architektonicznych (wzdtuzny)

- wykonanie uszczelnien stolarki okiennej budynku zgodnie ze sztukg budowlang

- Wielko$¢ profili no$nych oraz sposoby ich tgczenia muszg by¢ dobrane zgodnie z obliczeniami
statycznymi. taczenia uszczelek muszg by¢ wykonane starannie zapewniajgc wymagang szczelnosc.
- W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne do realizacji materiaty pomocnicze - listwy, srodki
uszczelniajace, klocki, podktadki, sSruby, itp.

- Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych,
mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce (przy montazu drzwi nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe oddziatywania dynamiczne)

- mocowanie uzalezni¢ o rodzaju Sciany i jej oktadziny

- kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze.

- okucia - nalezy przewidzie¢ ich elementy ze stali lub stali nierdzewnej (szczotkowanej), zawiasy
ukryte, zawiasy odpowiednio dobrane do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych elementéw

- Komplety klamek i uchwytéw. Wybér wzoru — zastrzezony do decyzji Inwestora. W catym budynku
obowigzuje jeden wzér klamek i pochwytéow (chyba, ze na rysunkach architektury zaznaczono
inaczej); wedtug opisu w zeszycie AR5, punkt 3.7 — klamki, rodzaj klamki i/lub zamkow

- wszystkie widoczne elementy okuc¢ (zawiasy, klamki itp.) w sgsiadujgcych ze sobg elementach
powinny by¢ zamontowane na identycznej wysokosci

- uszkodzenia oryginalnych tynkdw, przy pracach przygotowawczych i montazu okien powinny by¢ jak
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najmniejsze

- jesli w zestawieniu wpisano w uwagach koniecznosé wentylacji przez drzwi, nalezy wykona¢
podciecie skrzydta na catej dtugosci, wysokos¢ podciecia 25mm

- wszystkim drzwiom przypisany jest montaz odbojnika posadzkowego (oprécz drzwi z
samozamykaczem i drzwi do kabin ustepowych)

- standard akustyczny - 33dB

Uwagi ogdlne samozamykacz wbudowany gérny (drzwi wyposazone w samozamykacz wedtug
rysunku zestawienie stolarki wewnetrznej):

- regulowana predkos¢ zamykania

- regulowana koricowa faza zamykania

- kat otwarcia drzwi - ograniczony bezstopniowo miedzy 80° a 140°

warunki odbioru robét:

- oscieznice zlicowane z wykonczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci
oscieznicy

- powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta

- ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie forniru catego skrzydta, nie dopuszcza sie
napraw tylko na fragmencie uszkodzonym

- klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie

- nie dopuszcza sie ,,opadania” klamki

- drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane, aby nie trzaskaty

- kolor oscieznic powinien by¢ identyczny jak kolor skrzydta okleinowanego fornirem

7.2 Okna drewniane - istniejaca stolarka

Przeznaczenie:
Renowacja i konserwacja okien na parterze przy pomieszczeniach objetych przebudowg

Warunki wykonania:

- poddanie renowacji okien istniejgcych, zeszlifowanie warstw farby i ponowne malowanie okien w
kolorze oryginalnym

- wymiana uszkodzonych szyb

8. Malowanie Scian i sufitow

8.1 Cienkowarstwowy tynk ujednolicajacy powierzchnie istniejagce i nowe

Przeznaczenie:

Ujednolicenie wszystkich powierzchni otynkowanych na parterze, istniejgcych i nowych, w sposdb
umozliwiajgcy jednolite pokrycie farbg nawierzchniowa. W taki sposdb, aby réznice pomiedzy starymi
a nowymi tynkami nie byty widoczne dla oka.

Warunki wykonania:

- uniwersalny tynk cienkowarstwowy z dodatkiem witdkien zbrojeniowych, stosowanym do renowacji
- 0 kolorze bardzo jasnym, prawie biel
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- sprawdzi¢ wtasciwosci nosne podtoza. Luzne fragmenty starych powtok usungé mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem

- duze nieréwnosci i ubytki nalezy wstepnie uzupetnic

- w przypadku zastosowania jako tynk wierzchni nalezy filcowac¢ paca gabkowa

- nalezy naktadac na podfoze warstwg o réwnej grubosci i zacigga¢ na gtadko

- w przypadku zbrojenia nalezy umiescic¢ siatke pasmami. Po osadzeniu siatki nalezy natozy¢ warstwe
tynku cienkowarstwowego na catg powierzchnie metodg ,,mokre na mokre”

- bardzo stabilny w $wiezej warstwie

- niski skurcz podczas wigzania

- uziarnienie: ok. 1,0 mm

- wytrzymato$¢ na sciskanie: CS Il (ok. 4N/mm?)

- naktadac jedno- lub wielowarstwowo; warstwy o grubosci minimum 3 mm i maksimum 12 mm

8.2 Malowanie scian i sufitow

Przeznaczenie:
Malowanie wszystkich $cian (zaréwno nowych jak i istniejgcych) i sufitow, malowanie $cian
tynkowanych, wewnetrznych

Uwagi ogdlne:

- wymagane jest wykonanie préby na podtozu o powierzchni 1 m2, do akceptacji przez Inwestora i
Nadzdr Autorski, przed przystgpieniem do malowania catosci (Scian i sufitéw). Kolor - do uzgodnienia
z Inwestorem po przedstawieniu kompletnej prébki. Préba na 1 m2 powierzchni pokrywajaca sie z
miejscami ‘tgczen’ starych i nowych tynkow.

Warunki wykonania:

- wymaga sie uzycia srodka gruntujgcego

- efekt koncowy - matowy

- przed przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby

- co najmniej dwukrotne malowanie

- do powierzchni zbyt chtonnych wymaga trzecia warstwa lub podkfad jest wymagany i w zaleznosci
od rezultatu zleceniodawca moze jej zazgdac bez zmiany kosztéw

- powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa

- wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane

- zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng

- naktadanie farby ponizej temperatury 52C jest zabronione

- Sciany muszg byc¢ pokryte rowno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych
zgrubien nakfadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne

- przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnia
oscieznic drzwiowych, stolarki okiennej, wbudowanych mebli, etc. — konieczne jest zabezpieczenie
tych krawedzi tasma klejaca

Uwagi ogdlne Srodek gruntujgcy:

- Srodek na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego

- zapewnienia jednolitej powierzchni kolejnych warstw, w szczegdlnosci w przypadku trudnych
warunkéw swietlnych

- wyréwnuje chtonnosé

- wzmacnia podtoze
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- dobra przyczepnos¢ do podtoza

- wysoki stopien penetracji

- paroprzepuszczalny, mikroporowaty

- lekko krzemianujacy

- bez dodatku rozpuszczalnika

- op6r dyfuzyjny Sd: < 0,01 m

- wartos$é pH: ok. 9

- zawartos$¢ czesci organicznych: <5 %

- Pomiedzy gruntowaniem a naktadaniem kolejnej warstwy nalezy zachowac odstep min. 6 h.
- Referencyjny produkt to Soliprim srodek gruntujgcy do wnetrz firmy Keim lub inny produkt o
rownowaznych parametrach.

Uwagi ogdlne farba:

- farba zolowo-krzemianowa do wnetrz

- z technologig makrowypetniaczy dla maksymalnego rozproszenia Swiatta
- kolor: biaty NCS S 0300-N

- wybitnie matowa optyka powierzchni

- klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro

- doskonate wtasciwosci kryjgce

- dobra paroprzepuszczalnosé

- niepalny (analogicznie do klasy materiatéw budowlanych DIN 4102-A2)

- odporny na plesn

- niski skurcz

- przyjazny dla srodowiska

- udziat czesci organicznych: < 5%

- odczyn pH: ok. 11

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

- dyfuzyjnie rGwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd< 0,01 m

- wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary wodnej V=2000 g/(m2d)

- potysk przy 85°: gteboki mat (0,5%) (wg PN 1SO 2813)

- granulacja: drobna (wg EN 21524)

- podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen
- miedzy nakfadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin
- referencyjny produkt to farba firmy Keim Optil lub inny produkt o réwnowaznych parametrach

8.3 Malowanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Przeznaczenie:
Malowanie wszystkich scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Uwagi ogdlne:
- petne pokrycie scian z gips-kartonu farbg. Minimalnie warstwa podktadowa wedtug opisu ponize;j i
minimum podwdjne malowanie wedtug opisu ponize;j.

Uwagi ogdlne farba podktadowa:

- gruboziarnista farbg podktadowg na bazie krzemianowej
- posiada wtasciwosci szlamujace rysy (do maks. 0,5 mm rozwarcia)

22



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Opis Robo6t

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019

- wyréwnuje strukture podtoza

- nie jest btonotwérczy

- podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zattuszczen
- naktadanie kolejnych warstw minimum po 12 godzinach

- kolor: biaty NCS S 0300-N

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd = 0,02 m

- maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5 mm

- wartos$¢ pH: ok. 11,4

Uwagi ogdlne farba:

- farba elewacyjna o podobnej strukturze koncowej jak faktura scian tynkowanych
Uwagi ogdlne farba:

- podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zattuszczen

- naktadac pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym

- temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C

- farba hydrofobowa elewacyjna z nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dziatanie
Swiatta i wypetniaczami mineralnymi; wg DIN 18 363 2.4.1

- gruba farba o podobnej strukturze koricowej jak faktura scian tynkowanych

- nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzane przez storice podtoze
- na bazie silikatowej

- mineralnie matowy - Klasa G3 — mat wg PN-ISO 2813

- odporny na nagrzewanie

- Swiattoodporny / odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- naktadanie kolejnych warstw minimum po 12 godzinach

- odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy

- dobra paroprzepuszczalnosé

- odporna na grzyby i glony

- przyjazna dla srodowiska — nie zawiera rozpuszczalnikdw

- wspdtczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d); Klasa I (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2
- Przepuszczalno$¢ wody w<0,1kg/(m2.h0,5); Klasa lll (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3
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