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cienkowarstwowy tynk cementowo-wapienny |:|

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W

NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUAC)I INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACJE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKEADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI| DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA.

- SPOSOB MODULACII POSADZEK, SCIAN, SUFITOW, ROZMIESZCZENIE
ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC Z CALOSCIA
GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZJI, ITD.

NUMER

TRESC MODYFIKACII FAZA | DATA

INWESTOR

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

biate ptytki gresowe 10x10cm do wysokosci
zaznaczonej na ktadach Scian wewnetrznych; 0 1 25
powyzej cienkowarstwowy tynk wapienny ’

ptyta okleinowana fornirem debowym
istniejgca posadzka - ptytki kamienne
ptyta okleinowana fornirem debowym do wysokosci
parapetu; powyzej nowy, wzmocniony tynk gipsowy
nowa posadzka - ptytki gresowe nieszkliwione
dwa rzedy ptytek gresowych od podtogi, powyzej
ptyta okleinowana fornirem debowym impregnowana
bezbarwnym lakierem

5 [m]

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ

PROJEKT
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA
PROJEKTANT master of science DAWID STREBICKI  upr. nr W/18/2011
ds@starzakstrebicki.eu, tel. 882 164 157
PROJEKTANT magr inz. arch. JOLANTA STARZAK  upr. nr W/44/2009
SPRAWDZAJACY js@starzakstrebicki.eu, tel. 607 651 459
ARCHITEKTURA | ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.
ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu
KONSTRUKCIE mgr inz. KRZYSZTOF MARCINIAK upr. nr 7131/89/P/2002

INST. SANITARNE

mgr inz. BARTOSZ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PWOS/18

WENT. mgr inz. BARTOSZ RADOMSKI upr. nr WKP/0403/PW0OS/18
INST. ELEK. mgr inz. PIOTR GLOWACKI upr. nr WKP/0185/POOE/13
TRESC RYSUNKU

RZUT - MATERIALY WYKONCZENIOWE

NR MODYFIKACII

DATA . SKALA
maj 2019 1:50

FAZA

PB

NR RYSUNKU AR.03.01
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