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-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W 
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I 
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI 
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA 
INFORMUJE O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ 
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE 
ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA 
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA 
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI 
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU. 
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY 
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW, 
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ 
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST 
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W 
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ 
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, 
ŻALUZJI, ITD.

WENT.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU
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MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BELKI DREWNIANE

LEGENDA

PŁYTA WIÓROWA

DREWNIANA RAMA OKIENNA/DRZWIOWA

FORNIR DĘBOWY

PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA

FOLIA

ISTNIEJĄCY MUR

SZKŁO

TERRAZZO

SKLEJKA BRZOZOWA WODOODPORNA

USŁOJENIE FORNIRU KONTYNUUJĄCE SIĘ NA CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZERW TECHNICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE MEBLI I ŚCIAN ORAZ PRZEDSTAWIĆ JE DO AKCPETACJI INWESTOROWI.

RAMA DREWNIANA DĘBOWA
SILIKON ZAWIAS

DRZWI OBUSTRONNIE OKLEINOWANE FORNIREM 
DĘBOWYM ŚRODEK WYPEŁNIONY TWARDĄ IZOLACJĄ 

USZCZELKA

KLAMKA

PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH LUB ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM
IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ 80mm

PŁYTA WIÓROWA 18mm OKLEINOWANA FORNIREM DĘBOWYM

PODWÓJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 
PŁYTKA GRESOWA 96x96mm NA PŁYCIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

ZAWIAS

RAMA DREWNIANA DĘBOWA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 100mm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

PŁYTKA GRESOWA 96x96mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
WZMOCNIONY TYNK GIPSOWY 5mm
PŁYTKA GRESOWA 96x96mm + ZAPRAWA CEMENTOWA 10mm
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