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1. Karty rwnowaznosci:

Przywotfane w niniejszym opisie technicznym nazwy urzadzen nalezy traktowad jako okreslenie
standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg
standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametréw nie nizszych niz zaproponowane. Wymienione wyzej urzadzenia wraz z podanymi
nazwami, symbolami i producentem stanowig przyktady elementdw i urzadzen. Nazwy i symbole
poszczegblnych produktéw zostaty podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych
produktéw podanych w zatgcznikach i moze zaoferowad inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), parametrow
technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Za materiaty rdwnoznaczne uwaza sie materiaty spetniajgce parametry dla poszczegdlnych
produktow. Okreslono minimalne materiaty dla kazdego z zaproponowanych produktéw,
przedstawione w nastepujgcych punktach:

Bloczek z betonu komdrkowego SOLBET SS-ABK-2,0/400-590/240/PWU-4

Obszary stosowania:
- Zastosowanie we wszystkich rodzajach $cian murowanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w
tym dziatowych

Wiasciwosci:

- Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej (wartos$¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012) 5/10

- Reakcja na ogient — min. Euroklasa Al

- Izolacyjno$é od dzwiekdéw powietrznych 575 (+ 25) kg/m?

- Odporno$¢ na zamarzanie/odmarzanie, 15 cykli (wg PN-EN 15304:2010) — wyréb mrozoodporny
- Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Dtugo$¢ 590mm + 10mm

- Szerokos¢ 420mm

- Wysokos$¢ 240mm £ 10mm

- Ptaskos¢ powierzchni wspornych £ 1mm

- Réwnolegtos¢ powierzchni wspornych £ 1mm

- Srednia wytrzymato$é na $ciskanie = 3,0 N/mm?

- Rozszerzalno$é/skurcz pod wptywem wilgoci £ 20mm/m

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012) max. 0,100 W/mK

Maszynowy tynk gipsowy o podwyzszonej twardosci Knauf MP 75 Diamant.

Obszary stosowania:
- Idealnie nadaje sie do powierzchni narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. w budynkach
uzytecznosci publicznej, szkotach, na klatkach schodowych. Do tworzenia powierzchni gtadkich na
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scianach i sufitach wewnatrz budynkdw. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow
podtoza.

Wiasciwosci:

- Wytrzymatos$é na Sciskanie

- Nadaj sie do obrébki maszynowej

- Reakcja na ogien Al - materiat niepalny

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Przyczepno$é do podtoza > 0.1 N/mm? (wg EN 13279)

- Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10 + 1 (wg EN ISO 10456)

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta [A] max. 0.39 W/mK (wg EN 13279)
- Wytrzymato$é na $ciskanie = 6.0 N/mm? (wg EN 13279)

- Wytrzymato$¢ na zginanie > 2.0 N/mm? (wg EN 13279)

- Twardo$é powierzchni > 2.5 N/mm?(wg EN 13279)

- Srednie zuzycie 10 mm grubosci max. 11.5 kg / m?

Wewnetrzna farba zolowo-krzemianowa z technologig makrowypetniaczy KEIM OPTIL.

Obszary stosowania:
moze by¢ stosowany na wszystkie typowe powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow.

Wiasciwosci:

- Swiattoodporne kolory

- matowa optyka powierzchni

- Produkt niepalny (analogicznie do klasy materiatéw budowlanych DIN 4102-A2)

- Odporny na plesn

- Przyjazny dla srodowiska

- Odpornosé na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): min. klasa 2

- Wspétczynnik kontrastu (zdolnos$é krycia) przy wydajnosci 6,5 m2/litr: klasa 1 (wg PN 1SO 6504-3)

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Udziat czesci organicznych: < 5%

- Ciezar wihasciwy: 1,42 g/cm3 + 5%

-Odczyn pH: 11 + 1%

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego - Dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza: Sq¢< 0,01 m
- Wspdteczynnik przepuszczalnosci pary wodnej V=2000 g/(m?d) + 100 g/(m?d)

- Potysk przy 85°: gteboki mat 0,5% (wg PN I1SO 2813)

- Granulacja: drobna (wg EN 21524)

Srodek gruntujgcy do wnetrz KEIM Soliprim

Obszary stosowania:
- Wyréwnywanie réznorodnej chtonnosci podtozy mineralnych i organicznych, starych,
wytrzymatych powtok lub podtozy mieszanych. Utrwala i wzmacnia podtoza kredujace lub piaszczace
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sie. Zapewnia jednolitg powierzchnie kolejnych warstw, w szczegdlnosci w przypadku trudnych
warunkoéw swietlnych.

Wiasciwosci:

- Baza spoiw: hydrozol i zol krzemionkowy

- Dobra przyczepnosc do podtoza

- Paroprzepuszczalny, mikroporowaty

- Bez dodatku rozpuszczalnika

- Bardzo delikatny zapach lub produkt bezwonny
- Kolor: biaty NCS S 0300-N

Nalezy stosowac¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Ciezar wihasciwy: 1,03 g/cm3 + 5%

- Opor dyfuzyjny Sd: < 0,01 m

- Warto$é pH: 9+ 1%

- Zaw. czesci organicznych: < 5 %

- Zuzycie w zaleznoéci od chtonnosci podfoza min 0,1-0,2 I/m? na warstwe.

Bezbarwny dwuskfadnikowy lakier akrylowy VERINLEGNO M290.

Obszary stosowania:
- Impregnacja oraz zabezpieczenie drewna i materiatéw drewnopochodnych lub fornirowanych,
przewidzianych do uzytku wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wiasciwosci:

- Swiattoodporne kolory

- Maksymalne zuzycie 120-150 gr./m?

- Mozliwos¢ naktadania natryskowego

- Suchos¢ gteboka po < 12h (20°C)

- Lakier bezbarwny, matowy

- Powierzchnia lakierowana powinna by¢ zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie lub réwnowaznego dokumentu
- Po zaimpregnowaniu szafy wbudowane we wneki powinny by¢ NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)
zapobiega z6tknieciu drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV

- odporny na wode i srodki czystosci

- powtoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin

Nalezy stosowa¢ powyizszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Zywotno$¢é mieszanki (20°C): >= 4 godz.

- Lepkos$¢ robocza (20°C): 11” (+/-1) DIN4

- Lepkos$¢ handlowa (20°C): 26"(+/-1) DIN 4 a 20 °C

Samozamykacz GEZE ActiveStop 163411
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Obszary stosowania:

- Samozamykacz wbudowany gérny do drzwi wewnetrznych

- Rodzaj drzwi drewniane drzwi wewnetrzne, przylgowe i bezprzylgowe

- Masa skrzydta dla zapewnienia optymalnego dziatania nie wiecej niz 45 kg

- Szerokos¢ skrzydta dla zapewnienia optymalnego dziatania nie wiecej niz 1100 mm
- Grubos$¢ skrzydta od 38 mm

- Przylga drzwiowa do drzwi lewych i prawych

- Sposéb montazu ukryty

- Luz wrebowy wymagana szczelina 5 mm +1% w obszarze dzwigni

Wiasciwosci:

- Sifa ttumienia: regulowana za pomocg zaworu

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem: zintegrowany zawdr bezpieczenstwa

- Zabezpieczone potfozenie kocowe: bezpieczne zatrzymanie drzwi w pozycji otwarcia, brak
koniecznosci stosowania blokady drzwiowej

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- kolor srebrny

- Amortyzacja i docigganie: kierunek zamykania — poczatek od 25° +5°; kierunek otwierania —
poczatek od 60° +5°

- Obszar swobodnego ruchu: mozliwos¢ dowolnego wybrania pozycji drzwi — miedzy 25°+5° a 60°5°
- Kat otwarcia drzwi: ograniczony bezstopniowo — miedzy 80°+10° a 140°+10°

Klamka FSB 1023 z okragta dedykowang rozetg WC

Obszary stosowania:
Klamki do drzwi za wyjatkiem drzwi do pomieszczenia dla niepetnosprawnych.

Wiasciwosci:
- Satynowe wykonczenie

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Dtugosé 141mm £ 10mm

- Szerokos¢ 58 mm £ 5mm

- Klamka ze stali nierdzewnej

- Trzpien kwadratowy 8mm + 1mm
- Okragte rozety

Klamka FSB 1117 wraz z dedykowanym szyldem

Obszary stosowania:
- Klamki do drzwi do pomieszczenia dla niepetnosprawnych.

Wiasciwosci:
- Satynowe wykonczenie
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- Ksztatt utatwiajacy otwieranie drzwi osobom niepetnosprawnym

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Dtugos$¢ 163mm £ 10mm

- Szerokos$¢ 75 mm £ 5mm

- Klamka ze stali nierdzewne;j

- Trzpien kwadratowy 9mm + 1mm

- Szyld z obnizong pozycjg klamki i cylindra
- Okragte rozety z pokrettem do WC

Ptytki gresowe nieszkliwione TopCer 10x10

Obszary stosowania:
- Wykonczenie $cian i posadzek za wyjatkiem posadzki w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowainych takich jak:

Witasciwosci:

- Absorbcja wody (wg I1SO 10545-3) < 0,5%

- Sita famigca (wg ISO 10545-4) > 1800 N

- Odpornos¢ na uderzenia (wg ISO 10545-5)

- Odpornos$é na $cieranie wgtebne (wg ISO 10545-6) < 123mm?
- Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej 5,6 x 10¢°Ct lub lepszy
- Produkt mrozoodporny (wg ISO 10545-12)

- Produkt odporny na chemikalia (wg 1SO 10545-13)

- Produkt odporny na plamy (wg I1SO 10545-14)

- Antyposlizgowos¢é min. R10

- Ptytki barwione w masie

Dane techniczne produktu:

- Szeroko$¢ 96 mm * 1mm

- Wysokos$¢ 96 mm + 1mm

- Grubos¢ 8 mm + 1mm

- Gfadka, jednolita powierzchnia

Ptytki gresowe nieszkliwione TopCer 10x10

Obszary stosowania:
- Wykonczenie posadzki w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych.

Nalezy stosowa¢ powyizszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Wiasciwosci:

- Absorbcja wody (wg ISO 10545-3) < 0,5%

- Sita tamigca (wg ISO 10545-4) > 1800 N

- Odpornosé na uderzenia (wg ISO 10545-5)

- Odpornos$é na écieranie wgtebne (wg ISO 10545-6) < 123mm?
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- Wspdtczynnik liniowej rozszerzalno$ci cieplnej 5,6 x 10°°C lub lepszy
- Produkt mrozoodporny (wg ISO 10545-12)

- Produkt odporny na chemikalia (wg 1ISO 10545-13)

- Produkt odporny na plamy (wg I1SO 10545-14)

- Antyposlizgowosé min. R12

- Ptytki barwione w masie

Dane techniczne produktu:
- Szerokos$¢ 96 mm + Imm
- Wysokos¢ 96 mm + 1mm
- Grubos¢ 8 mm + 1mm
- Chropowata struktura

Ptyty mineralno-akrylowe Corian DuPond

Obszary stosowania:
- Wykonanie blatéw i umywalek w toaletach damskiej i meskiej.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Witasciwosci:

- Kolor $niezno-biaty

- Materiat barwiony na catg grubos$¢ w masie

- Produkt nie posiada znanego negatywnego wptywu na zdrowie cztowieka.
- Produkt nie posiada znanego toksycznego wptywu na srodowisko.

Dane techniczne produktu:

- Gesto$é: 1,7 +/- 10% g/cm3 (wg PN-EN ISO 1183-1:2006 metoda A)
- Chtonnos¢: < 1% (wg PN-EN ISO 62:2008 metoda 1)

- Wytrzymatos$é na zginanie: 2 50 MPa (wg PN-EN I1SO 178:2006)

- Modut sprezystosci przy zginaniu = 8000 MPa

Element montazowy Geberit Duofix do wiszgcych misek WC, 112 cm, ze sptuczkg podtynkowa Sigma
12 cm.

Obszary stosowania:
- Stelaz podtynkowy do montazu miski ustepowe]j do zabudowy lekkiej i montazu w Sciankach
instalacyjnych o czesciowej wysokosci lub wysokosci pomieszczenia

Witasciwosci:

- Rama samonos$na malowana proszkowo

- Rama z nawierconym otworem do zamocowania w konstrukcji drewnianej

- Przygotowana rama pod wsporniki w miskach ustepowych o matej powierzchni przylegania

- Wsporniki pod nogi montazowe ocynkowane

- Wsporniki pod nogi montazowe o regulowanym potfozeniu

- Wsporniki pod nogi montazowe z funkcjg samohamowania

- Stopy obracalne

- Glebokos¢ stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych
- Mocowanie kolana odptywowego bez uzycia narzedzi z mozliwoscig regulacji gtebokosci w
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min. 6 pozycjach, zakres regulacji co 45 mm £ 5%

- Mocowanie kolana przytgczeniowego izolowane akustycznie

- Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu

- Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowa

- W przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast
- Przytgcze wody z tytu lub na gérze na srodku

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocia i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwoscig skrdcenia

- Z mozliwoscig zamocowania przytgcza elektrycznego

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Cisnienie 10-1000 kPa

- Maksymalna temperatura wody 25°C

- Ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujgcej 31+ 11i 6l £ 11

- Zakres regulacji sptukiwania duzg iloscig wody 4.5 /6 /7.5 + 11

- Zakres regulacji sptukiwania matg iloscig wody 3-41 + 0,5l

- Przeptyw obliczeniowy 0.11 |/s * 5%

- Minimalne cisnienie przeptywu dla przeptywu obliczeniowego 50 kPa

Element montazowy Geberit Duofix do pisuaru, 112—130cm, uniwersalny, do gtowicy tryskaczowej.

Obszary stosowania:
- Stelaz podtynkowy do montazu pisuaru do zabudowy lekkiej i montazu w sciankach instalacyjnych
o czesciowe]j wysokosci lub wysokosci pomieszczenia

Wiasciwosci:

- Rama samonosna malowana proszkowo

- Rama z nawierconym otworem do zamocowania w konstrukcji drewnianej

- Wsporniki pod nogi montazowe ocynkowane

- Wsporniki pod nogi montazowe o regulowanym potozeniu

- Wsporniki pod nogi montazowe z funkcjg samohamowania

- Stopy obracalne

- Gtebokos¢ stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych
- Mozliwos¢ dopasowania wysokosci elementu do pisuaru, 112-130 cm £ 5 cm

- Uniwersalna skrzynka montazowa do zawordéw sptukujgcych do pisuaru

- Kostka zaciskowa do przytacza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej
- Przytgcze wody na uniwersalnej skrzynce montazowe;j

- Kolanko przytgczeniowe montowane bez uzycia narzedzi

- Zawor odcinajacy z dtawikiem, wstepnie zamontowany

- Wstepnie zamontowana rura do przeptukania instalacji

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwoscig skrdcenia bez uzycia narzedzi
- Wyginany waz sptukujacy

- Waz sptukujacy z przewodem do zapobiegania stagnacji wody

- Mocowanie doptywu z mozliwoscig regulacji potozenia w pionie i poziomie

- Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokosci i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarow o regulowane] szerokosci i wysokosci

- Trawersy z oznaczonym S$rodkiem, o regulowanym potozeniu bez uzycia narzedzi

- Znaczniki na trawersach ustawien do podtgczenia pisuaréow
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Nalezy stosowa¢ powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Ci$nienie 100-800 kPa

- Maksymalne cisnienie prébne wody 1600 kPa + 10 %

- Maksymalne ci$nienie probne powietrza / gazu obojetnego 300 kPa + 10 %
- Maksymalna temperatura wody 30 °C

- Przeptyw przy 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0.3 1/s+5 %

- Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0.24 1/s £ 5%

Zawor sptukujacy Geberit do pisuaréw z elektronicznym uruchamianiem sptukiwania, zasilanie
sieciowe, ptytka przykrywajgca typ 10 (116.025.KN.1).

Obszary stosowania:
- Zawor do automatycznego uruchamiania sptukiwania pisuaru

Witasciwosci:

- Ptytka przykrywajgca z ryglem zabezpieczajgcym

- Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR

- Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji

- Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta

- Mozliwosé regulacji trybu hybrydowego oszczedzajgcego wode

- Mozliwos¢ regulacji czasu sptukiwania

- Mozliwos¢ recznej regulacji czasu sptukiwania

- Mozliwos¢ regulacji sptukiwania okresowego

- Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

- Mozliwosé regulacji sptukiwania wstepnego

- Mozliwos¢ przestawienia na prace z pisuarem z pokrywa

- Zasilanie z sieci elektrycznej

- Gotowy do dziatania po podtaczeniu do sieci elektrycznej

- Zasilacz z kontrolkg LED

- Uruchamianie na wypadek przerw w doptywie prgdu

- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania

- Jednokrotne sptukanie po podtgczeniu do pradu

- Mozliwos¢ zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomoca np. pilota serwisowego
- Mozliwos¢ wytaczenia sptukiwania za pomocg np. pilota serwisowego
- Mozliwos¢ zredukowania ilosci sptukiwanej wody poprzez srube dtawigcg skrzynki montazowej do
0,5 | na sptukanie

- min. Il klasa gtosnosci, zgodnie z DIN 4109

Nalezy stosowa¢ powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szeroko$¢ 130 mm + 10mm

- Wysokos$¢ 130 mm = 10mm

- Grubo$¢ 10 mm + 2mm

- Cisnienie 100-800 kPa

- Maksymalne cis$nienie probne wody 1600 kPa + 5%
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- Maksymalne ci$nienie probne powietrza / gazu obojetnego 300 kPa+ 5%
- Maksymalna temperatura wody 30 °C

- Przeptyw przy 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0.3 /s + 5%

- Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0.24 I/s + 5%

- Ptyta: chrom matowy

Przycisk uruchamiajgcy Geberit Sigma20 (115.882.KN.1), do sptukiwania dwudzielnego.

Obszary stosowania:
- Przycisk do uruchamiania sptukiwania w sptuczkach podtynkowych

Wiasciwosci:
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaz bez uzycia narzedzi

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Sita nacisku: <20 N

- Ptyta i przyciski: chrom matowy
- Szerokos¢ 246 mm + 10mm

- Wysokos¢ 164 mm = 10mm

- Grubos¢ 15 mm + 2mm

Deska sedesowa ME by Starck # 0020110000.

Obszary stosowania:
- Deska sedesowa do toalet meskiej i damskiej

Wiasciwosci:
- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)
- Dopasowana do wybranego modelu miski ustepowej

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- zawiasy stalowe

- bez automatycznego zamykania
- Szerokos$¢ 373,5 mm + 10mm

- Wysokos$¢ 438 mm = 10mm

- Grubo$¢ 40 mm + 2mm

Miska toaletowa wiszgca Compact Duravit Rimless ME by Starck (# 253009..00)

Obszary stosowania:
- Miska toaletowa wiszgca do toalet meskiej i damskiej

Wiasciwosci:
- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)
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- Glazura ceramiczna o wtasciwosciach antybakteryjnych
- Rimless bez rantu sptukujacego, lejowa, mocowanie w komplecie
-EWLklasa 1

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szerokos¢ 370 mm £ 10mm

- Dtugo$¢ 480 mm + 10mm

- Uszczelka redukujgca hatas do misek toaletowych wiszgcych
-Waga < 25 kg

DuraStyle Miska toaletowa wiszgca Vital Duravit Rimless® (# 255909..00 / 255909..00)

Obszary stosowania:
- Miska toaletowa wiszgca do toalety dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:

- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)

- Glazura ceramiczna o wtasciwosciach antybakteryjnych

- Rimless bez rantu sptukujgcego, lejowa, mocowanie w komplecie
-UWLklasa 1,4,51

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szerokos$¢ 370 mm £ 10mm

- Dtugo$¢ 700 mm + 10mm

- Uszczelka redukujgca hatas do misek toaletowych wiszgcych
-Waga<31kg

DuraStyle Naktadka sedesowa Vital (# 0062510000)

Obszary stosowania:
- Naktadka sedesowa do miski toaletowej do toalety dla niepetnosprawnych

Witasciwosci:

- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)

- wydtuzona, z odbojnikiem katowym i dtugim zawiasem
- zawiasy stalowe

- bez automatycznego zamykania

Nalezy stosowa¢ powyizszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Ksztatt dopasowany do miski ustepowe;j
-Waga<1,7 kg

Pisuar ME by Starck Duravit Rimless® 0,5 L (# 280930..00 / 280930..07)
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Obszary stosowania:
- Pisuar do toalety meskiej

Wiasciwosci:

- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)

- Rimless bez rantu sptukujacego

- Doptyw ostoniety

- Z zasysaniem

- Odptyw poziomy

- Mocowanie w komplecie

- Glazura ceramiczna o wtasciwosciach antybakteryjnych

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szerokos$¢ 300 mm + 10mm

- Gtebokos$¢ 350 mm + 10mm

- Wysokos¢ 585 mm = 10mm

- Syfon odptyw poziomy (ostoniety) @ 50 mm

Przegroda ceramiczna pisuaru Duravit Starck 3 (# 8500000000)
Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Obszary stosowania:
- Przegroda miedzy pisuarami do toalety meskiej

Wiasciwosci:

- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)
- Mocowanie w komplecie

- Ksztatt zwezajacy sie ku frontowi

- Produkt ceramiczny

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szerokos$¢ 80 mm + 10mm

- Gtebokos$¢ 400 mm = 10mm
- Wysokos$¢ 705 mm = 10mm
-Waga <17 kg

Umywalka DuraStyle Vital (# 2329650000)

Obszary stosowania:
- Umywalka do toalety dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:
- Kolor: Biel Alpejska (00 Biaty Alpin)
- Z przelewem
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- Z potka na baterie
- Od spodu glazurowana
- Ksztatt z profilowaniem dedykowanym osobom niepetnosprawnym

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Szeroko$¢ 650 mm £ 10mm
- Gtebokos$¢ 570 mm = 10mm
- Wysokos¢ 190 mm = 10mm
-Waga <20 kg

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaz Scienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element
zewnetrzny Hansgrohe Talis E (71732000)
Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Obszary stosowania:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa do toalet damskiej i meskiej

Witasciwosci:

- Strumien normalny

- Przeptyw przy 3 bar: 5 |/min

- Moze wspotpracowac z przeptywowymi podgrzewaczami wody
- Komplet odptywowy G 1 % z ciegtem

- Materiat odptywu: metal

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Wysokos¢ (bez uchwytu) 68 mm £ 10mm

- Szerokos$¢ 168 mm £ 10mm

- Dtugos$¢ 165 mm + 10mm

- Wylewka pod katem 35° + 5°od pionu

- Mieszacz ceramiczny

- Bateria przeznaczona do montazu $ciennego podtynkowego
- Wykoriczenie: chrom

Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojgca Kludi Pure&Easy Care (372870565)

Obszary stosowania:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa do toalety dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:

- Z wydtuzonym specjalistycznym uchwytem
- Montaz stojacy 1-otworowy

- System szybkiego montazu

Nalezy stosowa¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:
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Dane techniczne produktu:

- Wysokos¢ 200 mm = 10mm

- Zasieg wylewki 120 mm = 10mm

- Wysokos¢ wylewki 70 mm + 10mm

- Wylewka pod katem 30° + 5°od pionu

- Uchwyt kliniczny 180 mm

- Przeptyw wody 7 I/min przy ci$nieniu 3 bar
- Perlator

- Glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu gorgcej wody
- Zestaw odptywowy G 1 1/4

- Wykonczenie: chrom

Bateria bez mieszacza montowana na Scianie Hansgrohe Focus (31131000)

Obszary stosowania:
- Zawor czerpalny do toalet meskiej i dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:

- Strumien normalny

- Przeptyw przy 3 bar: 5 |/min
- Do przytacza zimnej wody

- Wykonczenie: chrom

- Brak mieszacza

- DN15

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach ré6wnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Dtugos$¢ 195 mm + 20mm

- Bateria przeznaczona do montazu sciennego
- Wykonczenie: chrom

Suszarka do rgk Merida CUBEFLOW PLUS STAL MATOWA EIM104

Obszary stosowania:
- Suszarka do rgk do wszystkich toalet

Witasciwosci:

- klasa ochrony p. poz. klasa |

- poziom hatasu <72 dB

- bryzgoszczelnos$¢ min IPX1

- wydajnosé = 4,5 m3/min

- temperatura powietrza 55 °C+ 5 °C

Nalezy stosowa¢ powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Wysokos$¢ 240 mm = 10mm
- Szeroko$¢ 265 mm + 10mm
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- Gtebokos$¢ 140 mm + 10mm

- Materiat: stal matowa

- Zasilanie 220V-240V / 50Hz-60Hz

- Moc nominalna 2500 W + 200W

- Moc silnika > 300 W

- Moc grzatki 2 2200 W

- Pobér pradu< 10,9 A

- Predkosc¢ obrotowa silnika 8200 obr/min £5 %

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany Merida SZ16S

Obszary stosowania:
- Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany do wszystkich toalet

Wiasciwosci:

- Uchwyt przykrecany do sciany

- Szczotka wykonana ze stali nierdzewnej matowej

- Wyjatkowo trwata konstrukcja odporna na dtugotrwate dziatanie wody i typowych srodkow
chemicznych

- Wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego

- Wymienna koncéwka szczotki

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Wysokos¢ 390 mm = 20mm
- Szeroko$¢ 80 mm + 10mm
- Gtebokos$¢ 101 mm = 10mm

Pojemnik na reczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI ASM101

Obszary stosowania:
- Pojemnik na reczniki pojedyncze do wszystkich toalet

Witasciwosci:

- Pojemnos¢ do min. 500 szt. Recznikow
- Okienko do kontroli ilosci recznikow

- Montaz do sciany

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Wysokos$¢ 265 mm = 20mm

- Szerokos¢ 255 mm £ 10mm

- Gtebokos$¢ 120 mm = 10mm

- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane
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- niewidoczne zawiasy

Kosz do damskich toalet MERIDA STELLA Anti-FingerPrint, 4,5 | KSM371

Obszary stosowania:
- Kosz do wszystkich toalet

Wiasciwosci:

- Kosz pokryty jest specjalna powtoka zabezpieczajacy przed pozostawianiem odciskéw palcéw oraz
redukujacg rozwdj bakterii i grzybéw na zabezpieczonej powierzchni

- Urzadzenie mocowane do $ciany

- Posiada unoszona pokrywe

- taczenia bokow kosza spawane i szlifowane

- Urzadzenie posiada niewidoczne zawiasy

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Pojemnos¢ 4,51+£0,51

- Wysokos$¢ 260 mm = 20mm

- Szeroko$¢ 225 mm £ 20mm

- Gtebokos$¢ 100 mm + 20mm

- Urzadzenie wykonane w catosci ze stali nierdzewnej matowe;j

Dozownik do mydta w pianie MERIDA STELLA MAXI DSM203

Obszary stosowania:
- Dozownik do mydta w pianie do wszystkich toalet

Wiasciwosci:

— do stosowania z dedykowanym mydtem w pianie

— mydto dozowane w postaci piany

— dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
— zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

—taczenia bokéw spawane i szlifowane

— niewidoczne zawiasy

Nalezy stosowac powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Wysokos¢ 260 mm + 20mm

- Szeroko$¢ 104 mm + 20mm

- Gtebokos$¢ 102 mm = 20mm

- Urzadzenie wykonane w catosci ze stali nierdzewnej matowej

Przewijak nascienny IMPECO BABH99

Obszary stosowania:
- Przewijak nascienny do toalety dla niepetnosprawnych
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Wiasciwosci:

— Stanowisko przeznaczone dla dzieci do min. 3,5 lat (wytrzymatosé nie mniejsza niz 23 kg
obcigzenia)

- Wymiar dopasowany do wktadki higienicznej

- Przewijak zgodny z wymogami A.D.A.

- Wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie uzywa sie szkodliwych
pierwiastkow)

- Przewijak posiada Certyfikat CE

- Przewijak powleczony warstwa antybakteryjna

- Ksztatt przewijaka umozliwia bezpieczne i wygodne utozenie dziecka

- Przewijak posiada regulowany pas

- Przewijak posiada min. dwie kieszenie (dozowniki) na rozktadane podktady foliowe

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Wymiary ztozonego przewijaka:
- Wysokos$¢ 516 mm £ 10mm
- Dtugos¢ 870 mm £ 20mm
- Gtebokos$¢ 110 mm = 10mm
- Wymiary roztozonego przewijaka:
- Wysoko$¢ 516 mm £ 10mm
- Dtugos¢ 870 mm = 20mm
- Gtebokos$¢ 500 mm £ 10mm

Dozownik papieru toaletowego Jumbo DISH7Y

Obszary stosowania:
- Dozownik do papieru toaletowego do wszystkich toalet

Wiasciwosci:

- tatwa do otwarcia przednia pokrywa

- Dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
- Dostosowany do papieru o min. $rednicy 20 cm

- Okragty ksztatt

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304
- Wysokos¢: 260 mm + 20mm

- Szeroko$¢: 255 mm £ 20mm

- Gtebokos¢: 120 mm = 10mm

Porecz uchylna dla niepetnosprawnych Faneco S32UUWC8SNM.

Obszary stosowania:
- Porecz uchylna do toalety dla niepetnosprawnych
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Wiasciwosci:

- Uchylanie w gore

- Mocowanie $cienne

- Matowe wykonczenie utatwiajgce czyszczenie

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Materiat stal nierdzewna AlSI 316
- Wykonczenie Matowe
- Ksztatt poreczy tukowa
- Dtugosc¢ poreczy 800 mm
- Wymiary catkowite po roztozeniu:
- Wysokos$¢ 250 mm £+ 20mm
- Dtugos¢ 800 mm
- Gtebokos$¢ 120 mm = 20mm
- Srednica rury @ 32mm = 5mm
- Grubos¢ stali 1,5 mm (rura) £ 5 %, 3 mm (wspornik) £5 %
- Zabezpieczenia Progresywny system hamulcowy
- Obcigzenie maksymalne = 120 kg
- Sruby ze stali nierdzewnej
- Waga poreczy < 3 kg

Porecz katowa dla niepetnosprawnych 7/5 90° Faneco S32UKP75SNM

Obszary stosowania:
- Porecz stata do toalety dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:
- Mocowanie scienne
- Matowe wykonczenie utatwiajgce czyszczenie

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Materiat Stal nierdzewna AlSI 316

- Pozycja Prawa/Lewa zgodnie z projektem

- Dtugos¢ poreczy 700 mm (ramie pionowe), 500 mm (ramie poziome)

- Wymiary catkowite Wysokos¢ 700 mm, dtugos¢ 500 mm, gtebokos¢ 102 mm + 10mm
- Odlegtos¢ od sciany 86 mm + 20 mm

- Srednica rury @ 32 + 5mm

- Srednica wspornika @ 75 + 5mm

- Srednica rozety maskujacej @ 76 + 10mm

- Grubosé stali 0,5 mm (rozeta) £ 5 %, 1,5 mm (rura) £ 5 %, 3 mm (wsporniki) + 5 %,
- Kat zagiecia 902

- Obcigzenie maksymalne > 120 kg

- Punkty podparcia £ 3

- Sruby ze stali nierdzewnej

- Waga poreczy < 1,8 kg
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Syfon dekoracyjny Hansgrohe Flowstar S chrom 52105000

Obszary stosowania:
- Syfon do umywalek do toalet damskiej i meskiej

Wiasciwosci:
- Estetyczne wykonanie
- Typ: butelkowy

Nalezy stosowac powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- W zestawie: rura 140 mm, rura $cienna, rozeta @ 72 mm + 10mm
- Regulacja 60-165 mm £ 20mm

- Odlegtos¢ od $ciany dopasowana do umywalki

- Wymiary odejsciaG 1%

- Wykonczenie: chrom

- Materiat: metal

Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do umywalki (odptyw poziomy) 151.121.00.1

Obszary stosowania:
- Syfon podtynkowy do umywalki do toalety dla niepetnosprawnych

Wiasciwosci:

- Zgodnosc¢ z EN 274-3 lub réwnowaznym dokumentem

- Regulowana wysokos¢ + 3 cm podczas montazu korncowego
- Dedykowany dla oséb z niepetnosprawnoscia

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Materiat wykonczeniowy: Stal nierdzewna szczotkowana
- Kolano przytaczeniowe ¢ 32 mm

- Ptytka przykrywajaca

- Skrzynka do montazu w Scianie

- Syfon podtynkowy

- Uszczelki i elementy montazowe w zestawie

- Wysokos¢ zasyfonowania 50mm = 10mm

- Materiat: tworzywo sztuczne

Profil tynkarski zakarnczajgcy Forch (Forch)

Obszary stosowania:
- Miejsca, gdzie konczy sie tynk

Wiasciwosci:
- Do czystego wykonczenia tynkdw wewnetrznych o grubosci od 10 mm




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Karty rownowaznosci
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Nalezy stosowac powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Materiat: Sendzimira - blacha stalowa ocynkowana
- Dtugo$¢: 55mm £ 20mm

- Grubos$é: 10 £ 1mm

Profil szynowy tynkarski Forch (Férch)

Obszary stosowania:
- Ma zastosowanie w tynkach wewnetrznych i stuzy do ochrony, stabilizacji oraz doktadnego
wyprowadzenia krawedzi w tynkowanych naroznikach we wszystkich pomieszczeniach

Wiasciwosci:
- Profil jest osadzany na wysokosci kondygnacji lub drzwi i ustawiany odpowiednio do grubosci tynku
i formowany na przytozeniu krawedzi

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réownowainych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Materiat: Sendzimir — blacha stalowa ocynkowana

- Dtugo$é¢ ramion: 3 mm+t 1 mmx34 mm+1mmlub50 mm+1mmx50 mm+1mm
- Kat: 90°

- Profil jest przelotowo siatkowany

- Grubosé: 12 mm £ 2 mm




