PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA

- WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2 W POZNANIU, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych — Opis techniczny

Architektura: Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c.
Instalacje sanitarne: BR Engineers Bartosz Radomski maj 2019

IV. KARTY ROWNOWAZNOSCI

Za materiaty réwnoznaczne uwaza sie materiaty spetniajgce parametry dla poszczegdlnych produktéw.
Okreslono minimalne materiaty dla kazdego z zaproponowanych produktéw, przedstawione w
nastepujacych punktach:

1. CWU - elektryczny zasobnik cieptej wody uzytkowej typ Vulcan Premium Smart SG 100 firmy
Galmet

Obszary stosowania:
- W celu podgrzania cieptej wody uzytkowej za pomocg grzatki elektrycznej w urzadzeniu
pojemnosciowym

Wiasciwosci:

- Przygotowuje cieptg wode uzytkowa

- Urzadzenie posiada inteligentny sterownik z funkcjg nauki dobowego zuzycia wody
- Bezobstugowa funkcja antylegionella

- Zbiornik zabezpieczony przed korozjg

- Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Pojemnosé: 100 |

- Sposéb montazu: pionowy lub poziomy
- Typ: cisnieniowy

- Moc grzatki: 1,5 kW

2. GRZ1 - grzejnik konwektorowy typu Vonaris VHV-M 46/214 firmy V&N

Obszary stosowania:
- W celu utrzymania pozadanej przez uzytkownika temperatury w przedmiotowych pomieszczeniach.

Wiasciwosci:
- Maksymalne cisnienie pracy: Sbar

- Maksymalna temperatura pracy: 110°C

Nalezy stosowa¢ powyizszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Moc grzewcza: 700W £ 5 %,
- Wymiary maksymalne: 1100 x 220 x 260 mm (dtugos¢ x wysokos¢ x szerokosé)

3. GRZ2 - grzejnik konwektorowy typu Vonaris VHV-M 22/790 firmy V&N
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Obszary stosowania:

- W celu utrzymania pozgdanej przez uzytkownika temperatury w przedmiotowych pomieszczeniach.

Witasciwosci:
- Maksymalne cisnienie pracy: 5bar
- Maksymalna temperatura pracy: 110°C

Nalezy stosowa¢ powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowazinych takich jak:

Dane techniczne produktu:
- Moc grzewcza: 950W £ 5 %,
- Wymiary maksymalne: 1100 x 900 x 110 mm (dtugos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

4. CENT1 - centrala wentylacyjna typu RIS 400 PE EKO 3.0 firmy SALDA

Obszary stosowania:

- W celu dostarczenia $wiezego powietrza do pomieszczen i odprowadzenia zuzytego powietrza z
pomieszczen. Centrale wentylacyjng LNW-1 nalezy wyposazy¢ we wstepng nagrzewnice elektryczng
zapobiegajgcg zamarzaniu wymiennika centrali wentylacyjnej. Z uwagi na wysoki odzysk ciepta nie
projektuje sie nagrzewnicy wtérne;j.

Wtasciwosci:
- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepta

- Wykonanie wewnetrze podwieszane

Nalezy stosowa¢ powyiszy produkt lub produkt o parametrach r6wnowazinych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Wydajnos$¢ powietrzna: Vn / Vw = 350/350 m3/h

- Sprez dyspozycyjny: dPn / dPw = 200/200 Pa

- Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta: min. 80% (przy zréwnowazonych przeptywach powietrza)
i dla Vn/Vw =350/350 m3/h

- Cisnienie akustyczne: max. 50 dB(A) dla Vn / Vw = 350/350 m3/h

- Modulowana nagrzewnica wstepna elektryczna, alternatywnie minimum 5-cio stopniowa
- Automatyczny by-pass

- Filtr nawiewny F7 oraz filtr wywiewny M5

- Nagrzewnica elektryczna o mocy 3,0 kW

- Wartos$¢ mocy wtasciwej wentylatoréw wynosi ponizej 0,45 W/(m3/h).

5. TEUM1 - ttumik akustyczny typu AKUCOM firmy Lindab

Obszary stosowania:

- W celu obnizenia hatasu emitowanego z centrali wentylacyjne;.

- Izolacja redukuje hatas przechodzacy przez ttumik. Aby uzyskaé najlepsze ttumienie, ttumik powinien
by¢ rozciggniety na catg dtugosé.
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Wiasciwosci:
- Wewnetrzna Scianka przewodu jest elastyczna, pozaginana i perforowana.
- Pokryty jest warstwg wetny mineralne;j.

Nalezy stosowac powyiszy produkt lub produkt o parametrach rownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Srednica: DN200

- Dtugos¢: 500mm £ 5 %,

- Izolacja akustyczna: wetna szklana min. 25mm

- Charakterystyka ttumienia: 63Hz — 21 dB, 125Hz — 20 dB, 250Hz — 30 dB, 500Hz — 23 dB, 1000Hz — 24
dB, 2000Hz — 35 dB, 4000Hz — 23 dB, 8000Hz — 14 dB

6. NAW1 - okragte nawiewniki talerzowe sufitowe / ptytowe DN125 typu LCA firmy LINDAB

Obszary stosowania:
- W celu nawiewu $wiezego powietrza do obstugiwanego pomieszczenia.

Wiasciwosci:

- LCA jest okragtym nawiewnikiem z nieperforowang ptytg czotowa, ktdry moze byé stosowany
zarowno do nawiewu jak i wywiewu powietrza. LCA jest odpowiedni do poziomego nawiewu
chtodnego powietrza. Jego zastosowania pomaga osiggngé stabilny przeptyw powietrza do nawiewnika
oraz wykorzystac potencjat poszczegdlnych regulacji.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach réownowaznych takich jak:

Dane techniczne produktu:

- Srednica przyfaczenia: DN125

- Srednica widocznego elementy: max. DN250
- Emisja hatas: max. 30 dB(A) dla 150 m3/h

- Opory przeptywu: max. 15 Pa dla 150 m3/h

6. WYW1 — okragte wywiewniki talerzowe sufitowe / ptytowe DN125 typu LCA firmy LINDAB

Obszary stosowania:
- W celu wywiewu zuzytego powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.

Wiasciwosci:

- LCA jest okragtym nawiewnikiem z nieperforowang ptytg czotowa, ktory moze by¢ stosowany
zarowno do nawiewu jak i wywiewu powietrza. LCA jest odpowiedni do poziomego nawiewu
chtodnego powietrza. Jego zastosowania pomaga osiggnac stabilny przeptyw powietrza do nawiewnika
oraz wykorzystac potencjat poszczegdlnych regulacji.

Nalezy stosowa¢ powyiszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych takich jak:
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Dane techniczne produktu:

- Srednica przytaczenia: DN125

- Srednica widocznego elementy: max. DN250
- Emisja hatas: max. 30 dB(A) dla 150 m3/h

- Opory przeptywu: max. 15 Pa dla 150 m3/h



