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Opis robo6t — meble projektowane indywidualnie — wbudowane w projekcie przebudowy
pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych

dla os6b niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul.
Stary Rynek 2 w Poznaniu
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1. Opis Robot

1.1 Przedmiot roboét

Opis Robdt obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie mebli
wbudowanych projektowanych indywidualnie i towarzyszgcych w projekcie przebudowy
pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w
Poznaniu. Szczegdtowy zakres robét budowlanych wynika ze wszystkich dokumentéw sktadajgcych
sie na Kontrakt.

1.2 Zakres robét
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu mebli
projektowanych indywidualnie, w tym:

- wykonanie prototypow, projektdw oraz rysunkdw warsztatowych powyzszych elementéow w
niezbednym zakresie

- wykonanie w wytworni lub zakup gotowych elementéw

- zamontowanie elementdow zgodnie z projektem

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw

wykorzystywanych do powyzszych robdét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.3 Wymagane proby, prébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego:

- projekt warsztatowy, uzgodnienia w zakresie detali tgczenia materiatéw i ptaszczyzn z
podkonstrukcja, ptyt drewnianych (sklejki) z innymi elementami wykonczeniowymi, mocowania
elementéw wyposazenia i innych elementéw technicznych, itp.

- prébki materiatowe: sklejki brzozowej, forniru debowego, litej deski debowej i ptyt mineralno-
akrylowych

2. Wykonanie robét i transport

2.1 Ogdlne wymagania

- Wykonane meble nalezy przechowywa¢ w miejscu zamknietym, suchym, krytym, zabezpieczajgcym
je przed wilgocig i deszczem o $redniej temperaturze.

- Wszystkie elementy i meble muszg by¢ podczas transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wszystkie elementy i meble muszg by¢ odpowiednio zapakowane i zabezpieczone po ich produkcji
az do momentu montazu.

- Wymiary $cian i pomieszczen, do ktérych odnoszg sie meble wykonawca mierzy w naturze. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mozliwym wykonaniem a projektem nalezy
skontaktowac sie i uzgodni¢ zmiany wspdlnie z Zamawiajgcym.

- Wykonawca zobowigzuje sie przed wykonaniem rysunkdéw warsztatowych, zamoéwieniem
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elementdow gotowych i wykonaniem mebli, sprawdzi¢ wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy skontaktowaé sie z Zamawiajgcym i uzgodni¢ mozliwe lub
potrzebne zmiany w projekcie.

- Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ z drogg dostarczenia mebli na ich docelowe miejsce w
budynku. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy projektem a mozliwym dostarczeniem
mebli, nalezy skontaktowad sie i uzgodni¢ wspélnie z Zamawiajgcym mozliwe rozwigzania.

- Wykonawca zobowigzuje sie przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych, zamoéwieniem
elementow gotowych i wykonaniem mebli skontrolowac miejsce podfgczenia sieci EL i ET oraz ISV.
Instalacje elektryczng nalezy rozpatrywac w scistej koordynacji z projektem mebli.

- Wszystkie elementy, meble, wzory, materiaty i inne, ktére sg czescig robdt nalezy zatwierdzi¢ u
Zamawiajgcego.

- Przy przemieszczaniu elementdw przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzac szkdéd w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem mebli nalezy przygotowac w
taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

- Podane wymiary w projekcie przetargowym sg wymiarami orientacyjnymi i stanowig wytyczne do
projektu warsztatowego i wyceny.

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy z niezbednymi obliczeniami na podstawie rysunkow
architektonicznych do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

- Przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci
od warunkéw montazu i kryteridw szczegdlnych. Wszystkie meble wykonane na podstawie rysunkéw
warsztatowych muszg by¢ stabilne.

- Obowigzuje zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt warsztatowy. Wszelkie odstepstwa od
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu warsztatowego nie beda akceptowane.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogolnego dla kazdego elementu wykoriczeniowego nie bedzie akceptowany.

- Wszelkie wizualne wady elementow wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
zarysowania, zwichrowania ptyty, ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane.
Wadliwy element nalezy wymieni¢ na petnowarto$ciowy, a naprawy powinny byé przeprowadzane w
sposéb niewptywajacy na jakos¢, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla.

- Wszelkie czynniki obnizajace komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewnic
sztywnosc i statecznosc konstrukcji, wyeliminowaé chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajgce z uzytkowania mebla, jak i wszelkich czynnikdw zewnetrznych.

- Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ harmonogram i okresli¢ czas i sposéb likwidowania
usterek podczas okresu gwarancyjnego.

- Wszystkie meble muszg zostaé¢ wykonane ergonomicznie z myslg o przysztych uzytkownikach.

- Wszystkie materiaty uzyte s materiatami nowymi.

2.2 Ogdlna specyfikacja dotyczgca montazu i wykonawstwa mebli projektowanych indywidualnie
- Wszystkie elementy fgczgce majg zapewniad trwatosc i wytrzymatosé mebla w uzytkowaniu. Jesli
elementy montazowe znajdujg sie na zewnatrz mebla, muszg one zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego po wspdlnych uzgodnieniach z wykonawcg na podstawie rysunkow warsztatowych.
Elementy tgczeniowe widoczne nie mogg zaburzac catoksztattu projektowanego mebla.

- Wszystkie wykoniczone krawedzie muszg stanowi¢ linie proste, ptaszczyzny tgczone pod katem 90°.



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Opis Rob6t — Meble Projektowane indywidualnie - Wbudowane

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019

- Wszystkie narozniki sklejki / drewniane fazowane 1x1mm

- Zakres konserwacji, jakiej wymagajg elementy sktadowe mebla powinien byé mozliwie jak
najmniejszy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania, harmonogram
konserwacji i wymiany pomocniczych elementéw sktadowych.

- Warunki wykonania musza by¢ spetniane przez caty okres zaprojektowanej trwatosci elementéw
sktadowych, przy zatozeniu, ze prace konserwacyjne byty wykonywane tak, jak zostato to okreslone
- Wszystkie wyroby montowac zgodnie z rysunkami szczegdétowymi projektu warsztatowego.

- Lokalizacje otworéw w meblu pod instalacje elektryczng i grzejniki, nalezy rozpatrywac w Scistej
koordynacji z rysunkami i sytuacjg zastang w budynku Wagi Miejskiej przy ul. Stary Rynek 2 w
Poznaniu

- Kazdy mebel musi by¢ wyposazony w podkfadki z nylonu lub innego tworzywa zabezpieczajgce
antyposlizgowo.

- Kazdy mebel musi zosta¢ wypoziomowany na prosto / poziomo.

- Kazdy element mebla, ktdry nie jest pokryty melaming lub laminatem musi zosta¢ zabezpieczony
lakierem, olejem lub woskiem.

- Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej (nie dotyczy to jedynie przypadkow, gdy jest podana inna
informacja w dokumencie przetargowym), wedtug zasady wyboru ogdlnego. W budynku obowigzuje
zasada jednego typu akcesoriéw, w ramach jedne;j serii (nie dotyczy elementdw z rozpisanymi ponizej
innymi wytycznymi).

- Wszystkie wyroby montowac zgodnie z zaakceptowanymi rysunkami projektu warsztatowego.

- Wszelkie inne elementy potrzebne do realizacji, sprawnego i dtugotrwatego dziatania mebili (a
powyzej mozliwie ominiete) wchodzg w zakres prac rysunkéw warsztatowych i oferte wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo uzytkowania i ognioodpornos¢ (wymaganej dla
mebli do budynkéw publicznych) wykonanych mebli, zaleca sie wykonawcy wykonanie badan
wykonanych mebli projektowanych indywidualnie i uzyskania certyfikatow, takich jak na przyktad
dotyczacych:

- niepalnosci (klasyfikacja ogniowa)

- higienicznych (atest higieniczny)

- bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami
(deklaracja zgodnosci)

- w zakresie wtasnosci statycznych konstrukcji

2.3 Tolerancje

- Wszystkie elementy nalezy instalowaé w taki sposéb, aby byty one zamontowane pionowo lub
poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszajg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementow, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Dopuszczalne ugiecie ptaszczyzny mebla nie moze przekraczaé 1,5mm na 1m.

- Dopuszczalne odgiecie krawedzi mebla od linii prostej nie moze przekraczaé¢ 1,5mm na 1m.

- Wszystkie ptaszczyzny muszg by¢ zamontowane prosto i w linii wzgledem innych pfaszczyzn i s
osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji. Nie dopuszcza sie krzywo zamontowanych czesci.
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- Wszystkie elementy wbudowane muszg zosta¢ doktadnie i precyzyjnie dopasowane do $cian w
budynku. Przerwa pomiedzy $ciang a meblem w takich sytuacjach wynosi +/- 2 mm. taczenie
pomiedzy $ciang a meblem na zimno, bez silikonu i bez listew (chyba Ze jest to specyficznie opisane i
ze ma to zosta¢ wykonane inacze;j.

2.4 Ocena i badania jakosci montazu mebli

- Zgodnos¢ wykonania z rysunkami warsztatowymi i projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej
zmiany nie bedga akceptowane.

- Jako$¢ materiatow uzytych do wykonania mebli.

- Zgodnos$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem.

- Prawidtowos$¢ wykonania, montazu i mocowania.

- Brak uszkodzent zamontowanych mebli i pobliskich robét wykoriczeniowych, spowodowanych
montazem mebli.

- Poprawnos¢ funkcjonowania ruchomych elementéw mebli.

- Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Wypoziomowanie mebli.

- Zgodnos¢ zamontowanych mebli z zatwierdzonymi materiatami.

- Jako$¢ zamontowanych mebli i zastosowanych materiatéw i gotowych elementéw.

- Kompletno$¢ montowanych elementow.

- Prawidtowosci osadzenia i sprawnos¢ dziatania wszystkich elementdw i mechanizméw.

- Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

- Zgodnos¢ rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.

- Wszelkie odstepstwa od zaakceptowanego przez Zamawiajgcego produktu wprowadzone w trakcie
fazy wykonawczej wymagajg ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego. Produkt bez akceptacji nie
bedzie akceptowany.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogolnego dla kazdego elementu wykonczeniowego mebla nie bedzie akceptowana

- Wszelkie wizualne wady elementéw wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
zarysowania, ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane, wadliwy element
nalezy wymieni¢ na petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
niewptywajacy na jakos¢, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla

- Wszelkie czynniki obnizajace komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewnic
sztywnosc i statecznosc konstrukcji, wyeliminowaé chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajace z uzytkowania mebla.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéw, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.

3. Materiaty wykonczeniowe

3.1 Fornir debowy na ptycie widérowej
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Przeznaczenie:
Stuzy do wykonania wszystkich zewnetrznych czesci mebli wbudowanych np. szafy we wnece, itp.

Parametry fornir debowy:

- naturalny fornir debowy wg. wyboru ogdlnego — w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku
drewna dla wszystkich elementéw wykonczeniowych z drewna, o gr.1-1.5mm. Materiat
wyselekcjonowany, pozbawiony wad. Kierunek ustojenia wg rysunkdéw architektonicznych
(wzdtuzny). Naklejony na ptyte wiérowg dajgcy maksymalna grubosé ptyty 20mm. Szlifowany na
krawedziach. Bejcowany i lakierowany lakierem bezbarwnym wg. wyboru ogdlnego lub olejo-
woskiem. Po przedstawieniu probek do akceptacji przez Inwestora.

- prébka forniru zostanie pokryta bezbarwnym lakierem opisanym w punkcie 3.6. i przedstawiona do
akceptacji przez Zamawiajgcego

- wszystkie Sciany z wykoriczeniem w fornirze debowym bedg integralnie analizowane z
wbudowanymi meblami i stolarka drzwiowg

- wykonawca przygotuje rysunki warsztatowe realizacji mebli wbudowanych, stolarki fornirowane;j i
$cian z fornirem. Ustojenie musi zosta¢ odpowiednio dobrane i kontynuowac sie na réznych
powierzchniach

Parametry ptyty wiérowej:

- ptyta widrowa 3-warstwowa o gr. 18mm, gestos¢ ptyty min.660kg/m, niepopekana i
niezwichrowana; taka sama wytrzymatos$¢ w réznych kierunkach; minimalna jako$¢ rozumiana
wedtug normy EN 312 - type P3; EN 13501-1: class D-s1, dO

- w $cianach o odpornosci ogniowe]j wszystkie warstwy obudowy wykonywac z ptyt o podwyzszonej
odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami pozarowymi opisanymi na rysunkach

- w $cianach w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac¢ ptyty odporne na wilgo¢

- dopuszcza sie zamiane ptyty wiérowej na ptyte stolarska

3.2 Masywny dab

Przeznaczenie:
Nowe parapety przy oknach, wypetnienia wokot uchwytéw, ramy drzwiowe

Parametry dab:

- deska debowa z litego drewna wg. wyboru ogélnego — dopasowana do stosowanego forniru
- w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku drewna dla wszystkich elementéw
wykonczeniowych z drewna

- materiat wyselekcjonowany, pozbawiony wad

- elementy faczace zawsze lokalizowane od strony wewnetrznej mebla

- fazowanie 1x1mm na naroznikach

3.3 Sklejka brzozowa

Przeznaczenie:
Whnetrza szaf wbudowanych

Parametry sklejki:
- zaktadana grubosé ptyt to 18 mm
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- gestos¢ ptyty minimalnie 600 kg/m3

- orientacyjne wymiary ptyt 250x125 cm lub 244x122 cm

- sklejka brzozowa wodoodporna o budowie krzyzowej

- w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku sklejki dla wszystkich elementéw wykonczeniowych
z uzyciem sklejki

- odchytka prostokatnosci: 2 mm / 1 m; odchytka tylko dopuszczalna przy ptycie przed obrébka i
montazem

- ewentualne ubytki wypetnione ,puzlami” — bez uzupetnien szpachlem, jest to materiat koncowy, nie
wiecej niz 4 na catej ptycie o formacie 250x125 cm; klasa referencyjna Il - wg PN-EN 635-3

- fazowanie 1x1mm na naroznikach

3.4 Ptyta mineralno-akrylowa

Przeznaczenie:
Wykonanie blatéw z umywalkami w toalecie damskiej i meskiej

Parametry ptyty mineralno-akrylowej:

- kolor $niezno-biaty

- materiat formowalny, wodoodporny na podkonstrukcji

- podkonstrukcja niewidoczna dla oka

- zlewy owalne, zintegrowane, o wymiarach 36x52cm, ztgczone wodoszczelnie z identycznego
materiatu (formatki zlewéw mogg by¢ wyrobem gotowym)

- bez widocznych taczen (pomiedzy elementami)

- gesto$¢é materiatu minimalnie 1500 kg/m3

- materiat posiada mozliwosci ponownego szlifowania / zeszlifowania rys

- barwiony na catg grubos¢ w masie

- twardos$¢ >85 — wedtug ISO 19712-2 (ISO 2039-2)

- twardos$¢ powierzchniowa 2-3 — wedtug DIN EN 101

- wytrzymato$¢ na zginanie 71 MPa — wedtug I1SO 178

- odporna na swiatto — wedtug ISO 19712-2

- materiat referencyjny Corian Dupont; dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych
rownowaznych o nie gorszych parametrach

3.5 Stal nierdzewna

Przeznaczenie:
Jako drazek na wieszaki na odziez wierzchnig w szafie w korytarzu

Parametry:

- stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa

- stal grubosci minimalnie 1,5 mm

- odporna na dziatanie kwasdéw organicznych i wiekszosci nieorganicznych
- zabezpieczona antykorozyjnie
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3.6 Lakier

Przeznaczenie:
Do utrwalenia koloru i zabezpieczenia wszystkich widocznych elementéw sklejki brzozowej i ptyty
widérowej okleinowanej fronirem debowym.

Parametry:

- lakier bezbarwny, matowy

- w budynku obowigzuje zasada jednego lakieru naktadanego na wszystkie elementy wykonczeniowe
zdrewna

- wymagane normatywne atesty zwigzane z nienasigkliwoscig, odpornoscig na wilgo¢, na $cieranie i
ognioodpornoscia lakieru

- prébki materiatu zabezpieczone lakierem muszg zosta¢ przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego

- naktadana powtoka jest matowa, bezbarwna, uwypuklajgca naturalny kolor drewna

- naktadana powtoka nie moze pekac, rozwarstwiac sie lub tuszczy¢

- materiat wymaga niskiej konserwacji

- zapobiega zé6tknieciu drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV

- powtoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin

- podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen

- Swieze drewno zagruntowad

- zattuszczone miejsca przemyc i wysuszy¢

- sklejke / drewno przeszlifowac drobnym papierem wzdtuz stoi drewna

- pomiedzy kolejnymi warstwami lakieru stosowac szlifowanie miedzy warstwowe papierem
Sciernym

- lakierowa¢ w temperaturze pomiedzy od +18 do +252C

- zapobiega z6tknieciu drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV

- odporny na wode i Srodki czystosci

- powtoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin

- powierzchnia lakierowana powinna by¢ zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- po zaimpregnowaniu szafy wbudowane we wneki powinny by¢ NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia)

3.7 Okucia; ogélne wytyczne

okucia
Przeznaczenie:
Jako okucia do wszystkich drzwi meblowych otwieranych w projektowanych meblach

Parametry:

- Okucia przystosowane do ciezaru wtasnego i dynamicznego drzwi

- Mozliwa regulacja okué boczna minimum w zakresie od -1,5 mm do + 4,5 mm

- Mozliwa regulacja okué na wysoko$é minimum w zakresie od -2 mm do + 2 mm
- Kat otwierania minimalnie 110 stopni

- Ramie zawiasu mocno wygiete

- Z automatycznym zamykaniem

- Z wbudowanym w puszke zawiasu amortyzatorem
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- Okucie puszkowe ze stali, niklowane
Zamek do szafy wbudowanej w toalecie damskiej i toalecie meskiej

Przeznaczenie:
Jako zamek do zamykania drzwi w szafie w toalecie damskiej i meskie;j.

Parametry:

- Zamek skutecznie zamyka dwie pary drzwi

- Zamek stalowy bebenkowy wpuszczony

- Technika zamka niewidoczna od zewnatrz

- Zamek umieszczony w prawych drzwiach

- Rézne profile kluczy do kazdych osobnych drzwi

- Minimalna ilo$¢ kluczy 2 do kazdego zamka

- Zamek regulowany od czota zamka do osi wktadki

klamki
Przeznaczenie:
Jako klamki do drzwi wykonanych w stolarce drewnianej

Parametry:

- klamka obta, dobrze dopasowana do dtoni, orientacyjne wymiary 140 x 60 mm

- okragte rozety

- wszystkie elementy z jednej serii wzorniczej, klamka, rozety, zamykanie toalet, itp.
- kolor czarny, lakierowane

- certyfikat klasy 4 wedtug normy EN 1906

Wszelkie inne przyrzady, okucia, zawiasy, itp. Potrzebne do realizacji, sprawnego i dtugotrwatego
dziatania mebli (a powyzej mozliwie ominiete) wchodzg w zakres rysunkéw warsztatowych i oferte
wykonawcy.

3.8 Szkto

Przeznaczenie:
Jako szkto w ramach drewnianych debowych w scianach dziatowych.

Uwagi ogdlne szyby:

- mleczne, matowe powstajgce poprzez trawienie w kwasie jednej strony tafli (druga strona
pozostaje gtadka)

- szkto bezbarwne

- tatwe do czyszczenia

- ewentualna ramka dystansowa w kolorze czarnym

- odchylenia od ptaszczyzny nie mogg wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m dtugosci krawedzi szyby
- grubos$¢ tafli i ewentualne hartowanie lub laminowanie szkta wedtug zalecen producenta,
kalkulowanych obcigzen statycznych, norm i uzaleznione od wielkosci tafli szkta — szyby bezpieczne i
zabezpieczone wedtug prawa obowigzujgcego przy budynkach publicznych

- Przeszklenia szktem pojedynczym wg. systemowej aprobaty technicznej i certyfikatu ppoz

- Szyby wedtug wymiardw (szerokosé x wysokosc¢) na rysunkach architektonicznych

10



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Opis Rob6t — Meble Projektowane indywidualnie - Wbudowane

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019

4. Meble

4.1 Szafy

4.1.1 Wbudowana szafa

llosé: 2

Wystepuje:
toaleta damska, toaleta meska

Przedmiot roboty:
Wykonanie wbudowanej szafy

Materiaty:
Mebel pokryty fornirem debowym (widoczne czesci), wnetrze mebla w sklejce brzozowej

Warunki wykonania:

- obowigzujg w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej sg tylko szczegdty opisane
dotyczace kwestii, ktére nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od specyfikacji
rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentaciji
przetargowej i stanowig one baze do rysunkéw warsztatowych

- wymiary mebla to okoto 310 x 920 x 2000 mm (dt x sz x w) oraz 300 x 718 x 2485 mm (dt x sz x w)
- mebel wbudowany

- front jest wolny od wszelkich $rub i innych widocznych elementdow tgczeniowych, wszystkie
mocowania muszg byc realizowane od tytu lub bokéw

- mebel wyposazony w poétki

- mebel wyposazony w zamek meblowy zamykany na klucz

- uchwyty nawiercone, pétokragte

4.1.2 Szafa wbudowana w korytarzu

llosé: 2

Wystepuje:
parter, korytarz

Przedmiot roboty:
Wykonanie szafy na odziez wierzchnig

Materiaty:
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Mebel pokryty fornirem debowym (widoczne czesci), wnetrze mebla w sklejce brzozowej

Warunki wykonania:

- obowigzujg w rozdziatach 1, 2 i 3 rozpisane warunki i wymagania, ponizej sg tylko szczegdty opisane
dotyczace kwestii, ktére nie zostaty wyjasnione w rozdziatach 1,2 i 3 lub odbiegajg od specyfikacji
rozpisanej w rozdziatach 1,2 i 3

- W momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatgczone w dokumentacji
przetargowej i stanowig one baze do rysunkéw warsztatowych

- wymiary mebla to okoto 3817 x 895 x wysokos¢ pomieszczenia mm (dt x sz x w) oraz 2900 x 600 x
wysokos$¢ pomieszczenia mm (dt x sz x w)

- mebel wbudowany, zintegrowany

- uchwyty do szafek nawiercone, pétokragte o $rednicy 8,5cm

- boki drzwiczek takze wykonane w fornirze debowym

- mebel w petni wypetnia ,wneke” w pomieszczeniu, dystans od $cian wedtug detali

- mebel wyposazony w pétki we wnetrzu, z mozliwoscig zmieniania wysokosci — pétka co okoto 30 cm
wysokosci

- mebel wyposazony w drazek do wieszania odziezy montowany w $cianach bocznych mebla
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