
SIEĆ 230/400V,  50Hz

PE

N

ROZDZIELNICA RE

3

3x ziel.LK

PE

FL

3x B6A

4

kl. B+C, 15kA

Istniejący kabel
Zasilający

R
ez

er
w

a

G
ni

az
da

 V
ip

G1

B 16A

R
ez

er
w

a

G2

B 16A

R
ez

er
w

a

G3

B 16A

R
ez

er
w

a

G4

B 16A

R
ez

er
w

a

G5

B 16A

R
ez

er
w

a

G6

B 16A

Sz
af

a 
IT

MSU

Fe
Zn

 25
x4

uziom

korytka kablowe LgY10
kanały wentylacyjne LgY10
wod. kan. LgY10
c.o. LgY10

Lg
Y2

5

PE

YDYżo 3x2,5
2 kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x1,5
0.9 kW

PE

YDYżo 3x1,5
0,9kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

W
en

ty
la

to
ry

 D
ół

G7

B 10A

G8

B 10A

G9

B 10A

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

4

40A/0,03 ACQF1

3

63A, 3-bieg.Q1

N

PE

L1, L2, L3

2

F1

kl.AC

B10/0,03

2

F2

kl.AC

B10/0,03

Al
ar

m

2

F3

kl.AC

B10/0,03

W
en

ty
la

to
ry

 D
ół

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

W
en

ty
la

to
ry

 G
ór

a

G11

B 10A

PE

YDYżo 3x2,5
2 kW

4

40A/0,03 ACQF2

W
en

ty
la

to
ry

 D
ół

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

W
en

ty
la

to
ry

 G
ór

a

G10

B 10A

PE

YDYżo 3x2,5
2 kW

W
en

ty
la

to
ry

 G
ór

a

G12

B 10A

PE

Za
si

la
ni

e 
ze

w
nę

trz
ne

G13

B 16A

G14

B 16A

G15

B 16A

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

Za
si

la
ni

e 
ze

w
nę

trz
ne

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

R
ez

er
w

a

G17

B 16A

PE

4

40A/0,03 ACQF3

Za
si

la
ni

e 
ze

w
nę

trz
ne

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

R
ez

er
w

a

G16

B 16A

PE

R
ez

er
w

a

G18

B 16A

PE

C
en

tra
l P

.P
oż

2

F3

kl.AC

B10/0,03

Za
si

la
ni

e 
Sa

la
 ś

lu
bó

w

PEN1

YAKY 5x16mm2

3

D02 3x35A

FQ1

R
ez

er
w

a

PE

2

O1

kl.AC

B10/0,03

R
ez

er
w

a

PE

2

O2

kl.AC

B10/0,03

R
ez

er
w

a

PE

2

O3

kl.AC

B10/0,03

G
ni

az
da

 o
gó

ln
e 

W
C

G19

B 16A

G
ni

az
da

 o
gó

ln
e 

W
C

G20

B 16A

G21

B 16A

G22

B 16A

G23

B 16A

Po
dg

rz
ew

ac
z 

w
od

y

G24

B 16A

PE

YDYżo 3x2,5
2 kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
2kW

PE

YDYżo 3x2,5
0,5kW

PE

YDYżo 3x2,5
1,5kW

4

40A/0,03 ACQF4

O
św

ie
tle

ni
e 

W
C

PE

YDYżo 3x1,5
0,75kW

2

O4

kl.AC

B10/0,03

Su
sz

ar
ki

 d
o 

rą
k 

W
C

Su
sz

ar
ka

 d
o 

rą
k 

W
C

Pi
su

ar
y

PE

YDY 3x6
6kW

FW1

C 20A

C
en

tra
la

 w
en

ty
la

cy
jn

a 
W

C

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP30
Rodzaj: podtynkowa
Głębokość: 110mm
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-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.
W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI INWESTORA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I
DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
-  WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE
O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
-  NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.
-  WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBÓT
W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEŃ DO INNYCH BRAŻ JEST ZABRONIONE.
-  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.
-  W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY
WEZWAĆ INWESTORA. -  SPOSÓB MODULACJI POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ
Z CAŁOŚCIĄ GEOMETRII BUDYNKU.
-  WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W
SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.
-  PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ŻALUZJI, ITD.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ
WC WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ DO FUNKCJI TOALET

PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU
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PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
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