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I. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
dla przebudowy pomieszczen kuchennych oraz WC wraz z ich adaptacja do funkcji toalet
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku uzytecznosci publicznej ,Urzad Miasta
Poznania — Waga Miejska”, ul. Stary Rynek 2, 61-772 Poznan.

1.1 Inwestor

MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

1.2 Obiekt

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
- WAGA MIEJSKA przy ul. Stary Rynek 2, 61-772 Poznan.

1.3 Podstawy opracowania

Zlecenie i wytyczne Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Przekazane materiaty i dokumentacja istniejgcego budynku.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla przebudowy budynku uzytecznosci publicznej ,Urzad Miasta Poznania — Waga Miejska”, ul. Stary
Rynek 2, 61-772 Poznan.

1.5 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji
grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz instalacji
wod-kan w przebudowywanym budynku uzytecznosci publicznej ,Urzad Miasta Poznania — Waga
Miejska”, ul. Stary Rynek 2, 61-772 Poznan.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
- czes¢ graficzna.

Czes¢ instalacyjng zaprojektowano przy zatozeniu, ze istniejgce instalacje sanitarne w obrebie
przedmiotowe] przebudowy zostang catkowicie poddane demontazu, z wytgczeniem przytaczy mediow
do przedmiotowego obszaru (w tym instalacji doprowadzenia ciepta, wody zimnej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej). Dla nowoprojektowanych instalacji zaktada sie wykorzystanie istniejgcych
instalacji wewnetrznych — cieplnych, wodnych i kanalizacyjnych.

UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametrow.
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2. Instalacja grzewcza

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w taki sposéb, by zapewni¢ temperatury
wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dlatego przyjeta projektowa temperatura
powietrza zewnetrznego wynosi - 18°C. Instalacje projektuje sie jako pompowg, dwururowg, wodna
instalacje centralnego ogrzewania.

2.1 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla przebudowywanego obszaru budynku, bedzie istniejagca kottownia gazowa - bez
zmian. Doprowadzenie ciepta do rozpatrywanego obszaru z wykorzystaniem istniejgcej instalacji
dystrybucji ciepta.

Projektowane zmiany w obrebie istniejgcej instalacji grzewczej polegajg wytgcznie na zastgpieniu
istniejgcych grzejnikéw nowymi oraz na doprojektowaniu jednego grzejnika — zgodnie z odpowiednim
rzutem w czesci rysunkowe;.

Czynnikiem grzejnym dla istniejgcej instalacji dystrybucji ciepta jest woda grzewcza o parametrach
obliczeniowych bez zmian.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby przebudowywanej czesci budynku odbywaé sie
bedzie w sposéb centralny w jednym elektrycznym zasobniku cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
100 litréw montaz pionowy — ogrzewacz elektryczny z programatorem i wyswietlaczem LCD, np. typu
Vulcan Premium Smart SG 100 firmy Galmet (lub zamienny). Zasobnik c.w.u. musi posiadac¢ atest PZH
do kontaktu z wodg pitng oraz mozliwosé okresowego przegrzewu c.w.u. w celu zapobiezenia rozwoju
bakterii legionella. Zbiornik dobrze zaizolowany termicznie bedzie posiadat grzatke elektryczng o mocy
1,5 kW. Temperature c.w.u. na zasilaniu do odbiornikéw nalezy ustawi¢ na 55°C. Grzatka elektryczna
bedzie odpowiedzialna za podgrzew cieptej wody uzytkowej oraz za cykliczny przegrzew wody
uzytkowej do temperatury 70°C w celu dezynfekcji termicznej zbiornika c.w.u. Zasobnik cieptej wody
uzytkowej zostanie zlokalizowany na kondygnacji piwnicy zgodnie z odpowiednim rysunkiem. Na
etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie kré¢céw przytgczeniowych urzadzenia.

Jako zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaprojektowano zawér bezpieczenstwa typ 1915, 1/2”
o nastawie 6 bar (lub réwnowazny).

Uwaga:
W obszarze projektowanej przebudowy budynku nie przewiduje sie zastosowania instalacji
cyrkulacji c.w.u.

Catosc¢ prac wykonad zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
Urzadzenia montowac zgodnie z DTR

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw (atesty, dopuszczenia itp.)
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2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie dwururowym. Odbiornikiem ciepta w instalacji
centralnego ogrzewania w przebudowywanym czesci budynku bedzie instalacja grzejnikowa w
lokalizacja tozsamych z istniejgcymi, dodatkowo zostanie zamontowany jeden nowy grzejnik, zgodnie
z odpowiednim rysunkiem — w czesci graficznej opracowania. Instalacja grzejnikowa jest w stanie
zapewni¢ odpowiednie parametry temperaturowe srodowiska wewnetrznego. Na gatazkach
grzejnikowych zamontowane zostang zawory grzejnikowe termostatyczne oraz odpowietrzniki
automatyczne.

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Projektuje sie zastosowanie grzejnikow konwektorowych typu Vonaris VHV-M firmy V&N (lub
zamiennej) + glowica termostatyczna typu DX firmy Heimeier (lub zamiennej). Instalacje
doprowadzenia ciepta do grzejnikéw zaprojektowano z rur z wielowarstowych PE-Xc firmy TECE (lub
zamiennej) - przewody rozprowadzi¢ zgodnie z odpowiednim rysunkiem.

Na cele ogrzewania grzejnikowego projektuje sie wykorzystaé istniejagcy obieg c.o. Temperatura
zasilania grzejnikéw bez zmian.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng z zabezpieczeniem antykradziezowym
oraz zawdr termostatyczny z nastawg wstepng. Grzejniki uzbroi¢ w zawory umozliwiajgce spust wody
z grzejnika bez koniecznosci wytgczania instalacji. Grzejniki powinny by¢ przeznaczone do stosowania
w zamknietych instalacjach c.o. zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym.

2.2.2 Opis ogodlnej zasady wykonania instalacji ogrzewania

Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaciskowe. Przewody nalezy prowadzié¢ w bruzdzie Sciennej
lub w posadzce. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o grubosci przynajmniej 25 mm,
materiatem o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby do maksimum wykorzystac zjawisko samokompensacji
rur, to znaczy, ze nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych — maksymalnie co
6 metréw, dobraé wtasciwe dtugosci ramion kompensacji oraz uwzgledni¢ wyboczenia przewoddéw
wynikajgce z wydtuzen liniowych. Kompensatory nie sg konieczne ze wzgledu na elastycznos$é rur, gdy:
- rury sg mocowane punktami statymi co maksymalnie 6 m,

- rury sg prowadzone w izolacji i majg mozliwosé kompensacji wydtuzen cieplnych w przestrzeni
miedzy izolacjg a rurg, tam gdzie rury majg zostac proste, zgodnie z zaleceniami producenta nalezy
zastosowac kompensatory.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonac w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowad sie zadne potgczenie.

Rury prowadzone w elementach zabudowanych powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
mozna byto instalacje zaréwno odwodni¢ jak i odpowietrzyé. Alternatywnie ze wzgledu na poziome
utozenie przewodow, jezeli zaistnieje koniecznos$¢ ich odwodnienia mozna oprdzni¢ je z wody
przedmuchujgc sprezonym powietrzem. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé samoczynne
odpowietrzniki automatyczne z zaworem odpowietrzajgcym.
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Szczegdlne wskazania dotyczace prowadzenia przewoddw z rur wielowarstwowych wynikajg gtdwnie
z ich duzego wspodtczynnika rozszerzalnosci cieplnej. Istotne z punktu widzenia eksploatacji instalacji
jest w tym przypadku przestrzeganie dwdch podstawowych zasad:

- umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen

- niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu

Po utozeniu rur grzewczych, nalezy wykona¢ probe cisnieniowg przez okres 30 min, na cisnienie 0,45
MPa (tj. 1,5 krotng wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego). Po zakoriczonej prébie cisnieniowej
nalezy ci$nienie, pozostawionej w rurkach wody obnizy¢ do wartosci 0,3 MPa i utrzymac je przez caty
czas, az do catkowitego zalania.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢ a nastepnie zaizolowaé. Wszystkie rurociagi
izolowaé za pomocga otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; Dz. U. 2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami. Dla uzyskania mniejszych strat ciepfa na
rurociggach i armaturze okreslono minimalng grubosc izolacji cieplnej dla materiatu o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK odpowiednio:

Dla przewodu o:

- Srednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja grubosci przynajmniej 25 mm,

- Srednicy wewnetrznej od 22 do 30 mm — izolacja grubosci przynajmniej 30 mm,

- $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm —izolacja grubosci réwna $Srednicy wewn. rury

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.2.3 Préba cisnienia

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno oraz na
gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.
2.2.4 Kompensacja

Przewody nalezy uktad tagodnymi tfukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat ci$nienia oraz
umozliwienia samokompensacji przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

2.2.5 Odpowietrzenie i regulacja

Nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie
odbywac sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach.

Regulacja odbywac sie bedzie rowniez za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach.

UWAGA: Do kazdego zaworu nalezy doczepic kartke, na ktdrej opisac nalezy: typ zaworu, Srednice
oraz jego projektowang nastawe.

2.2.6 Armatura
a) Regulacja przeptywu na grzejnikach za pomoca gtowic zawordéw termostatycznych
b) Catg armature nalezy wykonac na cisnienie maksymalne wieksze lub réwne 0,6MPa
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2.2.7 Przejscie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac¢ za pomoca
zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

2.2.8 Préby i odbiory

Instalacje c.o. poddac ptukaniu instalacji mieszanka wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5 przeptywu
roboczego. Ptukanie zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczenn ponizej 5 mg/l. Nastepnie
instalacje nalezy podda¢ probie hydraulicznej na zimno na ci$nienie 0,4MPa, zgodnie z PN-64/B-10400,
oraz warunkami technicznymi odbioru. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z obu w/w préb instalacje
nalezy napetni¢ woda i wykona¢ prébe na goraco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementéw
instalacji. Na wszystkie badania i préby sporzgdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.

2.2.9 Préby instalacji c.0. na goraco

Po spuszczeniu wody po zakonczeniu ptukania, nalezy instalacje napetni¢ woda odpowiednio
uzdatniong z dodatkiem inhibitora koroz;ji.

Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby na zimno. Czas préby na gorgco i regulacji wynosi 72 godz.

Uwagi:

- Przed zamontowaniem sprawdzic szczelno$¢ elementdéw instalacji tj. rury, grzejniki itp.,

- Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” cz. Il oraz przepisami BHP i p.poz.,

- Po zakoniczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacje
c.o. nalezy poddac prébie cisnienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowad.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 00,1 bar.

2.2.10 Wskazowki dotyczgce wykonania robét

- W czasie montazu instalacji c.o. postugiwaé sie rysunkami techn., na ktérych w sposéb
kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet,

- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia,

- Przewody biegngce pod stropem montowac na wieszakach, a na Scianach na podporach
$lizgowych wspornikowych

- Pomiedzy podporg a przewodami zastosowaé podktadki ttumigce hatas catos¢ prac wykonac
zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

- Instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentdw (atesty, dopuszczenia itp.)

Uwaga:

W ramach niniejszych prac nalezy przebudowac i schowac w bruzdzie sciennej istniejgce przewody
instalacji grzewczej oraz chtodniczej na cele zasilania istniejgcych klimakonwektorow
zlokalizowanych na pietrze.
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3. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode przebudowywanej czesci budynku przewiduje sie z istniejgcej instalacji zimnej
wody — bez zmian.

3.1 Instalacja wewnetrzna

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed punktami
czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno byé nie mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli w
instalacje nie bedg wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych sciankach rur wody zimnej projektuje sie
izolacje przeciw roszeniowa rurociggéw w postaci koszulek polietylenowych o grubosci 9 mm.

Warunki zasilania w ciepta wode powinny zapewnia¢ temperature wody pobieranej do celdw
sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku odbywac sie bedzie w sposdb centralny
w jednym elektrycznym zasobniku cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 100 litréw montaz pionowy
— ogrzewacz elektryczny z programatorem i wyswietlaczem LCD, np. typu Vulcan Premium Smart SG
100 firmy Galmet (lub zamienny). Zasobnik c.w.u. musi posiadac¢ atest PZH do kontaktu z wodg pitng
oraz mozliwos¢ okresowego przegrzewu c.w.u. w celu zapobiezenia rozwoju bakterii legionella.
Zbiornik dobrze zaizolowany termicznie bedzie posiadat grzatke elektryczng o mocy 1,5 kW.
Temperature c.w.u. na zasilaniu do odbiornikéw nalezy ustawi¢ na 55°C. Grzatka elektryczna bedzie
odpowiedzialna za podgrzew cieptej wody uzytkowej oraz za cykliczny przegrzew wody uzytkowej do
temperatury 70°C w celu dezynfekcji termicznej zbiornika c.w.u. Zasobnik cieptej wody uzytkowej
zostanie zlokalizowany na kondygnacji piwnicy zgodnie z odpowiednim rysunkiem. Na etapie
wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie kréécdw przytaczeniowych urzadzenia.

Jako standard wykonania urzadzenia do przygotowania c.w.u. dobrano podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy typu Vulcan Premium Smart SG 100 firmy Galmet lub réwnowazny. Minimalne
parametry techniczne dla podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego:

a) wydajnosc grzewcza: min. 1,5 kW

b) pojemnos¢ wodna: min. 100 |

c) zakres pracy temperatur: od 6°C do 75°C

d) wyposazenie w anode magnezowg

e) wyposazenie w samouczacy sie sterownik dopasowujgcy sie do rytmu dobowego uzytkownikéw

f) bezobstugowy system anty-legionella

g) izolacja termiczna z pianki poliuretanowe;j

h) wyposazenie w zawor bezpieczeristwa

Jako zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaprojektowano zawér bezpieczenstwa typ 1915, 1/2”
o nastawie 6 bar (lub réwnowazny).

W niniejszym projekcie nie projektuje sie instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE firmy TECE (lub zamiennej) tgczonych
przez ztgcza zaciskowe. Na catej dtugosci Scisku tworzy sie jednolity materiatowo element zapewniajgcy
ztgczom szczelnosé i niezawodnos¢. Po uzgodnieniu z projektantem instalacje mozna wykonaé¢ w
systemie rur miedzianych. Alternatywnie mozna zastosowac przewody innego producenta.
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3.2 Wymagania dla materiatéw instalacyjnych, urzadzen i wyposazenia

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny miec¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym
lub miec¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Jezeli z uktadu zasilania wynika, ze fragment instalacji pracuje przy cisnieniu roboczym wyzszym od 0,6
MPa, to elementy tworzace ten fragment instalacji powinny odpowiada¢ temu cisnieniu. Instalacja
cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzen wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego ci$nienie probne instalacji.
3.3 Prowadzenie przewodéw

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych, w
posadzce lub w bruzdach scian wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach badzZ w szachcie.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza niz
(przyjeto wedtug polskiej normy PN-B-01706:1992):

- w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5m/s
- w pionach 1,5m/s
- w przewodach rozdzielczych 1,0m/s
- w podtgczeniach wodociggowych 1,0m/s

Normatywny wyptyw z projektowanych punktéw czerpalnych gn zawarty jest w normie PN-92/B-
01706.

1 Bateria czerpalna umywalkowa 0,07 0,07 5,00 0,35 0,35
2 Ptuczka zbiornikowa 0,13 5,00 0,65 —
3 Zawor czerpalny bez perlatoraDN15 0,30 2,00 0,60 -
4 Zawor sptukujacy pisuaréw 0,30 2,00 0,60 -
Razem 2,20 0,35
Suma 2,55
Przeptyw obliczeniowy wody 0,90
aldm3/sl
Budynki biurowe i administracgne - | 3,00
Przeplyw obliczeniowy wody q[dm* /5] 0,90

W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej na punktach poboru zaleca
sie montowac perlatory.

Przewody wodociggowe wody zimnej mogg by¢ prowadzone w przetazowych kanatach wspdlnie z
przewodami sieci cieplnych lub centralnych ogrzewan pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw
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przed roszeniem oraz zapewnienia dostepu dla kontroli. Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do najblizszych scian, przy czym
spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.
Montaz rurociggdw wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego systemu
w szczegdblnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz podparé rurociggédw. Na przewodach
wykonaé kompensacje. Rozstaw kompensacji ustali¢ po wytyczeniu na budowie tras przewodow.

Proby szczelnosci:

Proba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu cisnienia préobnego réwnego 1,5 krotnej
wartos$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizyé sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwna.
W tym czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zakoriczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowac izolacja o odpowiedniej grubosci. Wszystkie rurociggi izolowa¢ za pomocy otulin
termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U.
2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.4 Przejécie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur wodociggowych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg
zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody
budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia sciekdw bytowych z sanitariatéw projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze przewiduje sie odprowadzi¢ do istniejgcej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i kolejno do sieci sanitarnej.

4.1 Instalacja wewnetrzna

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczer zlokalizowanych na parterze przebudowywanego budynku
nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej magistrali kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
poziomie piwnicy pod stropem.

W ramach niniejszego projektu oprocz podtgczenia nowych odbiornikdw przewiduje sie:

a) demontaz i wymiane istniejgcego ciggu kanalizacji sanitarnej z PVC 110 na PVC 160 w obrebie
kondygnacji piwnicy

b) demontaz i montaz istniejgcego ciggu instalacji odprowadzenia skroplin na poziomie parteru
z istniejacych klimakonwektoréw zlokalizowanych na pietrze budynku

Rozwigzania instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na odpowiednich rysunkach.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniac¢ state odprowadzanie $ciekdw w sposéb zabezpieczajacy
instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem termicznym, mechanicznym i agresywnym.

Warto$¢ réwnowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych zawarta jest w normie
PN-EN 12056-2:2002.

Lp. Przybor sanitarny Rownowaznik llos¢ przyborow suma by
odptywu DU dlaprzyboru

1 Umywalka 0,5 5 2,5
2 Miska ustepowa 2,5 5 12,5
3 Wpust podtogowy d=0,10 2,0 2 4,00
4 Pisuary (pojedyricze) 0,5 2 1,00
5 Centrala wentylacyjna 0,0 1 0,0
SUMA GDU 20,0
Odptyw charakterystyczny K [dm* /5] 0,5
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizaji 2,24

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych. Przybory sanitarne
z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.

Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych,
ktorych ztgcza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych alternatywnie zastosowac rury
i ksztattki z PP. Do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej planuje sie wprowadzenie skroplin z urzadzen
technicznych. Piony kanalizacyjne oraz cigg kanalizacji na poziomie piwnicy wyposazy¢ w rewizje.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z:
o instalacja wewnatrz budynku: rury PVC
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W celu zwiekszenia komfortu akustycznego przewody kanalizacyjne prowadzone w szachtach
i Scianach nalezy otuli¢ wetng mineralng lub innym materiatem ochrony akustycznej. Alternatywnie
podane odcinki wykonac jako kanalizacje sanitarng niskoszumowg, np. Wavin AS.

Wszystkie urzadzenia podtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ przez syfon — zamkniecie
wodne. Projektuje sie odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych do instalacji kanalizacji.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacej wywiewki kanalizacyjnej wyprowadzonej ponad dach
budynku w celu odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

4.2 Przejscie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur kanalizacyjnych i odpowietrzen przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykonaé¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢
ogniowa przegrody budowlanej, w ktdrej zabezpieczenie bedzie montowane.

4.3 Zalecenia ogodlne

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Uwaga:
Wszelakie przejscia przez przegrody nalezy wykonaé jako szczelne. Ubytki w izolacji budynku
spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic¢ np. pianka poliuretanowg niskorozprezna.

Uwaga:
W ramach niniejszych prac nalezy przebudowac i schowac w bruzdzie sciennej istniejgce przewody
kanalizacyjne od skroplin z istniejgcych klimakonwektorow zlokalizowanych na pietrze.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ istniejgcymi rurami spustowymi — instalacja
kanalizacji deszczowej bez zmian.
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6. Instalacja wentylacji mechanicznej

W przedmiotowym obszarze obiektu po przebudowie projektuje sie zastosowanie jednego systemy
wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego z wysokosprawnych odzyskiem ciepta LNW-1. Dany system
wentylacji mechanicznej obstugiwa¢ bedg wydzielong funkcjonalnie strefe budynku — strefa
sanitariatdw. Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczert wyznaczono w oparciu o obowigzuje
wytyczne do projektowania wentylacji mechanicznej. Gtéwnymi kryteriami, ktérymi postuzono sie do
wyznaczenia ilosci powietrza wentylacyjnego sg: kryterium higieniczne oraz kryterium krotnosci
wymian (przyjeto najbardziej niekorzystny wariant). Przy sporzadzaniu bilansu powietrza
wentylacyjnego, postuzono sie zasady odpowiedniego kierunku przeptywu powietrza ze stref
,czystych” w kierunku stref ,, brudnych”.

Zaprojektowany bilans powietrza dla poszczegélnych pomieszczen budynku przedstawiono ponizej:

PARTER

Lp. oZr?aczenn.e Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura - Vwent - Wyn|k0\fv'el Urzadzenie | UWAGI
pomiesczenia Nawiew Wyw|ew krotnos¢

[ [ [ [m?] [m] M3 |[m3h] |[m3mn] | [h?] [l

1 0.240.3 korytarz 20.00 3.43 68.60 50 0 0.7 LNW-1

2 0.01.2 toaleta dla niepet. 5.12 3.03 15.51 0 50 3.2 LNW-1

3 0.01.3 umywalnia 3.60 3.43 12.35 110 0 8.9 LNW-1

4 0.01.4 pisuary 3.00 3.43 10.29 0 60 5.8 LNW-1

5 0.01.5 toaleta 1.40 3.43 4.80 0 50 10.4 LNW-1

6 0.01.6 umywalnia 3.80 3.43 13.03 150 0 11.5 LNW-1

7 0.01.7 toalety 9.00 3.43 30.87 0 150 4.9 LNW-1

45.92 155.46 | 310 [SIN

Bilanse powietrzne poszczegdlnych pomieszczen zostaty takze ujete w tabelkach pomieszczeniowych
na odpowiednich rysunkach.

Centrale wentylacyjne dobrano uwzgledniajgc potencjalne nieszczelnosci kanatéw wentylacyjnych.
Parametry doborowe central wentylacyjnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

. . .. . |Proj. ilos¢ iet Sprez d j
Opis centrali Typ centrali i producent Oznaczenie — ' ot pow'e, 1zd p'fez ysPozy‘,:yjny
Nawiew |[Wywiew |Nawiewny [Wywiewny
[] [ [] [m®h] [ [m®n] | [Pa] [Pa]
. fi SALDA
Centrala went np. RAEMY LNW-1 350 | 350 | 200 200
typu RIS 400 PE EKO 3.0

UWAGA: Przy doborze central nalezy uwzglednic straty na nieszczelnosci uktadu oraz samych central
wentylacyjnych.

6.1 Centrala wentylacyjna
Dobrano jako standard wykonania centrale wentylacyjng firmy SALDA typu RIS 400 PE EKO 3.0 lub
rébwnowazne ze sprawnoscig odzysku ciepta deklarowang przez producenta na wartos¢ ok. 90 %. Na

koncu opracowania zatgczono karty doborowe urzadzen, jako przyktad doboru okreslajgcy parametry
doborowe oraz standard wykonania, a takze parametry techniczno-uzytkowe.
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Jako standard wykonania urzagdzenia wentylacyjnego dobrano centrale wentylacyjng firmy SALDA typu
RIS 400 PE EKO 3.0 lub rownowaznga. Minimalne parametry techniczne centrali wentylacyjnej:

a) wydajnos¢ powietrzna: Vn / Vw = 350/350 m3/h

b) sprez dyspozycyjny: dPn / dPw = 200/200 Pa

c) sprawno$¢ odzysku ciepta: min. 80% (przy zrownowazonych przeptywach powietrza)
idlaVvn/Vw=350/350 m3/h

d) ci$nienie akustyczne: max. 50 dB(A) dla Vn / Vw = 350/350 m3/h

e) modulowana nagrzewnica wstepna elektryczna, alternatywnie minimum 5-cio stopniowa

f) automatyczny by-pass

g) filtr nawiewny F7 oraz filtr wywiewny M5

Centrale wentylacyjng LNW-1 nalezy wyposazy¢ we wstepng nagrzewnice elektryczng zapobiegajaca
zamarzaniu wymiennika centrali wentylacyjnej. Z uwagi na wysoki odzysk ciepta nie projektuje sie
nagrzewnicy wtérnej.

Na potrzeby pomieszczen sanitariatdw na parterze przebudowywanego budynku zaprojektowano
nawiewno-wywiewny ukfad wentylacyjny LNW-1 o wydajnosci Vn = 350 m3/h oraz Vw = 350 m3/h,
ktorego zadaniem jest dostarczenie Swiezego powietrza oraz odprowadzenie zuzytego z wyzej
wymienionych pomieszczen. Projektuje sie instalacje nawiewno-wywiewng zbilansowang w obrebie
budynku z odzyskiem ciepta wynoszgcym przynajmniej 80%. System wentylacyjny zostat tak
zaprojektowany, aby zostata zachowana zasada przeptywu powietrza z pomieszczenia ,czystego” do
pomieszczenia ,brudnego”.

Dobrano centrale wentylacyjng firmy SALDA typu RIS 400 PE EKO 3.0 lub réwnowaing o wydajnosci
Vn = 350 m3/h oraz Vw = 350 m3/h w wersji podwieszanej ze sprezem dyspozycyjnym dPn / dPw =
200/200 Pa. Wytyczne dotyczace doprowadzenia medidw do dobranej centrali wentylacyjnej podano
na rysunkach. Dobrana centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng o mocy
3,0 kW. Centrale wentylacyjna nalezy zasili¢ w energie elektryczng o maksymalnej mocy 3,17 kW /
14,5 A / 230VAC. Wartos¢ mocy wtasciwej wentylatorow wynosi ponizej 0,45 W/(m3/h). Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostata umieszczona na parterze budynku w suficie
podwieszanym.

W przyjetym systemie zatozono, iz dla okresu zimowego powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie
powietrzem o temperaturze neutralnej wewnetrznej. Temperatura nawiewu zimg ok. +20°C —
wynikowa po wysokosprawnym odzysku ciepta jednak nie mniejsza niz ok. +18°C. W okresie letnim
nawiew powietrza bedzie o temperaturze powietrza zewnetrznego. Temperatura w pomieszczeniach
— wynikowa.

Gtéwne elementy centrali wentylacyjne;j to:

a) po stronie nawiewu:

- filtr powietrza klasy F7

- podgrzewacz wstepny elektryczny

- wysokowydajny przeciwprgdowy wymiennik ciepta
- sekcja wentylatora

b) po stronie wywiewu:

- filtr powietrza klasy M5

- wysokowydajny przeciwpragdowy wymiennik ciepta
- sekcja wentylatora

Powietrze czerpane bedzie poprzez istniejgca czerpnie Scienng w $cianie bocznej budynku a wyrzucane
poprzez istniejgcg wyrzutnie scienng w Scianie bocznej budynku.
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Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w by-pass letni. Otwarcie i zamkniecie zaworu nastepuje
z poziomu jednostki sterujgcej centrali. W momencie otwarcia bypassu powietrze wywiewane omija
wymiennik ciepta (brak wymiany ciepta). Jednoczesnie, stale odbywa sie filtrowanie powietrza. Dzieki
temu mozliwe jest uzyskanie tzw. swobodnego chtodzenia w okresie wieczoru i w nocy.

W celu zapewnienia niskiego poziomu emisji hatasu pochodzacego z instalacji wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach oraz w otoczeniu projektuje sie zastosowanie ttumikéw akustycznych dla uktadu
LNW-1. Instalacja zostanie wyposazona w ttumiki akustyczne na linii nawiewnej, wywiewnej, czerpnej
oraz wyrzutowe;.

Dobrano nastepujgce ttumiki akustyczne:

a) dla linii nawiewnej — elastyczny DN 200 o dtugosci ok. 500 mm, np. typu AKUCOM firmy Lindab

b) dla linii wywiewnej — elastyczny DN 200 o dtugosci ok. 500 mm, np. typu AKUCOM firmy Lindab
c) dla linii czerpnej — elastyczny DN 200 o dtugosci ok. 500 mm, np. typu AKUCOM firmy Lindab

d) dla linii wyrzutowej — elastyczny DN 200 o dtugosci ok. 500 mm, np. typu AKUCOM firmy Lindab

Praca centrali jest w petni zautomatyzowana. Centrala zostata wyposazona w kompletng automatyke.

W celu odprowadzenia wilgoci z powietrza w wentylowanych pomieszczeniach oraz aby unikac
powodowanych przez nig szkdd, urzgdzenie wentylacyjne powinno by¢ caty czas wigczone lub
cyklicznie witgczane celem przewietrzenia obstugiwanych pomieszczen.

Ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rzucie kondygnacji.

Skropliny z centrali wpig¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez syfon, przewdd skroplin
izolowac termicznie.

Sterowanie i wstepny harmonogram pracy centrali wentylacyjnej:

a) projektowana wydajnos¢ centrali wentylacyjnej podczas uzytkowania obiektu wynosi Vn =350 m3/h
oraz Vw = 350 m3/h,

b) poza okresem uzytkowania obiektu wydajnosc¢ zostaje ograniczona do minimum,

c) praca centrali wentylacyjnej odbywa sie z neutralng temperaturg powietrza nawiewanego (Tnaw),
wyjatkiem jest okres letni, gdy powietrze nawiewane zostaje schtodzone (w przypadku zastosowania
chtodnicy), zgodnie z ponizszymi zaleznosciami:

Tz<20[°C]iTp<20[°C] Thaw = 20 [°C] ® = wynikowa
Tz<20[°C]iTp>20][°C] Thaw = T2 ® = wynikowa
20[°Cl<Tz<24[°CliTp<24[°C] Thaw = T2 ® = wynikowa
20[°Cl<Tz<24[°CliTp>24[°C] Tz < Thaw < 20 [°C] ® = wynikowa
Tz>24[°C]iTp<24[°C] Thaw = 24 [°C] ® = wynikowa
Tz>24[°C]iTp>24[°C] 24 [°C] < Thaw < 18 [°C] ® = wynikowa

Podane powyzej progi temperaturowe mozliwe do zmiany ich nastawy na etapie eksploatac;ji.
6.2 Nawiewniki i wywiewniki
Nawiewniki i wywiewniki nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Jako elementy nawiewne i/lub wywiewne zastosowano:
- okragte nawiewniki talerzowe sufitowe / ptytowe DN125 np. firmy LINDAB typu LCA
- okragte wywiewniki talerzowe sufitowe / ptytowe DN125 np. firmy LINDAB typu LCA

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta.
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Uwaga:

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujagcym hydraulicznie
instalacje wentylacji mechanicznej. Jako przepustnice regulacyjne oraz w celu wyttumienia hatasu
przenoszonego pomiedzy pomieszczeniami zastosowano przepustnice dokanatowe, np. firmy Lindab
typu INNOV DN 125 (lub réwnowazne). Nalezy zachowac dostep serwisowy do elementéw
regulacyjnych.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zastosowa¢é przepustnice dokanatowe,
np. firmy Lindab typu INNOV DN 125 (lub ré6wnowazne) petnigce réwniez funkcje elementéw
tlumiacych, w celu redukcji rozprzestrzeniania sie hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewod
izolowany termicznie i akustycznie).

6.3 Czerpnie i wyrzutnie

Linia LNW-1:
a) czerpnia $cienna prostokatna — istniejgca — bez zmian
b) wyrzutnia Scienna prostokatna — istniejgca — bez zmian

6.4 Technologia wykonania

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z kanatéw wentylacyjnych okragtych o klasie
szczelnosci ,,D ”, np. przewody firmy Alnor lub Lindab wyposazone w dwuwargowe uszczelki z gumy
EPDM. Materiaty uzyte do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny by¢ trwate oraz powinny
zachowywac szczelno$é. Trwatos¢ pozwala na wieloletnie bezawaryjne uzytkowanie, szczelnosé
konieczna jest do prawidtowego funkcjonowania systemu wentylacyjnego. Kanaty wentylacyjne
okragte nalezy wykonac z rury typu Spiro. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykonaé za
pomocg typowych pofaczen (systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi. Przewody
instalowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny zostac
odpowiednio zabezpieczone. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewododw, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile ich
konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te otwory.

Kanaty instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy zaizolowac:
- wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne - izolacja termiczna min. gr. 40 mm
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe - izolacja termiczna min. gr. 50 mm

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na trwatos¢ i estetyke wykonania izolacji kanatéw wentylacyjnych.

KANALY WENTYLACYJNE PROWADZONE W MIEJSCACH WIDOCZNYCH NALEZY OBUDOWAC BLACHA
OCYNKOWANA | POMALOWAC NA KOLOR RAL 9017 lub RAL 9010 (biaty). ELEMENTY KONCZACE
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NAWIEWNIKI ORAZ WYWIEWNIKI) POWINNY BYC
KOLORU RAL 9017 (CZARNY) LUB RAL 9010 (BIAtY). WYBOR KOLOROW POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW WIDOCZNYCH DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ GtOWNEGO PROJEKTANTA NA ETAPIE
WYKONAWCZYM. SZCZEGOtY MONTAZOWE ORAZ ESTETYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGOLOW ZAWARTYMI W OPRACOWANIU
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ W PROJEKCIE WNETRZ.

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNE) NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | PROJEKTEM WNETRZ, ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, DOKEADNOSCIA
ORAZ Z ZACHOWANIEM WYSOKICH WALOROW ESTETYCZNYCH | WIZUALNYCH.
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Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ kré¢ce pomiarowe, dla wykonania pomiarow w trakcie
regulacji hydraulicznej instalacji. Krééce pomiarowe nalezy zlokalizowaé¢ w miejscach dostepnych,
wielkos¢ i typ krdoécdw dopasowac do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzadu
pomiarowego. llo$¢ punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacje hydrauliczng instalacji.
Lokalizacja punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktéw
pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia
poprawnego funkcjonowania instalacji.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych. Otwory w gietkich przewodach kotowych — przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe
zdja¢ do kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposdb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W
przypadku czyszczenia przewoddw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewnic sztywne elementy
dostepu.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania uzaleznic¢
od wymiardw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i no$noscig zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN.

Na granicach stref p.poz. nalezy zabudowac¢ klapy p.poz. o odpornosci ogniowej odpowiadajgce;j
odpornosci $cian. W miejscach, gdzie jest to konieczne nalezy zastosowac izolacje ogniochronna.

Wymiary otwordéw w przegrodach dopasowac do wymiardw zastosowanych kanatéw wentylacyjnych.
Z uwagi na specyfike obiektu wszelakie przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ bardzo starannie,
jako szczelne.

Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi oraz dziataniem wiatru,
powinna by¢ zlokalizowana w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego
i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Ponadto powietrze czerpane powinno by¢ wstepnie
oczyszczone w filtrze zanim dostanie sie do wstepnego wymiennika ciepta oraz wymiennika w centrali
wentylacyjne;j.

Wyrzutnia powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢
zlokalizowana w miejscach umozliwiajagcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez
powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek.

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i s3 dozorowane okresowo. W ujetych w
projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilo$¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzen.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczanymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladdéw i remontdow biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony
serwis. Przestrzegac okresowo sprawdzania stanu filtréw, czyscic je, a w razie koniecznosci wymienic.

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w ttumiki szumu, ktdre zapewnia
redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci. W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem
drgan pofaczenia wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane za pomocg kréécédw elastycznych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos$é.
Wymagania i badania”.
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Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z central wentylacyjnych poprzez krécce do kanalizacji
sanitarnej. Spusty muszg odprowadza¢ wode ponizej jej poziomu do separatora w ksztatcie ,U”.

Przed podtgczeniem odptywu skroplin do urzadzenia nalezy wlaé wode do separatora w celu
utworzenia syfonu.

Drzwi do pomieszczen gdzie doprowadzane jest $wieze powietrze powinny posiadac szczeline
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5 cm. Drzwi od tazienek oraz od pomieszczen z wywiewem
mechanicznym powinny posiada¢ szczeline wentylacyjng przy podtodze min. 1,5 cm. Kompensacje
(transfer) powietrza oznaczono na rysunkach.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta.

6.5 Rewizje w kanatach wentylacji mechanicznej

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne:

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trdjnik + zaslepka o minimalnej $rednicy
. . . . Srednica nominalna przewodu (mm) D (w | Wymiar nominalny
Srednica Minimalne wymiary . . . . .
nominalna otworéw w ciankach przypadku dodatkowych wielkosci stosuje zakonczenia wsuwanego
. sie wymaganie najblizszej wiekszej wg EN1506 lub minimalny
przewodu (mm) D | przewodow (mm) AxB wielkos$ci nominalnej) otwor (mm)
100< D <200 180 x 80 100 100
200 D< 315 200 x 100 125 100
315<D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdja¢ do kontroli
czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposdb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia
przewoddw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewnié sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne:

Otwor owalny lub prostokatny

Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy

Szerokos¢ S boku
przewodu, w ktérycm
zainstalowano pokrywe
rewizyjng (mm)

Minimalne wymiary
otworéw w
Sciankach
przewodéw (mm)
AxB

Srednica nominalna przewodu (mm) D
( w przypadku dodatkowych wielkosci
stosuje sie wymaganie najblizszej
wiekszej wielkosci nominalnej)

Wymiar nominalny
zakonczenia wsuwanego
wg EN1506 lub
minimalny otwdr (mm)

$<200 300 x 100 <200 125
200 < S<500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
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Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewoddéw nalezy wyposazyé w taka liczbe pokryw
rewizyjnych, ktdra zapewni, ze zadna czesc sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

- jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczagc od pokrywy rewizyjnej;

-7,7m w przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

Czes$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwaéch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
6.6 Zabezpieczenie pozarowe

Przy przejsciach przez $ciany pozarowe o srednicy > 40mm nalezy stosowacé zabezpieczenie firmy
Promat (lub innej). Kazde przejscie pozarowe nalezy oznakowac specjalng kartka/naklejka z opisem
zastosowanego systemu i rodzaju zabezpieczenia.

Ponizej znajduja sie wytyczne dla zabezpieczen pozarowych ze wzgledu na rodzaj instalacji:

Rodzaj instalacji Rodzaj zastosowanego rozwigzania | Zabezpieczenie
Przejscia z tworzyw sztucznych Kotnierz ognioochronny do EI120
Przejscia rur metalowych — stal, miedz Masa ogniochronna do EI120
Klapy pozarowe do EI120
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7. Wytyczne branzowe
7.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy:

- wykonaé niezbedne przebicia w scianach i stropach budynku uwzgledniajac, iz otwér powinien mieé
wymiar wiekszy o 50 mm w stosunku do wymiaru kanatu / rurociagu z izolacjg w kazdej ze stron

- przejécia rur instalacyjnych przez przegrody PPOZ o érednicy > 40mm — wszystkie przejscia
przewoddw sanitarnych przez przegrody PPOZ nalezy zabezpieczyé w systemie PROMAT, HILTI lub
réwnowazny. Przejécia nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej przegrody PPOZ.

- w $cianach pozarowych, w ktérych przechodzg kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac klapy PPOZ
- przewidzie¢ wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia techniczne, w tym centrale
wentylacyjne, zasobnik c.w.u.

- przewidzie¢ droge transportu urzgdzen technicznych

- pomieszczenia techniczne zabezpieczy¢ przed ucigzliwych hatasem

- centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na elastycznych poduszkach ttumiacych

- rozwigzac podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw

7.2 Wytyczne instalacyjne

W ramach projektow instalacyjnych nalezy:

- zapewnic¢ doprowadzenie ciepta dla wszystkich odbiornikéw ciepta, w tym grzejnikéw

- zapewni¢ doprowadzenie wody uzytkowej oraz odprowadzenie $ciekéw dla wszystkich przyboréw
sanitarnych

- przewidzie¢ wigczenie instalacji odprowadzania skroplin z centrali wentylacyjnej

- wykonanie kratek kanalizacyjnych w miejscach wskazanych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowa, dostarczang wraz z
urzadzeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na warunki gwarancyjne, szczegélnie dotyczy to pierwszego
uruchomienia. Sposdéb zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie eksploatacji urzagdzenia i instalacji.

7.3 Wytyczne elektryczne i AKPiA

W ramach projektu zasilania i AKPiA nalezy:

- wykonac zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen elektrycznych, w tym centrali wentylacyjnej
(3,17 kW/14,5 A/230 VAC) oraz elektrycznego podgrzewacza c.w.u. (1,5 kW/6,5 A/230 VAC)

- wykonad instalacje przeciwporazeniowg

- przewidzie¢ sterowanie, monitoring i zasilanie sterowania urzadzen elektrycznych, w tym centrali
wentylacyjnej oraz podgrzewacza c.w.u.
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8. Uwagi ogodlne

Cze$¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, nalezy traktowaé
je integralnie, tzn. wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic
sporne kwestie z Projektantem.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg montaze urzadzen i elementdéw instalacji na wtasciwych
podporach i zawiesiach proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Przywotane w niniejszym opisie technicznym nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie
standardu wykonania i parametrow techniczno-uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja
standard minimalny dla materiatdow i instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametrow nie nizszych niz zaproponowane. Wymienione wyzej urzadzenia wraz z podanymi
nazwami, symbolami i producentem stanowig przykiady elementéw i urzadzen. Nazwy i symbole
poszczegdlnych produktéw zostaty podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych
produktéw podanych w zatacznikach i moze zaoferowac inne, jednakze wytacznie pod warunkiem
ich catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji), parametréow
technicznych oraz parametréw bezpieczeristwa uzytkowania.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw inny producentéw niz podano w projekcie o ile
zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementdw instalacji.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewododw i urzadzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.
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9. Zestawienia materiatow

Przywotane w opisie technicznym, na rysunkach oraz w zestawieniu materiatéw nazwy urzqdzen
nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréow techniczno-uzytkowych.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametréw nie nizszych
niz zaproponowane. Wpymienione wyzej urzqdzenia wraz z podanymi nazwami, symbolami i
producentem stanowiq przyktady elementéow i urzqdzen. Nazwy i symbole poszczegdlnych
produktow zostaly podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych produktow
podanych w zatqcznikach i moze zaoferowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej
zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), parametréw technicznych
oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Zestawienie elementdéw instalacji sanitarnych sporzgdzono w formie tabelarycznej. Podane dtugosci
rurociggdw i kanatéw nalezy traktowac jako orientacyjne, przed zakupem nalezy wykona¢ domiary na
budowie, w celu ewentualnych korekt do zestawienia. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
roéznice w zestawieniu a stanem faktycznym spowodowane zmiang struktury budynku.
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