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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta
Vn/Vw 350/350 m3/h
dPn/dPw = 200/200Pa

\

N

Dalsze prowadzenie projektowane;j
instalacji po trasie istniejgcego kanatu
wyciggowego od usunietego okapu
az do istniejgcej wyrzutni sciennej

UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE
O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYINYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZ)I, ITD.

do zaakceptowania przez gtéwnego projektanta na etapie
wykonawczym.

=co m?3 LN Istniejgcy kanat do o
Vw=50 m3/h AN jacy S— 1=
A— 7 A demontazu e LS A
A\ . Vn=50 m3/h =
b | _ _
O, \\ (N Fosprma e [OK 3.27 m|[OK 3.27 m)| - Ok 5271
/) 3.06 m \\\ N v/ \\.\\ \_x\\“\\
4 ut 1 (188
alk v 7 OK 3.27 m|!| i |/
ey kang V=58 Mé g DNAB 1117
Istniejgcy kanat 8 j % I e 7 OK 3.27 m /)
B [ i / 777 ——— X T L o @ ]
do demontazu /a 4 | I\ = n=11q m3/h - oS ——1—"1 by I el
O—A M.OQ m \\\ \\ v « / O_A u MN < — W < — w WM- & N, - m:3~, A \\ plytki / terrazzo
EW\\ i / - m g\lmo 3 S\I o 3 OX 3.27 'm 2 oaleta dla niepelnodprawnych L \\
MDN” o ! 1 | 4 — errazzo _— -
B NG _ﬁ i [OK 3.27 m|[OKB27 rf] X/ N oK 3.27 m|lZ )7~ — .| g
OK 3.p5 m|/] /% AL T i — N SN QA —~ =3 S
OK 3.27 mb—0 B s 1 T i ittt L \Aaws=50.m13/h z
i N/ DN7125 [S_DN 160 i DN160 7, 25 _ o
T v
e A e TN a Z =R 7
% T 2 7 J 2 7S 2
D00 000 e 00 K s I 7
1 — YISV PP Y e /
44 & \\ x\\\.\\\\\ 77 \\\\\\\\.\\\\\&x Y
[OK 3.27 m|[OK 3.04 m|[OK 3.27 m 0K3727 m| |[OK 3.06 m|
. .. .. i OK 3.25 m
Prowadzenie po trasie istniejgcego Thumik akustyczny
nieuzytkowanego kanatu _m_Wm.J.BNE\_AD_M__AM.oo .
Uil : ni r I wywiewn
kompensacyjnego od okapu stniejgce kratki wywie xm_ .
. : Al : Y& : V4 mieszczeni Z ni
az do istniejgcej czerpni $ciennej pomieszczenia poczekain
Uwaga: Nalezy dostosowac i
istniefgcg instalacje kanatowg \\\
do szachtu wentylacyjnego :
pod nowg architekture
LEGENDA: UWAGA:
R S 1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy 5) Nalezy wykonac otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min.
mr ||||||||||| |m S\WD.HV\_NH‘_N 3mnrm3mnN3m - _m—im <<<—\NC.HO<<N <<<_UOmmM<m w przepustnice ﬂmmc_mnﬁ:m - element nawiewny i wywiewny 50 mm <<_ﬂ_AmN<3 niz kanat <<m3ﬂ<_mn<.~3< (z _AmNn_m._ ze stron) lub NWOO_J_m
. . L nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje wentylacji z przedstawionym otworowaniem.
e —— -
<<m3ﬁ<_mn_m mechaniczna - linia czerpna mechanicznej. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw
| <<m3ﬁ<_mn_.m mechaniczna - linia nawiewna regulacyjnych. 6) vM<<Mo+m:m_A:mN<<w\ mﬂNmaNms sm_mN,\ ﬁﬂux.ﬁoémn_mxﬂ%ﬂmﬂ_ﬂms_om
e <<m3LHV\_mn_.m mechaniczna - linia <<<<<_m<<3m m.ﬁm: ari :.<.<< onania i Um1m3mqo<< tec| .:_nN:o-cNﬁ 0<«<n . ov:m\NnNm
2) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
u _\Nmn_Nmz_m zastosowac elastyczny kanat ttumiacy, alternatywnie wktadke
Vn=230 m¥h ot nawiewanego powietrza dokanatowa mw:mc\ﬂ:m\ o . . o 7) x<m::mx.1oNv.m:<<<m.m EnNs._m z j\mcquB_ mﬂn:_.ﬂmxﬁo:_nN:,\B_\.
w celu redukgji rozprzestrzeniania sie hatasu pomiedzy pomieszczeniami. konstrukeyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie
Vw=230 m3/h lloé¢ wywiewanego powietrza zmiany w projekcie skonsultowac z projektantem.
| 3) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢:
_ 0o - wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne 8) Instalacjg wentylacji mechanicznej nalezy wykonac zgodnie z
/m.\ Nawiewnik / Wywiewnik - izolacja termiczna gr. 40 mm projektem architektonicznym wnetrz, ze szczegdlng starannoscia,
| - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe doktadnoscig oraz z zachowaniem wysokich waloréw estetycznych i
[OK 3.04 m| Rzedna osi kanatu - izolacja termiczna gr. 50 mm wizualnych.
AV 4) Wszystkie kanaty wentylacyjne po ich zaizolowaniu nalezy pokry¢ 9) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie
Y Transfer powietrza blacha ocynkowang malowana z zewnatrz na kolor RAL 9017 (czarny) lub dokfadny sposéb. Przed zaméwieniem materiatéw oraz przystapieniem
< — RAL 9010 (biaty). Elementy konczace instalacje wentylacji mechanicznej do wykonywania rob6t wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
/VXMM\ Przestrzer: serwisowa {nawiewniki oraz wywiewniki) powinny by¢ koloru RAL 9017 (czarny) lub J_mNcwas,\n: m<<3_ma<<.~.,m U:aoém i << razie _Aos_mmNJOWn_ aomﬁomwémn\
- . RAL 9010 (biaty). Wybér koloréw poszczegélnych elementéw widocznych trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.

NUMER TRESC MODYFIKACI FAZA | DATA
INWESTOR
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN | OBStUGI URZEDU,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
PROJEKT .
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC
WRAZ Z ICH ADAPTACIJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA -
WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2
W POZNANIU, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
INSTALACJE BR ENGINEERS
SANITARNE ul. Kraricowa 62/27, 61-036 Poznari
www.br-engineers.com
PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Radomski
upr. nr WKP/0403/PWOS/18
PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Okleja
SPRAWDZAJACY | ypr. nr WKP/0270/POOS/14
OPRACOWAL mgr inz. Michat Pomin
OPRACOWAL Michat Szmyt
TRESC RYSUNKU

INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU
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