PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTYCJA STANOWI PRZEBUDOWE POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z
ICH ADAPTACJA DO FUNKCJII TOALET PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA PRZY
ULICY STARY RYNEK 2 W POZNANIU, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE.

ADRES INWESTYCIJI:

BUDYNEK URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA PRZY ULICY STARY RYNEK 2 W
POZNANIU, NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYINYCH 66/8, 128, 96/2, 96/1,
66/11, NR ARKUSZA 17, OBREB 51 POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE.

INWESTOR:
MIASTO POZNAN, WYDZIAt ZAMOWIEN I OBStUGI URZEDU, PLAC KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAN

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Piotr Glowacki - uprawnienia nr WKP/0185/POOE/13
Osoba sprawdzajgca: mgr inz. Michat Madrzak 290/85/Pw

POZNAN, MAJ 2019

Niniejszy projekt zostat sporzadzony dla okreslonego odbiorcy i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.04.1994r.).
Wykorzystanie projektu (powielanie, kopiowanie) w czesci lub catosci w innym celu niz zostato to okreslone umowa
moze mie¢ miejsce wylgczenie za pisemna zgodgq jednostki autorskiej.



SPIS TRESCI:

| Dokumenty formalno — prawne
Il Opis techniczny

2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

Przedmiot OPraCoOWANIA ....eiiiciiee ettt e e etee e e e ete e e e e tte e e s eatee e e eateeeeentaeesenaneeennnenas 10
P | T oT o = olo NV Y =T - 1SS 10
Zasilanie elektroNEIrEEIYCZNE ... . e e e e e e e e e anraaae s 10
OKaBIOWANIE. ...ttt e st e s bt e e s b e s b e e e ne e e s b e e e bee e eareeeneee e 10
INStAlacja GNIAZA T SHY voeeieiieee e e e e e e e e et e e e e ate e e s e nree e e e ares 11
Instalacja oswietlenia POASTAWOWEEO ......ccceviiiii ittt et e e e rre e e e s nae e e e aeeas 12
Instalacja OSWIetleNia @WAYJNEEO ....ceeiicviei ittt e e ree e e e aae e e e e atee e s s naee e e s aneeas 13
Instalacja potaczen WYrdWNAWCZYCH ... ...coc.iiiiiiiiiie et 13
DemMONtAZ INSTAlAC)I SSP...ce ittt ettt e s bt e e ne e sr e e snee e sreeeaee 13
SSWIN ettt ettt b e e bt e bt e e bt s a et e st e bt e bt e bt e b she e eae e et e be e b e e beenneennes 13
INStAlaC]a PrZYWOIAWEZA ...veeeiiiiiee ettt e e e e e e e e e bte e e e s bae e e e ebtee e e saraeeeenaneeas 13
OChrona PrzeCiWPrZEPIECIOWA .....eeeccuieieeeiiieeeeciiteeeeecieeeeectte e e e e etteeeesebteeeesataeessastaeessaseneessnsseeeesnes 14
Ochrona od porazen prgdem elektryCZNY M .......occviiiiiciiii e e rae e 13
271 =T g 13 0 Vo Tor V2RSS 14
UWAET KONCOWE .ottt ettt e e et e e e et e e s e ate e e s eate e e e e staeeeenteeeeenstaeesasaeeesnnnses 13

11l Rysunki



Il Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

e wytyczne Inwestora,

e projekt architektoniczny,

e inwentaryzacja instalacji istniejgcych,

e uzgodnienia miedzy branzami,

e obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen kuchennych oraz
WC wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w Budynku
Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. W ramach projektu
przewidziano catkowitg modernizacje instalacji elektrycznej w czesci budynku objetej przebudowa.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e rozdzielnice elektryczng,

e instalacje elektryczng gniazd wtykowych i sity,
e instalacje oswietlenia wewnetrznego budynku,
e instalacje oswietlenia awaryjnego.

UWAGA:
Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw

techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametrow.

4. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowane instalacje elektryczne zasilane bedg z rozdzielnicy obiektowej RE. Rozdzielnice RE
w wykonaniu podtynkowym zlokalizowano na $cianie holu. Rozdzielnica RE zasilona zostanie
z istniejgcej Rozdzielnicy REST. Jako wewnetrzng linie zasilania WLZ nalezy wykorzysta¢ utozony
kabel, ktéry przed przebudowg zasilat rozdzielnice kuchni. Ponadto, cze$¢ aktywnych odbioréw ze
zlikwidowanej rozdzielnicy kuchni zostanie zasilona z projektowanej rozdzielnicy RE, m. in. Sala
Slubéw. Rozdzielnica RE jest zlokalizowana w holu budynku w okolicy przebudowywanych pom.
sanitarnych. Konieczne bedzie przedtuzenie kabli w zwigzku z nowa lokalizacjg rozdzielnicy.

Rozdzielnica elektryczna produkcji: Hager, Schrack lub Legrand — dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych réwnowaznych o niegorszych parametrach.

5. Okablowanie

Gtéwne linie zasilajgce wykonane bedg kablami lub przewodami, ktére nalezy prowadzi¢ pod
warstwg tynku min. 5mm. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od instalacji niskoprgdowej.



Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami lub kablami z zytami miedzianymi o izolacji na napiecie
znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Wszystkie przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomoca
dedykowanych systeméw przejs¢ ognioodpornych. W przypadku koniecznosci prowadzenia kabli
przez $ciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowgq nalezy przeprowadzi¢ je w ostonach rurowych, po
wprowadzeniu kabla przepust uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw. Wszystkie przewody w izolacji o napieciu znamionowym
450/750V.

Przekroje kabli przyjeto w oparciu o norme IEC 364-5-523 z uwzglednieniem sposobu ich utozenia,
zachowania spadkéw napie¢ oraz zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen. Instalacje gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami typu YDY zgodnie ze schematem
rozdzielnicy, uktadanymi podtynkowo. Przewody i kable muszg spetnia¢ wymogi normy PN EN 50575.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowopradowym i nadpradowym.

Wszystkie przepusty przez stropy i Sciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocy
masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci danej przegrody np. Hilti.

6. Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
e gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia,

e gniazda 230V/16A IP55 w sanitariatach,

e zasilanie gniazda USB,

e zasilanie wentylacji,

e zasilanie pozostatych urzadzen technicznych.

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2
pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych: komunikacja, zastosowac gniazda o IP20, natomiast
w sanitariatach gniazda szczelne 230V/16A, min. IP55. Gniazda zasilajgce poszczegdlne urzadzenia
elektryczne nalezy montowac zgodnie z planami instalacji elektrycznych.

Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisa¢ w sposdb trwaty oraz wyrézni¢ odpowiednim kolorem
zgodnie z opisem budowy. Doktadne lokalizacje wypustow kabli elektrycznych do zasilania urzgdzen
pozostatych branz nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa.

Projektowany osprzet biaty typu Jung LS 1520 FKI WW, LS 981 WW, USB 3-2 WW (lub zamienny)
wykonany z duroplastiku o wymiarach 81x81mm.
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Obraz 1. Gniazda IP20, ramka gniazda, gniazdo USB
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Gniazda szczelne IP55 np. produkcji Jung z pokrywg IP55 lub réwnowazne o niegorszych
parametrach.

Obraz 2. Pokrywa gniazda IP55 Jung

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku wykonaé¢ oswietlenie podstawowe przy pomocy opraw typu LED o mocy
zapewniajgcej odpowiednie natezenie oswietlenia:
-ciggi komunikacyjne 100Ix (Oprawy LED),
-pomieszczenia sanitarne 200Ix (Oprawy LED),

Oswietlenie ciggu komunikacyjnego oraz pomieszczen sanitarnych zaprojektowano oprawami
LED, ktérych zataczenie odbywa sie za pomocg czujnikdw obecnosci firmy Jung lub innymi o nie
gorszych parametrach.

Instalacje zasilajgcg o$wietlenie wewnetrze zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYpzo
3x1,5mm? 450/750V uktadanymi w listwach elektroinstalacyjnych i p/t.
Przekroje kabli przyjeto w oparciu o norme IEC 364-5-523 z uwzglednieniem sposobu ich utozenia,
zachowania spadkéw napieé oraz zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen.

Typy oraz szczegdtowe wytyczne zaprojektowanych opraw pokazano na rysunku: E.01
Charakterystyka opraw oswietlenia podstawowego:

e Lumi Sfera - =zostaly zaprojektowane jako zwieszane nascienne oraz sufitowe
w pomieszczeniach tazienkowych oraz w korytarzu. Materiat wykonania szkto biate oraz
metal. Srednica klosza 35 cm. Szczegétowe dane pokazano na rysunkach.
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Obraz 5. Oprawy Lumi Sfera



8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku nalezy zastosowaé oprawy awaryjne z modutem w wersji autotest. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscie oraz drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napiecia. Minimalne $rednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno by¢ nie
mniejsze niz 1lx. Awaryjny czas $wiecenia powinien wynosi¢ minimum 1 godz. Zaprojektowane
oprawy posiadajg certyfikat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego zostaty dobrane z katalogu
firmy Awex. Szczegétowe dane odnosnie zaprojektowanych opraw zostaty zawarte na rysunku: E.O1.

9. Instalacje potfaczen wyréwnawczych
W celu ograniczenia przepie¢ pomiedzy rdéznymi czeéciami przewodzgcymi do wartosci
dopuszczalnych, nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. W rozdzielnicy RE projektuje sie wypust
petnigce role miejscowej szyny uziemiajgcej.

Do miejscowej szyny uziemiajacej nalezy dofaczy¢:

e (Czesci przewodzace dostepne,

e Przewdd ochronny (PE) urzadzen, w tym gniazd wtyczkowych,

e Instalacje przewodzace obce wprowadzone do budynku (wodocigg, kanalizacje,
urzadzenie wentylacji) — mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia tych instalacji do
budynku.

Wszystkie elementy potgczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé stosujgc specjalnie do tego
przeznaczone: uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe
o rownorzednej przewodnosci.

10. Demontaz instalacji SSP

W ramach przebudowy nalezy zdemontowa¢ istniejgcy, nieaktywng centrale pozarowa oraz
wszystkie wspotpracujgce z nig elementy rozmieszczone w przebudowywanym obiekcie.

11. SSWiN

W ramach przebudowy nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejgcej centralki SSWiN. Nowa lokalizacja
zostata przedstawiona na rys. E.O1.

12. Instalacja przywotawcza

Przewiduje sie instalacje przywotawcza w toalecie dla oséb niepetnosprawnych. Przycisk
pociggowy nalezy zamontowa¢ w poblizu muszli toaletowej, tak aby znajdowat sie w tatwo
dostepnym miejscu dla osoby korzystajacych z WC lub lezgcej na posadzce (np. w przypadku utraty
rownowagi). Osoba, ktdra potrzebuje pomocy pocigga za sznurek przycisku pociggowego, a
znajdujacy sie nad drzwiami sygnalizator optyczno-akustyczny informuje o koniecznosci udzielenia
pomocy. Na panelu wraz wraz z przyciskiem pociggowym znajduje sie rowniez przycisk do kasowania
alarmu panel zasilany jest bateryjnie. Natomiast sygnalizator optyczno-akustyczny zasilany jest
poprzez zasilacz 230V AC / 12V DC. W celu utatwienia konserwacji i serwisu przewiduje zastosowanie
produktéw jednego producenta tj. firmy KALER.
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13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RE zastosowa¢ ochronniki klasy B+C. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami
tgczeniowymi i zwarciowymi. Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zawsze instalowac na poczatku
instalacji elektryczne;j.

14. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Instalacje wewnatrz budynku pracowac bedg w ukfadzie TN-S. Dlatego w rozdzielnicy RE przewéd
PEN nalezy rozdzieli¢ na osobne przewody PE i N. Przewdd PE nalezy potgczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowe]j od porazen
pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrong od porazen zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania, ktére powinno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

e Bezpiecznikdw,

e Woylacznikdw instalacyjnych nadpradowych,

e  Wytgcznikdw réznicowopradowych.
W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowaé bezpiecznikdéw i tacznikdw. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

15. Bilans mocy

Lp. Odbiory Moc zainst. Pi Wspotcz obl. Moc zapotrzebow.
Ps Q, S,
kW kz €OS @ tg kW kVAr kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE
1 O$wietlenie 1 1 0,98 0,20 1,00 0,20 1,02
2 Gniazda 4 0,3 0,9 0,48 1,20 0,58 1,33
3 Odbiory istniejace 18 0,5 0,9 0,48 9,00 4,36 10,00
4 Suszarki do rak 4 0,5 0,95 0,33 2,00 0,66 2,11
5 Pisuary 0,5 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28
6 Podgrzewacz wody 15 0,8 0,95 0,33 1,20 0,39 1,26
7 Centrala wentylacyjna WC 6 0,8 0,87 0,57 4,80 2,72 5,52
RE SUMA: 35,00 0,56 0,90 0,46 19,45 9,04 21,52

16. Uwagi koricowe

W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, p0z.690).

Instalacje elektryczne powinny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC
60 364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych (Dz. U. nr 92, poz.460, z dnia 03.11.1992) i szczegétowymi normami i wytycznymi
branzowymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz.377 z dnia 28.02.2000).
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.



Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujace przepisy i normy,
m.in.:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
2. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,
4. Polskie Normy, w tym:
e PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
e PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
e  PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy”,
e  PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,
e  PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa:,
e  PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw”,
e PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,
e  PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,
e PNENS50575 ,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable
i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej”’

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

e  Strona tytutowa zawierajgca nazwe, DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA, date ztozenia,
numer i nazwe, dane inwestora oraz biura projektowego,

e  Spis zawartos$ci opracowania,

e  Oswiadczenie Kierownika Robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
e  Kserokopia uprawnien budowlanych Kierownika Robét elektrycznych,

e  Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Kierownika Robét elektrycznych,

e  Kompletny projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, podpisany na kazdej stronie przez
Kierownika Robét wraz z uzgodnieniami rzeczoznawcéw,

e  Protokoty pomiaréw technicznych,

e  Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary,

e  Atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci na wszystkie zastosowane materiaty.
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I1l. Rysunki:
E.01 Rzut —instalacje elektryczne 1:50
E.02 Schemat rozdzielnicy RE -



