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Opis rob6t montazowych przebudowy pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich
adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu
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1. Opis Robot

1.1 Przedmiot robét

Opis Robdt obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu zamontowanie elementéw
gotowych i prac towarzyszacych w projekcie przebudowy pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z
ich adaptacjg do funkcji toalet przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu
Miasta Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. Szczegdtowy zakres robo6t
budowlanych wynika ze wszystkich dokumentéw sktadajgcych sie na Kontrakt.

1.2 Zakres robét i wymagane préby, probki, wzorce jakosciowe

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie montazu mebli
projektowanych indywidualnie, w tym:

- zamontowanie elementéw zgodnie z projektem

- przedstawienie prébek, sprzetéw, atestéw i kart technicznych

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci sprzetdw i/lub wyrobdéw
wykorzystywanych do powyzszych robdét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

2. Wykonanie robét i transport

2.1 Ogdlne wymagania

- Wszystkie elementy muszg by¢ podczas transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wszystkie elementy muszg by¢ odpowiednio zapakowane i zabezpieczone po ich produkcji az do
momentu montazu.

- Wymiary $cian i pomieszczen, do ktorych odnoszg sie wyroby Wykonawca mierzy w naturze. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mozliwym wykonaniem a projektem nalezy
skontaktowac sie i uzgodni¢ zmiany wspédlnie z Zamawiajgcym.

- Wykonawca zobowigzuje sie przed zamdéwieniem elementow gotowych sprawdzi¢ wymiary i
geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z
Zamawiajgcym i uzgodni¢ mozliwe lub potrzebne zmiany w projekcie.

- Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac z drogg dostarczenia elementéw gotowych na ich docelowe
miejsce w budynku. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy projektem a mozliwym
dostarczeniem, nalezy skontaktowac sie i uzgodni¢ wspdlnie z Zamawiajgcym mozliwe rozwigzania.
- Wykonawca zobowigzuje sie przed zamdéwieniem elementdéw gotowych skontrolowac miejsce
podtgczenia sieci EL i ET oraz ISV. Wszelkie sprawy montazowe nalezy rozpatrywac scisle z branzami
instalacyjnymi.

- Wszystkie elementy, materiaty i inne, ktére sg czescig roboét nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajacego.
— Przy przemieszczaniu elementéw przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzac szkdéd w pracach juz wykonanych.
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- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem nalezy przygotowac w taki
sposoéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogoblnego dla kazdego elementu wykonczeniowego nie bedzie akceptowany.

- Wszelkie wizualne wady elementdw i sprzetéw nie bedg akceptowane. Wadliwy element nalezy
wymieni¢ na petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposdb niewptywajgcy
na jakos¢, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla.

- Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie bedg akceptowane.

- Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ harmonogram i okresli¢ czas i sposéb likwidowania
usterek podczas okresu gwarancyjnego.

- Wszystkie elementy i/lub sprzety muszg zostac zainstalowane w sposéb ergonomiczny, z myslg o
przysztych uzytkownikach

- Wszystkie materiaty / elementy i/lub sprzety uzyte sg materiatami nowymi.

2.2 Ogdlna specyfikacja dotyczgca montazu

- Wszystkie elementy tgczgce majg zapewniac trwatosc i wytrzymatosé w uzytkowaniu.

- Zakres konserwacji, jakiej wymagajg elementy sktadowe powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy.
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do zaakceptowania, harmonogram konserwacji i
wymiany pomocniczych elementéw sktadowych.

- Warunki wykonania muszg by¢ spetniane przez caty okres zaprojektowanej trwatosci elementow
sktadowych, przy zatozeniu, ze prace konserwacyjne byty wykonywane tak, jak zostato to okreslone
- Wszystkie wyroby montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

- Kazdy sprzet musi zosta¢ wypoziomowany na prosto / poziomo.

- Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej (nie dotyczy to jedynie przypadkéw, gdy jest podana inna
informacja w dokumencie przetargowym), wedtug zasady wyboru ogdlnego. W budynku obowigzuje
zasada jednego typu akcesoriéw, w ramach jednej serii (nie dotyczy elementéw z rozpisanymi ponizej
innymi wytycznymi).

- Wszelkie inne elementy potrzebne do realizacji, sprawnego i dtugotrwatego dziatania (a powyzej
mozliwie ominiete) wchodzg w zakres prac rysunkéw warsztatowych i oferte wykonawcy.

2.3 Tolerancje

- Wszystkie elementy nalezy instalowaé w taki sposéb, aby byty one zamontowane pionowo lub
poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszajg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementow w przypadku, kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Dopuszczalne ugiecie ptaszczyzny mebla nie moze przekraczaé¢ 1,5mm na 1m.
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2.4 Ocena i badania jakosci montazu mebli

- Zgodnos¢ wykonania z projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej zmiany nie beda
akceptowane.

- Jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania.

- Zgodnos¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem.

- Prawidtowos$¢ wykonania, montazu i mocowania.

- Brak uszkodzen zamontowanych elementéw i/lub sprzetdw i pobliskich robot wykoriczeniowych,
spowodowanych montazem.

- Poprawnos¢ funkcjonowania elementdw i/lub sprzetow.

- Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Wypoziomowanie, jesli wskazane.

- Kompletno$¢ montowanych elementow.

- Prawidtowosci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementdw i mechanizméw.

- Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

- Zgodnos¢ rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.

- Wszelkie odstepstwa od zaakceptowanego przez Zamawiajgcego produktu wprowadzone w trakcie
fazy wykonawczej wymagajg ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego. Produkt bez akceptacji nie
bedzie akceptowany.

- Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogodlnego dla kazdego elementu wykonczeniowego mebla nie bedzie akceptowana.

- Wszelkie wizualne wady elementdw nie bedg akceptowane, wadliwy element

nalezy wymienic na petnowartosciowy, a naprawy powinny byé przeprowadzane w sposéb
niewptywajacy na jakos¢, pierwotne warunki wizualne i estetyke.

- Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie bedg akceptowane.

- Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéw w przypadku, kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementdow petnowartosciowych.

3. Elementy instalacji sanitarnych

3.1 Biaty montaz

Przedmiot roboty:
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu prawidtowy dobér i montaz
urzadzen sanitarnych toalet i tazienek oraz zlewéw w pomieszczeniach gospodarczych

Warunki wykonania:

- stosowac urzgdzenia bedgce produktem jednej firmy, wykonane w jednakowym standardzie i
stanowigce jedng linie wzorniczg (chyba, ze zostato to inaczej wskazane)

- sposéb montazu zgodny z zaleceniami producenta urzadzen oraz wykluczajgcy mozliwosé wyrwania
lub uszkodzenia przy duzych uszkodzeniach uzytkowych (konstrukcje wzmacniajgce do montowania
w $cianach szkieletowych w komplecie)
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- baterie, przyciski i wszystkie widoczne elementy syfondw wykonane ze stali nierdzewnej i/lub w
chromie

- urzadzenia ceramiczne w kolorze biatym

- ostateczny dobdr kolorystyczny uzgodniony z Inwestorem

- ponizszy opis Scisle rozpatrywac z dokumentacjg instalacji sanitarnych, ponizszy opis jest
uzupetniajgcy wzgledem dokumentacji instalacji sanitarnych

3.1.1 Miski ustepowe w toaletach damskiej i meskiej

Wystepuje:
toalety damska i meska

Materiaty, elementy wyposazenia:

- miska toaletowa wiszgca wraz z kompletnym wyposazeniem (tj. deska, sruby, zawiasy stalowe) oraz
stelazem i przyciskiem

- produkt ceramiczny

- miska toaletowa wiszgca wymiar w rzucie 37x48cm

- bez rantu sptukujacego

- materiat referencyjny Duravit, seria Me by Starck lub réwnowazny

3.1.2 Miski ustepowe w toalecie dla niepetnosprawnych

Wystepuje:
toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Materiaty, elementy wyposazenia:

- miska toaletowa wiszgca, dtuga wraz z kompletnym wyposazeniem (tj. deska, sruby) oraz stelazem
podtynkowym i przyciskiem

- miska toaletowa stojgca wymiar w rzucie 35x70cm

- Wysokos¢ miski dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych - 46 cm

- klapa dopasowana dla oséb niepetnosprawnych

- materiat referencyjny Duravit, seria Vital lub rownowazny

3.1.3 Pisuar

Wystepuje:
wszystkie toalety meskie

Materiaty, elementy wyposazenia:

- pisuar wiszacy wraz z kompletnym wyposazeniem (tj. Sruby) oraz stelazem podtynkowym, syfonem i
zaworem sptukujgcym do pisuaréw z elektronicznym uruchamianiem sptukiwania

- produkt ceramiczny

- pisuar wiszgcy wymiar w rzucie 30x35cm

- bez rantu sptukujacego

- doptyw ostoniety
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- materiat referencyjny Duravit, seria Me by Starck lub réwnowazny

3.1.4 Przegroda

Wystepuje:
toaleta meska

Materiaty, elementy wyposazenia:

- przegroda ceramiczna, z tej samej serii co pisuar

- przegroda o wymiarach 70,5x40x8 cm

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- materiat referencyjny Duravit, seria Me by Starck lub réwnowazny

3.1.5 Umywalki

Wystepuje:
toaleta dla niepetnosprawnych

Materiaty, elementy wyposazenia:

- umywalka wiszgca wraz z kompletnym wyposazeniem (tj. uchwyty, sSruby) oraz stelazem, syfonem
(przeznaczonym do toalet dla osdb niepetnosprawnych) i baterig

- wymiar umywalki w rzucie 57x65cm

- produkt ceramiczny

- z przelewem oraz z pétkg na baterie

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- wolny podjazd pod umywalke w toaletach dla oséb niepetnosprawnych

- ksztatt dostosowany do potrzeb niepetnosprawnych na wézku inwalidzkim

- materiat referencyjny Duravit, seria Vital lub rownowazny

3.1.6 Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

Wystepuje:
toaleta dla niepetnosprawnych na parterze

Materiaty, elementy wyposazenia:

- uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, satynowe lub matowe wykonczenie
- wraz z kompletnym wyposazeniem (tj. Sruby)

- wymiary dopasowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych

- cze$¢ uchwytow z mozliwoscig przesuniecia w pozycje wertykalng (uchylna)- wedtug rysunkow
architektonicznych
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3.2 Armatura

3.2.1 Baterie umywalkowe nablatowe

Wystepuje:
toaleta dla niepetnosprawnych

Materiaty, elementy wyposazenia:

- bateria umywalkowa, jednouchwytowa

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- dtugos¢ minimum 119 mm

- wykonczenie chrom

- materiat referencyjny Hansgrohe, seria Focus, cechy ComfortZone100 lub réwnowazny

3.2.2 Baterie umywalkowe montaz scienny

Wystepuje:
toaleta meska i damska

Materiaty, elementy wyposazenia:

- bateria umywalkowa, jednouchwytowa

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- dtugos¢ minimum 165 mm

- wykonczenie chrom

- materiat referencyjny Hansgrohe, seria Talis E, cechy ComfortZone100 lub réwnowazny

3.2.3 Bateria bez mieszacza montowana na Scianie

Wystepuje:
zawory czerpalne do pomieszczenia z pisuarami i w toalecie dla niepetnosprawnych

Materiaty, elementy wyposazenia:

- bateria bez mieszacza montowana na $cianie; do przytgcza zimnej wody
- wraz z kompletnym wyposazeniem

- wykonczenie chrom

- dtugos¢ minimum 190 mm

- materiat referencyjny Hansgrohe, seria Focus lub réwnowazny

3.2.4 Syfony i inne widoczne czesci kanalizacyjne

Wystepuje:
toalety, widoczne czesci syfondw, rur kanalizacyjnych

Materiaty, elementy wyposazenia:
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- wykonane ze stali nierdzewnej, wykonczone w chromie, szczotkowane lub satynowe
- wysokiej jakosci

- stabilne i wandaloodporne

- produkt referencyjny Hansgrohe, Flowstar lub rownowazny

3.2.5 Przycisk do sptukiwania przy pisuarach

Wystepuje:
toalety meskie

Materiaty, elementy wyposazenia:

- wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowane

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- automatyczne uruchamianie sptukiwania pisuarow

- precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR

- czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji

- gotowy do dziatania po podtaczeniu do sieci elektrycznej

- zasilacz z kontrolkg LED

- dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

- mozliwos¢ zredukowania ilosci sptukiwanej wody poprzez srube dtawigca skrzynki montazowej do
0,5 I na sptukanie

- Il klasa gtosnosci, zgodnie z DIN 4109

- produkt referencyjny Geberit, ptytka przykrywajaca typ 10 lub réwnowazny

3.2.6 Przycisk do sptukiwania przy ustepach

Wystepuje:
toalety

Materiaty, elementy wyposazenia:

- stal nierdzewna, szczotkowana

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- do sptukiwania dwudzielnego

- tabliczka z mniejszym i wiekszym kétkiem

- popychacze izolowane akustycznie

- z powtoka easy-to-clean

- produkt referencyjny Geberit Sigma20 lub réwnowazny

3.3 Inne prace montazowe zwigzane z przestrzeniami sanitarnymi

3.3.1 Przewijaki

Wystepuje:
toaleta dla niepetnosprawnych, mocowany horyzontalnie, wedtug rysunkéw architektonicznych
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Materiaty, elementy wyposazenia:

- przewijak nascienny

- horyzontalny - ztozony: 516 x 870 x 110 roztozony: 516 x 870 x 500

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- stanowisko przeznaczone wytacznie dla dzieci w wieku do 3,5 lat o wadze mniejszej niz
23 kg

- wymiar dopasowany do wktadki higienicznej

- przewijak zgodny z wymogami A.D.A. pod warunkiem prawidtowego zamontowania

- wyprodukowany zgodnie z normami RoHS

- posiada certyfikat CE

- przewijak powleczony warstwg antybakteryjng

- odpowiednio wyprofilowany ksztatt przewijak umozliwia bezpieczne i wygodne utozenie dziecka, a
regulowany pas zapewnia odpowiednie zabezpieczenie

- produkt referencyjny Impeco BABH99 lub réwnowazny

3.3.2 Dozowniki do mydta — pomieszczenia toaletowe

Wystepuje:
wszystkie toalety

Materiaty, elementy wyposazenia:

- stal nierdzewna szczotkowana lub satynowa

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- wymiary: 10,2 x 10,4 x 26 cm

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
— zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

— faczenia bokéw spawane i szlifowane

— niewidoczne zawiasy

- produkt referencyjny Merida Stella Maxi lub réwnowazny

3.3.3 Dozowniki do papieru toaletowego w toaletach

Wystepuje:
wszystkie toalety

Materiaty, elementy wyposazenia:

- stal nierdzewna szczotkowana lub satynowa

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- wymiary: 26 x 25,5 x 12 cm

- tatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
- Dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 23 cm

- produkt referencyjny Impeco Jumbo lub réwnowazny
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3.3.4 Suszarki do rgk

Wystepuje:
wszystkie toalety

Materiaty, elementy wyposazenia:

- suszarka do rgk, materiat obudowy Stal nierdzewna, Wykoriczenie Matowe

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- wymiary suszarki - wysokos$¢ 730 mm, szeroko$é 300 mm, gteboko$¢ 220 mm
- moc znamionowa 1650 W

- typ silnika bezszczotkowy

- sposdéb uruchamiania automatyczny (2 fotokomaérki)

- spos6b suszenia strumien powietrza scigga wode z dtoni

- poziom hatasu 70 db

- predkos¢ powietrza >340 km/h

- temperatura powietrza >40°c

- czas suszenia 5-7 s

- napiecie zasilania 230 v

- czestotliwosé pradu 50 hz

- natezenie pradu (maksymalne) 7 a

- posiada certyfikat CE

- stopien ochrony IPX4

- produkt referencyjny Faneco, suszarka do rgk 1650 W Monsun lub rGwnowazny

3.3.5 Lustra

Wystepuje:
Oktadziny tego typu wystepujg we wszystkich toaletach (wg
oznaczen na rysunkach)

Materiaty, elementy wyposazenia i Warunki wykonania:

- lustra szklane o grubosci min. 8mm — krawedzie fazowane; wykonawca odpowiada za wtasciwe

dobranie grubosci lustra do wymiaru i obowigzujgcego prawa
- ptaszczyzna lustra zlicowana ze $ciang obok
- przyklejone do niewykonczonego (ale wyrownanego) podtoza

3.3.6 Kosze nascienne na odpadki higieniczne

Wystepuje:
kabiny ustepowe w damskiej toalecie

Materiaty, elementy wyposazenia:

- stal nierdzewna 430 szczotkowana
- wykoriczenie matowe

- wraz z kompletnym wyposazeniem
- wymiary: 28,5 x 23,4 x 10,7 cm

- pojemnosé: 71
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- grubos¢ stali: 0,8mm
- produkt referencyjny Faneco WB7SJB lub réwnowazny

4. Elementy instalacji wentylacji

Przedmiot roboty:
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu prawidtowy
architektoniczny dobdr i montaz urzagdzen wentylacyjnych

Wymagania architektoniczne dotyczgce kanatéw wentylacyjnych:

- Stosowac kraty wentylacyjne wykonane z materiatu identycznego jak obudowy kanatéw
wentylacyjnych o ksztatcie dopasowanym do przekroju kanatu

- Kraty wentylacyjne umieszczane w jednej linii zgodnie z wytycznymi na rysunkach
architektonicznych i rysunkach wentylacji, na jednakowym poziomie w stosunku do posadzki parteru
- elementy nawiewne nalezy przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacji

- Ostateczny ksztatt elementdw wykonczeniowych i rodzaj perforacji do uzgodnienia z
Inwestorem

- szczeliny pod drzwiami dla potrzeb wentylacji zostang przedstawione do akceptacji Inwestora,
zawsze szczelina na cafg szerokos¢ drzwi; bez zadnych dziwnych wycie¢ w samych drzwiach

- miejsca prowadzenia wentylacji, nawiewnikéw i wymiennikdw sg architektoniczne mocno
powigzane miedzy sobg, pomiedzy elementami architektury i lampami i muszg by¢ integralnie
rozpatrywane

5. Elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wymagania architektoniczne dotyczace opraw oswietleniowych:

- oprawy oswietleniowe wg zestawienia oraz projektu EL

- lokalizacja opraw jest scisle okreslona w powigzaniu z elementami architektonicznymi; nalezy
zachowac réwny modularny rozstaw,

- wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Inwestora wszystkich typdw opraw
oswietleniowych, ktére majg zosta¢ zamontowane w budynku

- oprawy o$wietleniowe w przestrzeniach publicznych podlegajg najwyzszym wymaganiom
estetycznym

- optyka opraw powinna by¢ tak dobrana, aby uzyska¢ identyczng barwe swiatta w danym
pomieszczeniu

- oprawy o$wietleniowe muszg by¢ umieszczone wedtug zalecen na rysunkach architektonicznych, sg
one wyjsciowe, wedtug rzeczywistych pomiaréw na budowie — do ustalenia z nadzorem autorskim

- montaz opraw musi by¢é prowadzony w biatych rekawiczkach, nie dopuszcza sie dotykania
odbtysnika oprawy

- odbidr robdt bedzie uwzgledniat nie tylko rodzaj opraw, ale réwniez sposéb montazu

- miejsca wieszania lamp sg architektoniczne mocno powigzane miedzy sobg, pomiedzy elementami
architektury i wentylacjg i muszg by¢ integralnie rozpatrywane

Wymagania architektoniczne dotyczgce osprzetu elektrycznego:
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- osprzet montowany w jednej ramce na takiej samej wysokosci od podsadzki we wszystkich
pomieszczeniach, chyba, ze na rysunku okreslono inaczej

- lokalizacja osprzetu jest okreslona w powigzaniu z elementami architektonicznymi
- rodzaj osprzetu i sposdb montazu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora
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