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Projektuje sie wymiane istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej
PVC 110 na PVC 160,

nalezy zachowac istniejgce
trasowanie instalacji oraz spadki.
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UWAGI:

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
POINFORMOWAC O ZAISTNIALE) SYTUACJI INWESTORA.

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
DOPASOWAC DO WYMIAROW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACII
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA INFORMUJE
O TYM INWESTORA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIAtOW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY INWESTORA.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE IZOLACIE
PRZECIWWODNA NALEZY DOKtADNIE USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPRAWDZIC
W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC INWESTOROWI. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRAZ JEST ZABRONIONE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA
PRZEDSTAWI DO AKCEPTAC)I INWESTOROWI ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY
WEZWAC INWESTORA. - SPOSOB MODULACJI POSADZEK, SCIAN, SUFITOW,
ROZMIESZCZENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, WIDOCZNYCH
ELEMENTOW INSTALAC)I WENTYLACYJNYCH | SANITARNYCH ROZPATRYWAC
Z CALOSCIA GEOMETRII BUDYNKU.

- WYMIARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST
JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAJIDUJACYM SIE W
SASIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU.

- PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYINYCH, PRZEBIC
INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJI,
ZALUZ)I, ITD.

LEGENDA:
Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
(prowadzona w piwnicy)
s s Kanalizacja sanitarna
Odpowietrzenie
Odprowadzenie skroplin
Pion kanalizacyjny
PVC-U 160 Materiat i dymencja
2% Spadek przewodu
WY—1— Wyczystka
K\ Pion kanalizacji sanitarnej / odpowietrzajacej
Mu Miska ustepowa
Pi Pisuar
Um Umywalka
Wp Wpust podtogowy

UWAGA:
1. Wszystkie wejscia wodno-kanalizacyjne do budynku nalezy wykonac

jako szczelne i suche.
2. Przy przegrodach odzielajgcych strefy pozarowe na instalacji
wodno-kanalizacyjnej nalezy zamontowac przejscia p.poz.

3. Doktadna lokalizacja wraz z wykonaniem przyboréw sanitarnych

znajduje sie na projekcie wnetrz w czesci architektoniczne;.
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