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1. Zmiany nieistotne

1.1 Zakres

Powyzszy dokument zawiera fragmenty dokumentacji opisowej i rysunkowej, ktére na postawie
ustalen z inwestorem zostaty zmienione w Projekcie Budowlano-Wykonawczym PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA -
WAGA MIEJSKA.

1.2 Spis zmian
1. Zmiana materiatu wykonczeniowego i technologii wykonania posadzki.
Zmiana kierunku otwierania i wielkosci drzwi do toalety dla niepetnosprawnych.
Zmiana ksztattu drzwi do toalety damskiej.
Zmiana ksztattu $cianki dziatowej miedzy pomieszczeniem toalety damskiej a komunikacjg
0gdlna.
Zmiana czesci akcesoridw i wyposazenia toalet.
Dodanie systemu przyzywowego w toalecie dla niepetnosprawnych.
Zmiana lokalizacji czesci wyposazenia toalet majgca na celu poprawe funkcjonalnosci.
Dodanie informacji o mozliwosci stosowania réownowaznych norm i aktéw prawnych.
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1.3 Zmiany w opisie:

1.3.1 Zeszyt AR 1 ARCHITEKTURA OPIS OGOLNY INWESTYCJI
Str. 6

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Zestawienie powierzchni

NR POM | NAZWA POWIERZCHNIA
RZUT PARTERU
0.1N TOALETA DAMSKA 12,91 m2
0.2N CZESC POMIESZCZENIA 0.4 9,81 m2
0.3N CZESC POMIESZCZENIA 0.4 10,18 m2
0.4N TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 5,12 m2
0.5N TOALETA MESKA 7,87 m2
Str. 8

2.3.1 Nowe Sciany dziatowe

Nowe $ciany dziatowe murowane z bloczkdéw z betonu komdrkowego wykoriczona tynkiem, fornirem
lub w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci 2,3m ptytkami gresowymi
nieszkliwionymi (kod na rysunkach: S1).

1.3.2 Zeszyt AR 2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Str. 12
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2.2 Trwatos¢

Zatozona minimalna trwatos$¢ dla poszczegdlnych gtéwnych elementéw budynku przedstawia sie
nastepujgco:

(...)

> ptytki gresowe nieszkliwione 50 lat
Str. 20

2.4 Prébki i materiaty

Przedstawienie prébek i materiatéw bedzie obowigzywato dla elementéw opisanych w Kontrakcie i
materiatach przetargowych, miedzy innymi:

(...)

~terrazzoitp- (brak potrzeby przedstawienia probki terrazzo)
Str. 25

5.2 Wzorce jakosciowe

(...) Wstepnie okresla sie nastepujacy zakres robét, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie wzorca
jakosciowego:
(...)

- Roboty zwigzane z posadzkami - terrazze potozeniem ptytek gresowych nieszkliwionych,
Str.29
8. Normy i przepisy

46. PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat lub rownowazna.

47. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia lub réwnowazna.

48. PN-EN 357:2005(U) Szkto w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobdéw szklanych — Klasyfikacje ognioodpornosci lub
rownowazna.

49. PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe
- Bezpieczne szkto warstwowe lub réwnowazna.

50. PN-HD 60364-1:2010 - Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje lub réwnowazna.

51. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk lub réwnowazna.

52. PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$¢é1: Zrédto zaptonu:
tlgcy sie papieros lub rownowazna.

52. PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych -- Cze$é 2: Zrédto zaptonu:
rownowaznik ptomienia zapatki lub réwnowazna.

53. Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

1.3.3 Zeszyt AR 3 ARCHITEKTURA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OPIS ROBOT
Str. 6
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3.1.2 ptytka kamienkewa gresowa nieszkliwiona

Przedmiot roboty:
wykonanie wykonczenia $ciany ptytkami kamienkewymi gresowymi w kolorze biatym zblizonym do
RAL 9013 (wymiar 96x96 mm) we wskazanych na rysunkach architektury pomieszczeniach.

Uwagi ogdlne:

- przed zamodwieniem Wykonawca przekaze prébke materiatowg (wraz z fugg) Architektowi do
akceptacji

- wymagane jest wykonanie préby utozenia wzoru na podtozu wraz z fugg o powierzchni 1 m2, do
akceptacji przez Inwestora, przed przystgpieniem do realizacji catosci.

- doktadny kolor / odcien fugi zostanie ustalony na podstawie probki

Warunki wykonania:

- $ciane wykonczong ptytka kamienkews gresowa nalezy wykonac zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym

- $ciane nalezy utozy¢ wedtug projektu rysunkowego. Ptytki nalezy uktadad ortogonalnie.

- ukfadanie poszczegdlnych ptytek nalezy poprzedzi¢ prébnym utozeniem w pasach ptytek na sucho
- ptytki nalezy uktadac na réwnej powierzchni wykonanej zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy
pamietac o wykonaniu izolacji pionowej $cian

- ptytki nalezy uktadac na zaprawie klejowej z trasem lub edytowanej przez producenta wybranych
ptytek

- przed spoinowaniem i po spoinowaniu zaleca sie powierzchniowe zaimpregnowac ptytek, przy
zastosowaniu impregnatéw woskowych matowych. Do impregnacji nalezy stosowac sprawdzone
impregnaty woskowe polecane przez producenta wybranych ptytek. Impregnat nalezy stosowa¢d
zgodnie z instrukcjg producenta. Impregnacji mozna podda¢é ptytki suche, catkowicie oczyszczone z
zabrudzen, pozbawione nadmiaru wilgoci, po catkowitym wysuszeniu podtoza posadzki i kleju
montazowego pod posadzka.

- spoinowanie nalezy wykonaé po petnym wyschnieciu utozonych ptytek, przy zastosowaniu
drobnoziarnistych zapraw do fugowania z trasem lub fugi edytowane] przez producenta ptytek

- ptytki powinny by¢ uktadane bezspoinowo lub z max. 4mm spoing, wynikajacg z krzywizny danej ptytki

Uwagi do uzytkowania:

- $ciane nalezy my¢ przy uzyciu dostepnych na rynku srodkéw czyszczacych edytowanych do mycia
ptytek kamionkowych. Nie wolno stosowac ogdlnie dostepnych srodkéw chemicznych do mycia
mogacych powodowad przebarwienia lub wysolenia Sciany.

Zdjecie pogladowe:
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UWAGA! — w catym projekcie ptytki kamionkowe zastaty zastgpione ptytkami gresowymi
nieszkliwionymi

Str. 11

- uzycie we wskazanych na rysunkach architektonicznych miejscach profili stalowych, ocynkowanych
lub ze stali nierdzewnej zakaniczajacych tynk. Produkt referencyjny to profil zakanczajgcy do tynkéw
firmy Forch (Forch) lub réwnowaznego produktu.

- ptyta widrowa 3-warstwowa o gr. 18mm, gestos¢ ptyty min.660kg/m, niepopekana i
niezwichrowana; taka sama wytrzymatos¢ w réznych kierunkach; minimalna jakos¢ rozumiana
wedtug normy EN 312 - type P3; EN 13501-1: class D-s1, dO lub rownowaznej.

Str. 12

- lakier zgodny z normami PN-C-81802:2002 rodzaj B i PN EN 71.3 lub réwnowaznymi —
Bezpieczenstwo Zabawek

4.3.2 bloczek z betonu komérkowego

Uwagi ogdlne:

(...)

- Pierwszg warstwe murowac zgodnie z rysunkami architektury:

a) na podtodze betonowej nosnej lub cienkiej wylewce samopoziomujgce;j
b) . hiei . Ko . . i T

(...)

Str.17

5.1 Nowa warstwa wykonczeniowa posadzki na parterze

Ferrazzo ptytki gresowe nieszkliwione na wylewce samopoziomujacej 30-mm ok. 20mm
istniejgce podtoze betonowe

Przedmiot roboty:
wykonanie wykorczenia sciany ptytkami kamionkowymi w trzech odcieniach (wymiar 96x96 mm) we
wskazanych na rysunkach architektury pomieszczeniach (AR.01.01 RZUT — MATERIALY
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WYKONCZENIOWE)

Uwagi ogdlne:

- wszelkie prace rozbidrkowe muszg zosta¢ wykonane z jak najwiekszg starannoscig, uszkadzajgc jak
najmniejsze potacie istniejgcej tkanki

- przed zamoéwieniem Wykonawca przekaze prébke materiatowg (wraz z fugg) Architektowi do
akceptacji

- wymagane jest wykonanie préby utozenia wzoru na podtozu wraz z fugg o powierzchni 1 m2, do
akceptacji przez Inwestora, przed przystgpieniem do realizacji catosci.

- doktadny kolor / odcien fugi zostanie ustalony na podstawie probki

Warunki wykonania:

- posadzke wykonczong ptytka gresowg nalezy wykonac zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym

- posadzke nalezy utozy¢ wedtug projektu rysunkowego. Ptytki nalezy uktada¢ pod katem 45° do
Sciany zewnetrzne;j.

- ukfadanie poszczegdlnych ptytek nalezy poprzedzi¢ probnym utozeniem w pasach ptytek na sucho

- ptytki nalezy uktadac na réwnej powierzchni wykonanej zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy
pamietac¢ o wykonaniu izolacji poziomej

- ptytki nalezy uktadac na zaprawie klejowej z trasem lub edytowanej przez producenta wybranych
ptytek

- przed spoinowaniem i po spoinowaniu zaleca sie powierzchniowe zaimpregnowac ptytek, przy
zastosowaniu impregnatéw woskowych matowych. Do impregnacji nalezy stosowac sprawdzone
impregnaty woskowe polecane przez producenta wybranych ptytek. Impregnat nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Impregnacji mozna podda¢ ptytki suche, catkowicie oczyszczone z
zabrudzen, pozbawione nadmiaru wilgoci, po catkowitym wysuszeniu podtoza posadzki i kleju
montazowego pod posadzka.

- spoinowanie nalezy wykonaé po petnym wyschnieciu utozonych ptytek, przy zastosowaniu
drobnoziarnistych zapraw do fugowania z trasem lub fugi edytowanej przez producenta ptytek

- ptytki powinny by¢ uktadane bezspoinowo lub z max. 4mm spoing, wynikajgca z krzywizny danej ptytki
- na posadzce w toalecie dla niepetnosprawnych stosowaé ptytki o antyposlizgowosci min. R12 (w
pozostatych pomieszczeniach wystarczy R10). Dopuszcza sie stosowanie ptytek ze strukturg zblizong
do referencji ponizej:
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Uwagi do uzytkowania:

- $ciane nalezy my¢ przy uzyciu dostepnych na rynku srodkdéw czyszczacych edytowanych do mycia
ptytek gresowych. Nie wolno stosowac ogdlnie dostepnych srodkéw chemicznych do mycia
mogacych powodowadé przebarwienia lub wysolenia Sciany.

Odcienie:

16 — zblizony do RAL 9013
15 — zblizony do RAL 7037
30 — zblizony do RAL 7043

—-

16 15 30

Str. 19

7.1 Drzwi drewniane — stolarka drewniana wewnetrzna

(...)

- klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie (dopuszcza sie wykonanie klamki do
toalety dla niepetnosprawnych nizej w celu zapewnienia lepszej ergonomii)

- sita potrzebna do otwarcia drzwi do toalety dla niepetnosprawnych nie moze przekroczy¢ 25N. W
przypadku przekroczenia sity 25N zalecane jest stosowanie drzwi otwieranych automatycznie lub
pétautomatycznie

1.3.4 Zeszyt AR 4 ARCHITEKTURA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS ROBOT -
ROBOTY MONTAZOWE
Str. 7

3.1.6 Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych
(...)

Przedmiot roboty:
Montaz uchwytéw uchylnych do $ciany lub zabudowy stelaza podtynkowego

Warunki wykonania:
- w momencie przetargu obowigzujg rysunki architektoniczne zatagczone w dokumentacji
przetargowej i stanowig one baze do rysunkéw warsztatowych
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- uchwyty zamontowane w sposéb zapewniajgcy wysoka stabilnosé

- w przypadku montazu chwytu do zabudowy stelaza podtynkowego nalezy przewidzie¢ odpowiednie
wzmocnienia i przedstawi¢ wspomniane rozwigzanie architektowi do akceptacji

- uchylanie uchwytéw dziata ptynnie, cicho i w petnym zakresie przewidzianym przez producenta

- uchwyty zamontowane w odpowiednich odlegtosciach od przybordw sanitarnych oraz na
odpowiedniej wysokosci od posadzki zgodnie z obowigzujgcymi normami

Str. 8

3.2.1 Baterie umywalkowe nablatowe

Wystepuje:
toaleta dla niepetnosprawnych

Materiaty, elementy wyposazenia:

- bateria umywalkowa, jednouchwytowa

- wraz z kompletnym wyposazeniem

- dtugos$¢ wylewki minimum 120 mm

- wykoniczenie chrom

- materiat referencyjny lub Kludi Pure&Easy Care (372870565) lub réwnowazny

3.2.4 Syfony i inne widoczne czesci kanalizacyjne

Uwaga! W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowac syfon podtynkowy np. Geberit do
umywalki (odptyw poziomy) 151.121.00.1 lub réwnowazny.

Str. 11

3.3.4 Suszarki do rak

Wystepuje:
wszystkie toalety

Materiaty, elementy wyposazenia:
- suszarka do ragk, materiat obudowy Stal nierdzewna, Wykonczenie Matowe
- wraz z kompletnym wyposazeniem
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erida CUBEFLOW PLUS STAL MATOWA EIM104 lub réwnowazny

3.3.6 Kosze nascienne na odpadki higieniczne

Wystepuje:
kabiny ustepowe w-damskiej-toalecie we wszystkich toaletach

Materiaty, elementy wyposazenia:
- stal nierdzewna-430-szezetkowana
- wykonczenie matowe
- wraz z kompletnym wyposazeniem
- pojemnosé: # 4,5|
| : v £ WB7ZSIB lubrd .
- produkt referencyjny MERIDA STELLA Anti-FingerPrint, 4,5 | KSM371 lub rGwnowazny

1.3.5 Zeszyt AR 5 ARCHITEKTURA SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OPIS ROBOT -
MEBLE PROJEKTOWANE INDYWIDUALNIE - WBUDOWANE
Str. 7

Parametry ptyty wiérowej:

- ptyta wiérowa 3-warstwowa o gr. 18mm, gestos¢ ptyty min.660kg/m, niepopekana i
niezwichrowana; taka sama wytrzymatos¢ w réznych kierunkach; minimalna jako$¢ rozumiana
wedtug normy EN 312 —type P3; EN 13501-1: class D-s1, dO lub rownowaznej.

Str. 8

3.4 Ptyta mineralno-akrylowa

Przeznaczenie:
Wykonanie blatéw z umywalkami w toalecie damskiej i meskiej

Parametry ptyty mineralno-akrylowej:

(...)

- twardos$¢ >85 — wedtug ISO 19712-2 (I1SO 2039-2) lub réwnowaznej

- twardosé powierzchniowa 2-3 — wedtug DIN EN 101 lub réwnowaznej
- wytrzymatos$é na zginanie 71 Mpa — wedtug ISO 178 lub réwnowaznej
- odporna na $wiatto — wedtug I1SO 19712-2 lub réwnowaznej

Str. 9

3.6 Lakier
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- powierzchnia lakierowana powinna by¢ zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie lub réwnowaznego aktu
prawnego.

Str. 10

Klamki

(..)

Parametry:

- klamka obta, dobrze dopasowana do dfoni, orientacyjne wymiary 140 x 60 mm

- okragte rozety

- wszystkie elementy z jednej serii wzorniczej, klamka, rozety, zamykanie toalet, itp.

- kolor czarny, lakierowane

- certyfikat klasy 4 wedtug normy EN 1906 lub réwnowaznej

- wszystkie klamki w projektowanych drzwiach powinny kontrastowac ze skrzydtem drzwi, na ktérych
zostaty zamontowane — min. 60 pt. w skali LRV

- produkt referencyjny FSB 1023 lub produkt réwnowazny

Uwaga! W drzwiach do toalety dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac inne rozwigzanie —
dedykowane osobom niepetnosprawnym. Produkt referencyjny: klamka FSB 1117 wraz z
dedykowanym szyldem lub produkt rownowazny.

1.4 Zmiany na rysunkach

Spis rysunkoéw, ktore zostaty zaktualizowane:

- AR.02.01
- AR.02.02
- AR.02.03
- AR.02.04
- AR.02.05
- AR.03.01
- AR.03.01A (nowy rysunek)
- AR.03.02
- AR.04.01
- AR.04.02
- AR.04.03
- AR.04.04
- AR.04.05
- AR.04.06
-K.01.01

- K.01.02
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