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II Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

 wytyczne Inwestora, 
 projekt architektoniczny, 
  
  
  

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy 

Miasta Poznania  Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. W ramach projektu 
przewidziano acji elektrycznej 

 

3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
 rozdzielnic  elektryczn , 
  wtykowych , 
  
 in  

 
UWAGA: 

techniczno-
 

 

4.  Zasilanie elektroenergetyczne 

Projektowane instalacje elektryczne y obiektowej RE. Rozdzielnic E
w wykonaniu podtynkowym zlokalizowano  holu. Rozdzielnica RE zasilona zostanie 
z 

. Ponadto, cz
zlikwidowanej rozdzielnicy kuchni zostanie zasilona z projektowanej rozdzielnicy RE, m. in. Sala 

 Rozdzielnica RE jest zlokalizowana w holu budynku w okolicy przebudowywanych pom. 
sanitarnych.  

Rozdzielnica elektryczna produkcji: Hager, Schrack lub Legrand  
 

5. Okablowanie 

pod 
 min. 5mm. 
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Okablowanie nal
znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-  

ognioodpornych. kabli 
 je 

. 
450/750V.  

-5-

typu YDY zgodnie ze schematem
mi podtynkowo. Przewody i kable PN EN 50575. 

  

mas  

6. I  

i  
  
 gniazda 230V/16A IP55 w sanitariatach, 
 zasilanie gniazda USB, 
 zasilanie wentylacji, 
 . 

 
e  3x2,5 mm2 

pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych: komunikacja, zastoso natomiast 
w sanitariatach gniazda szczelne 230V/16A, min. IP55. 

o anami instalacji elektrycznych. 
dnim kolorem 

zgodnie z opisem budowy.  
l . 

 
1520 FKI WW, LS 981 WW, USB 3-2 WW (lub zamienny) 

wykonany z duroplastiku o wymiarach 81x81mm. 
 

 
Obraz 1. Gniazda IP20, ramka gniazda, gniazdo USB 



Gniazda szczelne IP55 np. produkcji Jung  IP55 gorszych 
parametrach. 

  

Obraz 2. Pokrywa gniazda IP55 Jung 

7.  

zapewn wietlenia: 
-   100lx (Oprawy LED), 
-pomieszczenia sanitarne 200lx (Oprawy LED), 

u komunikacyjnego zaprojektowano oprawami 
  firmy Jung lub innymi o nie 

gorszych parametrach. 
In

3x1,5mm2 450/750V .  
-5-

zac pewnienia  

Typy oraz szc  zaprojektowanych opraw pokazano na rysunku: E.01 

 

 Lumi Sfera - y zaprojektowane jako zwieszane nne oraz sufitowe
w  oraz w korytarzu. 
metal.  

 

 

Obraz 5. Oprawy Lumi Sfera 
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8. nia awaryjnego 

W budynku na

akuacyjnych pow
 Zaprojektowane 

 
firmy Awex. towanych opraw rte na rysunku:  E.01.

 
 

9.  

W rozdzielnicy RE p  wypust 
cowej szyny ej.  

Do miejscowej szyny ej  

 , 
 , 
 o budynku ( alizacje, 

acji)  enia tych instalacji do 
budynku. 

przeznaczone: uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe 
o  

10. instalacji SSP 

W oraz 
biekcie.  

 

11. SSWiN 

W ramac   
 

 

12.  

Przewiduje  . Przycisk 
 

 
zator optyczno-

pomocy. Na panelu wraz wraz z przyciski znajduje si cisk do kasowania 
alarmu panel zasilany jest bateryjnie. Natomiast sygnalizator optyczno-akustyczny zasilany jest 
poprzez zasilacz 230V AC / 12V DC. serwacji i serwisu przewiduje zastosowanie 

KALER. 



13.   

E zastoso . 

instalacji elektrycznej. 
 

14. Ochrona od m 

-S. Dlatego w rozdzielnicy RE 
 

a elektryczne powinny sp
 

 
ctwem: 

  
  
  

m PE. 
Po wykonaniu insta trycznym.
 

15. Bilans mocy 

Ps Qz Sz

kW kz cos tg kW kVAr kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

RE
1 1 1 0,98 0,20 1,00 0,20 1,02
2 Gniazda 4 0,3 0,9 0,48 1,20 0,58 1,33
3 18 0,5 0,9 0,48 9,00 4,36 10,00
4 4 0,5 0,95 0,33 2,00 0,66 2,11
5 Pisuary 0,5 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28
6 Podgrzewacz wody 1,5 0,8 0,95 0,33 1,20 0,39 1,26
7 Centrala wentylacyjna WC 6 0,8 0,87 0,57 4,80 2,72 5,52

RE SUMA: 35,00 0,56 0,90 0,46 19,45 9,04 21,52

Moc zainst. Pi Moc zapotrzebow.Lp. Odbiory

 
 
 

16.  

 
 technicznych, jakim pow ch 

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690). 
-IEC 

60 364-  Ministra Spraw 
nych (Dz. U. nr 92, poz.460
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Instalacje elektrycz
m.in.: 
1. 

sytuowanie, 
2. Przepisy Bud ycznych, 
3. Warunki techniczne wy  
4. Polskie Normy, w tym: 
 PN-  
 PN-  
 PN-EN 12464-1  
 PN-IEC 60364-4-482 

 
 PN-IEC 60364-4- lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewn

 
 PN-IEC 60364-5-

  
 PN-IEC 60364-4-43 

 
 PN-IEC 60364-5-  

go. Instalacj , 
 PN EN 50575 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable 

 
Po wykonaniu instalacji wykonawca zenia dokumentacji 

 

 

 
  opracowania, 
 cznych o wyk
  
  
 Kompletny projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, podpisany n onie przez 

 
  
  
 Atesty, certyfi y. 



 
III. Rysunki: 
E.01  Rzut  instalacje elektryczne      1:50 
E.02  Schemat rozdzielnicy RE          - 
 

 


