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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

1. Na podstawie Rozporzadzenia oraz opinii geotechnicznej wykonanej przez firme
Geologia Wielkopolska ul. Fryderyka Chopina 2B, 63-200 Jarocin, ustalono iz projektowany

obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwiagzania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przeqrod wewnetrznych i

zewnetrznych:

21. FUNDAMENTY

Projektowany obiekt posadowi¢ za pomocg fundamentu bezposredniego w postaci stop
fundamentowych. Poziom posadowienia podano w dokumentacji rysunkowej, nie moze on by¢

mniejszy niz 0,8 m ponizej poziomu terenu przy budynku.

BETON C25/30, STAL B500SP

POZ.SF.1 - STOPA FUNDAMENTOWA SCHODKOWA 700x700 cm, wys. 120 cm

KOMIN 200x200 cm, wys. 160 cm

zbrojenie gora; zgodnie z rysunkiem

zbrojenie dofem: zgodnie z rysunkiem

PO WYBRANIU DOSTAWCY StUPA ORAZ TYRBINY WIATROWEJ NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI Sit. PRZYJETYCH NA
FUNDAMENT

2.1.TURBINA WIATROWA

Projektowana turbina wiatrowa to konstrukcja gotowa do bezposredniego montazu, kompletna.
Jej moc to S50kW. Wieza rurowa turbiny bedzie o wysokosci 18,0m. Maszt rurowy zakotwiony
zostanie w stopie fundamentowej. Na maszcie osadzona zostanie platforma konserwacyjna

wraz z trzema smigtami. topaty Smigta wykonane bedq z widkien weglowych lub szklanych.
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Mikro generator turbiny o mocy 50 kW bedzie stuzyt do wytwarzania energii elektrycznej
poprzez wykorzystanie sity wiatru.
W sktad turbiny wiatrowej wchodza;
— Monolityczna stopa fundamentowa o wymiarach 7,0x7,0m z rdzeniem o przekroju
2,00x2,00x1,6m;
— Stalowy maszt o $rednicy 0,65 — 1,40m i wysokosci 18,0m zakonczony platformg
konserwacyjng;

—  Wirnik z fopatami z widkien szklanych Srednicy 15,5 m.

2.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

NORMY PROJEKTOWE:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoine. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogbIne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogodine i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekiu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii:

e powierzchnia zabudowy: 0,25 m2
e Kkubatura: nie dotyczy
e wysokos¢ catkowita: 25,92m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialtdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:

Nie dotyczy.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

Nie dotyczy.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Nie dotyczy.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Nie dotyczy.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci



Wystepowanie materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Nie dotyczy.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

Nie dotyczy.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

Nie dotyczy.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.
Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy.
Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Nie dotyczy.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs¢:

Dla przedmiotowej inwestycji woda do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana. W
poblizu obiektu znajduje sig istniejgcy hydrant DN 80.
Dla obiektu bedacego przedmiotem opracowania, przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

stanowi hydrant znajdujacy sie w odlegtosci okoto 44,47 m od obiektu.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
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w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALLI:

inz. bud. Ryszard Kowalski

mgr inz. Krzysztof Kowalski uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robét
_ uprawnienia do projektowania i w spegjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno
kierowania robotami budowlanymi bez -budowlanej
ograniczen upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06



Poz.SF.1 STOPA FUNDAMENTOWA (1.szt.)

2000

3000

2000

1600

2800

1200

100,

Skala 1 : 20
L 2000 L 3000 L 2000 L
1 1 1 1
B 1 146 620 L= 9100
_.| \ NN 4 N
\_ _J
| 1 )46 920 L= 9100
4 27 916 ‘
L= 11640 ‘ 3 46 ¢20 L= 9020
| 2 r N
| 90 | 19206 B
6 ‘
|
= ‘ 7
|
|
|
| ‘ 3 46 20 L= 9020
|
‘ 5 )18 #20 L= 10140
| 4 N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I I U N I U O N D O D DO O D N N N N NS
N O
i ~
| _LA - 4 920
| 2 )18 ¢20 L= 10180 ) L= 3710
| Ve
‘ 18 920
‘ 2
\
[
|
2 y S
|
1 920 ‘ 1 620
6 i 6 o
o
n
: M
i 4 )27 16 L= 11640
o
| =
M
I
—
| Y, \_ =
. o™~
| 18 ¢20 -
. 5 o
‘ J \_ L L
‘ Av AT
L 3500 - L 3500 L
7 B 7 7 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
X 7000 y Przekréi B—B i Dt. LACZNA [m]
Przekrdl A—A 2.000 J NR ¢ | DLUGDSC ILOSC : it
J F 3| 3 POZ. PRETA [ } [ } - A—=IIN
~ 3~ T mm M PRETOW | x POZ. | RAZEM [ 76 | 020
18 ¢20 e
<= 10180 % : ) Poz. SF.1 — STOPA FUNDAMENTOWA — 1 szt.
co 150 mm ] 20 9,100 92 1 92 857,20
T 2 20 | 10,180 | 18 i E 183,04
o 150 mm 3 20 9,020 | 92 w 92 829,84
' 4 16 11,640 27 1 27 314,28
5 20 10,140 18 1 18 182,52
46 #20 @ 6 20 3,710 4 1 4 14,84
L= 9100 < < —
co 150 mm DLUGOSC RAZEM [m] 314,28 | 2047,64
~ . ~ . MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578 | 2,466
E oS E oS MASA [kq] 495,93 | 5049,48
c < : 46 420 3 £ s ‘I MASA CALKOWITA [kg] 5545,41
8 Ko L= 9020 8 Ro 1 Ob .
< co 150 mm < ) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2 Y 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
i & 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
ie is
® . L] ] L] ® ® ® L] L] L] L] M ® ® ® L] ® L] ® . L] ] L] ® > (] ] (] ] ] 2 ] (] ] ] (] ] w ] 2 ] ] () ] (] ] (] ] ] 2 (1
[ ) [ ) KOWALSK]
PRACOWNTIA PROJEKTOWA
KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
INWESTOR Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
OBIEKT Budowa mikro instalacji wiatrowej o mocy do 50 KW na terenie SUW w migjscowosci Ruda
ADRES BUDOWY dz. nr 171/17, obreb Lutynia, 63-330 Ruda
e e TYTUL RYSUNKU POZ.SF1 - STOPA FUNDAMENTOWA
N —0.800 o) A A © PROJEKT DATA SKALA : NR
N o ———— pr—p—— o o o o A F ® . #F W . @ TEGHNICINY IVKONANIA 06.06.2024 | 00t 20 S | T
P ‘ - r ‘ ‘ PODPIS 8@'8\5 .\%QK‘?NANIA
PROJEKTANT myr iz KRZYSZTOF KOWALSKI
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ uprawniony projekiant i kierownik budowy w specjalnosci
46 ¢20 46 820 3 e oo
L= 9100 1 L= 9020
co 150 mm co 150 mm PODPIS DATATIVONANA
2 7000 2 2 7000 2 SPRAWDZAJACY 'Uééﬁ%?y ;ﬁ%ﬁ Ee%wﬁgml;%leq
7 7 7 7 BRANZY KONSTRUKCYJNEJ e O,
upr.nr UAN-BBBG/Bﬁ/BG i UAN-8386/110/88




2592

1800

280

104 120 |,

1770

»0

133,21

PLATFORMA KONSE

WATORSKA

+0.30

+0.00 = 133.21m n.p.m

160

I
)
O

)

/ / / / / 7280

N
N
N
N
N

1770
1800

»0

PLATFORMA KONSERWATORSKA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr5

Obiekt:

LUTYNIA, gm. Dobrzyca, pow. pleszewski - dziatka nr 171/17
Budowa instalaciji wiatrowej

Otwor nr: 1

Rzedna [m n.p.m.J: 133,21

Nr Archiw. G-1828
Opracowat: mgr Sebastian Leszczynski

+0.50

+0.00 = 133.2Tm n.p.m

160

I
o)
O

)

/ / / / / 7280

N
N
N
N
N

10, 120 |,

Data wykonania otworu: 07.05.2024 r. Podpis: ! . 4!1'
% — Opis makroskopowy /
.g 'S g g 5 © E 8 ?q_’\
(5] g9 o= 2 S o2 ¢ |
S| 5 | &85 | 2 D o 3 |S|EE|R
~ =]
2 N g’ w0 5 o 9o kel 3 - ~ ol S'E b,
=l g gx| 8 2 g S| 5 | 31|8:5|2
T 2% |¥8B | = = T Rodzaj gruntu 2| 6| 2 |5|leL|E
[oRe] acs ] E > P g E9 &
8l 4= o4 | & Qo = s ; =R
x (%" ® T = & E S| Z
mppdmpp.. [m]m] -
| 2 3 4 5 [¢] - N . 7 . 8 9 10 1] 12 |13
[ B gleba - piasek pylasty prochniczny z dom. ZwirG;
C Gb (Prit+Z) ciemno-brazowoszara Wil - - |-]Gb
[05 piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; szarobrgzowy tpl (0/1/1| - | I
E piasek gliniasty ze sladami humusu i z przew. piasku
"1 0 drobnego; szarobrgzowy wl ol 1] A
[1 5 glina piaszczysta z przew. piasku drobnego; szarobrgzowa w | tpl [21172] - | la
2,0
E glina piaszczysta z dom. zwiru, weglanu wapnia i z przew.
2.5 piasku drobnego; brgzowoszara w tpl 71(-] Is
£ -
& 3,0 e}
e - :
8 . g
z L. lina pi ta z dom. zwiru i z przew. piasku drobnego; N
IS 350 3,5 glina piaszczysta p p go; W tol 171 [ I P
g r brgzowoszara P B o
.a r |_
» o h's
: <0 <
2 o glina piaszczysta z dom. Zwiru | Z przew. piasku drobnego; tol | 1/1 I N
o C45 ciemno-brgzowoszara w p - B |©
S Al
L -
& C
é 5.0 glina piaszczysta z dom. zwiru i z przew. piasku drobnego; wl o |11 Is
= - ciemno-szara p
5.5
6.0
- glina piaszczysta z dom. zwiru i z przew. piasku drobnego; B
:_6‘5 ciemno-szara w tol |1/0/1 Is
7,0
7,5 ~
770 r glina pylasta z przew. piasku pylastego; z6ttoszarobrazowa | w | pzw | 0/0 1| |I =
sucho L
wody brak 8.0
o5
9.0
9.5
110.0

RZUT SKALA 1:50

A0

160

1. Stup wykonany

ze stali Q235

2. Gorna srednica 650 mm

2. Dolna srednica

1200 mm

Grubos¢ scianki zfgcza doczolowego 7z
dworma kotnierzami 12 Ogniwo ocynkowane natryskowo

KOWALSK]

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
OBIEKT Budowa mikro instalacji wiatrowej 0 mocy do 50 KW na terenie SUW w migjscowosci Ruda
ADRES BUDOWY dz. nr 171/17, obreb Lutynia, 63-330 Ruda
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A, B-B
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 06.05.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 2
PODPIS DATA WYKONANIA
06.05.2024
"PROJEKTANT mgrinz. KRZYSZTOF KOWALSK|
BRANZY KONSTRUKCYUNES iy U ko st
Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06
PODPIS DATA WYKONANIA
. 06.05.2024
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01

upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88




PLATFORMA KONSERWATORSKA

PLATFORMA KONSERWATORSKA

KOWALSK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR (Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
OBIEKT Budowa mikro instalacji wiatrowej 0 mocy do 50 KW na terenie SUW w miejscowosci Ruda
ADRES BUDOWY dz. nr 171/17, obreb Lutynia, 63-330 Ruda
TYTUL RYSUNKU WIDOK
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 06.05.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 3
PODPIS DATAWYKONANIA
06.05.2024
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
BRANEY KONSTRUKCYJNE s ot ek s
Nr evid. WKPIOOGOIPWOKI06
PODPIS DATAWYKONANIA
, 06.05.2024
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant  kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ konstr. budowl. i architekt.

Nrrej. WKP/BO/2393/01
upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), odwiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
specjalnos¢ konstrukcyjna 06.05.24
upr. nr WKP/0060/PWOK/06

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

inz. RYSZARD KOWALSKI
specjalnosé konstrukcyjna 06.05.24
upr. UAN-8386//85/86




