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TOM 11/'V- KONSTRUKCJA

Nazwa zamierzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA

obreb: Dopiewiec

budowlanego WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM, CZESCIA DYDAKTYCZNA | LtACZNIKIEM,
PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ | INSTALACJI ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH

Adres obiektu ul. Szkolna 7

budowlanego dziatka nr 202/4

Kategoria obiektu

KATEGORIA IX,
budowlanego
Identyfikator dziatki 302105_2.0002.202/4
Inwestor Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Egzemplarz nr

llos¢ stron
zakres petniona funkcja imie i nazwisko .
, . . o . data podpis
opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien

mgr inz. JAN DRZEWIECKI

do projektowania i kierowania robotami| 15.12.2023

Projektant . . - .
KONSTRUKCJA gtowny budowlanymi specjalnosci konstrukcyjno-|  poznan
budowlanej
83/PW/94; WKP/BO/0846/01
mgr inz. JOANNA KLINGA
KONSTRUKCJA Projektant do projektowania bez ograniczen 15.12.2023
sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j Poznan

WKP/0264/POOK/13; WKP/BO0051/14
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. CZESC OPISOWA

Oswiadczenie projektantow str. 3
Zaswiadczenia izby i uprawnienia str. 4

Nie stosuje sie do uprawnien budowlanych i 0sob wpisanych do centralnego rejestru 0oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Opis techniczny str. 6
Ekspertyza techniczna str. 13

Il. CZESC RYSUNKOWA

KO1 RZUT FUNDAMENTOW

K02 ZBROJENIE FUNDAMENTOW

KO3 KONSTRUKCJA PARTERU — RYSUNEK GABARYTOWY
K04 KONSTRUKCJA PIETRA — RYSUNEK GABARYTOWY
KOS5 ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

K06 ZBROJENIE STROPODACHU

K07 KONSTRUKCJA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
KO8 ZBROJENIE SCHODOW

K09 ZBROJENIE SLUPOW | RDZENI

K10 SCIANY W OSIACH A, K

K11 SCIANY W OSIACH 1, 2

K12 SCIANY W OSIACH 3, 4

K13 STREFA WEJSCIOWA

K14 WIATA ROWEROWA
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DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawno Budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny dla
zamierzenia budowlanego polegajgcego na ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM, CZESCIA DYDAKTYCZNA | L ACZNIKIEM, PRZEBUDOWA
DROGI POZAROWEJ | INSTALACJI ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH - identyfikator dziatki
302105_2.0002.202/4, obreb Dopiewiec, wykonany w dniu 15.12.2023r., Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070

Dopiewo w zakresie konstrukcji sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. JAN DRZEWIECKI

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
upr. nr 83/PW/

(podpis projektanta)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. JOANNA KLINGA

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
WKP/0264/POOK/13

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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URZAD WOJEWODZKI y
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznaii

Nr 83/PW/94 Poznaf, dnia  18-02-1994r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 7,
§ 13 ust.1 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wa] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 1975r. w sprawie
samodzielnyveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8,poz.46 ) stwierdza sie, ze:

Pan Jan DR ZEWTIECKTI
mgr inZz. budownictwa

urodzony 20 Tistopada 19683r. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonvwania samodzielnyeh funkceji

projektanta

w specjalneodai konstrukcyjno = budowlane]
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Jan DR ZEWTIETCKTI
Jest upowazniony do

1/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukecy-
Jno = budowlanyeh oraz +innych budowli, z wytaczeniem 13-
nidi, weztdéw 1 stacji kolejowych,drdég i nawierzchni Totni-
skowyeh , mestdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, ‘

2/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektoni-
cznych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptac]ji
projektéw  powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadza—
nias plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reali-
zacja tych budynkéw,

3 /kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budoewlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obisktdw budowlanych w budownictwie Jjednorodzinnym, za-
grodowym oraz Tnnych budynkdw o kubaturze de 1000 m
szedc. w zakresie konstrukeji budowlanych. —-—-—-—--———m—v—-
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budynek sali sportowej wraz z zapleczem i tgcznikiem

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji budynku sali sportowej
wraz z zapleczem i tgcznikiem przy szkole podstawowej w Dopiewcu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:
o Projekt architektoniczny
o Projekty branzowe
« Opinia geotechniczna
o Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
o Obowigzujgce normy i przepisy

3. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu
Warunki gruntowe

W podtozu badanego terenu wyrdzniono trzy serie litologiczno — genetyczne w obrebie ktorych wy-
rézniono warstwy geotechniczne. Ponizej scharakteryzowano poszczegdlne warstwy geotechnicz-

ne podtoza.
Grupa | — grunty niespoiste typu wodnolodowcowego: warstwa IA — piaski drobne, wilgotne, mokre
i nawodnione, srednio zageszczone, 0 uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,50;

warstwa |IB — piaski Srednie, wilgotne, mokre i nawodnione, Srednio zageszczone o uogolnionym
stopniu zageszczenia ID=0,50.

Grupa Il — nieskonsolidowane grunty deluwialne i zastoiskowe, ktére oznaczono symbolem ,C”
geologicznej konsolidaciji:

warstwa lIA — pyly piaszczyste i gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL=0,05.

Grupa lllI- plejstocenskie nieskonsolidowane grunty morenowe, ktére oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji:

warstwa IlIA — piaski gliniaste z domieszkg zwiru i przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
plastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,30-0,35;

warstwa IlIB — piaski gliniaste z domieszkg zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o uogdlnionym stop-
niu plastycznosci IL=0,20;

warstwa IlIC — piaski gliniaste z domieszkg zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o uogdélnionym stop-
niu plastycznosci IL=0,10-0,15;

warstwa IlID — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, poétzwarte i twardoplastyczne,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,00-0,05.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych oraz holocenskiej pokrywy glebowej, wystepujgcej przy powierzchni
terenu, ktéra ze wzgledu na zréznicowane parametry fizyczno-mechaniczne i zawartos¢ sktadni-
kéw organicznych nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Warunki wodne
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Dokumentowane podtoze tworzg grunty stabo i potprzepuszczalne — pyty, gliny pylaste, piaski gli-
niaste i gliny piaszczyste oraz srednio i dobrze przepuszczalne utwory piaszczyste.
Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych w trak-
cie ich wykonywania, tj. w listopadzie 2023 r.

W obrebie przedmiotowego terenu wystepuje czwartorzedowe pietro wodonosne, wsrod ktorego
wyrdznia sie poziom gruntowy, zwigzany z plejstocernskimi osadami wodnolodowcowymi.
Wspomniany poziom gruntowy stanowig utwory wodonosne - piaski wodnolodowcowe.

Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 1,10 — 1,60 m p.p.t., tj 84,38 — 84,58 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi,
wodami poroztopowymi oraz moze zmieniaé sie w zakresie +1,0 m/-1,0 m.

Przeprowadzona analiza chemiczna préb wody gruntowej wykazata, zgodnie z PN-EN 2061/2003,
ze czynnik o korozyjnym oddziatywaniu na konstrukcje budowlang stanowig wytgcznie jony siar-
czanowe - wyrézniono klase agresywnosci XA1 (Srodowisko chemicznie mato agresywne).

WhioskKi

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. poz. 463), omawiane podtoze o charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,
natomiast projektowang inwestycje proponuje sie zakwalifikowac¢ do |l kategorii geotechnicznej.
Analiza warunkéw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwalana sformutowanie nastepujg-
cych wnioskow:

Rozpoznane przy powierzchni terenu warstwy antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych
oraz holocenska pokrywa glebowa nie mogg stanowi¢ podfoza budowlanego ze wzgledu na duzag
zmiennos¢ parametrow fizyczno-mechanicznych oraz zawartosé gruntéw organicznych.

Ze wzgledu na zalegajgce w podtozu grunty srednio i mato spoiste, nalezy zabezpieczy¢ dno wy-
kopu fundamentowego przed negatywnym oddziatywaniem wody opadowej, za pomocg podbetonu
klasy C8/10.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wysoki poziom wody gruntowej. Woda gruntowa stabilizuje
sie na gtebokosci 1,10 — 1,60 m p.p.t., tj 84,38 — 84,58 m n.p.m.

Gtebokosé¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.

Lokalnie konieczne moze byé wykonanie wzmocnienia i doprowadzenie podtoza do grupy nosno-
sci G1, np. poprzez dokonanie wymiany spoistego podtoza i wbudowanie warstwy z gruntu niewy-
sadzinowego, np. pospofki, 0 migzszosci min. 0,30 m, wskazniku nosnosci CBR235%, stabilizowa-
nego mechanicznie. Alternatywg dla tego rozwigzania jest utozenie warstwy stabilizacji cemento-
wej o RM=2,5-5,0 MPa.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych”, Dz. U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe pod planowang budowe sg proste. Obiekt bu-
dowlany kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Przewiduje sie wymiane gruntéw nasyp budowlany, na ktérym posadowiony zostanie projektowany
budynek. Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Pod
fundamentami utozona zostanie warstwa chudego betonu grubosci min. 10 cm.

2. Ogolny opis budynku
Rozbudowa — budowa sali gimnastycznej na planie wydtuzonego prostokata, parterowa, niepod-

piwniczona przykryta dachem ptaskim z czescig dwukondygnacyjg z pomieszczeniami zaplecza
sanitarno - szatniowego i pomieszczeniami dydaktycznymi i pomocniczymi, przykrytg dachem pta-
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skim. Komunikacja w budynku realizowana dwukondygnacyjnym fgcznikiem z istniejgcym budyn-
kiem. Sala dobudowana jest do istniejgcego budynku szkoty.

Sciany no$ne wykonane zostang jako murowane z blokéw silikatowych na zaprawie cementowo-
wapiennej usztywnione rdzeniami i wiehcami. Cze$¢ Scian w parterze wykonanych zostanie jako
zelbetowe monolityczne. Stropy projektuje sie jako zelbetowe w technologii monolitycznej. Nadpro-
za wykonane zostang jako prefabrykowane typu L19 oraz monolityczne Zzelbetowe. Schody Zelbe-
towe, ptytowe.

Budynek posadowiony w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych na gruncie rodzimym
oraz lokalnie na nasypie budowlanym uformowanym z zageszczonych piaskéw.

3. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

6.1.  Fundamenty

Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze projektowany obiekt bedzie posadowiony powyzej po-
ziomu wod gruntowych. Przewiduje sie potrzebe lokalnej wymiany plastycznych gruntéw i nasypow
niekontrolowanych. Budynek posadowiony bedzie w sposéb bezposredni na tawach i stopach fun-
damentowych na gruntach rodzimych oraz lokalnie na nasypie budowlanym uformowanym z za-
geszczonych piaskéw (fragmenty gdzie w poziomie fundamentéw wystgpig nasypy i plastyczne
piaski gliniaste). Wskaznik zageszczenia nasypow |s = 0,98.

Pod fundamentami utozona zostanie warstwa chudego betonu grubosci min. 10 cm.

Rozbudowa nie ingeruje w fundamenty istniejgcego budynku. Nie powoduje zwiekszenia obcigzen
na istniejgce fundamenty. Nowoprojektowane fundamenty bedg oddylatowane od fundamentow
istniejgcego budynku.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i klasie ekspozycji XC2 zbrojonego stalg klasy
A-11IN.

6.2.  Sciany nos$ne budynku

Wszystkie sciany nosne budynku zaprojektowano jako murowane z blokéw wapienno piaskowych
klasy 15 na zaprawie 10 MPa. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z jednostka projektowg wykonanie
$cian z innych materiatéw. Sciany fundamentowe wykonane zostang z bloczkéw betonowych
klasy 15 na zaprawie tradycyjnej 10 MPa. W S$cianach zaprojektowano szereg elementow
zelbetowych (podciggi, nadproza, rdzenie, wience) z betonu klasy C25/30 i klasie ekspozycji XC1
zbrojonego stalg klasy A-IlIN.

6.3. Stropy

W budynku zaprojektowano stropy o konstrukcji zelbetowej w postaci ptyty monolitycznej grubosci
24 cm z betonu klasy C25/30 XC1 zbrojonego stalg klasy A-IIIN. Mozliwe jest wykonanie stropéw
w technologii filigran. Projekt warsztatowy stropu filigran lezy pod stronie dostawcy prefabrykatow.
Projekt warsztatowy podlega uzgodnieniu przez projektanta konstrukc;ji.

6.4. Stropodach

W  budynku zaprojektowano stropodach peiny o konstrukcji zelbetowej w postaci piyty
monolitycznej grubosci 24 cm z betonu klasy C20/25 XC1 zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Mozliwe
jest wykonanie stropu w technologii filigran. Projekt warsztatowy stropu filigran lezy pod stronie
dostawcy prefabrykatow. Projekt warsztatowy podlega uzgodnieniu przez projektanta konstrukc;ji.
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6.5. Dach sali gimnastycznej

Dach sali zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. Dzwigary dachowe
zaprojektowano jako dwutrapezowe oparte na $cianach podtuznych. Pomiedzy dzwigarami
rozpieto ptatwie z drewna klejonego. Klasa reakcji na ogien A2. Na ptatwiach oparta jest blacha
trapezowa TR 80 grubosci 1,15 mm.

Projekt warsztatowy konstrukcji drewnianej opracowuje wytworca konstrukcji drewniane;j.
Konstrukcja dachu jest przygotowana na przeniesienie obcigzen od instalacji fotowoltaicznej.
Ciezar instalacji fotowoltaicznej na potaci dachu nie moze przekracza¢ wartosci 0,45 kN/m?.

6.6. Schody

Schody projektuje sie jako monolityczne, zelbetowe plytowe z betonu klasy C25/30 XC1
zbrojonego stalg A-IlIN. Schody mogg zosta¢ wykonane jako prefabrykowane. . Projekt
warsztatowy schoddéw prefabrykowanych lezy pod stronie dostawcy prefabrykatow. Projekt
warsztatowy podlega uzgodnieniu przez projektanta konstrukciji.

6. Uwagi koncowe

o Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje

o Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy. W przypadku wprowadzania materiatdbw odmiennych niz w projekcie
wymagana jest takze akceptacja jednostki projektowej

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami. Nalezy Scisle przestrzegaC instrukcji i zalecen producentéw systemow i
materiatow.

o Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadniaé z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

o Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania.

7. Czesc¢ obliczeniowa

7.1.  Normy i przepisy

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogol-
ne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogol-
ne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
0golne -- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogol-
ne -- Oddziatywania wiatru
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PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogol-
ne -- Oddziatywania termiczne

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1: Reguty ogol-
ne i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatdw i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2 Oddziatywania ogol-
ne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2 Reguly ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty ogol-
ne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2 Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

EN 1995-1-1 Czesc¢ 1-1 Postanowienia ogolne. Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkow
EN 1995-1-2 Czesc¢ 1-2 Postanowienia ogélne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe

PN-EN 1995-1-1 — Konstrukcje drewniane. Reguly ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
PN-EN 1995-1-2 — Konstrukcje drewniane. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
Wszystkie obcigzenia zostaty przyjete zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetnia oraz
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym
kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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7.2.  Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen dla dachu drewnianego sali gimnastycznej

OBCIAZENIA STALE
RODZAJ OBCIAZENIA OBCIAZENIE WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIE
CHARAKTERYSTYCZNE [kN/m?] OBLICZENIOWY OBLICZENIOWE [kN/m?]

POKRYCIE DACHU 0,50 1,35 =

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 0,45 1,35 =
INSTALACJE 0,15 1,35 0,20

OBCIAZENIA ZMIENNE

SNIEG 0,72 1,50 1,08
UZYTKOWE KATEGORII ,,H" 0,40 1,50 0,60

Zestawienie obcigzen dla stropdw i schodd

OBCIAZENIA STALE - stropodach Zelbetowy (bez cieZaru stropu)
Obis obciazen obc. char. b obc. obl.
is obcigzenia: wsp. obc
P % [kN/m?] P [kN/m?]
Dach pokrycie dachu + izolacja termiczna 0,90 1,35 1,22
Instalacje 1,00 1,35 1,35
RAZEM 29 1,35 2,57
OBCIAZENIA ZMIENNE - stropodach Zelbetowy
Onls obelazanle: obc. char. b obc. obl.
pis obcigzenia: KN/m?] wsp. obc KN/m?]
obcigzenie $niegiem — li strefa obcigzenia $niegiem 0,72 1,5 1,08
Obcigzenia uzytkowe — Kategoria H 0,40 1,5 0,60
OBCIAZENIA STALE — STROP NAD PARTEREM
Onis obclazer obc. char. b obc. obl.
is obcigzenia: wsp. obc
P . [kN/m?] P [kN/m?]
Obcigzenia state 1,8 1,35 2,43
Scianki dziatowe 1,2 1,35 1,94
RAZEM 3,0 1,35 4,37
OBCIAZENIA ZMIENNE - STROP NAD PARTEREM
Onis obciazenia: obc. char. b obc. obl.
pis obcigzenia: KN/m] wsp. obc KN/m]
obcigzenie zmienne Kategoria C1 3,0 1,5 45
OBCIAZENIA ZMIENNE — KLATKA SCHODOWA
Onls obclazenle: obc. char. b obc. obl.
pis obcigzenia: KN/m?] wsp. obc KNm]
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obcigzenie zmienne Kategoria C1 3,0 1,5 45

Obcigzenie wiatrem:

| strefa obcigzenia

e wartos¢ charakterystyczna obc. wiatrem 0,3 kN/m?
e wspoiczynnik obcigzenia 1.5

Ciezar wiasny konstrukcji przyjmowany automatycznie przez program obliczeniowy.

Wyniki obliczen statycznych znajdujg sie w archiwum biura projektow

7.3. Przyjete schematy statyczne:

o Stropy — ptyta zelbetowa wieloprzestowa, dwukierunkowo zbrojona oparta na Scianach i

podciggach
e Schody — ptyt biegowa - Zzelbetowa ptyty zamocowane w stropie i oparta na tawie zelbeto-
wej.

e Dach sali gimnastycznej:
- blacha trapezowa, belka wieloprzestowa
- ptatwie dachowe — belki drewniane, prostokatne, wolnopodparte
- dzwigary drewniane — belki dwutrapezowe, wolnopodparte

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczaca mozliwosci realizacji rozbudowy Budynku Szkoty Podstawowej w Dopiewcu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku Szkoty Dotyczgca mozliwosci
realizacji rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Dopiewcu.

Ekspertyze wykonano na podstawie:
ogledzin budynku,
dokumentac;ji projektowej
koncepciji rozbudowy budynku
badan podtoza gruntowego,

2. Opis budynku istniejgcej szkoty

Budynek szkoty, to obiekt niepodpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi. Obiekt wykonano w
technologii murowanej ze stupami, rdzeniami i belkami zelbetowymi. Stropy wykonano z typowych
ptyt kanatowych gr. 24 cm w szerokosciach 90 i 120 cm uzupetnionych wylewkami monolitycznymi.
Konstrukcja nosna mieszana. Gtdwne elementy konstrukcji wykonano w odpornosci ogniowej R60.
Konstrukcja monolityczna budynku wykonana zostanie z betonu klasy C30/37. Zbrojenie stalg
klasy A-1lIN.

Komunikacje pionowa zapewniajg klatki schodowe oraz szyb windowy.

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych w warstwie gruntow
spoistych w stanie pétzwartym do twardoplastycznego.

Sciany fundamentowe wykonano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie
cementowe;.

Sciany noéne murowane wykonano z bloczkéw silikatowych klasy 15. Grubo$é écian 24 cm.

Stupy wykonano jako monolityczne z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IIIN. Wymiary stupéw
zroznicowane w zalezno$ci od przekazywanych obcigzen

Schody i spoczniki zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-llIN.

Dach budynku wykonano jako ptaski ze spadkami do wpustéw dachowych w warstwach izolac;ji.
Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, na
biezgco konserwowany i remontowany.

3. Projektowany zakres zmian w budynku

W ramach projektowanej rozbudowy projektuje sie budowe jednokondygnacyjnej sali sportowej z
dwukondygnacyjnym fgcznikiem i i dwukondygnacyjnym zapleczem, w ktérym zlokalizowano szatnie
i sale lekcyjne. W ramach rozbudowy w celu funkcjonalnego potaczenia budynkéw w $cianie
zewnetrznej istniejgcej szkoty na styku z fgcznikiem na parterze i pietrze i wykonane zostang
otwory przesklepione nadprozami stalowymi.

4, Whioski

Na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej, ogledzin budynku oraz analizy projektowanych
zmian konstrukcyjnych mozna stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa budynku jest mozliwa do
wykonania w petnym zakresie i nie zagraza bezpieczenstwu budynku oraz otaczajgcych obiektow..
Projektowana rozbudowa nie pogarsza przydatnosci do uzytkowania istniejgcego budynku.

Opracowat: mgr inz. Jan Drzewiecki
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