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PODSTAWOWE /ZBROJENIE DOLNE

STROPU GR.20cm

STOSOWAC

10 A-IlIN CO 15cm KRZYZOWO

NR1D 910

ZBROJENIE:

A-IIIN

L=608000
13,4mb /m2

UWAGA!

szt.1

PODSTAWOWE ZBROJENIE GORNE

STROPU GR.20cm

STOSOWAC ZBROJENIE:
88 A-IlIN CO 15cm KRZYZOWO

NR1G 910 A-IlIN

L=608000 szt.1
13,4mb /m2

ZBROJENIE POKAZANE NA RZUCIE TRAKTOWAC
JAKO UZUPEENIENIE ZBR. PODSTAWOWEGO
| UKLADAC MIEDZY PRETAMI ZBR. PODST.

PODPORKI ZBROJENIA GORNEGO

DLA PODPARCIA ZBROJENIA GORNEGO NALEZY STOSOWAC
PODPORKI W ILOSCI 3szt./m2.

30

y J NRIP__#10 A-lIN ©
o]l o | L=122 szt.1240 A
=| —| | 3szt./m2/ R

ZASADA DOZBRAJANIA OTWOROW

NR2K ¢8

co 15cm

PRETY KRAWEDZIOWE NR1K/NR2K

// __prety opisane
/ na rzucie stropu NR1K  ¢10 A-IlIN
A\ =117 521,55
// \NRIN 2610 co 5em cotoem 50
DOLEM i GORA
% NR1K ¢8 ,‘::
co 15cm 50

JESLI NA RZUCIE NIE OPISANO INACZEJ,
DLA DOZBRAJANIA OTWOROW STOSOWAC

(DOTYCZY OTWOROW O BOKU >30cm)

1.
2.
3.

4.

ROZPATRYWAC Z RYS. ARCHITEKTURY | BRANZOWYMI
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ELEMENTY MONOLITYCZNE:

3.1. BETON: C25/30

3.2 KLASA EKSPOZYCJI: XC1
3.3. OTULINA ZBROJENIA: 2.5cm
3.4. STAL ZBROJENIOWA: A-lIIN

WYMIARY PRETOW GIETYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU
DOTYCZA ICH ZEWNETRZNYCH KRAWEDZI

-iﬁm! architects

61-666 Poznan, ul. Owsiana 17; tel./61/2218153 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM | LACZNIKIEM (budynek ustug oswiaty)

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

PODPIS

SPRAWDZAJACEGO

IMIE | NAZWISKO mgr inz.

PROJEKTANTA JAN DRZEWIECK| | PROJFKTANTA
gégngDZEMA 29.02.2024

IMIE | NAZWISKO . PODPIS
SPRAWDIAAE JOANNA KLINGA | ROUEKTANT:

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH WKP/0264/POOK/13

DATA

SPRAWDZENIA 15.12.2023

SPRAWDZAJACEGO

SKALA RYSUNKU 150 | numer

00 RYSUNKU

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)

Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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